GLEOWNEGO URZEDU MIAR Warszawa, [} S MAR 7004

U
Warszawa, ul. Elektoralna 2

DECYZJA NR ZT /43 /2004

Na podstawie art. 16 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63,
poz. 636 z poOzniejszymi zmianami) — po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 grudnia 2003 r.,
nr ZEUP/5412/03, ktéry wplynal do Glownego Urzedu Miar dnia 19 grudnia 2003 r.,
uzupelnionego pismami z dnia 29 grudnia 2003 r., nr ZEUP/5547/03 i z dnia 26 lutego
2004 1., nr ZEUP/811/04, zgloszonego przez Zaktad Elektronicznych Urzadzen Pomiarowych
POZYTON sp. z 0.0., ul. Staszica 8, 42-200 Czestochowa, oraz na podstawie wynikéw badan
przeprowadzonych przez Glowny Urzad Miar

ZATWIERDZAM TYP

licznikow energii elektrycznej czynnej pradu przemiennego, o znaku fabrycznym EQABP-... .
produkowanych przez Zaklad Elektronicznych Urzadzen Pomiarowych POZYTON sp. z 0.0.,
ul. Staszica 8, 42-200 Czgstochowa, zwanych dalej ,,licznikami”.

Licznikom nadaje sig¢ znak zatwierdzenia typu: PL T 04 8.

Liczniki spelniaja wymagania okreslone w przepisach metrologicznych o uzytkowych
licznikach energii elektrycznej pradu przemiennego, stanowiacych zalacznik do zarzadzenia
nr 30 Prezesa Glownego Urzgdu Miar zdnia 31 pazdziernika 2000 r., (Dz. Urz. Miar
1 Probiernictwa Nr 5, poz. 29).

Charakterystyka typu:

1. Liczniki sg licznikami stalycznymi, przeznaczonymi do bezposredniego, polposredniego

i posrednicgo pomiaru energii elektrycznej czynnej pradu przemiennego, tréjfazowego

w sieci czteroprzewodowe;j.

Klasa doktadnosci licznikow: 1 dla licznikéw bezposrednich oraz 0,2 dla licznikow

polposrednich oraz posrednich.

Napigcie odniesienia dla licznikdw bezposrednich 1 pétposrednich: 3x230/400 V.

Napigcie odnicsienia dla licznikow posrednich: 3x58/100 V.,

Prad bazowy (maksymalny): 10{60) A.

Prad znamionowy: 5 A.

Zakres temperatury pracy: od =20 °C do +55 °C.

Czestotliwos¢ odniesienia: 50 Hz.

Liczniki sg czterotaryfowe, z zegarem wewngtrznym sterujacym przelaczaniem stref

czasowych zgodnie z programem rocznym.

10. Liczniki moga by¢ wyposazone w nadajnik impulséw, interfejs petli pradowej CLO lub
RS 485, przekaznik sterujgcy oraz transoptorowe wejscie lub wyjscie synchronizacji.

11. Liczniki moga mierzy¢ energi¢ bierna.
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Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadanie strony.












