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1. BEZPIECZE� STWO U� YTKOWANIA
Podczas monta	 u i eksploatacji Zegara steruj� cego GPS/DCF RTS10 nale	 y przestrzega
  

nast� puj� cych zasad bezpiecze� stwa:
� wszystkie prace monta	 owe wykonywa
  po wy
� czeniu napi� cia;
� pod
� czenia urz� dzenia dokonywa
  zgodnie ze schematem po
� cze� . 

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zegar steruj � cy GPS/DCF RTS10  jest programowalnym urz� dzeniem przeznaczonym 

do sterowania urz� dzeniami zewn� trznymi z rozdzielczo� ci�  minutow�  (przy konfiguracji 
oprogramowaniem konfiguracyjnym „Chronos” poprzez interfejs USB) lub z rozdzielczo� ci�  
kwadransow�  (przy konfiguracji za pomoc�  klawiatury urz� dzenia) oraz do generowania impulsów 
synchronizuj� cych czas w elektronicznych licznikach energii elektrycznej.
Umo	 liwia równie	  synchronizacj�  czasu systemowego komputera za po� rednictwem programu 
„RTS10 Service” dost� pnego pod adresem www.pozyton.com.pl. 

Budowa zegara RTS10 (Rys. 1):
� wy� wietlacz graficzny [1];
� prze
� cznik blokuj� cy edycj�  ustawie�  zegara [2];
� z
� cze zasilania [3];
� 5 klawiszy steruj� cych [4];
� interfejs USB do konfiguracji urz� dzenia [5];
� wyj� cie synchronizacji czasu [6];
� gniazdo antenowe umo	 liwiaj� ce pod
� czenie anteny GPS lub DCF [7];
� trzy wyj� cia przeka� nikowe [P1, P2, P3].

Rys. 1. Zegar steruj� cy GPS/DCF RTS10
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3. WYMIARY I DANE TECHNICZNE 
WERSJA STANDARDOWA

Napi� cie zasilania 50 – 265 V AC 50 Hz, 70 – 300 V DC
Maksymalny pobór pr� du 100 mA
Maksymalny pobór mocy 5 VA
Temperatura pracy -20 ... +50 °C
Masa ~ 0,30 kg 
Wymiary [szer. x wys. x g
.] 70 x 123 x 75 mm 

Kompatybilno�
  elektromagnetyczna

PN-EN 55024:2011
PN-EN 61000-4-2:2011
PN-EN 61000-4-4:2013-05
PN-EN 61000-4-5:2014-10
PN-EN 61000-4-6:2014-04

Zaburzenia radioelektryczne PN-EN 55022:2011

Bezpiecze� stwo
PN-EN 60950-1:2007
PN-EN 60950-1:2007/A11:2009E 
PN-EN 60950-1:2007/A1:2011E

Interfejs komunikacyjny 
dla odbiornika GPS/DCF Typ z
� cza RJ9

Obudowa TH-35 ABS, klasa ochronno� ci: II, IP 51
Interfejs do konfiguracji urz� dzenia USB / typ z
� cza mini B

Wyj� cia przeka� nikowe
Maksymalne napi� cie zestyku: 440 V AC  /  250 V DC 
Znamionowy pr� d obci�	 enia w kategorii 
AC1: 8 A/250 V AC,   DC1: 8 A/24V DC, rezystancja zestyku: < 100 m

Wyj� cie synchronizacji czasu Unom. = 24 V; Imax = 50 mA; Umo	 liwia synchronizacj�  maksymalnie 
4 liczników produkcji ZEUP Pozyton

Maksymalne wymiary przewodów 
przy
� czeniowych bez izolacji 
dla zacisków przeka� ników

Maksymalna � rednica - ø 2,5 mm 
Maksymalna d
ugo�
  ko� cówek przewodów bez izolacji - 6 mm

Parametry domy� lne

Przeka� niki  1,  2,  3:  Impuls steruj� cy, przeka� nik zwarty  raz na dob�  
                                  o godz. 1200 na czas 2500 ms 
Wyj� cie synchronizacji:  impuls negatywny o czasie trwania 50 ms,

generowany raz na dob�  o godz. 1200

Algorytm zmiany czasu: w
� czony

WERSJA SPECJALNA
Napi� cie zasilania 12 – 30 V AC 50 Hz, 12 – 48 V DC
Maksymalny pobór pr� du 500 mA
Maksymalny pobór mocy 6 VA
Temperatura pracy -20 ... +50 °C
Masa ~ 0,30 kg 
Wymiary [szer. x wys. x g
.] 70 x 123 x 75 mm 

Kompatybilno�
  elektromagnetyczna

PN-EN 55024:2011
PN-EN 61000-4-2:2011
PN-EN 61000-4-4:2013-05
PN-EN 61000-4-5:2014-10
PN-EN 61000-4-6:2014-04

Zaburzenia radioelektryczne PN-EN 55022:2011
Interfejs komunikacyjny 
dla odbiornika GPS/DCF

Typ z
� cza RJ9

Obudowa TH-35 ABS, klasa ochronno� ci: II, IP 51
Interfejs do konfiguracji urz� dzenia USB / typ z
� cza mini B

Wyj� cia przeka� nikowe
Maksymalne napi� cie zestyku: 440 V AC  /  250 V DC 
Znamionowy pr� d obci�	 enia w kategorii
AC1: 8 A/250 V AC, DC1: 8 A/24 V DC, rezystancja zestyku: < 100 m

Wyj� cie synchronizacji czasu Unom. = 24 V; Imax = 25 mA; Umo	 liwia synchronizacj�  maksymalnie 
2 liczników produkcji ZEUP Pozyton

Maksymalne wymiary przewodów 
przy
� czeniowych bez izolacji 
dla zacisków przeka� ników

Maksymalna � rednica - ø 2,5 mm 
Maksymalna d
ugo�
  ko� cówek przewodów bez izolacji - 6 mm

Parametry domy� lne

Przeka� niki  1,  2,  3:  Impuls steruj� cy, przeka� nik zwarty  raz na dob�  
                                  o godz. 1200 na czas 2500 ms
Wyj� cie synchronizacji:  impuls negatywny o czasie trwania 50 ms,

generowany raz na dob�  o godz. 1200

Algorytm zmiany czasu: w
� czony
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Tabliczki znamionowe (Rys. 2) oraz opis listwy zaciskowej i przy
� czy (Rys. 3) zosta
y 
przedstawione poni	 ej:

WERSJA STANDARDOWA WERSJA SPECJALNA

Rys. 2. Tabliczki znamionowe zegara RTS10

Rys. 3. Opis listwy zaciskowej i przy
� czy zegara RTS10
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Zegar steruj� cy RTS10 wykonany jest w obudowie, umo	 liwiaj� cej jego zabudow�  
na szynie monta	 owej TH-35 i posiada nast� puj� ce wymiary (Rys. 4):

Rys. 4. Wymiary obudowy zegara RTS10

4. ODBIORNIKI ANTENOWE GPS I DCF
Jako zewn� trzne � ród
o czasu zegara RTS10 nale	 y zastosowa
  jedn�  z dwóch 

dost� pnych anten przeznaczonych do wspó
pracy z urz� dzeniem. W celu pod
� czenia anteny, 
wtyk RJ9 przewodu antenowego nale	 y umie� ci
  w gnie� dzie antenowym zegara RTS10 (Rys. 1 - 
[7], Rys. 8). Je	 eli po
� czenie jest poprawne, na obudowie anteny powinna za� wieci
  si�  zielona 
dioda LED, opisana na tabliczce znamionowej jako ZASILANIE (Rys. 5, Rys. 6), która oznacza 
prawid
owe napi� cie zasilania anteny. 
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Obie anteny wyposa	 one s�  tak	 e w czerwone diody LED opisane na tabliczce znamionowej jako 
SYGNA	, na których prezentowany jest status sygna
u :

� dioda SYGNA	 dla anteny GPS w przypadku odbioru pra wid
owego sygna
u powinna 
impulsowa
  z cz� stotliwo� ci�  1 Hz przy d
ugo� ci impulsu 200 ms; 

� dioda SYGNA	 dla anteny DCF w przypadku odbioru nie zak
óconego sygna
u DCF77 
powinna impulsowa
  z cz� stotliwo� ci�  1 Hz przy d
ugo� ci impulsu 100 lub 200 ms. 
D
ugo�
  impulsu jest zale	 na od warto� ci odbieranych bitów informacji.

Dane techniczne odbiorników antenowych

- Antena DCF Antena GPS
Temperatura pracy -20 ... +55 °C
Masa 
(z uchwytem i przewodem)

~ 0,4 kg ~ 0,35 kg

Wymiary [szer. x wys. x g
.] 64 x 88 x 42 mm
Obudowa PS, klasa ochronno� ci: II, IP 55
Standardowa d
ugo�
  
przewodu

10 m

Maksymalna d
ugo�
  
przewodu

50 m

Kompatybilno�
  
elektromagnetyczna

PN-EN 55024:2011
PN-EN 61000-4-2:2011

PN-EN 61000-4-4:2013-05
PN-EN 61000-4-5:2014-10
PN-EN 61000-4-6:2014-04

Zaburzenia radioelektryczne PN-EN 55022:2011

Bezpiecze� stwo
PN-EN 60950-1:2007

PN-EN 60950-1:2007/A11:2009E 
PN-EN 60950-1:2007/A1:2011E

Widok tabliczek znamionowych anten przedstawiono na poni	 szych rysunkach (Rys. 5, Rys. 6).

Rys. 5. Tabliczka znamionowa anteny DCF Rys. 6. Tabliczka znamionowa anteny GPS
 

Anten�  DCF nale	 y zamontowa
  zgodnie z oznaczonym na tabliczce znamionowej 
kierunkiem do Frankfurtu nad Menem (Rys. 8), natomiast anten�  GPS nale	 y zamontowa
  w taki 
sposób, aby antena posiada
a prawid
ow�  widoczno�
  sfery niebieskiej, nad anten�  nie powinny 
znajdowa
  si�  	 adne przeszkody np. drzewa, które mog�  blokowa
  odbiór sygna
u. Wraz z anten�
dostarczany jest uchwyt monta	 owy (Rys. 8). 
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Wymiary obudowy antenowej przedstawiono na Rys. 7.
UWAGA: 

Aby odbiór sygna
u radiowego przez anten�  DCF by
 poprawny, zaleca si�  umieszczenie 
anteny w odleg
o� ci co najmniej 1 metra od zegara. 

Rys. 7. Wymiary obudowy anteny zegara RTS10
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Rys. 8. Monta�  anteny na uchwycie monta� owym

W przypadku konieczno� ci przed
u	 enia przewodu antenowego, w celu poprawnej pracy 
anteny przed
u	 enie (zaci� ni� cie ko� cówki RJ9) nale	 y wykona
  zgodnie z zamieszczonym 
poni	 ej rysunkiem (Rys. 9). Maksymalna dopuszczalna d
ugo�
  przewodu wynosi 50 metrów.

Rys. 9. Schemat przewodu antenowego i z
� cza RJ9
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5. WY� WIETLACZ ZEGARA RTS10
Zegar wyposa	 ony jest w kolorowy graficzny wy� wietlacz, na którym, po w
� czeniu zegara, 

wy� wietlany jest status pracy na ekranie podstawowym (Rys. 10).
Ekran podstawowy w swojej g
ównej cz�� ci przedstawia 24 godzinn�  tarcz�  zegara 

z zaznaczonymi kwadransami dla trzech wyj�
  przeka� nikowych. 
Przeka� nik 1 oznaczony jest kolorem czerwonym, przeka� nik 2 oznaczony jest kolorem zielonym, 
a przeka� nik 3 kolorem niebieskim. 

Kwadranse wype
nione danym kolorem, oznaczaj� , 	 e styk wskazanego przeka� nika 
w danym kwadransie b� dzie znajdowa
 si�  w stanie zwartym (przeka� nik zwarty). 

Ka	 dy kolor kwadransa mo	 e by
  wype
niony dwoma odcieniami. Ciemniejszy odcie�  
koloru oznacza, i	  przeka� nik b� dzie zwarty przez ca
y kwadrans, natomiast ja� niejszy odcie�  
oznacza, i	  styk przeka� nika b� dzie przynajmniej przez minut�  rozwarty (przeka� nik rozwarty). 

Na poni	 szym ekranie zaznaczono, i	  na przeka� niku 2 w kwadransie 6:00 - 6:15 
przeka� nik b� dzie rozwarty przynajmniej przez minut� , gdy	  zosta
 oznaczony ja� niejszym 
odcieniem koloru zielonego.
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Dodatkowe symbole umieszczone na ekranie posiadaj�  nast� puj� ce znaczenie:
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Zegar posiada mo	 liwo�
  podgl� du minutowego aktualnej godziny zegarowej. Aby wywo
a

ekran z podgl� dem minutowym dla aktualnej godziny, nale	 y nacisn�
  klawisz . Wy� wietlony 
zostanie ekran z rozdzielczo� ci�  minutow�  (Rys. 11).

Ekran ten nale	 y interpretowa
  analogicznie jak ekran 24 godzinny, jedyn�  ró	 nic�  jest to, 	 e 
podstawowym elementem wy� wietlanym na okr� gach nie s�  kwadranse w dobie, tylko minuty 
w godzinie. Pozosta
e elementy graficzne nale	 y interpretowa
  tak jak na ekranie podstawowym. 
Aby powróci
  do ekranu podstawowego nale	 y ponownie wcisn�
  klawisz .

6. KONFIGURACJA URZ � DZENIA
Konfiguracja urz� dzenia mo	 e by
  wykonywana:

� za pomoc�  dedykowanego oprogramowania narz� dziowego „Chronos” poprzez interfejs USB 
zegara. Oprogramowanie przeznaczone jest do pracy w systemach Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10;

� za pomoc�  klawiatury i opcji wy� wietlanych na wy� wietlaczu zegara.
UWAGA: 

Warunkiem przeprowadzenia konfiguracji jest, aby prze
� cznik blokuj� cy ustawiony by
 
w pozycji odblokowanej.

6.1. KONFIGURACJA ZA POMOC �  OPROGRAMOWANIA NARZ � DZIOWEGO
„CHRONOS”

W przypadku konfiguracji zegara za pomoc�  oprogramowania "Chronos" nale	 y po
� czy
  
komputer PC z urz� dzeniem przewodem po
� czeniowym USB A - USB mini B. 

System Windows po pod
� czeniu urz� dzenia wykryje nowe urz� dzenie i sprawdzi czy 
posiada zainstalowane sterowniki do tego urz� dzenia. Je	 eli w systemie nie ma sterowników 
do kontrolera USB ST Microelectronics, nale	 y:

� zainstalowa
  sterowniki podczas instalacji oprogramowania konfiguracyjnego
lub

� nakaza
  systemowi Windows wyszuka
  i pobra
  sterowniki z witryny Windows Update.
Po poprawnym zainstalowaniu sterowników w systemie utworzony zostanie wirtualny port 

szeregowy COM i urz� dzenie b� dzie gotowe do konfiguracji.
Po uruchomieniu oprogramowania wy� wietlone zostanie g
ówne okno programu (Rys. 12).
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Rys. 12. G
ówne okno programu „Chronos”

Program „Chronos” posiada zak
adki konfiguracyjne, które umo	 liwiaj� :
� „Przeka � nik 1”, „Przeka � nik 2”, „Przeka � nik 3”  - definicj�  trybów pracy poszczególnych 

przeka� ników;
� „Ogólne”  - konfiguracj�  pozosta
ych parametrów urz� dzenia opisanych w dalszej cz�� ci 

instrukcji;
� „Podgl � d ustawie 	 ”  - podgl� d ustawie�  zegara dla wskazanej daty.

Przed przyst� pieniem do konfiguracji urz� dzenia nale	 y wybra
  wersj�  firmware'u 
urz� dzenia (w zale	 no� ci od wersji firmware urz� dzenia ró	 ni�  si�  funkcjonalnie). Mo	 na tak	 e 
prze
� czy
  j� zyk programu "Chronos". Aktualnie dost� pne s�  j� zyki: polski oraz angielski.

Zegar RTS10 posiada niezale	 ne programy steruj� ce dla wyj�
  przeka� nikowych, tzn. 
ka	 de wyj� cie mo	 e pracowa
  wg odr� bnego trybu pracy. Urz� dzenie umo	 liwia skonfigurowanie 
pracy przeka� nika w jednym z 8 trybów:

Cykliczny naprzemienny
W tym trybie przeka� nik b� dzie pracowa
 w nast� puj� cy sposób:

� przez "x" minut przeka� nik b� dzie zwarty;
� przez "y" minut przeka� nik b� dzie rozwarty. 

Przyk
adowa konfiguracja dla przeka� nika 1 zosta
a przedstawiona na poni	 szym rysunku 
(Rys. 13). W tym przypadku przeka� nik 1 b� dzie si�  cyklicznie zwiera
 na 5 minut, nast� pnie 
na 2 minuty b� dzie si�  rozwiera
.
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Rys. 13. Konfiguracja przeka� nika do pracy w trybie cyklicznym naprzemiennym

Losowy
W tym trybie przeka� nik b� dzie pracowa
 w nast� puj� cy sposób:

� przez losowe "x" minut (losowane z przedzia
u xmin i xmax) przeka� nik b� dzie zwarty;
� przez losowe "y" minut (losowane z przedzia
u ymin i ymax) przeka� nik b� dzie rozwarty.

Przyk
adowa konfiguracja dla przeka� nika 1 zosta
a przedstawiona na poni	 szym rysunku 
(Rys. 14). W tym przypadku przeka� nik 1 b� dzie si�  zwiera
 na losowy okres czasu z przedzia
u 
od 5 do 20 minut, nast� pnie b� dzie si�  rozwiera
 na losowy okres czasu z przedzia
u od 15 do 30 
minut.

Rys. 14. Konfiguracja przeka� nika do pracy w trybie losowym
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Cykliczny dobowy
W tym trybie pracy przeka� nik dla ka	 dej doby w roku b� dzie pracowa
 w nast� puj� cy 

sposób:
� w zaznaczonych minutach doby - zwarty;
� w odznaczonych minutach doby - rozwarty.

Za pomoc�  okr� gu dobowego i z wykorzystaniem myszki nast� puje zgrubna konfiguracja 
zakresów czasu z dok
adno� ci�  do 15 minut natomiast w przypadku, gdy u	 ytkownik b� dzie 
edytowa
  poszczególne minuty z zaznaczonej godziny, dokonuje si�  tego na pasku edycyjnym 
wy� wietlonym pod okr� giem dobowym.

W celu edycji pozycji na okr� gu nale	 y u	 y
  nast� puj� cych kombinacji klawiszy:
� lewy przycisk myszy + wci� ni� ty klawisz CTRL - zaznaczanie pojedynczej warto� ci;
� prawy przycisk myszy + wci� ni� ty klawisz CTRL - odznaczanie pojedynczej warto� ci;
� lewy przycisk myszy + wci� ni� ty klawisz SHIFT - wybieranie pocz� tku/ko� ca zakresu 

do zaznaczenia;
� prawy przycisk myszy + wci� ni� ty klawisz SHIFT - wybieranie pocz� tku/ko� ca zakresu 

do odznaczenia.
Aby szybko wybra
  zakres warto� ci nale	 y, trzymaj� c wci� ni� ty klawisz SHIFT, klikn�
   

przyciskiem myszy na warto� ci oznaczaj� cej pocz� tek zakresu, a nast� pnie klikn�
  na drugiej 
warto� ci, która b� dzie oznacza
  koniec zakresu.

Poni	 ej (Rys. 15) przedstawiono przyk
adowy ekran z konfiguracj�  przeka� nika 1, który ma 
by
  zwarty w godzinach 2:00 do 5:17 i od 5:28 do 6:00. W pozosta
ych minutach doby przeka� nik 
1 jest rozwarty.

Rys. 15. Konfiguracja przeka� nika do pracy w trybie cyklicznym dobowym

Wersja instrukcji: TI/1073/003/008   Strona 15 z 34



Instrukcja obs
ugi
Zegara steruj� cego GPS/DCF RTS10

Cykliczny tygodniowy
W tym trybie pracy dla ka	 dego typu dnia tygodnia przeka� nik b� dzie pracowa
 

w nast� puj� cy sposób:
� w zaznaczonych minutach doby (dla wskazanych dni tygodnia) - zwarty;
� w odznaczonych minutach doby (dla wskazanych dni tygodnia) - rozwarty.

Za pomoc�  okr� gu dobowego i z wykorzystaniem myszki nast� puje zgrubna konfiguracja 
zakresów czasu z dok
adno� ci�  do 15 minut natomiast w przypadku, gdy u	 ytkownik b� dzie 
edytowa
  poszczególne minuty z zaznaczonej godziny, dokonuje si�  tego na pasku edycyjnym 
wy� wietlonym pod okr� giem dobowym.

W celu edycji pozycji na okr� gu nale	 y u	 y
  nast� puj� cych kombinacji klawiszy:
� lewy przycisk myszy + wci� ni� ty klawisz CTRL - zaznaczanie pojedynczej warto� ci;
� prawy przycisk myszy + wci� ni� ty klawisz CTRL - odznaczanie pojedynczej warto� ci;
� lewy przycisk myszy + wci� ni� ty klawisz SHIFT - wybieranie pocz� tku/ko� ca zakresu 

do zaznaczenia;
� prawy przycisk myszy + wci� ni� ty klawisz SHIFT - wybieranie pocz� tku/ko� ca zakresu 

do odznaczenia.
Aby szybko wybra
  zakres warto� ci nale	 y, trzymaj� c wci� ni� ty klawisz SHIFT, klikn�
   

przyciskiem myszy na warto� ci oznaczaj� cej pocz� tek zakresu, a nast� pnie klikn�
  na drugiej 
warto� ci, która b� dzie oznacza
  koniec zakresu. 

W tym trybie pracy mo	 liwe jest ustawienie dla ka	 dego typu dnia tygodnia innego 
ustawienia tzn. inaczej przeka� nik mo	 e pracowa
  w poniedzia
ki, wtorki, � rody, czwartki, pi� tki, 
soboty, niedziele i � wi� ta. 

Aby zastosowa
  to samo ustawienie doby dla kilku typów dni np. od poniedzia
ku do pi� tku,
a w soboty niedziele i � wi� ta inne, operacj�  mo	 na wykona
  na dwa sposoby: 

� na li� cie typów dni zaznaczy
  z wci� ni� tym klawiszem CTRL kilka rodzajów dni i wtedy 
edycja doby b� dzie obowi� zywa
a dla wskazanych dni;

� dokona
  edycji jednego dnia np. poniedzia
ku, skopiowa
  jego ustawienia za pomoc�  
klawisza "Kopiuj", i zaznaczaj� c inne dni (w których ustawienia maj�  obowi� zywa
 ) 
wcisn�
  klawisz "Wklej".
Poni	 ej  przedstawiono przyk
adowe ekrany z konfiguracj�  przeka� nika 1, który dla dni 

roboczych (poniedzia
ek - pi� tek) ma by
  zwarty w godzinach 22:00 do 6:00 (Rys. 16), a w soboty, 
niedziele i � wi� ta ma by
  zwarty od godziny 22:00 do 09:00 (Rys. 17). W pozosta
ych minutach 
doby dla wskazanych dni przeka� nik 1 jest rozwarty.
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Rys. 16. Konfiguracja przeka� nika do pracy w trybie cyklicznym tygodniowym dla dni roboczych

Rys. 17. Konfiguracja przeka� nika do pracy w trybie cyklicznym tygodniowym dla dni wolnych
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Roczny
W tym trybie pracy dla ka	 dego typu dnia tygodnia dla wybranego miesi� ca przeka� nik 

b� dzie pracowa
 w nast� puj� cy sposób:
� w zaznaczonych minutach doby (dla wskazanych dni tygodnia, dla wskazanych miesi� cy) - 

zwarty;
� w odznaczonych minutach doby (dla wskazanych dni tygodnia, dla wskazanych miesi� cy) - 

rozwarty.
Za pomoc�  okr� gu dobowego i z wykorzystaniem myszki nast� puje zgrubna konfiguracja 

zakresów czasu z dok
adno� ci�  do 15 minut natomiast w przypadku, gdy u	 ytkownik b� dzie 
edytowa
  poszczególne minuty z zaznaczonej godziny, dokonuje si�  tego na pasku edycyjnym 
wy� wietlonym pod okr� giem dobowym.

W celu edycji pozycji na okr� gu nale	 y u	 y
  nast� puj� cych kombinacji klawiszy:
� lewy przycisk myszy + wci� ni� ty klawisz CTRL - zaznaczanie pojedynczej warto� ci;
� prawy przycisk myszy + wci� ni� ty klawisz CTRL - odznaczanie pojedynczej warto� ci;
� lewy przycisk myszy + wci� ni� ty klawisz SHIFT - wybieranie pocz� tku/ko� ca zakresu 

do zaznaczenia;
� prawy przycisk myszy + wci� ni� ty klawisz SHIFT - wybieranie pocz� tku/ko� ca zakresu 

do odznaczenia.
Aby szybko wybra
  zakres warto� ci nale	 y, trzymaj� c wci� ni� ty klawisz SHIFT, klikn�
   

przyciskiem myszy na warto� ci oznaczaj� cej pocz� tek zakresu, a nast� pnie klikn�
  na drugiej 
warto� ci, która b� dzie oznacza
  koniec zakresu. 

W tym trybie pracy mo	 liwe jest ustawienie dla ka	 dego typu dnia tygodnia, w ka	 dym 
miesi� cu innego ustawienia tzn. inaczej przeka� nik mo	 e pracowa
  w poniedzia
ki, wtorki, � rody, 
czwartki, pi� tki, soboty, niedziele i � wi� ta, dodatkowo w ró	 nych miesi� cach. 

Aby zastosowa
  to samo ustawienie doby dla kilku typów dni np. od poniedzia
ku do pi� tku,
a w soboty niedziele i � wi� ta inne, operacj�  mo	 na wykona
  na dwa sposoby: 

� na li� cie typów dni zaznaczy
  z wci� ni� tym klawiszem CTRL kilka rodzajów dni i wtedy 
edycja doby b� dzie obowi� zywa
a dla wskazanych dni;

� dokona
  edycji jednego dnia np. poniedzia
ku, skopiowa
  jego ustawienia za pomoc�  
klawisza "Kopiuj", i zaznaczaj� c inne dni (w których ustawienia maj�  obowi� zywa
 ) 
wcisn�
  klawisz "Wklej".
Analogicznie wygl� da edycja dla poszczególnych miesi� cy roku. 

Poni	 ej (Rys. 18) przedstawiono przyk
adowy ekran z konfiguracj�  dla trybu rocznego.
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Rys. 18. Konfiguracja przeka� nika do pracy w trybie rocznym

Wg taryfy
W tym trybie przeka� nik b� dzie pracowa
 zgodnie ze zdefiniowan�  taryf�  dla energii 

elektrycznej. 
Wybieraj� c ten tryb, dla ka	 dego przeka� nika, który b� dzie pracowa
 w tym trybie nale	 y  

zdefiniowa
  (Rys. 19):
� która strefa ma by
  sygnalizowana (	 adna, A, B, C, D);
� czy przeka� nik we wskazanej strefie ma by
  zwarty czy rozwarty (odwrotna logika);
� zdefiniowa
  rozk
ad stref doby w taryfie.

Za pomoc�  okna edycji taryfy (Rys. 20) mo	 na zdefiniowa
  do 4 tabel taryfowych 
i zdefiniowa
  w jakie dni obowi� zuj� . Domy� lnie program przedstawia konfiguracj�  dla taryfy B23. 

Edycji taryfy dokonuje si�  zaznaczaj� c myszk�  na widocznej tabeli zakres czasowy 
i wskazuj� c wybran�  stref�  czasow� , b� d�  z menu podr� cznego dost� pnego po klikni� ciu prawym 
klawiszem myszy, b� d�  wciskaj� c z klawiatury A, B, C lub D, które odpowiadaj�  poszczególnym 
strefom 1, 2, 3 i 4. 

Ustawienia taryfy mo	 na zapisa
  do pó� niejszego wykorzystania w innych konfiguracjach 
lub wczyta
  z wcze� niej zapisanych ustawie� . 

Pole identyfikatora taryfy jest polem informacyjnym, aby po odczytaniu konfiguracji mo	 na 
by
o szybko zidentyfikowa
  jaka taryfa zosta
a zaprogramowana w urz� dzeniu.
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Rys. 19. Konfiguracja przeka� ników do trybu pracy wg taryfy

Rys. 20. Konfiguracja taryfy

Wg wschodów i zachodów s
o 	 ca
W tym trybie przeka� nik b� dzie pracowa
 w nast� puj� cy sposób:

� wschody i zachody s
o� ca b� d�  wyliczane zgodnie z algorytmem. Algorytm wyliczania 
wschodów i zachodów s
o� ca oparty jest na wspó
rz� dnych geometrycznego � rodka Polski 
znajduj� cego si�  w miejscowo� ci Pi� tek (19°27’E - 52°03’N); Od wersji firmware 01.01 
u	 ytkownik ma mo	 liwo�
  zdefiniowania w
asnych wspó
rz� dnych.

� mo	 liwe jest wprowadzenie korekty +/- 60 minut do wyliczonego wschodu i zachodu 
s
o� ca;

� mo	 liwe jest dokonanie wyboru, czy przeka� nik ma si�  zwiera
  w dzie�  (od wschodu 
do zachodu), czy w nocy (od zachodu do wschodu);
Na poni	 szym ekranie  (Rys. 21) skonfigurowano prac�  przeka� nika w nast� puj� cy sposób:

� przeka� nik zwiera si�  w nocy;
� zwarcie przeka� nika nast� puje 5 minut po zachodzie s
o� ca;
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� rozwarcie przeka� nika nast� puje 5 minut przed wschodem s
o� ca.

Rys. 21. Konfiguracja przeka� nika do pracy w trybie wg wschodów i zachodów s
o� ca

Impuls steruj � cy
Tryb dost� pny od wersji firmware 01.01. W tym trybie przeka� nik mo	 e pracowa
  na dwa 

sposoby:
� raz na dob� : przeka� nik mo	 e by
  zwierany lub rozwierany raz na dob�  o okre� lonej 

godzinie na czas od 40 ms do 60000 ms;
� co kwadrans: przeka� nik mo	 e by
  zwierany lub rozwierany co kwadrans zegarowy 

o okre� lonej godzinie na czas od 40 ms do 60000 ms;
Na poni	 szym ekranie (Rys. 22) ustawiono przeka� nik, aby rozwiera
 si�  codziennie 

o godzinie 12:00 na czas 50 ms. Domy� lnym stanem dla tego przeka� nika jest stan zwarty.
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Ustawienia ogólne
Za pomoc�  zak
adki „Ogólne”  (Rys. 23) mo	 liwe jest zdefiniowanie pozosta
ych 

parametrów pracy urz� dzenia:

Rys. 23. Okno konfiguracji zak
adka „Ogólne”

Synchronizator czasu
W tym polu u	 ytkownik wybiera jeden z trybów pracy wyj� cia synchronizacji zegara:

� nieaktywny - wyj� cie synchronizacji jest nieaktywne;
� raz na dob�  - raz na dob�  o podanej pe
nej godzinie generowany b� dzie impuls 

o zdefiniowanych parametrach (nale	 y okre� li
  polaryzacj�  oraz d
ugo�
  impulsu);
� w przedzia
ach czasu - w okre� lonych przedzia
ach czasu (liczonych od pe
nej godziny 

zegarowej) generowany b� dzie impuls o zdefiniowanych parametrach (nale	 y okre� li
  
polaryzacj�  oraz d
ugo�
  impulsu). Mo	 liwa jest definicja przedzia
ów minutowych, które s�  
w pe
ni podzielne w godzinie  tj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 i 60 minut;

� ramka synchronizacji -  zegar RTS10, co 5 minut zegarowych generowa
 b� dzie seri�  
impulsów zawieraj� cych informacje o dacie i czasie.

Obs
uga czasu letniego
Okre� la czy zegar ma pracowa
  z uwzgl� dnieniem zmian czasu zimowego na letni 

i letniego na zimowy zgodnie z obowi� zuj� cym urz� dowo algorytmem zmiany czasu w ostatni�  
niedziel�  marca i w ostatni�  niedziel�  pa� dziernika.

Programuj dat 
  i czas
Opcja umo	 liwia ustawienie w urz� dzeniu daty i czasu na podstawie czasu systemowego 

komputera.

UWAGA
Nale	 y zwróci
  uwag�  na zgodno�
  strefy czasowej ustawionej w systemie operacyjnym 

i strefy czasowej ustawionej w programie Chronos. W przypadku gdy strefy nie b� d�  zgodne, 
programowany czas b� dzie nieprawid
owy.
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Odczytaj dat 
  i czas
Opcja umo	 liwia odczytanie aktualnej daty i czasu z urz� dzenia.

Ustawienia kalendarza
Zegar posiada mo	 liwo�
  utworzenia wiecznego kalendarza poprzez zdefiniowanie obecnie

obowi� zuj� cych � wi� t, zarówno � wi� t sta
ych, jak i � wi� t ruchomych (Rys. 24).

Rys. 24. Konfiguracja kalendarza

Ustawienia regionalne
Ustawienia dost� pne od wersji firmware 01.01. Za pomoc�  tej grupy ustawie�  mo	 na 

skonfigurowa
 :
� j� zyk urz� dzenia: polski lub angielski;
� przesuni� cie strefy czasowej w stosunku do czasu GMT;
� szeroko�
  i d
ugo�
  geograficzn�  dla algorytmu wyliczania wschodów i zachodów s
o� ca.

UWAGA:
W przypadku zmiany strefy czasowej nale	 y zwróci
  uwag� , aby by
a ona zgodna 

z wprowadzon�  d
ugo� ci� /szeroko� ci�  geograficzn� . 

Wy� wietlacz
Ustawienia dost� pne od wersji firmware 01.02. Za pomoc�  tej grupy ustawie�  mo	 na 

zdefiniowa
  tryb pracy wy� wietlacza urz� dzenia:
� normalna jasno�
  - ekran ca
y czas pracuje w trybie pod� wietlonym;
� obni	 ona jasno�
  - ekran ca
y czas pracuje w trybie wygaszonym;
� obni	 anie jasno� ci po czasie - ekran po zdefiniowanym czasie nieaktywno� ci przechodzi 

z trybu normalnej jasno� ci do obni	 onej jasno� ci.

Po ustawieniu wszystkich 	� danych parametrów pracy, przygotowan�  konfiguracj�  mo	 na 
zapisa
  do pliku przy pomocy opcji „Zapis konfiguracji do pliku” .

Je	 eli u	 ytkownik posiada wcze� niej stworzon�  konfiguracj�  mo	 e j�  wczyta
  z pliku 
za pomoc�  opcji „Odczyt konfiguracji z pliku” .

Wykorzystuj� c zak
adk�  „Podgl � d ustawie 	 ”  (Rys. 25) istnieje mo	 liwo�
  podgl� du stanu 
pracy przeka� ników dla wskazanej daty. Zachowanie przeka� ników prezentowane jest na 
podstawie aktualnie skonfigurowanych ustawie�  w programie. Na zegarku dobowym 
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prezentowane s�  wszystkie statyczne programy zegara, na podgl� dzie nie b� d�  prezentowane 
tryby: cykliczny naprzemienny oraz losowy.

Rys. 25. Podgl� d ustawie�  dla wskazanego dnia

Pierwsz�  czynno� ci� , któr�  nale	 y wykona
  przed zestawieniem po
� czenia z urz� dzeniem
jest wskazanie portu COM, pod którym zosta
 zainstalowany sterownik z listy dost� pnych
w systemie portów. 

Nast� pnie mo	 na wykona
  dwie czynno� ci, tj. odczyta
  bie	� c�  konfiguracj�  urz� dzenia – 
za pomoc�  przycisku „Odczyt konfiguracji z urz � dzenia” , albo zaprogramowa
  urz� dzenie 
wg aktualnych ustawie�  programu –  za pomoc�  przycisku „Zapis konfiguracji do urz � dzenia” .

UWAGA: 
Odczytanie konfiguracji z urz� dzenia spowoduje zast� pienie aktualnie wy� wietlanej

w programie konfiguracji, konfiguracj�  odczytan�  z urz� dzenia.

Je	 eli w trakcie zapisu konfiguracji wy� wietlone zostanie okno przedstawione poni	 ej 
(Rys. 26), w takim przypadku nale	 y odblokowa
  prze
� cznik blokuj� cy w urz� dzeniu i ponowi
  
prób�  zapisu.

Rys. 26. Okno informuj� ce o blokadzie zapisu konfiguracji

W trakcie programowania lub odczytu konfiguracji z urz� dzenia na ekranie zegara 
wy� wietlany jest ekran z paskiem post� pu (Rys. 27).
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Po zaprogramowaniu urz� dzenia, na ekranie zegara wy� wietlony zostanie ekran (Rys. 28), 
na którym u	 ytkownik musi zatwierdzi
  nowo wprowadzon�  konfiguracj�  symbolem , je	 eli 
u	 ytkownik nie zatwierdzi nowej konfiguracji to po 30 sekundach ekran potwierdzenia zniknie, 
a konfiguracja nie zostanie zmieniona. Aby anulowa
  zaprogramowan�  konfiguracj�  nale	 y 
zaznaczy
  i potwierdzi
  symbol . Przemieszczanie pomi� dzy symbolami wykonuje si�  za pomoc�
klawiszy , , a wybór potwierdza klawiszem .

UWAGA: 
W trakcie odczytu lub zapisu konfiguracji nie nale	 y przerywa
  po
� czenia pomi� dzy 

zegarem a komputerem. Je	 eli taka sytuacja b� dzie mia
a miejsce, to przed ponownym 
po
� czeniem nale	 y wy
� czy
  i ponownie za
� czy
  napi� cie zegara.

Po zako� czeniu programowania zegara synchronizuj� cego RTS10 za pomoc�  programu 
narz� dziowego „Chronos” nale	 y od
� czy
  kabel USB.
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6.2. KONFIGURACJA ZA POMOC �  KLAWIATURY ZEGARA
Aby aktywowa
  tryb edycji parametrów pracy zegara za pomoc�  klawiatury nale	 y 

przytrzyma
  przez oko
o 2 sekundy klawisz .
W zale	 no� ci od pozycji prze
� cznika blokuj� cego edycj�  ustawie�  zegara wy� wietlony 

zostanie g
ówny ekran konfiguracji (Rys. 30) lub ekran informuj� cy o tym, 	 e konfiguracja jest 
zablokowana (Rys. 29).

Za pomoc�  g
ównego ekranu konfiguracji (Rys. 30) mo	 na wybra
  parametry, które maj�  
zosta
  poddane edycji. 

Aby wybra
  	� dan�  pozycj�  nale	 y za pomoc�  klawiszy ,  pod� wietli
  	� dany 
parametr, a wybór zatwierdzi
  klawiszem . Aby powróci
  do ekranu g
ównego nale	 y wcisn�
  
klawisz . Je	 eli u	 ytkownik przez 30 sekund nie b� dzie dotyka
 klawiatury, urz� dzenie 
automatycznie powróci do wy� wietlania ekranu podstawowego (Rys. 11).

Edycja daty i czasu
Po wybraniu pozycji „Data i czas”  wy� wietlony zostanie ekran edycji daty i czasu 

(Rys. 31). Aby zmieni
  dat�  i czas za pomoc�  klawiszy ,  wybiera si�  	� dan�  pozycj� , a zmian�
jej warto� ci wykonuje si�  klawiszami , . 

Na tym ekranie oprócz standardowego ustawiania daty i czasu dokonuje si�  tak	 e wyboru, 
czy zegar ma pracowa
  z uwzgl� dnieniem algorytmu zmiany czasu zimowego na letni i letniego 
na zimowy oraz wybiera si�  obowi� zuj� c�  stref�  czasow� . Po zako� czeniu edycji, je	 eli parametry
maj�  zosta
  zmienione nale	 y je zatwierdzi
  za pomoc�  symbolu .
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UWAGA:
W przypadku zmiany strefy czasowej, nale	 y zwróci
  uwag� , aby by
a ona zgodna 

z wprowadzon�  d
ugo� ci� /szeroko� ci�  geograficzn� . 

Edycja parametrów wyj � cia synchronizacji
Po wybraniu pozycji „Wyj� cie synchronizacji” wy� wietlony zostanie ekran edycji parametrów

wyj� cia synchronizacji (Rys. 32). Aby zmieni
  poszczególne parametry za pomoc�  klawiszy ,  
wybiera si�  	� dan�  pozycj� , a zmian�  jej warto� ci wykonuje si�  klawiszami , . 

Na tym ekranie mo	 na zdefiniowa
  d
ugo�
  i polaryzacj�  generowanego impulsu oraz 
wybra
  jeden z trybów pracy:

� nieaktywny - wyj� cie synchronizacji jest nieaktywne;
� raz na dob�  - raz na dob�  o podanej pe
nej godzinie generowany b� dzie impuls 

o zdefiniowanych parametrach (nale	 y okre� li
  d
ugo�
  oraz polaryzacj�  impulsu);
� w przedzia
ach - w okre� lonych przedzia
ach czasu (liczonych od pe
nej godziny 

zegarowej) generowany b� dzie impuls o zdefiniowanych parametrach (nale	 y okre� li
  
d
ugo�
  oraz polaryzacj�  impulsu). Mo	 na zdefiniowa
  przedzia
y minutowe, które s�  
w pe
ni podzielne w godzinie  tj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 i 60 minut;

� ramka synch. -  zegar RTS10, co 5 minut zegarowych generowa
 b� dzie seri�  impulsów 
zawieraj� cych informacje o dacie i czasie.

Rys. 32. Ekran edycji parametrów wyj� cia synchronizacji

Edycja parametrów przeka � ników
Po wybraniu pozycji „Przeka � niki”  wy� wietlony zostanie ekran wyboru przeka� nika, który 

ma zosta
  skonfigurowany (Rys. 33). Aby wybra
  	� dan�  pozycj�  nale	 y za pomoc�  klawiszy ,
 pod� wietli
  	� dany parametr, a wybór zatwierdzi
  klawiszem . Z tego poziomu mo	 na si�  

cofn�
  o jeden ekran wstecz poprzez wci� ni� cie klawisza .

Po wskazaniu danego przeka� nika wy� wietlony zostanie ekran z wyborem trybu pracy, 
w jakim ma pracowa
  przeka� nik (Rys. 34). Aby wybra
  	� dan�  pozycj�  nale	 y za pomoc�  
klawiszy ,  pod� wietli
  	� dany parametr, a wybór zatwierdzi
  klawiszem . Z tego poziomu 
mo	 na si�  cofn�
  o jeden ekran wstecz poprzez wci� ni� cie klawisza .
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Program dobowy
W tym trybie pracy przeka� nik b� dzie pracowa
 przez ca
y rok wed
ug ustawionej doby. 
Po wskazaniu tego trybu wy� wietlony zostanie ekran edycji doby (Rys. 35), na którym 

w  lewym górnym rogu wy� wietlany jest symbol oznaczaj� cy tryb konfiguracji oraz oznaczenie 
wyj� cia przeka� nika, którego dotyczy konfiguracja. W lewym dolnym rogu oznaczono kwadrans, 
którego dotyczy edycja (pole wskazuje koniec kwadransa, którego dotyczy edycja np. 13:45 
oznacza kwadrans 13:30-13:45). 

Aby dokona
  edycji nale	 y za pomoc�  klawiszy ,  aktywowa
  pole edycji doby. Pole to 
staje si�  aktywne wtedy, gdy pojawi si�  na nim strza
ka wskazuj� ca kwadrans. Za pomoc�  
klawiszy ,  przesuwa si�  aktywny kwadrans, natomiast aby aktywowa
  tryb edycji nale	 y 
wcisn�
  klawisz . Gdy tryb edycji jest aktywny (strza
ka wskazuj� ca kwadrans jest wype
niona) 
klawisze ,  zmieniaj�  stan danego kwadransa na stan przeciwny.  

W trakcie edycji ustawienia tymczasowe oznaczane s�  wewn� trz ekranu zegara. 
Aby zako� czy
  tryb edycji nale	 y ponownie wcisn�
  klawisz . 

Po dokonaniu edycji po zej� ciu (dezaktywacji) z tarczy zegara ustawienia tymczasowe 
zostan�  odwzorowane na g
ównej tarczy zegara. 

W celu zatwierdzenia ustawie�  nale	 y wskaza
  i zatwierdzi
  symbol .

Program typu dnia (Robocze,   W  olne)
W tym trybie pracy przeka� nik b� dzie pracowa
 przez ca
y rok wg dwóch odr� bnych 

ustawie� :
� dla dni roboczych, do których zaliczane s�  poniedzia
ki, wtorki, � rody, czwartki, pi� tki 

(za wyj� tkiem � wi� tecznych) oznaczanych na ekranie czarn�  liter�  R;
� dla dni wolnych, do których zaliczane s�  soboty, niedziele i � wi� ta, oznaczanych na ekranie

czerwon�  liter�  W.
Po wskazaniu tego trybu wy� wietlony zostanie ekran edycji doby dla typów dni (Rys. 36), 

na którym w lewym górnym rogu wy� wietlany jest symbol oznaczaj� cy tryb konfiguracji oraz 
oznaczenie wyj� cia przeka� nika, którego dotyczy konfiguracja. Pod tym symbolem umieszczono 
pole "Typ dnia", w którym dokonuje si�  zmiany, który typ dnia poddawany jest aktualnie edycji. 
W lewym dolnym rogu oznaczono kwadrans, którego dotyczy edycja (pole wskazuje koniec 
kwadransa, którego dotyczy edycja, np. 13:45 oznacza kwadrans 13:30-13:45). 

Aby dokona
  edycji nale	 y za pomoc�  klawiszy ,  aktywowa
  pole edycji doby. Pole to
staje  si�  aktywne  wtedy,  gdy  pojawi  si�  na  nim  strza
ka  wskazuj� ca  kwadrans.  Za  pomoc�
klawiszy  ,   przesuwa si�  aktywny  kwadrans,  natomiast  aby aktywowa
  tryb edycji  nale	 y
Wersja instrukcji: TI/1073/003/008   Strona 28 z 34



Instrukcja obs
ugi
Zegara steruj� cego GPS/DCF RTS10

wcisn�
  klawisz . Gdy tryb edycji jest aktywny (strza
ka wskazuj� ca kwadrans jest wype
niona)
klawisze ,  zmieniaj�  stan danego kwadransa na stan przeciwny.  

W trakcie edycji ustawienia tymczasowe oznaczane s�  wewn� trz ekranu zegara. 
Aby zako� czy
  tryb edycji nale	 y ponownie wcisn�
  klawisz . 

Po dokonaniu edycji po zej� ciu (dezaktywacji) z tarczy zegara ustawienia tymczasowe 
zostan�  odwzorowane na g
ównej tarczy zegara. Operacj�  nale	 y powtórzy
  dla obu typów dni 
zarówno roboczych jak i wolnych.

W celu zatwierdzenia ustawie�  nale	 y wskaza
  i zatwierdzi
  symbol .

Program tygodniowy
W tym trybie pracy przeka� nik b� dzie pracowa
 przez ca
y rok wg o� miu odr� bnych 

ustawie� , dla: poniedzia
ków, wtorków, � ród, czwartków, pi� tków, sobót, niedziel oraz � wi� t.
Po wskazaniu tego trybu wy� wietlony zostanie ekran edycji doby dla dni tygodnia (Rys. 37),

na którym w lewym górnym rogu wy� wietlany jest symbol oznaczaj� cy tryb konfiguracji oraz 
oznaczenie wyj� cia przeka� nika, którego dotyczy konfiguracja. Pod tym symbolem umieszczono 
pole "Dzie� ", w którym dokonuje si�  zmiany, który dzie�  tygodnia poddawany jest aktualnie edycji. 
W lewym dolnym rogu oznaczono, kwadrans, którego dotyczy edycja (pole wskazuje koniec 
kwadransa, którego dotyczy edycja, np. 13:45 oznacza kwadrans 13:30-13:45).

Aby dokona
  edycji nale	 y za pomoc�  klawiszy ,  aktywowa
  pole edycji doby. Pole to 
staje si�  aktywne wtedy, gdy pojawi si�  na nim strza
ka wskazuj� ca kwadrans. Za pomoc�  
klawiszy ,  przesuwa si�  aktywny kwadrans, a aby aktywowa
  tryb edycji nale	 y wcisn�
  
klawisz . Gdy tryb edycji jest aktywny (strza
ka wskazuj� ca kwadrans jest wype
niona) klawisze

,  zmieniaj�  stan danego kwadransa na stan przeciwny.  
W trakcie edycji ustawienia tymczasowe oznaczane s�  wewn� trz ekranu zegara. 

Aby zako� czy
  tryb edycji nale	 y ponownie wcisn�
  klawisz . 
Po dokonaniu edycji po zej� ciu (dezaktywacji) z tarczy zegara ustawienia tymczasowe 

zostan�  odwzorowane na g
ównej tarczy zegara. Operacj�  nale	 y powtórzy
  dla wszystkich dni 
tygodnia.

W celu zatwierdzenia ustawie�  nale	 y wskaza
  i zatwierdzi
  symbol .
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Impuls steruj� cy
Tryb dost� pny od wersji firmware 01.01. Po wybraniu trybu „Impuls steruj� cy” wy� wietlony 

zostanie ekran edycji parametrów impulsu na wybranym przeka� niku (Rys. 38). Aby zmieni
  
poszczególne parametry za pomoc�  klawiszy ,  wybiera si�  	� dan�  pozycj� , a zmian�  jej 
warto� ci wykonuje si�  klawiszami , . 
W tym trybie przeka� nik mo	 e pracowa
  na dwa sposoby:

� raz na dob� : przeka� nik mo	 e by
  zwierany lub rozwierany raz na dob�  o okre� lonej 
godzinie na czas od 40 ms do 60000 ms;

� co kwadrans: przeka� nik mo	 e by
  zwierany lub rozwierany co kwadrans zegarowy 
o okre� lonej godzinie na czas od 40 ms do 60000 ms;

Wybór j 
 zyka
Po wybraniu pozycji „J� zyk (Language)” wy� wietlony zostanie ekran wyboru j� zyka 

urz� dzenia (Rys. 39). Aby zmieni
  j� zyk za pomoc�  klawiszy ,  wybiera si�  	� dan�  pozycj� , 
a zmian�  jej warto� ci wykonuje si�  klawiszami , . Po zako� czeniu edycji, je	 eli parametry maj�
zosta
  zmienione nale	 y je zatwierdzi
  za pomoc�  symbolu .

Wspó
rz 
 dne geograficzne
Po wybraniu pozycji „Wspó
rz� dne geograficzne” wy� wietlony zostanie ekran edycji 

wspó
rz� dnych (Rys. 40), które stanowi�  podstaw�  dzia
ania algorytmu wyliczania wschodów 
i zachodów s
o� ca. Aby zmieni
  wspó
rz� dne za pomoc�  klawiszy ,  wybiera si�  	� dan�  
pozycj� , a zmian�  jej warto� ci wykonuje si�  klawiszami , . Po zako� czeniu edycji, je	 eli 
parametry maj�  zosta
  zmienione nale	 y je zatwierdzi
  za pomoc�  symbolu .
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UWAGA:
W przypadku zmiany wspó
rz� dnych geograficznych nale	 y zwróci
  uwag� , aby by
y one 

zgodne z wprowadzon�  stref�  czasow� .

Wy� wietlacz
Ustawienia dost� pne od wersji firmware 01.02. Po wybraniu pozycji „Wy� wietlacz” 

wy� wietlony zostanie ekran edycji trybu pracy wy� wietlacza (Rys. 41), za pomoc�  którego mo	 na 
skonfigurowa
  tryb pracy wy� wietlacza:

� normalna jasno�
  - ekran ca
y czas pracuje w trybie pod� wietlonym;
� obni	 ona jasno�
  - ekran ca
y czas pracuje w trybie wygaszonym;
� obni	 anie jasno� ci po czasie - ekran po zdefiniowanym czasie nieaktywno� ci przechodzi 

z trybu normalnej jasno� ci do obni	 onej jasno� ci.

Podgl � d aktualnych parametrów pracy
Aby podejrze
  w jakich trybach pracy pracuj�  poszczególne wyj� cia zegara, na ekranie 

podstawowym (Rys. 11) nale	 y przez 2 sekundy przytrzyma
  klawisz . Wy� wietlone zostanie 
okno (Rys. 42) z informacjami w jakim trybie pracuje ka	 dy z przeka� ników oraz wyj� cie 
synchronizacji:

� litera P po symbolu przeka� nika oznacza, 	 e tryb pracy przeka� nika zosta
 ustawiony 
programem konfiguracyjnym, a po dwukropku wyszczególniony jest ustawiony tryb;

� litera R po symbolu przeka� nika oznacza, 	 e tryb pracy przeka� nika zosta
 ustawiony 
r� cznie za pomoc�  klawiatury zegara, a po dwukropku wyszczególniony jest ustawiony 
tryb;

� po symbolu tarczy zegara wyszczególniono tryb pracy wyj� cia synchronizacji.

Szczegó
owe informacje o trybach pracy wraz z mo	 liwo� ci�  podgl� du ustawie�  mo	 na 
uzyska
  poprzez odczytanie konfiguracji zegara programem Chronos.

Aby powróci
  do ekranu g
ównego nale	 y wcisn�
  klawisz . Je	 eli u	 ytkownik przez 30 
sekund nie b� dzie dotyka
 klawiatury, urz� dzenie automatycznie powróci do wy� wietlania ekranu 
podstawowego (Rys. 11).
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O programie
Aby uzyska
  informacje o wersji firmware urz� dzenia oraz podejrze
  kiedy ostatnio 

urz� dzenie dokona
o korekty zegara, na ekranie podstawowym (Rys. 11) nale	 y przez 2 sekundy 
przytrzyma
  klawisz . Wy� wietlone zostanie okno (Rys. 43) z informacjami:

� o wersji i dacie firmware urz� dzenia;
� o dacie ostatniej korekty zegara.

Aby powróci
  do ekranu g
ównego nale	 y wcisn�
  klawisz . Je	 eli u	 ytkownik przez 30 
sekund nie b� dzie dotyka
 klawiatury, urz� dzenie automatycznie powróci do wy� wietlania ekranu 
podstawowego (Rys. 11).
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7. PRZYK	 ADOWY SCHEMAT PO	 � CZENIA

Przyk
adowe schematy po
� czenia wyj� cia synchronizacji zegara RTS10 z wej� ciami 
synchronizacji liczników energii elektrycznej - (Rys. 44) i (Rys. 45).

Rys. 44. Schemat po
� cze�  wyj� cia synchronizacji zegara steruj� cego RTS10
w wersji standardowej z licznikami energii elektrycznej

Uwaga: Wyj� cie synchronizacji zegara RTS10 w wersji standardowej obs
uguje maksymalnie 
4 liczniki produkcji ZEUP Pozyton. W przypadku konieczno� ci synchronizacji czasu w wi� kszej 
ilo� ci liczników, nale	 y zastosowa
  odpowiedni separator impulsów znajduj� cy si�  w ofercie ZEUP 
Pozyton.

Rys. 45. Schemat po
� cze�  wyj� cia synchronizacji zegara steruj� cego RTS10 
w wersji specjalnej z licznikami energii elektrycznej

Uwaga: Wyj� cie synchronizacji zegara RTS10 w wersji specjalnej obs
uguje maksymalnie 2 liczniki
produkcji ZEUP Pozyton. W przypadku konieczno� ci synchronizacji czasu w wi� kszej ilo� ci 
liczników, nale	 y zastosowa
  odpowiedni separator impulsów znajduj� cy si�  w ofercie ZEUP 
Pozyton.
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8. INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie aktualne informacje dotycz� ce Zegara steruj� cego GPS/DCF RTS10 mo	 na 
znale�
  na stronie internetowej producenta: 

www.pozyton.com.pl

Uwagi i pytania oraz zamówienia dotycz� ce Zegara steruj� cego GPS/DCF RTS10 nale	 y 
kierowa
  do Biura Obs
ugi Klienta :

� pisemnie:                    Zak
ad Elektronicznych Urz � dze	  Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o.
                                      ul. Staszica 8, 42-202 Cz
 stochowa, Poland

� poczt�  elektroniczn� :  bok@pozyton.com.pl ,         sprzedaz@pozyton.com.pl

� faksem:                       +48 34 361 38 35

� telefonicznie:              +48 535 791 296,

                                      +48 34 366 44 95,          +48 34 361 38 32   (wew. 22, 23, 32) 

ZEUP Pozyton zapewnia wsparcie techniczne konfiguracji urz� dze� . 
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