
LABM wer. 4Q - czterokwadrantowy jednofazowy licznik energii elektrycznej 
czynnej i biernej 

  Przeznaczenie, charakterystyka

LABM jest czterokwadrantowym, jednofazowym licznikiem energii 
elektrycznej, przeznaczonym do pomiaru energii czynnej oraz 
biernej w uk³adach bezpoœrednich, o jednokierunkowym lub 
dwukierunkowym przep³ywie energii. 
Licznik wyposa¿ony jest w wewnêtrzny zegar czasu 
rzeczywistego, umo¿liwiaj¹cy zastosowanie u odbiorców energii 
elektrycznej rozliczanych w taryfach wielostrefowych. 
Unikaln¹ cech¹ licznika LABM jest modu³owa konstrukcja, 
pozwalaj¹ca na jego rekonfiguracjê i dostosowywanie 
w zale¿noœci od potrzeb klienta. Dziêki nowoczesnym 
rozwi¹zaniom technicznym zastosowanym w konstrukcji licznika, 
LABM mo¿e byæ wyposa¿ony w wy³¹cznik mocy oraz modu³ 
komunikacji do zdalnego odczytu. 
Zastosowanie modu³ów komunikacyjnych umo¿liwia zdalny odczyt 
wielkoœci rozliczeniowych dla odbiorców korzystaj¹cych z zasady 
swobodnego wyboru sprzedawcy energii. 
W zakresie lokalnego i zdalnego odczytu danych oraz prezentacji 
wyników pomiarów na ekranie LCD licznik spe³nia wymogi normy 
PN-EN 62056-61 i jest zgodny ze standardem OBIS.

?Pomiar i rejestracja energii czynnej w czterech strefach 
czasowych w kierunku pobór i oddawanie z 15-minutow¹ 
rozdzielczoœci¹ prze³¹czania stref
?Pomiar i rejestracja energii sumarycznej czynnej w kierunku 

pobór i oddawanie
?Pomiar i rejestracja energii biernej w czterech strefach 

czasowych dla poszczególnych kwadrantów pomiarowych: EQ1, 
EQ2, EQ3, EQ4 z 15-minutow¹ rozdzielczoœci¹ prze³¹czania stref
?Pomiar i rejestracja energii biernej sumarycznej dla 

poszczególnych kwadrantów pomiarowych: EQ1, EQ2, EQ3, EQ4
?Pomiar w 15, 30 lub 60 minutowych cyklach uœredniania mocy 

czynnej dla kierunku pobór i oddawanie
?Pomiar i rejestracja 10 najwy¿szych wartoœci uœrednionych mocy 

czynnych (tzw. mocy maksymalnych) dla kierunku pobór 
i oddawanie
?Pomiar i rejestracja nadwy¿ki mocy czynnej dla kierunku pobór 

oraz iloœci przekroczeñ mocy umownej
?Pomiar i rejestracja nadwy¿ki mocy czynnej wyznaczonej 

z 10 mocy maksymalnych dla kierunku pobór
?Rejestracja profilów mocy: P+, P-, Q1, Q2, Q3, Q4 oraz profilów 

stanów sumarycznych liczyde³ energii: EP+, EP-, EQ1, EQ2, 
EQ3, EQ4  w cyklach 15, 30 lub 60 minutowych

?Rejestracja 9216 (96 dni) cykli pomiarowych (opcjonalnie 21504 
(224 dni)) przy 15-min. cyklu uœredniania
?Automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego
?Rêczne zamykanie okresu rozliczeniowego:

-  za poœrednictwem programu narzêdziowego i g³owicy 
optycznej

-  za pomoc¹ mechanicznego przycisku przystosowanego 
do plombowania

?Rejestracja w pamiêci licznika wielkoœci pomiarowych 
z 31 ostatnich okresów rozliczeniowych
?Rejestracja funkcji kontrolnych licznika
?Przewijanie ekranów za pomoc¹ dotykowego prze³¹cznika 

ekranów dostêpnego na os³onie czo³owej licznika
?Mo¿liwoœæ definiowania przez u¿ytkownika sekwencyjnych 

ekranów wyœwietlacza LCD

Licznik LABM wyposa¿ony jest w 2 interfejsy komunikacyjne: 
1) OPTYCZNY zgodny z PN-EN 62056-21 (z mo¿liwoœci¹ jego 

blokady za pomoc¹ prze³¹cznika zlokalizowanego pod os³on¹ 
skrzynki zaciskowej), przeznaczony do parametryzacji 
i konfiguracji licznika oraz do lokalnego odczytu danych 
pomiarowych dla potrzeb rozliczeniowych i diagnostycznych

2) OPTYCZNY do obs³ugi modu³ów komunikacyjnych lub RS485 
(umieszczony pod os³on¹ skrzynki zaciskowej licznika)

?
mocy, czêstotliwoœci
?Sygnalizacja oraz rejestracja zdarzeñ takich jak: otwarcie os³ony 

skrzynki zaciskowej licznika, zadzia³anie silnym polem 
magnetycznym
?Rejestracja zaniku napiêcia pomiarowego
?Identyfikacja zaprogramowanej grupy taryfowej
?Wyjœcie przekaŸnikowe do sterowania urz¹dzeñ zewnêtrznych 

(opcja) realizuj¹ce m. in. funkcjê stra¿nika mocy
?Zdalny odczyt wielkoœci rozliczeniowych z wykorzystaniem 

wspó³czesnych platform komunikacyjnych PSTN/GSM/GPRS, 
przy zastosowaniu modu³ów komunikacyjnych GSM-1, 
GSM-1/485, GT-1, GT-1/485 oraz systemów Automatyczny 
Inkasent lub SOLEN lub SKADEN

Pomiar i prezentacja wielkoœci chwilowych napiêcia, pr¹du, 

Licznik LABM wyposa¿ony jest w uk³ad zasilania bateryjnego, 
zapewniaj¹cy mo¿liwoœæ odczytu z ekranu LCD wielkoœci 
rozliczeniowych przy zaniku napiêcia pomiarowego. Ponadto 
licznik LABM posiada wymienn¹ bateriê, s³u¿¹c¹ do zasilania 
wewnêtrznego zegara czasu rzeczywistego. 
Obie baterie ulokowane s¹ w korpusie licznika, pod os³on¹ 
skrzynki zaciskowej i mog¹ byæ wymieniane bez koniecznoœci 
zrywania plomb legalizacyjnych w miejscu instalacji licznika.
Licznik LABM wyposa¿ony jest w prze³¹cznik blokady zdalnej 
konfiguracji, dostêpny pod os³on¹ skrzynki zaciskowej. 
Licznik LABM umo¿liwia od³¹czanie/za³¹czanie zasilania odbiorcy 
za pomoc¹ modu³u wy³¹cznika mocy (opcja). Sterowanie 
wy³¹cznikiem odbywa siê z poziomu inteligentnego modu³u 
komunikacyjnego. Wszystkie wielkoœci niezbêdne do rozliczania 
rejestrowane s¹ w nieulotnych pamiêciach Flash oraz FRAM, 
które nie wymagaj¹ podtrzymania bateryjnego.

  Funkcje pomiarowe

  Interfejsy komunikacyjne

  Funkcje kontrolne

  Funkcje dodatkowe

Zestawienie domyœlnych parametrów zaprogramowanych 
w liczniku, dostêpne jest pod adresem www.pozyton.com.pl. 
Na ¿yczenie klienta istnieje mo¿liwoœæ indywidualnej konfiguracji 
licznika.
Do programowania funkcji taryfowych oraz konfiguracji licznika 
stosowany jest program narzêdziowy SOLEN (produkt ZEUP 
Pozyton).

  Parametryzacja i konfiguracja

Firma posiada certyfikat 
systemu zarz¹dzania jakoœci¹ 
ISO 9001:2015 wydany przez 

DEKRA Certification Sp. z o.o. 

Zak³ad Elektronicznych Urz¹dzeñ Pomiarowych

POZYTON Sp. z o.o.
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Licznik posiada Certyfikat Badania Typu WE nr TCM 221/14 - 5136 i podlega ocenie zgodnoœci wg dyrektywy UE MID oraz legalizacji ponownej.
ZEUP POZYTON zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów technicznych i funkcjonalnych licznika, wynikaj¹cych z postêpu technicznego.

Podstawowe dane techniczne

Konstrukcja licznika zapewnia odpornoœæ na wp³yw silnych zewnêtrznych pól magnetycznych, pochodz¹cych od magnesów o indukcji pola 
do 150 mT, mierzonej w odleg³oœci 30 mm od jego powierzchni.

Wymiary

    Wykonanie standardowe             LABM z przekaŸnikiem                   LABM z interfejsem RS485            LABM z wy³¹cznikiem mocy

Przy sk³adaniu zamówieñ nale¿y podaæ: taryfê, czas uœrednienia mocy, czas uœredniania rejestracji profilów, sposób zamykania okresu rozliczeniowego, wyposa¿enie dodatkowe 
(np. RS485 lub wyjœcie przekaŸnikowe) oraz status kodu zdalnej synchronizacji czasu. 

Typ licznika LABM

Klasa dok³adnoœci 
wg norm

energii czynnej (P) 2 lub 1 - PN-EN 62053-21 
A lub B - PN-EN 50470-3

energii biernej (Q) 1 - PN-EN 62053-24 oraz ZN/LB/T/08/11

Napiêcie odniesienia Un 230 V AC

Pr¹d odniesienia Iref 5 A

Pr¹d maksymalny Imax 60 A

Pr¹d rozruchu I  / Pr¹d minimalny Ist min 20 mA / 250 mA

Pr¹d przejœcia Itr 500 mA

Czêstotliwoœæ odniesienia 50 Hz

Pobór mocy przez tor napiêciowy < 16,2 VA  < 1,2 W (wykonanie standardowe) < 16,2 VA  < 2,3 W (z interfejsem RS485)

Pobór mocy przez tor pr¹dowy < 0,05 VA

Bateria zasilania rezerwowego (do odczytu danych 
z wyœwietlacza LCD w stanie zaniku napiêcia)

Typ baterii: LR6 (AA), U = 1,5 Vn

Rejestracja profilów mocy (profilów obci¹¿enia) W cyklach 15, 30 lub 60 minut

Rejestracja profilów stanów liczyde³ energii W cyklach 15, 30 lub 60 minut

Wyjœcie przekaŸnikowe (opcjonalnie) Obci¹¿alnoœæ zestyków max. 30 VA, wartoœæ nap. zewn. max. 280 V AC / 24 V DC

Wy³¹cznik mocy (opcjonalnie) U = 230 V, I  = 100 Amax

Iloœæ stref czasowych 4

Dok³adnoœæ chodu zegara RTC Lepsza ni¿ ±0,5 s/dobê

Podtrzymanie pracy zegara RTC Bateria litowa, typ CR2032, 10 lat pracy

Pole odczytowe Wyœwietlacz LCD,  23x79 mm,  wysokoœæ cyfr 8 mm

Pojemnoœæ liczyd³a 999999,99 (opcja: 9999999,9 lub 99999,999)

Sta³a impulsowania wyjœcia kontrolnego 2 400 imp. / kWh (kvarh)

Interfejsy komunikacyjne Zewnêtrzny: OPTYCZNY (wg PN-EN 62056-21)
Wewnêtrzny: OPTYCZNY do obs³ugi modu³ów komunikacyjnych i rozszerzeñ funkcjonalnych lub RS485

Kod zdalnej synchronizacji czasu Aktywny lub nieaktywny

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna Zgodnie z normami PN-EN 61000-4 i PN-EN 50470-1

Obudowa Poliwêglan PC, ABS, klasa ochronnoœci: II,  IP 54

Okreœlony zakres pracy (wg PN-EN 60721-3-3) o- 40 C ... + 70 C (klasa 3K7) – wyœwietlacz  - 35 C ... + 70 Co o o

Graniczny zakres pracy (wg PN-EN 60721-3-3) - 40 C ... + 70 C (klasa 3K7) – wyœwietlacz  - 35 C ... + 70 Co o o o

Graniczny zakres sk³adowania (wg PN-EN 60721-3-1) - 40 C ... + 70 C (klasa 1K5)o o

Graniczny zakres transportu (wg PN-EN 60721-3-2) - 40 C ... + 70 C (klasa 2K4)o o

Masa ~ 0,89 kg (wykonanie standardowe) ~ 0,96 kg (z interfejsem RS485)

Zastrze¿enia EU - 001531039-0001

Schematy pod³¹czeñ w zale¿noœci 
od wariantu wykonania licznika LABM Budowa licznika LABM


