
sEAB - trójfazowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej 
do zabudowy na szynie TH-35 
 

  Przeznaczenie

sEAB jest elektronicznym, trójfazowym licznikiem energii 
czynnej oraz biernej. Dostêpny jest w wykonaniach 
do pomiarów bezpoœrednich, pó³poœrednich oraz 
poœrednich w sieciach 3 i 4 przewodowych.
Licznik wykonany jest w obudowie, umo¿liwiaj¹cej jego 
zabudowê na szynie TH-35.
Ze wzglêdu na w³asnoœci metrologiczne i funkcjonalne 
oraz sposób monta¿u, licznik sEAB jest szczególnie 
zalecany do stosowania w instalacjach przemys³owych, 
centrach handlowych oraz rozproszonych systemach 
pomiarowych energetyki zawodowej oraz przemys³owej. 

?Pomiar i rejestracja energii czynnej i biernej w czterech 
strefach czasowych w kierunku pobór i oddawanie:  
EP+, EP-, EQ+, EQ-
?Pomiar w 15, 30 lub 60 minutowych cyklach uœredniania 

mocy czynnej i biernej dla kierunku pobór i oddawanie
?Pomiar i rejestracja trzech najwy¿szych wartoœci 

uœrednionych mocy czynnych (tzw. mocy maksymalnych) 
dla kierunku pobór i oddawanie
?Pomiar i rejestracja nadwy¿ki mocy czynnej dla kierunku 

pobór
?Rejestracja iloœci przekroczeñ mocy umownej czynnej 

dla kierunku pobór
?Pomiar i rejestracja nadwy¿ki energii biernej 

dla pierwszego kwadrantu pomiarowego
?Pomiar wartoœci chwilowych: P, Q, I, U, f
?Pomiar i prezentacja aktualnej narastaj¹cej uœrednionej 

mocy czynnej oraz biernej dla kierunku pobór 
i oddawanie z bie¿¹c¹ minut¹ cyklu
?Rejestracja profilów mocy: P+, P-, Q+, Q- oraz profilów 

stanów liczyde³ sumarycznych energii: EP+, EP-, EQ+, 
EQ- w cyklach 15, 30 lub 60 minutowych. 
W wykonaniu specjalnym licznik rejestruje profile w cyklu 
1 minutowym.

?

pomiarowych (pojemnoœæ pamiêci dla 15-min. cyklu 
uœredniania – 140 dni)
?Sygnalizacja i rejestracja zaniku napiêæ pomiarowych
?Sygnalizacja niew³aœciwego kierunku wirowania faz
?Rejestracja wielkoœci pomiarowych z 12 ostatnich 

zamkniêtych okresów rozliczeniowych
?Automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego 

zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem
?Rêczne zamykanie okresu rozliczeniowego 

za poœrednictwem programu narzêdziowego i g³owicy 
optycznej 

W ramach zamkniêcia okresu rozliczeniowego w pamiêci 
licznika zapisywane s¹ nastêpuj¹ce wielkoœci: stany liczyde³ 
energii czynnej i biernej dla kierunku pobór i oddawanie w 
poszczególnych strefach, moce maksymalne, iloœæ 
przekroczeñ mocy umownej, wartoœæ nadwy¿ki mocy 
czynnej pobranej ponad moc umown¹, wartoœæ nadwy¿ki 
energii biernej dla pierwszego kwadrantu pomiarowego.

Rejestracja w wykonaniu standardowym 13440 cykli 

Licznik sEAB standardowo wyposa¿ony jest w interfejs 
optyczny (zgodny z PN-EN 62056-21). Opcjonalnie mo¿e 
byæ wyposa¿ony w jeden z nastêpuj¹cych interfejsów: 
RS485 (zgodny z PN-EN 62056-21 lub Modbus-RTU), 
pêtla pr¹dowa (CLO) lub M-Bus. Specyfikacjê dostêpnych 
interfejsów oraz mo¿liwoœci rejestracji danych profilowych 
w zale¿noœci od wersji wykonania licznika zawiera 
instrukcja obs³ugi.

Licznik sEAB wyposa¿ony jest w zegar czasu 
rzeczywistego RTC oraz bezobs³ugowy kalendarz dni 
wolnych i œwi¹tecznych (tak¿e ruchomych). 
Wszystkie mierzone wielkoœci rejestrowane s¹ 
w nieulotnych pamiêciach FRAM i Flash, które 
nie wymagaj¹ podtrzymania bateryjnego. 
Przegl¹d ekranów wyœwietlacza mo¿e odbywaæ siê 
automatycznie lub rêcznie: za pomoc¹ dotykowego 
prze³¹cznika ekranu lub poprzez wysterowanie impulsem 
œwietlnym prze³¹cznika sekwencyjnego.
Konstrukcja licznika zapewnia galwaniczn¹ separacjê 
pomiêdzy obwodami pomiarowymi, analogowo-cyfrowymi 
i komunikacyjnymi.

Zestawienie domyœlnych parametrów zaprogramowanych 
w liczniku, dostêpne jest pod adresem 
www.pozyton.com.pl.
Na ¿yczenie klienta istnieje mo¿liwoœæ indywidualnej 
konfiguracji licznika.
Do programowania funkcji taryfowych oraz konfiguracji 
licznika stosowany jest program narzêdziowy SOLEN 
(produkt ZEUP Pozyton).

  Funkcje pomiarowe

  Interfejsy komunikacyjne

  Funkcje dodatkowe

  Parametryzacja i konfiguracja

Firma posiada certyfikat 
systemu zarz¹dzania jakoœci¹ 
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Zak³ad Elektronicznych Urz¹dzeñ Pomiarowych

POZYTON Sp. z o.o.

R



Zak³ad Elektronicznych Urz¹dzeñ Pomiarowych  POZYTON  Sp. z o.o. 
ul. Staszica 8, 42-202 Czêstochowa, Poland
Tel.: +48 34 366 44 95; +48 34 361 38 32                                                                                                                                e-mail: pozyton@pozyton.com.pl
Fax: +48 34 324 13 50; +48 34 361 38 35                                                                                                                                           http://www.pozyton.com.pl

           POZYTON, Karta sEAB v.1.9
                                  Edycja 08.2019

Licznik posiada Certyfikat Badania Typu UE nr TCM 221/12 - 4925 i podlega ocenie zgodnoœci wg dyrektywy UE MID oraz legalizacji ponownej.
ZEUP POZYTON zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów technicznych i funkcjonalnych licznika, 
wynikaj¹cych z postêpu technicznego.

Podstawowe dane techniczne

Przyk³adowy schemat pod³¹czenia Wymiary obudowy

Przy sk³adaniu zamówieñ nale¿y podaæ: napiêcie i pr¹d uk³adu pomiarowego, taryfê, czas uœrednienia mocy, czas uœredniania rejestracji profilów, sposób zamykania okresu 
rozliczeniowego, wyposa¿enie dodatkowe (np. RS485 (zgodny z PN-EN 62056-21 lub Modbus-RTU) lub M-Bus lub CLO, wyjœcie przekaŸnikowe, wejœcie synchronizacji czasu) 
oraz status kodu zdalnej synchronizacji czasu.

Typ licznika sEAB

Uk³ad pomiarowy bezpoœredni pó³poœredni poœredni

Klasa dok³adnoœci 
wg norm

energii czynnej (P) 1 - PN-EN 62053-21
B - PN-EN 50470-3

energii biernej (Q) 1 - PN-EN 62053-24 oraz ZN/LB/T/08/11

Napiêcie odniesienia Un 3 x 230/400 V 3 x 57,7/100 V 3 x 100 V

Pr¹d odniesienia Iref 5 A 5 A 5 A 5 A

Pr¹d maksymalny Imax 60 A 6 A 10 A 6 A 10 A 6 A 10 A

Pr¹d rozruchu I  / Pr¹d minimalny Ist min 20 mA / 250 mA 10 mA / 50 mA

Pr¹d przejœcia Itr 500 mA 250 mA

Czêstotliwoœæ odniesienia 50 Hz

Pobór mocy przez tor napiêciowy < 1,8 VA i < 0,9 W na fazê < 0,9 VA i < 0,6 W 
na fazê

< 1,8 VA i < 1 W 
na fazê

Pobór mocy przez tor pr¹dowy < 0,02 VA  na fazê

Iloœæ stref czasowych 4

Podtrzymanie pracy zegara RTC Bateria litowa: 10 lat pracy

Pole odczytowe Wyœwietlacz LCD,  23x79 mm,  wysokoœæ cyfr 8 mm

Pojemnoœæ liczyd³a 999999,99 99999,999 9999,9999

Sta³a impulsowania wyjœcia kontrolnego 800 imp./kWh (kvarh) 4 000 imp./kWh (kvarh) 10 000 imp./kWh (kvarh)

Sta³a nadajnika impulsów 800 imp./kWh (kvarh) 4 000 imp./kWh (kvarh) 10 000 imp./kWh (kvarh)

Interfejsy komunikacyjne OPTYCZNY (wg PN-EN 62056-21), 
RS485 (zgodny z PN-EN 62056-21 lub Modbus-RTU) lub CLO lub M-Bus

Nadajnik impulsów Transoptorowy typu otwarty kolektor, impuls negatywny o czasie trwania 50 ms 

U =24 V DC, U =38 V DC, I =10 mA, I =20 mA nom max nom max

Funkcjonalnoœæ: wyjœcie impulsowe energii czynnej lub biernej (konfiguracja programowalna)

Wejœcie lub wyjœcie 
synchronizacji czasu 

Transoptorowe, impuls negatywny (przerwa w przep³ywie pr¹du) lub pozytywny o czasie trwania 50 ms 

U =24 V DC, U =38 V DC, I =10 mA, I =20 mA nom max nom max

Kod zdalnej synchronizacji czasu Aktywny lub nieaktywny 

Wyjœcie przekaŸnikowe (opcja) Obci¹¿alnoœæ zestyków max. 150 VA AC, 30 W DC 
Wartoœæ nap. zewn. max. 250 V AC, 24 V DC

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna Zgodnie z normami PN-EN 61000-4 i PN-EN 50470-1

Obudowa ABS, klasa ochronnoœci: II, IP 51

Okreœlony zakres pracy 
(wg PN-EN 60721-3-3)

o- 40 C ... + 70 C (klasa 3K7) – wyœwietlacz  - 35 C ... + 70 Co o o

Graniczny zakres pracy 
(wg PN-EN 60721-3-3)

- 40 C ... + 70 C (klasa 3K7) – wyœwietlacz  - 35 C ... + 70 Co o o o

Graniczny zakres sk³adowania 
(wg PN-EN 60721-3-1)

- 40 C ... + 70 C (klasa 1K5)o o

Graniczny zakres transportu 
(wg PN-EN 60721-3-2)

- 40 C ... + 70 C (klasa 2K4)o o

Masa ~0,6 kg


