Zaklad Elektronicznych Urzadzen Pomiarowych

POZYTON....
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ISO 9001:2015 nadany przez
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Moduly komunikacyjne LP-1/EP-3/WiFi, LP-1/EP-3/ETH, LP-1/EP-3/GSM

licznika LP-1 i EP-3

Przeznaczenie

Moduty komunikacyjne LP-1/EP-3/WiFi, LP-1/EP-3/ETH,

LP-1/EP-3/GSM sg inteligentnymi urzadzeniami dwukierunkowe;j

komunikaciji, przeznaczonymi do zdalnego odczytu danych

pomiarowych oraz sterowania licznikami energii elektrycznej typu

LP-1i EP-3. Przystosowane sg do zabudowy w kieszeniach

korpusu licznika za uchylng klawiaturg QWERTY.

W zaleznosci od wersji modutu komunikacja z licznikiem oraz

przesytanie danych pomiarowych odbywa sie za pomoca:

a) bezprzewodowej sieci komputerowej w technologii Wi-Fi,

b) sieci komputerowej Ethernet,

c) sieci GSM, wykorzystujac wiadomosci SMS lub pakietowg
transmisje danych GPRS lub tryb CSD.

Moduty komunikacyjne moga by¢é wymieniane w miejscu instalacji

licznika bez koniecznosci usuwania plomb legalizacyjnych.

W liczniku LP-1 i EP-3 moga by¢ jednoczesnie zainstalowane

dwa moduty komunikacyjne.

Modut komunikacyjny LP-1/EP-3/WiFi

Modut komunikacyjny LP-1/EP-3/WiFi stosowany jest do
komunikacji w liczniku LP-1 i EP-3 do zdalnego sterowania

i odczytu danych pomiarowych, z wykorzystaniem
bezprzewodowej sieci Wi-Fi i sieci Internet. Urzadzenie,

po podtaczeniu napiecia do licznika, pozwala na wybér jednej

z dostepnych sieci Wi-Fi, a nastepnie przeprowadzenie procedury
logowania do wybranego routera. Dane pomiarowo-rozliczeniowe
prezentowane sg na lokalnej stronie www modutu (stosujac IP
licznika) lub na zewnetrznym serwerze danych SEL dostepnym
pod adresem www.pomiary.pozyton.com.pl (stosujgc Token
licznika). Szczegdtowy opis logowania oraz metod konfiguracji
modutu do pracy w sieci Wi-Fi zawiera skrocona instrukcja
obstugi licznika dostepna na stronie www.pozyton.com.pl.

Podstawowe parametry techniczne modutu LP-1/EP-3/WiFi
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Punkt dostepowy (Access Point), klient (Client)
WEP, WPA (WPA-TKIP, WPA2 CCMP (AES))

Obstugiwane standardy
Tryby pracy

Szyfrowanie
(zgodnie z IEEE 802.11i)

Zarzadzanie pakietami

Zgodnie z IEEE 802.11e

Z klawiatury licznika LP-1 i EP-3 lub poprzez
wewnetrzng strone www

Obstuga WPS Tak

Konfiguracja

Modut komunikacyjny LP-1/EP-3/ETH

Modut komunikacyjny LP-1/EP-3/ETH stosowany jest do komu-
nikacji w liczniku LP-1 i EP-3 do zdalnego sterowania i odczytu
danych pomiarowych, z wykorzystaniem sieci komputerowej
Ethernet i sieci Internet. Po zestawieniu potaczenia odbiorca
uzyskuje mozliwos$¢ przesytu i analizy danych pomiarowo-
rozliczeniowych na lokalnej stronie www modutu (stosujac IP
licznika) lub na zewnetrznym serwerze danych SEL dostepnym
pod adresem www.pomiary.pozyton.com.pl (stosujac Token
licznika). Zaletg modutu komunikacyjnego LP-1/EP-3/ETH jest
jego ,przezroczystos¢”, tzn. po nawigzaniu potaczenia z aplikacji
odczytowej np. SKADEN (produkt ZEUP POZYTON) zestawiane
jest transparentne potaczenie z licznikiem LP-1 i EP-3. Tryb oraz
zakres odczytywanych danych (odczyt wielkosci rozliczeniowych
i/lub profili mocy) definiowany jest z poziomu aplikacji odczytowe;j.
Podstawowe parametry techniczne modutu LP-1/EP-3/ETH

Interfejs Ztacze typu RJ-45
Predkos¢ 10BASE-T/100BASE-TX
Autonegocjacja Full/half duplex, 10/100 Mbit/s

Konfiguracja Z klawiatury licznika LP-1 i EP-3 lub poprzez

wewnetrzng strong www lub poprzez ztacze
USB (gniazdo mini-B) i program konfiguracyjny

Modut komunikacyjny LP-1/EP-3/GSM

Modut komunikacyjny LP-1/EP-3/GSM stosowany jest do

komunikacji w liczniku LP-1 i EP-3 do zdalnego sterowania

i odczytu danych pomiarowych, z wykorzystaniem sieci GSM,

w zasiegu ktorej znajduje sie licznik. Realizuje przesyt danych

pomiarowo-rozliczeniowych w postaci:

a) krotkich wiadomosci tekstowych SMS umozliwiajac odczyt
indywidualny za pomocg telefonu komérkowego,

b) transmisji pakietowej GPRS lub transmisji w trybie CSD.

W przypadku transmisji GPRS lub CSD modut jest urzadzeniem

Lprzezroczystym”. Po zestawieniu potaczenia z aplikacji

odczytowej (np. SKADEN) modut umozliwia odczyt wielkosci

rozliczeniowych i/lub profili mocy oraz ich zaawansowang analize.

W przypadku pracy modutu w trybie SMS, dane rozliczeniowe

moga by¢ odczytywane za pomocg aplikacji SKADEN lub

Automatyczny Inkasent (produkty ZEUP Pozyton).

Podstawowe parametry techniczne modutu LP-1/EP-3/GSM

Obstugiwane standardy
transmisji danych

Czestotliwosci pracy

2G: GSM, GPRS, EDGE
3G: WCDMA, HSDPA, HSUPA
2G: E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz

GSM 3G: Band VIII 900 MHz, Band 12100 MHz
Moc emisji 2G: GSM/E-GSM 2 W (33 dBm), DCS 1 W (30
dBm)

3G:0,3W (24 dBm)

microSIM, 1.8 V oraz 3V

Z klawiatury licznika LP-1 i EP-3 lub poprzez
ztacze USB (gniazdo mini-B) i program
konfiguracyjny

Obstuga kart SIM
Konfiguracja
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ZEUP POZYTON zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametréw technicznych i funkcjonalnych urzadzenia, wynikajacych z postepu technicznego.
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