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1. BEZPIECZENSTWO

Podczas eksploatacji licznika EP-3 zawsze nalezy przestrzega¢ wszelkich zasad bezpieczenstwa:

» wszystkie prace montazowe nalezy wykonywa¢ po wytaczeniu napiecia zasilania;

» przed przystapieniem do czynno$ci montazowych sprawdzi¢ obecno$¢ napiecia w obwodzie uktadu zasi-
lania;

» podiagczenia licznika dokonywa¢ zgodnie z niniejsza instrukcja obstugi i odpowiednim schematem pod-
taczen (rysunek 3);

» wszystkie prace w uktadzie pomiarowym musza by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP przez wy-
kwalifikowany technicznie i odpowiednio przeszkolony personel, posiadajacy uprawnienia elektryczne.

2. UTYLIZACJA

Licznik energii elektrycznej jest urzadzeniem elektronicznym, po zakonczeniu jego eksploatacji, nie wolno
wyrzucac go razem z odpadami gospodarczymi. Urzadzenie nalezy przekaza¢ do wyspecjalizowanego punktu
zbiorki. Szczegdétowe informacje o najblizszym punkcie zbidrki mozna uzyska¢ u witadz lokalnych. Ponadto
produkt mozna odda¢ lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urzadzenia o podobnych
wlasciwosciach.

UWAGA: Nieprawidlowa utylizacja odpadéw zagrozona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O LICZNIKU EP-3

Elektroniczny tréjfazowy licznik typu EP-3 stuzy do pomiaru energii elektrycznej czynnej i biernej w czterech
kwadrantach pomiarowych, w sieciach o jednokierunkowym lub dwukierunkowym przeptywie energii
w uktadach bezposrednich.

EP-3 to licznik wielotaryfowy (podziat doby na 4 strefy) z wewnetrznym przetgczaniem stref czasowych, wypo-
sazony w podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego oraz nieulotne pamieci do zapisu zmierzonych
wielkoSci, nastaw i parametréw. Umozliwia szybki transfer danych pomiarowo-rozliczeniowych dla potrzeb
operatoréw systemow dystrybucyjnych oraz sprzedawcow energii elektrycznej.

Licznik wyposazony jest w wyswietlacz graficzny typu LCD pozwalajacy na wyswietlanie mierzonych oraz zare-
jestrowanych stanéw i wielkosci. Licznik posiada mozliwo$¢ komunikowania sie z urzadzeniami zewnetrznymi
za posrednictwem optycznego interfejsu komunikacyjnego zgodnego z norma PN-EN 62056-21, modutu Wi-Fi,
modutu ETHERNET lub modutu GSM. W zakresie lokalnego i zdalnego odczytu danych oraz ich prezentacji,
licznik jest zgodny ze standardem OBIS (PN-EN 62056-6-1).

Licznik posiada certyfikat badania typu UE nr TCM 221/17-5518 oraz oznakowanie CE.

3.1. Zalety i podstawowe funkcje licznika EP-3

» pomiar energii czynnej dla kierunku pobér i oddawanie oraz biernej w czterech kwadrantach pomiaro-
wych,

» rejestracja w cyklach 1 minutowych stanéw sumarycznych liczydet energii czynnej dla kierunku pobér
i oddawanie oraz biernej w czterech kwadrantach pomiarowych,

» klawiatura dotykowa QWERTY pozwalajaca na zaawansowang konfiguracje licznika oraz modutéw komu-
nikacyjnych,

» wyswietlacz graficzny typu LCD z pod$wietlaniem i prezentacja kodéw QR,

» technologia kodéw QR umozliwiajaca automatyzacje procesu odczytu stanéw liczydet oraz dostepu do
danych pomiarowych,
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» mozliwo$¢ zabudowy do réwnolegtej pracy dwéch modutéw komunikacyjnych (do wyboru: Wi-Fi, GSM,
ETHERNET),

» automatyczna synchronizacja czasu,
» interfejsy USB oraz micro SD pozwalajgce na szybki zapis danych pomiarowych z pamieci licznika,
» odporno$¢ na dziatanie silnego zewnetrznego pola magnetycznego,

» przystosowany do pracy w systemach rozliczania przedptatowego z wykorzystaniem kodu cyfrowego lub
karty zblizeniowej,

» wymienne baterie LR0O3 do odczytu danych pomiarowych przy braku napiecia pomiarowego oraz CR2032
do podtrzymania pracy zegara RTC,

» mozliwo$¢ mechanicznego blokowania: klawiatury, zdalnej konfiguracji oraz optycznego interfejsu komu-
nikacyjnego.

3.2. Dane techniczne

Klasa pomiaru energii c%ynnetj P: Alub B wg PN-EN 50470-3
biernej Q: 1 wg PN-EN 62053-24 oraz wg ZN/LB/T/08/11
Napiecie odniesienia Un 3x230/400V AC
Napiecie pracy 0,9..1,1Un
Graniczne napiecie pracy 0,8..1,15Un
Prad odniesienia Iref 5A
Prad maksymalny Imax 100 A
Prad rozruchu Ist / Prad minimalny Imin 20 mA /250 mA
Prad przejscia Itr 05A
Prad zwarciowy wg PN-EN 50470-3
Czestotliwo$¢ odniesienia 50 Hz
Zakres czestotliwosci pracy 49 +51
Pobér mocy przez tor napieciowy <ZVA/<1W - <25VA/<L5W -
(bez modutu LP-1/EP-3/WiFi) (z modutem LP-1/EP-3/WiFi)
Pob6r mocy przez tor pradowy < 0,1 VA (bez wytgcznika mocy) < 0,22 VA (z wytacznikiem mocy)
Wyjscie kontrolne
Typ wyj$cia kontrolnego Diody LED umieszczone na ptycie czotowej licznika
Stata impulsowa wyjscia kontrolnego 800 imp./kWh i 800 imp./kvarh

Interfejsy komunikacyjne

Interfejs OPTO zgodny z norma
PN-EN 62056-21

Dwa interfejsy komunikacyjne dla wymien- Funkgcje: transmisja danych pomiarowych, komunikacja z modutami, ustawia-
nych modutéw nie daty i czasu (z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu)

Funkcje: odczyt danych pomiarowych, programowanie

Modutl LP-1/EP-3 /WiFi (wyposaZenie opcjonalne)

Obstugiwane standardy IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Tryby pracy Punkt dostepowy (Access Point), klient (Client)
Szyfrowanie (zgodnie z IEEE 802.11i) WEP, WPA (WPA-TKIP, WPA2 CCMP (AES))

IPv4: DHCP, Statyczna (w trybie klient); DHCP w trybie punktu dostepowego

Adresacja IP (AP); Domy$Iny adres w trybie punktu dostepowego (AP) 192.168.111.111

Zarzadzanie pakietami Zgodnie z IEEE 802.11e

[lo$¢ obstugiwanych klientéw w trybie AP 1

Konfiguracja Z klawiatury licznika EP-3, poprzez wewnetrzng strone www
Obstuga WPS Tak

Port serwera HTTP 80

Domys$lne hasto logowania admin
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Domyslny port odczytu transparentnego 2222
Masa ~ 0,036 kg
Pole odczytowe - wyswietlacz
Typ wyswietlacza wyswietlacz graficzny typu LCD, 128 x 64 punkty z pod$wietlaniem
Wymiary 66 x 33 mm

Zegar czasu rzeczywistego

Doktadno$¢ chodu zegara RTC

< +0,5s/dobe

Podtrzymywanie pracy zegara RTC

Bateria CR2032 (mozliwo$¢ wymiany), 10 lat pracy

Ustawianie daty i czasu

Programowe: przez optyczny interfejs OPTO, przez moduty komunikacyjne
(z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu)
Reczne: za pomoca klawiatury dotykowej i przycisku edycyjnego

Wylacznik mocy

Typ: LATCH

Imax =120 A, 250 V AC

Parametry obudowy

Materiat obudowy

Wymiary zewnetrzne (wys./szer./glt.) - 294/164/87 mm

Podstawa licznika - PC/ABS

Ostona skrzynki zaciskowej - PC/ABS

Skrzynka zaciskowa - PC/ABS

Ostona licznika - PC/ABS, PC

Wszystkie tworzywa z ktdrych wykonana jest obudowa sg wysokoudarowe,
trudnopalne, samogasnace, powtdérnie przetwarzalne

Klasa ochronnosci

11

Ochrona przed wnikaniem pytu i wody

IP51 wg PN-EN 60529

Masa 2,35 kg (z wylacznikiem mocy)
ZaKkresy temperaturowe

Temperatura I(’Vrvagcf,N_EN 60721.3.3) | ~40°C..+70°C (Klasa 3K7) - wyswietlacz - 35 °C ... +70 °C

sktadowania

(wg PN-EN 60721-3-1) -40 °C ... +70 °C (Klasa 1K5)

Erngifl’\frgﬁ 60721.3.2) | -40°C...+70C (Klasa 2K4)

WarunKki pracy

Wilgotnos¢ 95% przy -25 °C ... +40 °C, bez kondensacji
Srodowisko mechaniczne M1
Srodowisko elektromagnetyczne E2

Stabilno$¢ elektryczna

Test izolacji

wg PN-EN 50470-1

Test udarowy

wg PN-EN 50470-1

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Zgodnie z normami PN-EN 61000-4 i PN-EN 50470-1

Przewody przylaczeniowe

Maksymalna $rednica przewodéw przyta-

czeniowych bez izolacji

% =95mm

Dla toréw pradowych i napieciowych: ($rednica otworu w zacisku)

Maksymalna dtugos$¢ koncéwek przewo-
déw przytaczeniowych bez izolacji

20 mm

Dla toréw pradowych i napieciowych: (glebokosé otworu w zacisku)

Taryfikacja

Strefy czasowe

4 strefy programowalne z rozdzielczo$cig 15 minut

Czas usredniania cyklu pomiaru mocy

1, 15, 30 lub 60 minut

Kalendarz dni $wigtecznych

Programowalny

Zamykanie okresu rozliczeniowego

Automatyczne (w okre$lonym dniu w wybranych miesigcach roku) lub reczne
(na zadanie)

Wersja instrukcji: TK/3001/053/003
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Rejestracja profilu

Czas usredniania cyklu profilu 1, 15, 30 lub 60 minut
Rejestrowane wielko$ci P+, P-,Q1, Q2, Q3, Q4, EP+, EP-, EQ1, EQ2, EQ3, EQ4
1 minuta 66 dni
. ., o 15 minut 1000 dni
Pojemno$¢ pamieci - -
30 minut 2000 dni
60 minut 4000 dni

Formaty danych prezentowanych w polu odczytowym i odczytanych przez wybrany interfejs komunikacyjny

Liczydta energii/jednostka 000000.000 / kWh (kvarh)
Moc maksymalna/jednostka 00.000 / kW (kvar)
Nadwyzki mocy/jednostka 000000.000 / kW (kvar)
Zastrzezenia
Zastrzezenie patentowe ‘ nr W.123697
4, BUDOWA I WYPOSAZENIE LICZNIKA EP-3
9 1011 12 13
[ /\{—1 1—/|/ N\
e Licznik energji elekjrycznei N
3x230/400|V 0,25-5(100) Al 50 Hz 9890000
Typ: EP-3-FB2CEMOQUVY - A26DG0101
OKL 00SZ OOL| BK [BzK wm | PP M B c\
OPTO ™ N 14
OQ N—
/
81
N5
7 16
//
6 A7
S 18
4 //
21 19
]
3 e 20
/v -
21 — -

f

Rysunek 1. Tabliczka znamionowa oraz klawiatura licznika EP-3

Przycisk dotykowy do uruchomienia zasilania licznika z baterii LRO3 przy braku napiecia sieci nn;

Uchwyt do plombowania;

Numer licznika;

Symbol obudowy izolacyjnej w II klasie ochronnosci;

Wyjscie kontrolne energii czynnej - czerwona dioda LED impulsujgca zgodnie ze statg wyrazona w imp./kWh;

Ul B W N -
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7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Oznakowanie metrologiczne okreslajace dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym przeprowadzono ocene zgodnosci
wg modutu D dyrektywy MID;

Oznakowanie CE potwierdzajace zgodnos¢ licznika z wymaganiami UE;

Wyswietlacz graficzny typu LCD do wizualizacji biezacych i rejestrowanych danych pomiarowych;

Oznaczenie kodowe opisujace typ i konfiguracje licznika;

Numer jednostki notyfikowanej do oceny zgodnosci wg modutu D dyrektywy MID;

Symbol oznaczajacy licznik przeznaczony do pomiaréw w sieci tréjfazowej;

Klasa pomiaru energii czynnej;

Symbol aktywnej synchronizacji czasu;

Nazwa producenta;

Interfejs OPTO stuzacy do optycznej komunikacji licznika z urzagdzeniami zewnetrznymi;

Numer certyfikatu badania typu UE wg modutu B dyrektywy MID;

Numer schematu podiaczenia licznika;

Wyjscie kontrolne energii biernej - czerwona dioda LED impulsujaca zgodnie ze statg wyrazong w imp./kvarh;
Symbol wytacznika mocy typu Latch;

Oznaczenie zakresu temperatury pracy licznika;

Klawiatura dotykowa QWERTY stuzaca do obstugi funkgji licznika.

4.1. Wymiary licznika EP-3

Wieszak gérny z mocowaniem
dwupozycyjnym

@ / A
M JAOA I
e . (@ Q L £ N—
3
w| 8 »
- =l 2 5
< \
e 1] X [ S——
143.0 It[i\ \ \\ "I
(gi l-\; 2 ( \\\ \\\ ’/
%:_ ___________________ JB/ ' \\ \\\ ///
\PE‘/’//
= = @
8 [oe]
164.0 -
153.0

Rysunek 2. Wymiary licznika EP-3
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_l\ :

PN
¥

L [1°P2[3Ja°fes[e [7°f°8[9]10] [12] 3 L _[1°fe2[3 Jacfes[e[7°f°8[ 9 10] [12] 4
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L20 I L 11 L20o L ]T
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a) dla wersji wykonania licznika z wytacznikiem mocy b) dla wersji wykonania licznika bez wytacznika mocy

Rysunek 3. Schematy podtaczenia licznika EP-3

Uwaga: Podczas eksploatacji licznika zaciski 11i 2, 41 5 oraz 7 i 8 powinny by¢ polaczone elektrycznie.
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4.3. Budowa licznika EP-3

Licznik energii elektrycznej
3x230/400 V' 0,25-5(100) A 50 1,
Typ: EP-3-F82CEMOQUVY . A26DG0101

OKL POZy
00SZ 0OL BK Bzk wwm pp g o oo

oPTO
(oXe)

C€1444Y@ KIB 37 O (F) p5

Rok prod.: 2017 TCM 22111 7-5518

M

e v
-

\;

N\

Numer: 835 - 0000001

1 MODUL KOMUNIKAC!
Yany
i TYP: LP.v/EP-3/GSM MODUL KOMUNIKACY JNY

Rok prod.: 2017 TYP: LP-1EP.3mWiF,
Numer: 00001 Rok prod.: 2017

Numer: 00002

E
AP

[ i i wsaog ey |2 Aot s
« Wi

Y esm I
L Ethemet 7
Wskazniki uniwers,
po— aine:
P CT:/ WYBOR: O - owarcie Kiawiatury uchyine;
Pole wiaiancz26g0 Wyboru opji Srwarcie oslony skizynki zaciskowe)
Spacia tnego wyboru opgji nika

534( - blokada zdainej konfiguracji

- nik mocy -

PP - lcznik w rybi przaciatry 2 2O
M - komunikaca licznika z modfami

Ed)
d m.v ¥eia | zamykanie okresow rozliczenio

Rysunek 4. Budowa licznika EP-3

Interfejs USB (gniazdo typu A) do umieszczania pamieci USB (np. pendrive);

Gniazdo karty SD do umieszczania karty micro SD;

Niebieski mechaniczny przycisk EDIT do edycji danych i zamykania okresoéw rozliczeniowych;
Moduty komunikacyjne umozliwiajace zdalng komunikacje z licznikiem;

Kieszen baterii LRO3 (zasilanie przy braku napiecia sieci nn);

Kieszen baterii CR2032 (podtrzymanie pracy zegara RTC);

Uchylona klawiatura QWERTY.

N O Ul AW N R

Ostona licznika EP-3 jest przystosowana do zabudowy modutéw komunikacyjnych. Umiejscowienie modutéw
komunikacyjnych w ostonie licznika pokazano na rysunku powyzej (patrz rysunek 4). Oferta modutéow
komunikacyjnych dedykowanych do licznika EP-3 dostepna jest pod adresem: www.pozyton.com.pl.
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4.4. Wyposazenie standardowe

» wyswietlacz graficzny typu LCD z pod$wietlaniem, pozwalajacy na wyswietlanie zmierzonych stanow

i wielko$ci;

wyj$cia kontrolne - diody impulsujace z okre$long staltag wyrazong w imp./kWh oraz imp./kvarh;
klawiatura dotykowa QWERTY do sterowania praca wy$wietlacza oraz recznego wprowadzania danych;
mechaniczny przycisk edycyjny stuzacy do edycji oraz recznego zamykania okreséw rozliczeniowych;
optyczny interfejs komunikacyjny OPTO;

czujniki otwarcia ostony licznika i ostony skrzynki zaciskowej;

przetaczniki do blokowania: zdalnej konfiguracji licznika, klawiatury oraz interfejsu optycznego;
interfejs USB do zapisywania danych z licznika w pamieciach USB (np. pendrive);

interfejs karty SD do zapisywania danych z licznika na kartach pamieci typu micro SD;

$ 3 3 3 3 3 3 33

bateria LR03/1,5 V - umozliwiajgca odczyt zarejestrowanych danych z LCD licznika przy braku zasilania
nn;

» bateria CR2032 podtrzymujaca prace zegara RTC przy braku napiecia;
» wytacznik mocy typu Latch 250 V AC, Imax = 120 A.

4.5. Wyposazenie opcjonalne

W liczniku EP-3 mozliwe jest zabudowanie dwdéch modutéw komunikacyjnych dowolnego typu.
Dostepne moduty komunikacyjne to:

» modul komunikacyjny LP-1/EP-3/WiFi

» modut komunikacyjny LP-1/EP-3/GSM

» modut komunikacyjny LP-1/EP-3/ETH

Konstrukcja licznika zapewnia odpornos¢ na wptyw silnych zewnetrznych p6l magnetycznych, pochodzacych
od magnesow o indukcji pola do 150 mT mierzonej w odleglosci 30 mm od jego powierzchni

5. FUNKCJE LICZNIKA EP-3
5.1. Funkcje standardowe

5.1.1. Pomiar i rejestracja energii

» pomiar energii elektrycznej trojfazowej czynnej w czterech strefach czasowych dla kierunkéw poboér
i oddawanie, zgodnie z rocznym programem podziatu doby na strefy czasowe;

» pomiar energii elektrycznej tréjfazowej biernej w czterech strefach czasowych dla poszczegdlnych kwa-
drantéw pomiarowych, zgodnie z rocznym programem podziatu doby na strefy czasowe;

» pomiar energii elektrycznej trojfazowej czynnej sumarycznej dla kierunku pobdr i oddawanie;

» pomiar energii elektrycznej trojfazowej biernej sumarycznej dla poszczegélnych kwadrantéw pomiaro-
wych;

» rejestracja strefowych i sumarycznych stanéw liczydet energii czynnej dla kierunku pobér i oddawanie
z 31 ostatnich okres6w rozliczeniowych;

» rejestracja strefowych i sumarycznych stanéw liczydet energii biernej dla poszczegélnych kwadrantow
pomiarowych z 31 ostatnich okreséw rozliczeniowych;

» rejestracja w pamieci licznika 96000 ostatnio zmierzonych stanéw sumarycznych liczydet energii czynnej
dla kierunku pobdr i oddawanie oraz biernej dla poszczegdélnych kwadrantéw pomiarowych w cyklach 1,
15, 30 lub 60 minutowych (tzw. profil energii).

5.1.2. Pomiar i rejestracja mocy

» pomiar w 1, 15, 30 lub 60 minutowych cyklach usredniania mocy czynnej dla kierunku pob6r i oddawanie;

Wersja instrukcji: TK/3001/053/003 Strona 15z 115



Instrukcja obstugi LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNE] TYPU EP-3

» rejestracja 10 najwyzszych warto$ci usrednionych mocy czynnych dla kierunku pobér, z podaniem daty
i czasu ich wystgpienia w biezacym okresie rozliczeniowym zgodnie z algorytmem wybierania jednej
(najwyzszej) wartosci z godziny zegarowej (patrz rozdziat 10.2);

» rejestracja 10 najwyzszych wartos$ci usrednionych mocy czynnych dla kierunku oddawanie, z podaniem
daty i czasu ich wystgpienia w biezacym okresie rozliczeniowym zgodnie z algorytmem wybierania jednej
(najwyzszej) wartosci z godziny zegarowej (patrz rozdziat 10.2);

» rejestracja 10 najwyzszych wartosci usrednionych mocy czynnych dla kierunku pobér, z podaniem daty
i czasu ich wystgpienia dla kazdego z 31 ostatnich okreséw rozliczeniowych;

» rejestracja 10 najwyzszych warto$ci usrednionych mocy czynnych dla kierunku oddawanie, z podaniem
daty i czasu ich wystapienia dla kazdego z 31 ostatnich okreséw rozliczeniowych;

» rejestracja tzw. nadwyzki mocy czynnej dla kierunku pobér w biezacym okresie rozliczeniowym (patrz
rozdziat 10.4);

» rejestracja iloSci przekroczen wprowadzonej do pamieci licznika mocy umownej czynnej w biezacym
okresie rozliczeniowym (patrz rozdziat 10.5);

» rejestracja tzw. nadwyzki mocy czynnej dla kierunku pob6r wyznaczonej z 10 mocy maksymalnych (patrz
rozdziat 10.6);

» rejestracja tzw. nadwyzki mocy czynnej dla kierunku pobér w kazdym z 31 ostatnich okreséw rozliczenio-
wych;

» rejestracja iloSci przekroczen wartosci mocy umownej czynnej wprowadzonej w pamieci licznika
(rejestracja dla kierunku pobdr) w kazdym z 31 ostatnich okreséw rozliczeniowych;

» rejestracja tzw. nadwyzki mocy czynnej dla kierunku pobér wyznaczonej z 10 mocy maksymalnych
w kazdym z 31 ostatnich okresow rozliczeniowych;

» prezentacja na LCD aktualnej narastajacej usrednionej mocy czynnej dla kierunku pobér, z biezaca minutg
cyklu;

» prezentacja na LCD aktualnej narastajacej usrednionej mocy czynnej dla kierunku oddawanie, z biezgca
minuta cyklu;

» prezentacja na LCD aktualnych warto$ci narastajacej usrednionej mocy biernej dla poszczegdlnych kwa-
drantéw pomiarowych, z biezaca minutg cyklu;

» rejestracja w pamieci licznika 96000 ostatnio zmierzonych usrednionych mocy czynnych dla kierunku
pobor i oddawanie oraz biernych dla poszczegélnych kwadrantéw pomiarowych w cyklach 1, 15, 30 lub
60 minutowych (tzw. profil mocy).

5.1.3. Pomiar czasu

» wysSwietlanie i rejestracja czasu letnio-zimowego;

» wymienna bateria CR2032 podtrzymujaca prace zegara RTC (bez konieczno$ci usuwania plomb legaliza-
cyjnych);

» mozliwo$¢ zablokowania funkcji zmiany czasu zima-lato, lato-zima;

» podziat doby na strefy czasowe (zapis w pamieci rocznego programu podzialu doby na strefy czasowe,
4 strefy czasowe, 15 minutowa rozdzielczo$¢ przetaczania stref);

» mozliwos¢ selektywnego rozpoznawania dni powszednich, sob6t, niedziel i $wigt (w tym ruchomych przez
programowalny kalendarz $wiat);

» edycja daty i czasu za pomoca klawiatury dotykowej oraz poprzez interfejsy komunikacyjne (w przypadku
modutéw komunikacyjnych z zastosowaniem kodu zdalnej synchronizacji czasu - patrz rozdziat Blad! Nie
mozna odnalez¢ Zrédta odwotania.).

5.2. Funkcje inne

» okresy rozliczeniowe i ich obstuga:
v rejestracja w pamieci licznika wielkosci rozliczeniowych z 31 ostatnich okreséw rozliczeniowych;
v automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego w wybranym dniu miesiaca;
v zamykanie okresu rozliczeniowego przez operatora:
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- za pomoca klawiatury dotykowej,

- za posrednictwem interfejsu komunikacyjnego z wykorzystaniem programu ,,SOLEN” (produkt
ZEUP POZYTON);

» pomiar i wyswietlanie chwilowych wartosci napiecia, pradu, czestotliwosci i mocy;
» sygnalizacja obecno$ci napiecia zasilania;

» rejestracja w pamieci licznika 150 ostatnich cykli zawierajacych wystapienie zdarzen:
programowanie licznika, ustawianie daty i czasu, oddziatywanie na licznik silnym zewnetrznym polem
magnetycznym oraz zaniki napiecia zasilania;

» rejestracja zdarzen i rejestracja energii czynnej dla kierunku pobdr zliczanej w obecno$ci silnego zewnetrz-
nego pola magnetycznego;

» realizacja dwukierunkowej komunikacji poprzez interfejsy komunikacyjne, umozliwiajace odczyt danych
zarejestrowanych przez licznik oraz programowanie wybranych funkcji i parametréw;

» pomiar przy odksztatconych przebiegach pradu i napiecia;
» mozliwo$¢ odczytu licznika zasilanego z baterii przy braku napiecia zasilania;
» mozliwo$¢ pracy w rozproszonym systemie pomiaréw i rozliczen energii elektrycznej;

» dowolna pozycja pracy, szeroki zakres temperatur pracy oraz odporno$¢ na wstrzasy.

6. TECHNOLOGIA POMIARU

Pomiar energii wykonywany jest przez niezalezne probkowanie z czestotliwoscig 2,7 kHz napiecia i pradu po-
przez przetwornik analogowo-cyfrowy (Analog to Digital Converter) - ADC. Wielkosci probkowane przesytane
sa do mikrokontrolera pomiarowego, ktéry wylicza energie a wyniki tych obliczen zapisuje do pamieci i przesyta
do mikrokontrolera taryfikacyjnego. Mikrokontroler taryfikacyjny przetwarza otrzymane wyniki, zapisuje dane
do pamieci oraz realizuje ich odczyt poprzez dostepne interfejsy komunikacyjne.

Chwilowa warto$¢ mocy czynnej uzyskuje sie przez wymnozenie chwilowych wartos$ci napiecia i pradu, nato-
miast chwilowg warto$¢ mocy biernej uzyskuje sie przez obrét wektora napiecia o 90° przed mnozeniem.

Dzielnik napigcia (L1)
ute o F— | - - - - - -
Dzielnik napigcia (L2) | m— - - |
> Wyjscia [[Optyczny interfejs|
U2 . ; kontrolne komunikacyjny LCD |
Dzielnik napigcia (L3) o |
ule — s - J4- - = - — 4
Transformator pradowy (L1) E o
(o0}
neo{R—> 23 -
%32 = Mikrokontroler FRAM
Transformator pradowy (L2) E 8’ pom ia rowy Pamieé
o — I Flash I
e DJ—> “2
Transformator pradowy (L3) g
130 DI H—>
- Zasilanie — czgs¢
—> Zasilacz — i
. PR (SRt O Separacia | . ___.___.___ ..o
OCh,ror_‘a Zasilanie — cze$¢ galwamczna
»| przepieciowa — taryfikacyjna II

Interfejs . Pamigé
I_IUSB “>1 Mikrokontroler [*™® I_IFRAM
I Interfejs I‘ > taryfikacyjn > .I Pamigé I

karty SD y yj y Flash

Ztacze Ztacze
Modut 1 Modut 2

Rysunek 5. Schemat blokowy pomiaru w liczniku EP-3
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6.1. Typowe charakterystyki metrologiczne licznika EP-3
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Rysunek 6. Charakterystyka btedu pomiaru energii czynnej w funkcji obcigzenia pradu przy cos ¢ = 1
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Rysunek 7. Charakterystyka btedu pomiaru energii czynnej w funkcji obcigzenia pradu przy cos ¢ = 0,5
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Rysunek 8. Charakterystyka btedu pomiaru energii czynnej w funkcji temperatury przy cos ¢ = 1
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Rysunek 9. Charakterystyka btedu pomiaru energii czynnej w funkcji temperatury przy cos ¢ = 0,5
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7. POLE ODCZYTOWE LICZNIKA EP-3

7.1. Charakterystyka pola odczytowego

Polem odczytowym licznika EP-3 jest wy$wietlacz graficzny typu LCD, umieszczony na stronie czotowej urzadze-
nia. Stuzy on do wizualizacji danych rejestrowanych przez licznik oraz stanu jego pracy.

Pole odczytowe licznika EP-3 moze pracowac w jednym z dwoch trybow:

= podstawowym - wyswietlanie zaprogramowanych wcze$niej ekranéw
D

E
Cc ( OKL 00SZ OOL\BK BZK WM PP /M ) F
B\i A A A A A A Ao s y
~[™ 1.8.0 * L1
= PeL2 G
Al 000371483 ww* |1
= T %
. J

Rysunek 10. Elementy pola odczytowego dla podstawowego trybu pracy

Na wyswietlaczu licznika wraz z warto$ciami wizualizowanego rejestru stale prezentowane sg nastepujace infor-
macje:

» (A) - wskaznik transmisji przez optyczny interfejs OPTO;

» (B) - wskaznik wykrycia oddzialywania na licznik silnym zewnetrznym polem magnetycznym;
» (C) - wskaznik aktywnej strefy czasowej;

» (D) - zestaw wskaznikow uniwersalnych opisanych na tabliczce znamionowej licznika:

OKL - otwarcie klawiatury uchylnej,

00SZ - otwarcie ostony skrzynki zaciskowej,
OOL - otwarcie ostony licznika,

BK - blokada klawiatury,

BZK - blokada zdalnej konfiguracji,

WM - wylacznik mocy - otwarty tor pradowy,
PP - licznik w trybie przedptatowym,

M - komunikacja licznika z modutami,

» (E) - wskaZnik obecnego kwadrantu pomiarowego;
» (F) - wskaZnik obecno$ci napiecia pomiarowego;
» (G) - znaki aktywnos$ci modutéw (NI - Access point, "+ - Wi-Fj, - GSM, - Ethernet).

= konfiguracyjnym - wyswietlone jest menu umozliwiajace podglad i konfiguracje wybranych parametréw

( OKL00SZ OOL BK BZK WM PP M ) ( OKLOOSZ OOL BK BZK WM PP M )

| Konfiguracja | [ Konfiguracja |

JezykfLanguage ' Firmware

Firmware Numer licznika i
Numer licznika Edycja daty/qodainy i
Edycja daty/godzing

& J J

Rysunek 11. Menu gtéwne konfiguracyjnego trybu pracy

W menu gtéwnym trybu konfiguracyjnego mozna wyro6znié pie¢ pozycji realizujgcych nastepujace funkcje:

» ,Jezyk/Language” - konfiguracja jezyka komunikatéw wyswietlacza (do wyboru jezyk polski lub
angielski);
» , Firmware” - dostep do wersji programu oraz sygnatur cze$ci pomiarowej i taryfikacyjnej

programu wewnetrznego licznika;

» ,Numer licznika” dostep do numeru licznika;

» ,Edycja daty/godziny” - reczna edycja daty i godziny;
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» ,Opcje”

przedptatowy

- menu realizujgce dostep do wybranych parametréw czesci taryfikacyjnej.

Tryb pracy licznika

standardowy

(" OKL 0OSZ OOL BK BZK WM PP M

(( OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M )

Opcje
Tryb pracy licznika '
Kod dotadowania i
Stan konta
Stan konta - alarm

Opcje
Tryb pracy licznika '
Wytacznik mocy i
Odcayt OR
Adres e-mail

p.

( OKL 0OSZ OOL BK BZK WM PP M

J
A

OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M )

I Opcje | Opcje
Odczyt OR Adres e-mail
Adres e-mail Zamknij okr. rozl.
Zamknij okr. rozl. Moc umowna

Moc umowna

Test wyswietlacza

(( OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M )

Opcje |

Adres e-mail
Zamknij okr. rozl.
Mot umowna

Test wydwietlacza

J

Rysunek 12. Menu ,,Opcje” konfiguracyjnego trybu pracy

W zaleznoSci od trybu pracy licznika, menu ,,Opcje” trybu konfiguracyjnego moze zawiera¢ dziewie¢ lub siedem
pozycji realizujacych nastepujace funkcje:

», Tryb pracy licznika”

»,Kod dotadowania”

» ,Stan konta”

» ,Stan konta - alarm”

»,Wylacznik mocy”

»,0dczyt QR”

» ,Adres e-mail”

»,Zamknij okr. rozl.”

»,Moc umowna”

»,Test wyswietlacza”

- konfiguracja trybu pracy licznika (praca w trybie standardowym lub przed-

ptatowym);

wprowadzanie kodu dotadowania $rodkéw pienieznych (pozycja widoczna
w przedptatowym trybie pracy licznika);

informacja o dostepnych srodkach pienieznych oraz wielko$ci przyznanego
kredytu (pozycja widoczna w przedptatowym trybie pracy licznika);

konfiguracja alarmowego poziomu dostepnych $rodkéw pienieznych (pozy-
cja widoczna w przedptatowym trybie pracy licznika);

reczne sterowanie stanem wyltacznika mocy (pozycja widoczna w standardo-
wym trybie pracy licznika);

dostep do kodu QR zawierajacego dane odczytane z licznika (data i czas wraz
ze strefowymi liczydtami energii czynnej dla kierunku pobér - przygotowane
w postaci wiadomosci gotowej do wystania na wyznaczony adres e-mail);

konfiguracja adresu e-mail;

reczne zamykanie okresu rozliczeniowego;

dostep do warto$ci mocy umownej;

test polegajacy na zapaleniu wszystkich punktéw wyswietlacza.

Wyposazenie licznika w moduty komunikacyjne powoduje pojawienie sie kolejnych pozycji menu (na rysunku
13 przedstawiono prezentacje modutu Wi-Fi).

( OKL 0O0OSZ OOL BK BZK WM PP M )

| Konfiguracja

Numer licznika

Edycja daty/godainy :
Opcje bi
EP-3/Wi-Fi v01.02 i

. J/

Rysunek 13. Prezentacja modutu Wi-Fi w menu gtéwnym konfiguracyjnego trybu pracy

Menu modutu komunikacyjnego realizuje dostep do parametréw konfiguracyjnych modutu takich jak: nazwa
sieci, hasto, szyfrowanie itp. (patrz rozdziat 9.3).
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7.2. Praca pola odczytowego

Sterowanie praca pola odczytowego w liczniku EP-3 odbywa sie za pomoca klawiatury dotykowej QWERTY.
Klawiatura zawiera 26 klawiszy uniwersalnych (litery, cyfry i znaki specjalne), 10 klawiszy specjalnego przezna-
czenia (,,Enter”, ,Escape”, ,Backspace”, ,Shift”, ,Spacja”, klawisz do przetaczania funkcji klawiszy uniwersalnych
i cztery klawisze strzatek kierunkowych) oraz przycisk do odczytu licznika zasilanego z baterii przy braku napie-

cia zasilania).

Przy uzyciu klawiatury mozna wykonywac nastepujace czynnosci:

»
»
»
»

zmiana trybu pracy pola odczytowego z podstawowego na konfiguracyjny i odwrotnie;

reczne przegladanie ekranéw w trybie podstawowym;

edycja danych w trybie konfiguracyjnym;

przegladanie ekranéw przy braku napiecia zasilania.

1!2@3#4$5%6A7&8*9(|0)
QIW|EJR|TJYJUJI]JO|P

‘A /S+1<D_ FlolrnldlklL “@

LU |1 A I AN I SN | I S | W
zixlclvis|n|m|?t| Ener

2 :
— ﬁ_,F%wELECT ‘_ * —>|Esc

L1/4/@

Rysunek 14. Klawiatura dotykowa QWERTY licznika EP-3

Funkcje klawiszy specjalnego przeznaczenia:

LEnter” - wejscie do trybu konfiguracyjnego, wej$cie w wybrang pozycje menu w trybie konfiguracyj-
nym oraz zatwierdzanie zmian w Konfiguracji;

»Escape” - wyjscie z trybu konfiguracyjnego, wej$cie do menu nadrzednego w trybie konfiguracyjnym
oraz porzucanie zmian w konfiguracji;

,Backspace” - usuwa ostatni wpisany znak podczas wprowadzania danych w trybie konfiguracyjnym;

,Shift” — wpisywanie wielkich liter podczas wprowadzania danych w trybie konfiguracyjnym;

Klawisz funkcyjny - wybor cyfr i znakéw specjalnych podczas wprowadzania danych w trybie
konfiguracyjnym;

»Space” - spacja oraz sterowanie stanem poél pojedynczego i wielokrotnego wyboru podczas wprowa-
dzania danych w trybie konfiguracyjnym;

- reczne przegladanie ekranéw w trybie podstawowym (wys$wietlony zostaje
,Strzatka w prawo” nastepny ekran) oraz przesuwanie kursora w prawo podczas wprowadzania
danych w trybie konfiguracyjnym;
- reczne przegladanie ekranéw w trybie podstawowym (wyswietlony zostaje
,Strzatka w lewo” poprzedni ekran) oraz przesuwanie kursora w lewo podczas wprowadzania
danych w trybie konfiguracyjnym;
- reczne przegladanie ekranéw w trybie podstawowym (wys$wietlony zostaje
,Strzatka do gory” nastepny ekran) oraz poruszanie sie ,w gore” po pozycjach menu w trybie
konfiguracyjnym;
- reczne przegladanie ekranéw w trybie podstawowym (wys$wietlony zostaje
JStrzatka w dot” poprzedni ekran) oraz poruszanie sie ,w dét” po pozycjach menu w trybie
konfiguracyjnym;

przycisk do odczytu licznika zasilanego z baterii (tylko przy braku napiecia zasilania);
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7.3. Podstawowy tryb pracy pola odczytowego

W pamieci licznika EP-3 mozna zapisa¢ dwa zestawy ekrandw. Pierwszy z nich do recznego przegladania za po-
moca klawiatury dotykowej i drugi zestaw ekranéw do automatycznej prezentacji z ustalonym czasem wyswie-
tlania.

= reczne przegladanie ekrandéw - zmiana prezentowanego ekranu dokonywana jest przy uzyciu klawiszy
strzatek kierunkowych, po nacisnieciu klawisza ,strzatka do gory” lub ,strzatka w prawo” wyswietlony zo-
stanie ekran zapisany w tabeli za obecnie prezentowanym (przegladanie zgodnie z porzadkiem przedsta-
wionym na rysunku 15, natomiast po nacisnieciu klawisza ,strzatka w dét” lub ,strzatka w lewo” wyswie-
tlony zostanie ekran zapisany w tablicy przed obecnie prezentowanym (przegladanie zgodne z porzadkiem
przedstawionym na rysunku 15);

a)

4| [~

I—N ekran 1 }-»{ ekran 2 }-»{ ekran 3 }-----------] »(ekran n-1}-3{ ekran n }—

b)

V| |+
— ekran 1 }«—{ ekran 2 }«—{ ekran 3 }«&------------ (ekran n-1}«—{ ekran n H—‘

Rysunek 15. Reczne przegladanie ekranéw

Dodatkowo podczas recznego przegladania ekran6w wiaczone zostaje jego podswietlanie, wyswietlacz licznika
jest pod$wietlany od pierwszego naci$niecia dowolnego klawisza az do zakoniczenia odliczania ,czasu pod$wie-
tlania” okreslonego podczas konfiguracji licznika, jezeli odblokowano automatyczng prezentacje ekranéw, to po
zakonczeniu odliczania ,czasu powrotu” licznik przechodzi do automatycznego prezentowania ekrandéw, w prze-
ciwnym wypadku na wyswietlaczu pozostanie ostatnio recznie wyznaczony ekran;

= automatyczna prezentacja ekranow - zmiana prezentowanego ekranu odbywa sie automatycznie zgodnie
z uprzednio zaprogramowanym czasem, podczas automatycznej prezentacji ekranéw kolejny wys$wietlany
ekran jest nastepnym z tabeli po obecnie prezentowanym, czyli analogicznie jak podczas przegladania recz-
nego wedtug porzadku przedstawionego na rysunku 15, przejScie do recznego przegladania ekran6éw naste-
puje po nacis$nieciu jednego z klawiszy strzatek kierunkowych lub klawisza ,Escape”, a w przypadku odblo-
kowania klawiatury dowolnego klawisza za wyjatkiem , Enter” oraz przycisku do odczytu licznika zasilanego
z baterii.

7.4. Menu konfiguracyjne

Przelaczenie pola odczytowego licznika EP-3 do trybu konfiguracyjnego nastepuje poprzez naci$niecie klawisza
,Enter” i mozliwe jest tylko po uprzednim odblokowaniu klawiatury. Menu trybu konfiguracyjnego posiada
strukture drzewa. Bezposrednio po przejsciu do trybu konfiguracyjnego wyswietlone zostajg gtéwne pozycje
menu (patrz rysunek 11), z ktérych mozliwy jest dostep do poszczegdélnych podmenu, z nich za$ do kolejnych
podmenu itd. Poruszanie sie po menu realizowane jest za pomoca klawiszy:

» ,strzatka do gory” - powoduje poruszanie sie po pozycjach menu w gore;
» ,strzatka w dot” - powoduje poruszanie sie po pozycjach menu w dét;
» ,Enter” - powoduje wejscie w wybrang pozycje menu;

» ,Escape” - powoduje wyjs$cie do menu nadrzednego.

Powrét do wyswietlania zaprogramowanych ekranéw nastepuje po naci$nieciu klawisza ,Escape” z poziomu
gtéwnego menu lub automatycznie po uptywie okoto 1 minuty od ostatniego naci$niecia dowolnego klawisza.
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7.4.1. Gléwne pozycje menu konfiguracyjnego

= Jezyk/Language” - mozliwo$¢ zmiany jezyka komunikatow wyswietlacza (do wyboru jezyk polski
lub angielski);

zatwierdzenie zmian

Konfiguracja Enter
JezykdLanguage | — ek | T *
Firmware vy
N H .

Numer licznika
Edycja daty/godziny

porzucenie zmian

= Firmware” - wysSwietlone zostajg wersje i sygnatury programéw wewnetrznych czes$ci pomiarowej

i taryfikacyjnej licznika;

Enter
<«
[ Konfiguracja
egk L S kersja: 01.01
Irmware ESC < b aBBE 114
Numer licznika uma Kontr.: ;
Edycja daty/godziny <7

= Numer licznika” - wyswietlony zostanie numer licznika;

Enter
]

| Konfiguracja

:Igzuk-fLanguage Numer seryjny:
— Esc 835 0000002 |
Numer licznik a i
Edycja daty/godziny o i

»Edycja daty i czasu” - mozliwo$¢ recznej zmiany daty i czasu;

zatwierdzenie zmian

Enter Enter
« o
[ Konfiguracja ——» przycisk
Jezyk/Language EDIT
Firmware i Esc fAby edytowad date/godz. |—— P l03.12. 2016 10:15:43
Numer licznika i weignij praycisk EDIT. é
. N Esc
rezygnacja z edycji

W celu dokonania recznej zmiany daty i godziny nalezy wcisnaé niebieski przycisk mechaniczny EDIT umiesz-
czony pod klawiaturg (patrz rysunek 4, element 3). Za pomoca klawisza funkcyjnego nalezy dokona¢ zmiany
znaczenia klawiszy uniwersalnych na cyfry i wykona¢ wymagane zmiany daty i godziny.

Przemieszczanie kursora pomiedzy poszczegdlnymi cztonami daty i czasu (dzienn - miesigc — rok — godziny —

minuty — sekundy) realizowane jest za pomoca klawiszy ,strzatka w prawo” i ,strzatka w lewo”. Ogélny schemat
przebiegu recznej edycji daty i czasu przedstawiono na powyzszym rysunku.

= _Opcje” - menu realizujace dostep do wybranych parametréw czesci taryfikacyjnej;

Enter
-l

| Konfiguracja ]—> Opcje |

Firmware Tryb pracy licznika
Numer licznika Esc kuytacznik mocy
Edycja daty/godainy | Odcayt OR
I <« fidres e-nail
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7.4.2. Menu ,,Opcje”

= ,0pcje”— ,Tryb pracy licznika” - konfiguracja trybu pracy licznika (tryb standardowy lub przedptato-
wy);

zatwierdzenie zmian

Enter
i 4E_rllter b

. przycisk . .
EDlT Tr-.gt. stand g[-.j.:u_.u:l m m
.

Tryb pracy licznika | Potwierdz |
Mytacanik mocy Aiby zmieni¢ tryb pracy ; Trub przedptatouy
wci€nij praycisk EDIT. SELECT.
) : /E/@
Esc

Odczyt OR
P

(]
Adres e-mail A

porzucenie zmian

=,0pcje” — ,Wylacznik mocy” - reczne sterowanie stanu wytacznika mocy (pozycja widoczna w standar-
dowym trybie pracy licznika);

zatwierdzenie zmian

Enter Eter

-
[ Opcje , i przycisk ) {
Tryb pracy licznika i EDIT Dbwéd rozwarty
Wytacznik mocy Esc Aby sterowad wyt. mocy Obwéd 2warty - =
Odczyt OR weignij praycisk EDIT. SELECT:
Adres e-mail - -

: L/4/E
. . Esc
porzucenie zmian

=,0pcje” — ,Kod dotadowania” - wprowadzanie kodu dotadowania $rodkéw pienieznych (pozycja wi-
doczna w przedptatowym trybie pracy licznika);

Kod zaakceptowany. —
Enter
-«
Kod ju raz uzyty! —s¢lub
Enter - Esc
A 4
| Opcje } Enter z
PE)
Tryb pracy licznika !
Kod dotadowania Esc lﬂdh—{]rsq—nhmu -[ Petny rejestr kodéuw! -
Stan konta a
Stan konta = alarm - y 243 an—_
A
Enter
P
Kod odraucony! lub
_ —‘ Esc

Za pomoca klawiszy uniwersalnych, klawisza funkcyjnego oraz klawisza ,Shift” nalezy wprowadzi¢ nowy kod do-
tadowania. Przemieszczanie kursora realizowane jest za pomoca klawiszy ,strzatka w prawo” i ,strzatka w le-
wo”. 0gélny schemat przebiegu edycji kodu przedstawiono na powyzszym rysunku.

W przypadku pomytki podczas wprowadzania kodu wyswietlony zostanie komunikat ,,Kod odrzucony!” a uzyt-
kownik otrzyma szanse poprawienia wprowadzonej wczesniej tresci.

W wyniku poprawnego wprowadzenia kodu wyswietlony zostanie jeden z nastepujacych komunikatow:
» ,Kod zaakceptowany.” - dotadowanie licznika zostato przyjete;
» ,Kodjuzraz uzyty!” - wprowadzony kod byt w przesztosci zaakceptowany przez licznik i nie moze
by¢ powtdrnie przyjety;
» ,Pelny rejestr kodow!” - w liczniku zapelniono rejestr oczekujgcych kodéw dotadowan (licznik moze

przechowywac do 10 oczekujacych kodéw). Nalezy zachowaé wpisany kod
i uzy¢ go ponownie po zwolnieniu miejsca w rejestrze oczekujacych kodow.
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=,0pcje” — ,Stan konta” - podglad dostepnych srodkéw pienieznych oraz poziomu przyznanego kredytu
(pozycja widoczna w przedptatowym trybie pracy licznika);

Enter

<«
| Opcje — '
gﬂrgbdggzx t:::‘alka i Esc Pozostato: 18.51 PLN
e — Kredyt: 16.00 PLN
Stan konta - alarm <

=,0pcje” — ,Stan konta - alarm” - konfiguracja alarmowego poziomu dostepnych $§rodkéw pienieznych
(pozycja widoczna w przedptatowym trybie pracy licznika);
zatwierdzenie zmian

Enter
‘_l
[ Opcje ] Enter Stan konta - alarm
Tryb pracy licznika i -«

Kod dotadowania |—}

Stan konta

rezygnacja z edycji Esc

Za pomoca klawisza funkcyjnego nalezy zmieni¢ tryb dziatania klawiszy uniwersalnych na cyfry i dokona¢ wy-
maganych zmian. Przemieszczanie kursora realizowane jest za pomoca klawiszy ,strzatka w prawo” i ,strzatka
w lewo”. Og6lny schemat przebiegu edycji alarmowego poziomu dostepnych srodkéw przedstawiono na powyz-
szym rysunku.

Spadek ilo$ci dostepnych srodkéw ponizej zdefiniowanego progu alarmowego powoduje emitowanie przez licz-
nik ciggtego sygnatu dzwiekowego. Wylaczenie sygnalu mozliwe jest przez uzycie dowolnego klawisza.
Dodatkowo co 7 sekund wys$wietlany jest komunikat informujacy o dostepnych $§rodkach pienieznych.

= Opcje” — ,0dczyt QR” - dostep do kodu QR zawierajacego dane odczytane z licznika (data i czas wraz
ze strefowymi liczydtami energii czynnej dla kierunku poboér, przygotowane
w postaci wiadomosci gotowej do wystania na wyznaczony adres e-mail);

Enter

-l
[ Opcje | > 1
Tryb pracy licznika
Wuytacanik mocy i Esc i
Odcayt OR
Adres e-mail 47

= Opcje” — ,Adres e-mail” - mozliwos¢ recznej edycji adresu poczty elektronicznej;

zatwierdzenie zmian

Enter
Eter bl
[ Opcje F———> j przycisk
Tryb pracy licznika 5 Potuierds EDIT

Kytacznik mocy 5 Esc Aby edytowad adres email
Odczyt OR J weignij praycisk EDIT.

Hw]r- CRIE
. . Esc
rezygnacja z edycji

W celu dokonania recznego wpisania lub zmiany adresu poczty elektronicznej nalezy wcisna¢ niebieski przycisk
mechaniczny EDIT umieszczony pod Klawiaturg (patrz rysunek 4, element 3). Za pomoca klawiszy uniwersal-
nych oraz klawisza funkcyjnego nalezy dokona¢ wymaganych zmian.

Przemieszczanie kursora realizowane jest za pomoca klawiszy ,strzatka w prawo” i ,strzatka w lewo”.

Ogdlny schemat przebiegu recznej edycji adresu przedstawiono na powyzszym rysunku.
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= ,0pcje” — ,Zamknij okr. rozl.” - umozliwia reczne zamykanie okresu rozliczeniowego za pomoca nie-
bieskiego przycisku mechanicznego EDIT (patrz rysunek 4, element 3).
Jako potwierdzenie recznego zamkniecia okresu rozliczeniowego zostaje wySwietlony ekran informacyj-
ny ,Zamykanie okr. rozl.” przez ok. 3 sekundy po czym nastepuje powrdt do wyswietlania menu ,Opcje” -
podobnie dzieje sie w przypadku odrzucenia polecenia zamkniecia, zgodnie ze schematem przedstawio-
nym ponizej;

Enter
-«
| Opcje ———> i przycisk | Opcje
Wytacznik mocy EDIT I
Odcayt OR Esc Aby zamknad okres rozl P10 Zamykanie okr. rozl.
Adres e-mail weignij praycisk EDIT.
] Zamknij okr. rozl

= ,0pcje” — ,Moc umowna” - dostep do zaprogramowanej w liczniku mocy umownej;

Enter
-«
[ Opcje
Odczyt OR
i Moc umowna:
Adres e-mail i Esc
Zamknij okr. rozl. i 01.000 ki

Moc umowna '

= ,0Opcje” — ,Test wyswietlacza” - wyswietlenie ekranu testowego (zapalone wszystkie punkty wyswie-

tlacza)
Enter
‘_I
[ Opcje
Adres e-mail
Zamknij okr. rozl.
Moo umowna

Test wysuwietlacza

7.5. WysSwietlanie ekran6w przy braku napiecia zasilania

Licznik EP-3 zostal wyposazony w uktad zasilania bateryjnego umozliwiajacy odczyt danych pomiarowych przy
braku napiecia zasilajgcego. Zrédtem energii do zasilania licznika jest wtedy bateria LR0O3 umieszczona
w specjalnym zasobniku wsuwanym do obudowy (rys.17). Zainicjowanie pracy licznika zasilanego z baterii na-
stepuje po naci$nieciu dedykowanego klawisza klawiatury dotykowej (wyszczegélnionego na rysunku ponizej).

1!2@3#4$5%6A7&8*9(H0)
QIW|E|RJT]Y | | O

?2 =/ +l<—]> =5 .|+ ~|? . 7]

AlsiplFla LA
O (N A A (RN (1 S | S

< |« |C

Ent
zIxlclviB|N T 9=
_N;“W”‘ \7123)[SELECT:
ZELE{P Fnl/o/@ | ¥ _"ESC

Rysunek 16. Przycisk do odczytu licznika zasilanego z baterii

Podczas zasilania licznika z baterii dostepne s3 tylko ekrany: biezacej daty i czasu, sumarycznych liczydet energii
czynnej dla kierunku pobér i oddawanie, sumarycznych liczydet energii biernej w czterech kwadrantach po-
miarowych oraz rejestr btedow czes$ci pomiarowej licznika. W czasie zasilania z baterii funkcje pomiarowe i ko-
munikacyjne licznika oraz pod$wietlanie ekranu LCD s3 nieaktywne. Po uptywie ok. 20 sekund od ostatniego
uzycia klawiatury dotykowej licznik zostaje automatycznie wytaczony. Powro6t napiecia pomiarowego podczas
pracy licznika z zasilania bateryjnego powoduje wytaczenie i ponowne witaczenie licznika oraz aktywacje
wszystkich jego funkcji.
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7.6. Wielkosci prezentowane na wyswietlaczu licznika wraz z kodami OBIS

Kod OBIS Opis ekranu
0.9.2 Data
0.9.1 Czas
1.8.1 Stan liczydta energii czynnej dla kierunku pobér w pierwszej strefie czasowej
1.8.2 Stan liczydta energii czynnej dla kierunku pobér w drugiej strefie czasowej
1.8.3 Stan liczydta energii czynnej dla kierunku pobér w trzeciej strefie czasowej
1.8.4 Stan liczydta energii czynnej dla kierunku pobér w czwartej strefie czasowe;j
1.8.0 Stan liczydta sumarycznego energii czynnej dla kierunku pobér
2.8.1 Stan liczydta energii czynnej dla kierunku oddawanie w pierwszej strefie czasowej
2.8.2 Stan liczydta energii czynnej dla kierunku oddawanie w drugiej strefie czasowej
2.8.3 Stan liczydta energii czynnej dla kierunku oddawanie w trzeciej strefie czasowej
2.8.4 Stan liczydta energii czynnej dla kierunku oddawanie w czwartej strefie czasowej
2.8.0 Stan liczydta sumarycznego energii czynnej dla kierunku oddawanie
5.8.1 Stan liczydta energii biernej EQ1 w pierwszej strefie czasowej (dla pierwszego kwadrantu)
5.8.2 Stan liczydta energii biernej EQ1 w drugiej strefie czasowe;j (dla pierwszego kwadrantu)
5.8.3 Stan liczydta energii biernej EQ1 w trzeciej strefie czasowej (dla pierwszego kwadrantu)
5.8.4 Stan liczydta energii biernej EQ1 w czwartej strefie czasowej (dla pierwszego kwadrantu)
5.8.0 Stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ1 (dla pierwszego kwadrantu)
6.8.1 Stan liczydta energii biernej EQ2 w pierwszej strefie czasowej (dla drugiego kwadrantu)
6.8.2 Stan liczydta energii biernej EQ2 w drugiej strefie czasowej (dla drugiego kwadrantu)
6.8.3 Stan liczydta energii biernej EQ2 w trzeciej strefie czasowej (dla drugiego kwadrantu)
6.8.4 Stan liczydta energii biernej EQ2 w czwartej strefie czasowej (dla drugiego kwadrantu)
6.8.0 Stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ2 (dla drugiego kwadrantu)
7.8.1 Stan liczydta energii biernej EQ3 w pierwszej strefie czasowej (dla trzeciego kwadrantu)
7.8.2 Stan liczydta energii biernej EQ3 w drugiej strefie czasowej (dla trzeciego kwadrantu)
7.8.3 Stan liczydta energii biernej EQ3 w trzeciej strefie czasowej (dla trzeciego kwadrantu)
7.8.4 Stan liczydta energii biernej EQ3 w czwartej strefie czasowej (dla trzeciego kwadrantu)
7.8.0 Stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ3 (dla trzeciego kwadrantu)
8.8.1 Stan liczydta energii biernej EQ4 w pierwszej strefie czasowej (dla czwartego kwadrantu)
8.8.2 Stan liczydta energii biernej EQ4 w drugiej strefie czasowej (dla czwartego kwadrantu)
8.8.3 Stan liczydta energii biernej EQ4 w trzeciej strefie czasowej (dla czwartego kwadrantu)
8.8.4 Stan liczydta energii biernej EQ4 w czwartej strefie czasowej (dla czwartego kwadrantu)
8.8.0 Stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ4 (dla czwartego kwadrantu)
1.6.0 Warto$¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej z data i czasem wystgpienia
1.16.0 Warto$¢ drugiej najwyzszej mocy czynnej pobranej z datg i czasem wystapienia
1.26.0 Warto$¢ trzeciej najwyzszej mocy czynnej pobranej z datg i czasem wystgpienia
1.136.0 Warto$¢ czwartej najwyzszej mocy czynnej pobranej z datg i czasem wystgpienia
1.146.0 Warto$¢ piatej najwyzszej mocy czynnej pobranej z datg i czasem wystgpienia
1.156.0 Warto$¢ szostej najwyzszej mocy czynnej pobranej z datg i czasem wystapienia
1.166.0 Warto$¢ sioédmej najwyzszej mocy czynnej pobranej z datg i czasem wystapienia
1.176.0 Warto$¢ 6smej najwyzszej mocy czynnej pobranej z data i czasem wystgpienia
1.186.0 Warto$¢ dziewigtej najwyzszej mocy czynnej pobranej z datg i czasem wystapienia
1.196.0 Warto$¢ dziesiatej najwyzszej mocy czynnej pobranej z datg i czasem wystgpienia
2.6.2 Warto$¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej oddanej z datg i czasem wystapienia
2.16.0 Warto$¢ drugiej najwyzszej mocy czynnej oddanej z data i czasem wystgpienia
2.26.0 Warto$¢ trzeciej najwyzszej mocy czynnej oddanej z datg i czasem wystagpienia
2.136.0 Warto$¢ czwartej najwyzszej mocy czynnej oddanej z datg i czasem wystapienia
2.146.0 Warto$¢ piatej najwyzszej mocy czynnej oddanej z datg i czasem wystapienia
2.156.0 Warto$¢ széstej najwyzszej mocy czynnej oddanej z datg i czasem wystgpienia
2.166.0 Warto$¢ siodmej najwyzszej mocy czynnej oddanej z datg i czasem wystapienia
2.176.0 Warto$¢ 6smej najwyzszej mocy czynnej oddanej z data i czasem wystgpienia
2.186.0 Warto$¢ dziewiatej najwyzszej mocy czynnej oddanej z datg i czasem wystapienia
2.196.0 Warto$¢ dziesiatej najwyzszej mocy czynnej oddanej z datg i czasem wystapienia
1.36.0 [lo$¢ przekroczen wprowadzonej do licznika warto$ci mocy umownej
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Kod OBIS Opis ekranu
1.2.0 Warto$¢ nadwyzki mocy czynnej pobranej
1.12.0 Warto$¢ nadwyzki mocy czynnej pobranej wyznaczonej z dziesieciu mocy maksymalnych
5.38.0 Warto$¢ nadwyzki energii biernej
1.4.0 Warto$¢ narastajacej mocy czynnej pobieranej z aktualng minuta cyklu pomiaru mocy
2.4.0 Warto$¢ narastajacej mocy czynnej oddawanej z aktualng minutg cyklu pomiaru mocy
5.4.0 Warto$¢ narastajacej mocy biernej dla 1-go kwadrantu z aktualng minuta cyklu pomiaru mocy
6.4.0 Warto$¢ narastajacej mocy biernej dla 2-go kwadrantu z aktualng minuta cyklu pomiaru mocy
7.4.0 Warto$¢ narastajacej mocy biernej dla 3-go kwadrantu z aktualng minuta cyklu pomiaru mocy
8.4.0 Warto$¢ narastajacej mocy biernej dla 4-go kwadrantu z aktualng minuta cyklu pomiaru mocy
1.7.0 / 2.7.0 Warto$¢ chwilowa mocy czynnej sumarycznej pobieranej/oddawanej
21.7.0 / 22.7.0 Warto$¢ chwilowa mocy czynnej pobieranej/oddawanej w fazie L1
41.7.0 / 42.7.0 Warto$¢ chwilowa mocy czynnej pobieranej/oddawanej w fazie L2
61.7.0 / 62.7.0 Warto$¢ chwilowa mocy czynnej pobieranej/oddawanej w fazie L3
3.7.0/4.7.0 Warto$¢ chwilowa mocy biernej sumarycznej pobieranej/oddawanej
23.7.0 / 24.7.0 Warto$¢ chwilowa mocy biernej pobieranej/oddawanej w fazie L1
43.7.0 / 44.7.0 Warto$¢ chwilowa mocy biernej pobieranej/oddawanej w fazie L2
63.7.0 / 64.7.0 Warto$¢ chwilowa mocy biernej pobieranej/oddawanej w fazie L3
9.7.0 /10.7.0 Warto$¢ chwilowa mocy pozornej sumarycznej pobieranej/oddawane;j
29.7.0 / 30.7.0 Warto$¢ chwilowa mocy pozornej pobieranej/oddawanej w fazie L1
49.7.0 / 50.7.0 Warto$¢ chwilowa mocy pozornej pobieranej/oddawanej w fazie L2
69.7.0 / 70.7.0 Warto$¢ chwilowa mocy pozornej pobieranej/oddawanej w fazie L3
32.7.0 Warto$¢ chwilowa napiecia w fazie L1
52.7.0 Warto$¢ chwilowa napiecia w fazie L2
72.7.0 Warto$¢ chwilowa napiecia w fazie L3
31.7.0 Warto$¢ chwilowa pradu w fazie L1
51.7.0 Warto$¢ chwilowa pradu w fazie L2
71.7.0 Warto$¢ chwilowa pradu w fazie L3
34.7.0 Wartosc¢ chwilowa czestotliwosci w fazie L1
54.7.0 Wartosc¢ chwilowa czestotliwosci w fazie L2
74.7.0 Warto$¢ chwilowa czestotliwo$ci w fazie L3
0.1.2.xx () Data i godzina zamkniecia okresu rozliczeniowego
1.8.1.xx Archiwalny stan liczydta energii czynnej dla kierunku pobér w pierwszej strefie czasowej
1.8.2.xx () Archiwalny stan liczydta energii czynnej dla kierunku pobér w drugiej strefie czasowej
1.8.3.xx () Archiwalny stan liczydta energii czynnej dla kierunku pobér w trzeciej strefie czasowej
1.8.4.xx () Archiwalny stan liczydta energii czynnej dla kierunku pob6r w czwartej strefie czasowej
1.8.0.xx () Archiwalny stan liczydta sumarycznego energii czynnej dla kierunku pobér
2.8.1.xx () Archiwalny stan liczydta energii czynnej dla kierunku oddawanie w pierwszej strefie czasowej
2.82.xx () Archiwalny stan liczydta energii czynnej dla kierunku oddawanie w drugiej strefie czasowej
2.8.3.xx () Archiwalny stan liczydta energii czynnej dla kierunku oddawanie w trzeciej strefie czasowej
2.8.4.xx () Archiwalny stan liczydia energii czynnej dla kierunku oddawanie w czwartej strefie czasowej
2.8.0.xx () Archiwalny stan liczydia sumarycznego energii czynnej dla kierunku oddawanie
58.1xx® Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ1 w pierwszej strefie czasowej
5.8.2xx Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ1 w drugiej strefie czasowej
5.8.3xx Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ1 w trzeciej strefie czasowej
5.8.4.xx ) Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ1 w czwartej strefie czasowej
5.8.0.xx Archiwalny stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ1
6.8.1.xx () Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ2 w pierwszej strefie czasowej
6.8.2.xx () Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ2 w drugiej strefie czasowej
6.8.3.xx () Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ2 w trzeciej strefie czasowej
6.8.4.xx () Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ2 w czwartej strefie czasowej
6.8.0.xx () Archiwalny stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ2
7.8.1xx () Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ3 w pierwszej strefie czasowe;j
7.8.2xx () Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ3 w drugiej strefie czasowej
7.8.3xx () Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ3 w trzeciej strefie czasowej
7.8.4.xx () Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ3 w czwartej strefie czasowej
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Kod OBIS Opis ekranu
7.8.0.xx () Archiwalny stan liczydia sumarycznego energii biernej EQ3
8.8.1.xx Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ4 w pierwszej strefie czasowej
8.8.2.xx Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ4 w drugiej strefie czasowej
8.8.3.xx Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ4 w trzeciej strefie czasowej
8.8.4.xx ( Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ4 w czwartej strefie czasowej
8.8.0.xx (" Archiwalny stan liczydia sumarycznego energii biernej EQ4
1.6.0.xx Warto$¢ pierwszej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej pobranej z datg i czasem wystgpienia
1.16.0.xx () Warto$¢ drugiej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej pobranej z datg i czasem wystgpienia
1.26.0.xx () Warto$¢ trzeciej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej pobranej z datg i czasem wystgpienia
1.136.0.xx () Warto$¢ czwartej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej pobranej z data i czasem wystapienia
1.146.0.xx Warto$¢ piatej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej pobranej z data i czasem wystgpienia
1.156.0.xx Warto$¢ szostej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej pobranej z datg i czasem wystapienia
1.166.0.xx Warto$¢ siodmej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej pobranej z data i czasem wystgpienia
1.176.0.xx Warto$¢ 6smej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej pobranej z datg i czasem wystapienia
1.186.0.xx () Warto$¢ dziewiatej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej pobranej z datg i czasem wystgpienia
1.196.0.xx () Wartos$¢ dziesiatej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej pobranej z data i czasem wystapienia
2.6.0.xx () Warto$¢ pierwszej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej oddanej z datg i czasem wystapienia
2.16.0.xx ) Warto$¢ drugiej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej oddanej z datg i czasem wystapienia
2.26.0.xx Warto$¢ trzeciej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej oddanej z datg i czasem wystgpienia
2.136.0.xx Wartos$¢ czwartej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej oddanej z datg i czasem wystgpienia
2.146.0.xx Warto$¢ piatej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej oddanej z data i czasem wystgpienia
2.156.0.xx () Warto$¢ széstej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej oddanej z datg i czasem wystapienia
2.166.0.xx () Warto$¢ siodmej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej oddanej z data i czasem wystgpienia
2.176.0.xx Warto$¢ 6smej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej oddanej z datg i czasem wystapienia
2.186.0.xx () Warto$¢ dziewiatej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej oddanej z datg i czasem wystapienia
2.196.0.xx ) Wartos$¢ dziesigtej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej oddanej z datg i czasem wystgpienia
1.36.0.xx () Archiwalna ilo$¢ przekroczen wprowadzonej do licznika warto$ci mocy umownej
1.2.0xx () Wartos$¢ archiwalnej nadwyzki mocy czynnej pobranej
1.12.0.xx Wartos$¢ archiwalnej nadwyzki mocy czynnej pobranej wyznaczonej z dziesieciu mocy maksymalnych
5.38.0.xx () Warto$¢ archiwalnej nadwyzki energii biernej
1.8.128 Stan liczydta energii czynnej dla kierunku pobor zliczonej w obecnosci silnego zewnetrznego pola magnetycznego
1.35.0 Warto$¢ mocy umowne;j
129.35.0 Warto$¢ umownego wspdtczynnika mocy (tangensa neutralnego)
0.2.2 Identyfikator grupy taryfowej (np. C22b, G11, itp.)
0.2.0 Wersja programu
0.2.8 Suma kontrolna (sygnatura) cze$ci pomiarowej programu
0.2.129 Suma kontrolna (sygnatura) czesci taryfikacyjnej programu
C.51.1 Czas u$redniania cyklu mocowego
C.51.2 Czas u$redniania cyklu profilowego
EF.0 Ekran komunikatu o btedach w cze$ci pomiarowej licznika
FF.129 Ekran komunikatu o btedach w czeéci taryfikacyjnej licznika
19.0.128 Dostepne $rodki pieniezne
19.21.128 Cena energii w strefie T1
19.22.128 Cena energii w strefie T2
19.23.128 Cena energii w strefie T3
19.24.128 Cena energii w strefie T4
19.10.128 Poziom przyznanego kredytu

() xx - oznacza numer archiwum (00+99)
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7.7. Prezentacja wielkosci pomiarowych i konfiguracyjnych oraz stanow pracy licznika

Na rysunkach obrazujacych poszczegélne ekrany pokazany jest dodatkowo fragment tabliczki znamionowej licz-
nika zawierajacy opisy do uniwersalnych wskaznikdw sygnalizacyjnych wyswietlacza.

7.7.1. Sygnalizacja stanu pracy licznika

Ponizsze rysunki przedstawiajg sposoby sygnalizacji stanu pracy licznika za pomocga specjalnych wskaznikéw
graficznych wyswietlacza.

= obecnos¢ napiecia fazowego - symbole ,L1”, ,L2” i ,L3” sg wySwietlane gdy chwilowa warto$¢ napiecia
fazowego przekroczy zadang progowa warto$¢ (domysSlnie 190 V),
dodatkowo impulsowa prezentacja wszystkich trzech symboli informuje
o niewtasciwym kierunku wirowania (tylko w obecnosci wszystkich faz);

OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M

T 1.8.0

000371483 waan=

121
-+,
L2

= strefa czasowa - aktualna strefa czasowa zliczania energii sygnalizowana jest przez wyswietlenie jedne-
go z wskaznikéw: ,T1”,,T2”,,T3” lub ,T4”;

OKL 00SZ 0OOL BK BZK WM PP M

1.80 5 u

Pel 2

000371.483 wun™?

= kwadranty pomiarowe - sygnalizowane s3 przez wySwietlenie odpowiednich wskaznikéw graficznych:
P+, ,P=",,Q+"1,Q-";

OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP

T 1.3.
2
L3

000371.483 n

ponizej przedstawiono kwadranty pomiarowe:

@&+ kwadrant 1 t@+  kwadrant 1 lub 4
u_]{ P+ (P+)>0,(P-)=0,(Q")>0i(Q-)=0 ‘n_]y[ P (P+)>0,(P-)=0,(Q+)=0i(Q-) =0
B @+ kwadrant 2 @+ kwadrant 1 lub 2
o P (P+)=0,(P-)>0,(Q+)>0i(Q-)=0 o= Pe (P+)=0,(P-)=0,(Q+)>0i(Q-)=0
e 4@ kwadrant 3 e o kwadrant 3 lub 2
n-{ P (P+)=0,(P-)>0,(Q+)=0i(Q-)>0 ol Pe (P+)=0,(P-)>0,(Q+)=0i(Q-)=0
4@ kwadrant 4 e i@ kwadrant 3 lub 4
Q.H P (P+)>0,(P-)=0,(Q+)=0i(Q-)>0 0= Pe (P+)=0,(P-)=0,(Q+)=0i(Q-)>0

R
T'v?

brak zdefiniowanego kwadrantu

(P+)=0,(P-)=0,(Q+) =01 (Q-) =0
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= komunikacja po laczach szeregowych - aktywnos$¢ poszczegélnych interfejséw komunikacyjnych sy-
gnalizowana jest przez wyswietlenie odpowiedniego wskaz-

nika:
4

OKL 0OSZ 0OOL BK BZK WM PR M Yy

! 1.8.0 *3"';'1" ‘

Pe 2

00371.483 1™

T &

wskaznik E_: na wyswietlaczu - optyczny interfejs OPTO
wskaznik uniwersalny ,M” - interfejsy do komunikacji z modutami

Symbol tgcza szeregowego zostaje wyswietlony podczas wysytania identyfikatora licznika i jest aktywny
na czas potaczenia licznika z urzadzeniem odczytowym;

= sygnalizacja trybu pracy moduléw - symbole graficzne wskazujace na poprawng prace modutéow
komunikacyjnych (lewy symbol dotyczy modutu
umieszczonego w lewej kieszeni, a prawy symbol dotyczy
modutu w prawej kieszeni);

OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M

-
T 1.8.0

000371.483 o

symbole graficzne sygnalizujace tryb pracy modutow:

_  Access point (modut LP-1/EP-3/WiFi)
_  Wi-Fi (modut LP-1/EP-3/WiFi)

GSM (modut LP-1/EP-3/GSM)

G493

_  Ethernet (modut LP-1/EP-3/ETH)

= stan czujnika silnego zewnetrznego pola magnetycznego - wykrycie przez licznik silnego zewnetrz-
nego pola magnetycznego sygnalizowane jest przez wysSwietlenie wskaznika graficznego wyréznionego
na rysunku ponizej, natomiast impulsowa prezentacja tego symbolu informuje o aktywnoSci flagi czujnika
zewnetrznego pola magnetycznego (na licznik zadziatano w przeszto$ci polem magnetycznym);

OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M

*00
180 5 u

000371483 "

= otwarcie klawiatury - wskaznik uniwersalny wyré6zniony na rysunku ponizej i opisany jako ,OKL.”)
wyswietlany jest podczas odchylenia klawiatury;

N

@ oxL dpsz 0OL BK BZK WM PP M
-~

1.80 15 u

-’DoLz

000371483 wan™
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= sygnalizacja otwarcia ostony licznika oraz ostony skrzynki zaciskowej - wykrycie przez licznik
otwarcia ostony licznika lub ostony skrzynki zaciskowej sygnalizowane jest przez wyswietlenie jednego
z uniwersalnych wskaznikéw wyréznionych na rysunku ponizej;

o] 0052 ODL(EK BZK WM PP M
_~ A

! 180 % u
-’Do L2

000371.483 uan-

wskaznik uniwersalny ,,00SZ” - otwarcie ostony skrzynki zaciskowej

wskaznik uniwersalny ,,00L” - otwarcie ostony licznika

odpowiedni wskaznik zapalany jest na state podczas otwarcia odpowiadajacej mu ostony oraz impulsowo
po jej zamknieciu;

= blokady sprzetowe - aktywnos¢ kazdej ze sprzetowych blokad sygnalizowana jest przez wyswietlenie
odpowiedniego wskaznika;

OKL 005Z OOL#BK BZKAWM PP M

T1 \ _A_n +3; té
000371.483 "
X

b A

blokada optycznego interfejsu
OPTO

blokada klawiatury

wskazZnik |X: na wyswietlaczu
wskaznik uniwersalny opisany jako ,BK.”

blokada zdalnej konfiguracji wskaznik uniwersalny opisany jako ,BZK

= wylacznik mocy - otwarty tor pradowy (rozwarte styki wytacznika) sygnalizowany jest przez wyswiet-
lenie odpowiedniego wskaznika uniwersalnego opisanego jako , WM”;

OKL 005Z 00L BK Bzl WM P M

-~

T 1.8 42 1
+Do L2

000371483 k™

= tryb przedplatowy - ustawienie trybu pracy licznika na przedptatowy sygnalizowane jest przez pulso-
wanie wskaZnika uniwersalnego ,,PP”;

OKL 00SZ 0OL BK BZK Wi PP {m

T 180 ";:‘;ft;
000371.483 kaan”*

7.7.2. Prezentacja wielkosci na ekranach LCD

Na rysunkach zamieszczonych ponizej przedstawiono przyktadowe ekrany dla wybranych wielkos$ci. Stan pracy
licznika okreSlono przez wys$wietlenie wskaznikow: ,T1”,,P+”/,Q+”i,L1”, ,L2”, ,L3” odpowiadajacych
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pomiarowi w pierwszej strefie czasowej, w pierwszym kwadrancie pomiarowym i obecnoSci napie¢

pomiarowych (inne wyjatkowe przypadki opisano przy poszczeg6lnych ekranach).

Opis wielko$ci wyswietlanej

Opis informacji zawartych na danym ekranie

(OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M )
m 09.1 %,
Biezaca godzina w liczniku (godzina:minuta:sekunda) B ::g
w formacie GG:MM:SS 1[]2141
(( OKL 00SZ 00L BK BZK WM PP M B
T 19 1
- . . L. P . 0‘9‘2 -’p’LZ
Biezaca data w liczniku (rok.miesigc.dzien) w formacie L3
RRRR.MM.DD 20170720
(OKL 0OSZ 0OL BK BZK WM PP M )
! 181 5 u
Biezacy stan liczydta energii czynnej pobranej w pierwszej Pe ll:g
: e
strefie czasowej (*) [][][]1?[]?42 Kiih
(( OKL 00SZ 00L BK BZK WM PP M B
. . . . . 49+
](31ezqcy stan liczydta Sumarycznegl()) energii 1czynne] pobranej . n 1.8.0 *o, té
suma warto$ci energii czynnej pobranej naliczonej w czterec L3
strefach czasowych) [][][]4[]918? kUh
( OKL 0OSZ OOL BK BZK WM PP M )
T 281 S u
Biezacy stan liczydta energii czynnej oddanej w pierwszej Pe tg
. e
strefie czasowej (*) [][][][][][][][][] KkLih
(( OKL 00SZ 00L BK BZK WM PP M B
. . . ) . 49+
](31ezqcy stan liczydta sumarycznegg energnl czynnej oddanej . n 28.0 o, ::é
suma wartosci energii czynnej oddanej naliczonej w czterec L3
strefach czasowych) [][][][]581[]? kHh
(( OKL 00SZ 00L BK BZK WM PP M B
T 58.1 % u
Biezacy stan liczydta energii biernej EQ1 w pierwszej strefie P ||:§
1 (¥
casowej (") 000004276 wvarn
(OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M )
T 6.8.1 5 u
Biezacy stan liczydta energii biernej EQ2 w pierwszej strefie Pe tg
1 (¥
czasowe; () 000000.000 wvarn
(( OKL 00SZ 00L BK BZK WM PP M B
! 781 S u
Biezacy stan liczydta energii biernej EQ3 w pierwszej strefie P ||:§
i(*
casowej (' 000000.000 wvarn
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Opis wielkosci wyswietlanej

Opis informacji zawartych na danym ekranie

Biezacy stan liczydta energii biernej EQ4 w pierwszej strefie
czasowej (*)

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

! 8.8.1 *3;.5
000000.000 xarn

Biezacy stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ1
(suma warto$ci energii biernej EQ1 naliczonej w czterech
strefach czasowych)

~

OKL 00SZ Q0L BK BZK WM PP M h

! 5.8.0 *3;.5
000010.640 xvarn

Biezacy stan liczydia sumarycznego energii biernej EQ2
(suma warto$ci energii biernej EQ2 naliczonej w czterech
strefach czasowych)

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

T 680 1
000000.000 xvars

Biezacy stan liczydia sumarycznego energii biernej EQ3
(suma warto$ci energii biernej EQ3 naliczonej w czterech
strefach czasowych)

~

OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M 3

T 780 1
000001473 xarn

Biezacy stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ4
(suma warto$ci energii biernej EQ4 naliczonej w czterech
strefach czasowych)

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

! 8.8.0 *3;.5
000000.000 xarn

Warto$¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej, z data
i godzing wystapienia, zarejestrowanej w biezacym okresie
rozliczeniowym (**)

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

T 160 % u

16.03.28 06:59

Warto$¢ dziesigtej najwyzszej mocy czynnej oddanej, z data
i godzing wystapienia, zarejestrowanej w biezacym okresie
rozliczeniowym (**)

~

OKL O05Z OOL BK BZK WM PP M A
T1 21960 5 u
.'DoLe

02.224 i &
16.04.04 15:59

[lo$¢ przekroczen mocy umownej, rejestrowana dla energii
czynnej pobieranej w biezagcym okresie rozliczeniowym

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

40+
T 1360 4 u

0194 *“

~

OKL 0OSZ O0L BK BZK WM PP M h

T 120 % u
Warto$¢ nadwyzki mocy czynnej pobranej, zarejestrowane;j PeL2
w biezacym okresie rozliczeniowym [][][]225 824 Kl L3
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Opis wielkosci wyswietlanej Opis informacji zawartych na danym ekranie

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

T 1120 % u
Warto$¢ nadwyzki mocy czynnej pobranej, wyznaczonej z dzie- PeL2
sieciu mocy maksymalnych biezacego okresu rozliczeniowego [][][][]12 38[] Il L3

~

OKL 00SZ Q0L BK BZK WM PP M h

T 5380 3 U

Pe2

Biezacy stan nadwyzki energii biernej [][][][][][] [][][] . Lﬁ
X var

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

! 140 + u
Warto$¢ narastajgcej mocy czynnej pobranej, prezentowana PeL2
wraz z minutg cyklu pomiaru mocy 14 []2 552 Kl L3

~

OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M 3

! 240 % u

22 . . . . -+,
Warto$¢ narastajacej mocy czynnej oddanej, prezentowana wraz PeL2
z minutg cyklu pomiaru mocy 14 [][] [][][] Kl L3

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

! 540 U
Warto$¢ narastajacej mocy biernej dla 1-go kwadrantu, prezen- PeL2
towana wraz z minutg cyklu pomiaru mocy 14 [][] []48 kuarl:s

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

! 640 5 u
Warto$¢ narastajacej mocy biernej dla 2-go kwadrantu, prezen- PeL2
towana wraz z minutg cyklu pomiaru mocy 14 0[] [][][] kuarl:3

~

OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M 3

! 740 5 u
Warto$¢ narastajacej mocy biernej dla 3-go kwadrantu, prezen- PeL2
towana wraz z minutg cyklu pomiaru mocy 14 [][] [][][] k“'"—3

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

T 840 5 u
Warto$¢ narastajacej mocy biernej dla 4-go kwadrantu, prezen- PeL2
towana wraz z minutg cyklu pomiaru mocy 14 0[] [][][] kvarl:3

OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M

Warto$¢ chwilowa mocy czynnej sumarycznej (sygnalizacja e
obecnosci wszystkich faz), kod OBIS zmienia swojg warto$¢ n 1.7.0 *-*p‘::é n 2.70 p3:+ ::é
w zalezno$ci od kierunku mocy: 1.7.0 dla mocy czynnej pobranej Lzl ’ L3
oraz 2.7.0 dla mocy czynnej oddanej (sygnalizacja pomiaru w 552[][] kH 552[][] kH
trzecim kwadrancie, wySwietlone symbole 'P-'/'Q-")
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Opis wielkosci wyswietlanej

Opis informacji zawartych na danym ekranie

~

~

OKL 00SZ O0OL BK BZK WM PP M (" OKL 00SZ 00L BK BZK WM PP M

Warto$¢ chwilowa mocy czynnej w fazie L1 (sygnalizacja Ge
obecnosci wszystkich faz), kod OBIS zmienia swojg warto$¢ m 21.2.0 tﬁp‘té m 22.1.0 Dﬂ té
w zaleznosci od kierunku mocy: 21.7.0 dla mocy czynnej pobra- L2 - L2
nej oraz 22.7.0 dla mocy czynnej oddanej (sygnalizacja pomiaru 23[][][] kU 23[][][] kW
w trzecim kwadrancie, wy$wietlone symbole 'P-'/'Q-")

(" OKL 00SZ 0OL BK BZK WM PP M ) OKL 00Sz 0OL BK BZK WM PP M
Warto$¢ chwilowa mocy czynnej w fazie L2 (sygnalizacja e
obecnosci wszystkich faz), kod OBIS zmienia swoja warto$¢ n 11.2.0 *-*p‘::é n 42.7.0 pi_:,, ::é
w zalezno$ci od kierunku mocy: 41.7.0 dla mocy czynnej pobra- L3 ’ L3
nej oraz 42.7.0 dla mocy czynnej oddanej (sygnalizacja pomiaru 184[][] kH 184[][] kH
w trzecim kwadrancie, wyswietlone symbole 'P-'/'Q-")

((OKL 00SZ 00L BK BZK WM PP M N\i(~ OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M
Warto$¢ chwilowa mocy czynnej w fazie L3 (sygnalizacja e
obecno$ci wszystkich faz), kod OBIS zmienia swoja warto$¢ n 61.2.0 **p,::é n 62.7.0 p3:+ ::é
w zalezno$ci od kierunku mocy: 61.7.0 dla mocy czynnej pobra- L3 ’ L3
nej oraz 62.7.0 dla mocy czynnej oddanej (sygnalizacja pomiaru 138[][] kH 138[][] kU
w trzecim kwadrancie, wyswietlone symbole 'P-'/'Q-")

(" OKL 00SZ 0OL BK BZK WM PP M ) OKL 00Sz 0OL BK BZK WM PP M
Warto$¢ chwilowa mocy biernej sumarycznej (sygnalizacja
obecnosci wszystkich fa;,), kod (;BIS zmi}énia ]sw(oilqg wartoéé m 3.70 ﬁ;té m 470 Dﬂ té
w zalezno$ci od kierunku mocy: 3.7.0 dla mocy biernej pobrane;j L2 - L2
oraz 4.7.0 dla mocy biernej oddanej (sygnalizacja pomiaru 414[][] kvar 414[][] kvar
w trzecim kwadrancie, wy$wietlone symbole 'P-'/'Q-")

((OKL 00SZ 00L BK BZK WM PP M N\i(~ OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M
Warto$¢ chwilowa mocy biernej w fazie L1 (sygnalizacja e
obecno$ci wszystkich faz), kod OBIS zmienia swoja warto$¢ n 23.2.0 **p,::é n 24.7.0 p3:+ ::é
w zalezno$ci od kierunku mocy: 23.7.0 dla mocy biernej po- L3 ’ L3
branej oraz 24.7.0 dla mocy biernej oddanej (sygnalizacja po- 23[][][] kvar 23[][][] kvar
miaru w trzecim kwadrancie, wyswietlone symbole 'P-'/'Q-")

( OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M Y OKL 00SzZ OOL BK BZK WM PP M
Warto$¢ chwilowa mocy biernej w fazie L2 (sygnalizacja e
obecno$ci wszystkich faz), kod OBIS zmienia swojg warto$¢ n 43.2.0 **p,::é n 44.7.0 p3:+ ::é
w zalezno$ci od kierunku mocy: 43.7.0 dla mocy biernej po- L3 ’ L3
branej oraz 44.7.0 dla mocy biernej oddanej (sygnalizacja po- 184[][] kvar 184[][] kvar
miaru w trzecim kwadrancie, wyswietlone symbole 'P-'/'Q-")

((OKL 00SZ 00L BK BZK WM PP M N\i(~ OKL 005Z OOL BK BZK WM PP M
Warto$¢ chwilowa mocy biernej w fazie L3 (sygnalizacja
obecnosci wszystkich fa;,), kod (;BIS zmienia svv(olyz;g wartoéé m 63.7.0 ﬁ;té m 64.7.0 Dﬂ té
w zalezno$ci od kierunku mocy: 63.7.0 dla mocy biernej po- L2 g L2
branej oraz 64.7.0 dla mocy biernej oddanej (sygnalizacja po- 138[][] kvar 138[][] kvar
miaru w trzecim kwadrancie, wySwietlone symbole 'P-'/'Q-")

((OKL 00SZ 00L BK BZK WM PP M N\i(~ OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M
Warto$¢ chwilowa mocy pozornej sumarycznej (sygnalizacja .
obecnosci wszystkich faz), kod OBIS zmienia swoja warto$¢ m 9.7.0 ﬁp‘té m 10.7.0 Dﬂ té
w zalezno$ci od kierunku mocy: 9.7.0 dla mocy pozornej L2 g L2
pobranej oraz 10.7.0 dla mocy pozornej oddanej (sygnalizacja ﬁg[][][] kVA ﬁg[][][] kVUA
pomiaru w trzecim kwadrancie, wy$wietlone symbole 'P-'/'Q-")

(" OKL 00SZ 0OL BK BZK WM PP M ) OKL 00Sz 0OL BK BZK WM PP M
Warto$¢ chwilowa mocy pozornej w fazie L1 (sygnalizacja e
obecnosci wszystkich faz), kod OBIS zmienia swoja warto$¢ n 29.7.0 t'p,::é n 30.2.0 pi_:,, ::é
w zalezno$ci od kierunku mocy: 29.7.0 dla mocy pozornej L3 ’ L3
pobranej oraz 30.7.0 dla mocy pozornej oddanej (sygnalizacja 23[][][] kVA 23[][][] kVUA

pomiaru w trzecim kwadrancie, wy$wietlone symbole '"P-'/'Q-")
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Instrukcja obstugi LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNE] TYPU EP-3

Opis wielkosci wyswietlanej

Opis informacji zawartych na danym ekranie

((OKL 00SZ 00L BK BZK WM PP M )i OKL 00SZ 0OL BK BZK WM PP M
Warto$¢ chwilowa mocy pozornej w fazie L2 (sygnalizacja Ge o
obecnosci wszystkich faz), kod OBIS zmienia swojg warto$¢ n 49.7.0 tﬁp‘té n 50.7.0 et té
w zalezno$ci od kierunku mocy: 49.7.0 dla mocy pozornej L2 L2
pobranej oraz 50.7.0 dla mocy pozornej oddanej (sygnalizacja 184[][] kVA 184[][] kVUA
pomiaru w trzecim kwadrancie, wy$wietlone symbole 'P-'/'Q-")
(" OKL 00SZ 0OL BK BZK WM PP M ) OKL 00Sz 0OL BK BZK WM PP M
Warto$¢ chwilowa mocy pozornej w fazie L3 (sygnalizacja e o
obecnosci wszystkich faz), kod OBIS zmienia swoja warto$¢ n 69.7.0 *-*p‘::é n 70.7.0 ht ::é
w zalezno$ci od kierunku mocy: 69.7.0 dla mocy pozornej L3 L3
pobranej oraz 70.7.0 dla mocy pozornej oddanej (sygnalizacja 138[][] kVA 138[][] kVA
pomiaru w trzecim kwadrancie, wyswietlone symbole 'P-'/'Q-")
((OKL 00SZ 00L BK BZK WM PP M B
P . . o . " 3270 1
Warto$¢ chwilowa napiecia w fazie L1 (sygnalizacja obecno$ci PeL2
wszystkich faz) 23[] [] L
v
(OKL 0OSZ OOL BK BZK WM PP M )
o o o - T 52.7.0 3 U
Wartos$¢ chwilowa napiecia w fazie L2 (sygnalizacja obecno$ci PeL2
i L3
wszystkich faz) 23[] [] v
((OKL 00SZ 00L BK BZK WM PP M B
o . , o - ! 7270 U
Warto$¢ chwilowa napiecia w fazie L3 (sygnalizacja obecnosci PeL2
wszystkich faz) 23[] [] v L3
( OKL 0OSZ OOL BK BZK WM PP M )
o . . . " 3170 5 u
Warto$¢ chwilowa pradu w fazie L1 (sygnalizacja obecnosci PeL2
wszystkich faz) 1[][] [][][] W L
((OKL 00SZ 00L BK BZK WM PP M B
o _ o - T 51.7.0 3 u
Warto$¢ chwilowa pradu w fazie L2 (sygnalizacja obecno$ci PeL2
wszystkich faz) 8[] [][][] a L3
((OKL 00SZ 00L BK BZK WM PP M B
T 7170 % u
Warto$¢ chwilowa pradu w fazie L3 (sygnalizacja obecnosci PeL2
wszystkich faz) ﬁ[] [][][] f L3
(OKL 0OSZ OOL BK BZK WM PP M )
o o o ! 3470 U
Warto$¢ chwilowa czestotliwos$ci w fazie L1 (sygnalizacja PeL2
obecno$ci wszystkich faz) 5[][] Hz L3
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5OB0066 Instrukcja obstugi LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNE] TYPU EP-3

Opis wielkosci wyswietlanej Opis informacji zawartych na danym ekranie

(OKL 00SZ 0OL BK BZK WM PP M )

! 5470 + U
Warto$¢ chwilowa czestotliwosci w fazie L2 (sygnalizacja PeL2
obecnosci wszystkich faz) 5[] [] He L3

(OKL 0OSZ OOL BK BZK WM PP M )

b R . T 7470 5 u
Warto$¢ chwilowa czestotliwosci w fazie L3 (sygnalizacja PeL2
obecnosci wszystkich faz) 5[] [] - L3

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

-+ U2
m 012499 L

000000 *

00:00

(" OKL 00SZ 0OL BK BZK WM PP M

04
Data i godzina zamkniecia okresu rozliczeniowego n 0.1.2+0 *-’p. té
(rok.miesigc.dzien - w formacie RR.MM.DD i godzina:minuta - [][] [][] [][] L3

w formacie GG:MM)
00:00

OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M 3

T1 1.8.1199 5 u
-'D‘LE

000000.000 ks

( OKL 00SZ 0OL BK BZK WM PP M

s
Archiwalny stan liczydta energii czynnej pobranej w pierwszej n 1.8.170 t’p, té

trefi (™
E;T);iﬁéi;ﬁ‘;"g]rzy zamknieciu okresu rozliczeniowego) [][][][][][][][][] lcNhL3

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

T 1.8.0+99 + u
+90L2

000000.000 ks

((OKL 00SZ 0OL BK BZK WM PP M

Archiwalny stan liczydta sumarycznego energii czynnej pobra- Ti 1.8.0+0 +_'-':' L1
nej (suma warto$ci energii czynnej pobranej naliczonej w czte- PeL2

rech strefach czasowych i zapamietanych przy zamknieciu okre- [][][][][][] [][][] thLG
su rozliczeniowego) '

Ps L2 Ps+ L2

trefi (™
Ezz):;rfizi::)l‘}/fv;]rzy zamknieciu okresu rozliczeniowego) [][][][][][][][][] lcNhL3 [][][][][][][][][] I:MhL3

( OKL 00SZ 00L BK BZK WM PP M OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M 3

Archiwalny stan liczydta sumarycznego energii czynnej oddanej || | T1 2.8.0+0 +_°" L1
(suma warto$ci energii czynnej oddanej naliczonej w czterech PeL2

strefach czasowych i zapamietanych przy zamknieciu okresu [][][][][][] [][][] thL3
rozliczeniowego) ’

T1 28099 +' u
-'D‘LE

000000.000 ks

((OKL 00SZ 0OL BK BZK WM PP M OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

T 58.1199 ' 1
+90L2

000000.000 wvarn

04
Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ1 w pierwszej strefie m 5.8.170 t'p‘ té

i (M
((:;zps)z‘rfl?étany przy zamknieciu okresu rozliczeniowego) []0[][][][][][][] kvall:lai

(" OKL0OSZ 0OL BK BZK WM PP M OKL 0OSZ O0L BK BZK WM PP M h

T 6.8.1799 ' u

000000.000 wvarn

0+
Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ2 w pierwszej strefie n 6.8.1*0 t'p‘ té

j ()
Ezzrs)zvr:li];tany przy zamknieciu okresu rozliczeniowego) [][][][][][][]U[] kvall:lai

( OKL 00SZ 0OL BK BZK WM PP M OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M 3
04 O
Archiwalny stan liczydta energii czynnej oddanej w pierwszej n 28170 * L1 ][ n 28.1799 + U
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Instrukcja obstugi LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNE] TYPU EP-3

Opis wielkosci wyswietlanej

Opis informacji zawartych na danym ekranie

Warto$¢ dziesigtej najwyzszej mocy czynnej oddanej z datg
i godzing wystapienia, zarejestrowanej w archiwalnym okresie
rozliczeniowym (**)

T 2.196.0+0 5 U
DoLz

00.000 xu v
00.00.00 00:00

T 2.196.0-99 + LU

00.000 w
00.00.00 00:00

[lo$¢ przekroczen mocy umownej, rejestrowana dla energii
czynnej pobieranej w archiwalnym okresie rozliczeniowym

OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M

OKL 0OSZ O0L BK BZK WM PP M

1 49
mo13600 4 u

0000

L3

™ 136099 U

0000

L3

OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M
D+ Qs
Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ3 w pierwszej strefie n 7.8.170 tﬁp. t; m 7.8.1799 *-rp. ::é
czasowej (*) zll L3
zapamietany przy zamknieciu okresu rozliczeniowego [][][][][]U[][][] kvarh | | [][][][][][][][][] kvarh
pamigtany przy € 8 |
OKL 00SZ 00OL BK BZK WM PP M OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M
D+ Qs
Archiwalny stan liczydta energii biernej EQ4 w pierwszej strefie m 8.8.170 t’p, té n 8.8.1+99 t’v. té
czasowej (*) al L3
(zapamietany przy zamknieciu okresu rozliczeniowego) [][][][][][][][][] kvarh | [ [][][][][][][][][] kvarh
OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M
Archiwalny stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ1 Tl 5.8.0+0 +_°; L1 T 5.8.0v99 +_°; L
(suma wartoS$ci energii biernej naliczonej w czterech strefach Pe tg Pe tg
xsgsg;/vych i zapamietanych przy zamknieciu okresu rozliczenio- [][][][][]U[][][] kvarh [][][][][][][][][] kvarh
OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M
Archiwalny sltan liczydta sumarycznego energii biernej EQ2 T 6.8.0+0 *3‘ L1 T 6.8.0+99 1._0'. u
(suma warto$ci energii biernej naliczonej w czterech strefach Pe tg Pe tg
‘c/\f:;:));/vych i zapamietanych przy zamknieciu okresu rozliczenio- [][][][][][][][][] kvarh [][][][][][][][][] kvarh
OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M
Archiwalny stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ3 Ti 7.8.0+0 +_'-':' L1 T1 7.8.0-99 +_°” L1
(suma warto$ci energii biernej naliczonej w czterech strefach Pe tg‘ Pe Il:g
‘c/\f:;());/vych i zapamietanych przy zamknieciu okresu rozliczenio- [][][][][][][][][] kvarh [][][][][][][][][] kvarh
OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M
Archiwalny stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ4 Ti 8.8.0+0 +_'-':' L1 T1 8.8.0-99 +_°” L1
(suma warto$ci energii biernej naliczonej w czterech strefach Pe tg‘ Pe ||:§
‘c/\fg;g;/vych i zapamietanych przy zamknieciu okresu rozliczenio- []0[][][][][][][] kvarh 0[][][]0[]0[][] kvarh
OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M
04 Os
Warto$¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej z datg n 1.6.0+0 t’p. té n 1.6.0-93 *"'p. té
i godzin stapienia, zarejestrowanej w archiwalnym okresie
rosliezoniowym () : Y 00.000 s 2|| 00.000 wa ©
00.00.00 00:00 00.00.00 00:00
OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M ]{ OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M
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Opis wielkosci wyswietlanej Opis informacji zawartych na danym ekranie
((OKL 00SZ 0OL BK BZK WM PP M OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M B
T 1.2.0:0 2 u||||m 120799 +2' u
Warto$¢ nadwyzki mocy czynnej pobranej, zarejestrowane;j PeL2| | PeL2
w archiwalnym okresie rozliczeniowym [][][][][][] [][][] ") L3 [][][][][][] [][][] Il L3
(" OKL 0OSZ 0OL BK BZK WM PP M OKL 0OSZ OOL BK BZK WM PP M 3

O+ O+
Warto$¢ nadwyzki mocy czynnej pobranej, wyznaczonej z dzie- m 1.12.0*0 + L] 1.120-99 + U

sieciu mocy maksymalnych archiwalnego okresu rozliczenio- p‘tg p‘::g
wego 000000.000 s |||  000000.000 s
(" OKL 00SZ 00OL BK BZK WM PP M OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M B
™ 53800 3 ulll[m 538099 % u
Archiwalny stan nadwyzki energii biernej [][][][][]U [][][] .tg [][][][][][] [][][] .tg
. kvarh | | . kvarh

~

OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M 3

T 18.128 ' u

Stan liczydta energii czynnej pobranej zliczonej w obecnosci PeL2

silnego zewnetrznego pola magnetycznego [][][][][][][][][] kuhLG

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

T 1350 U
Warto$¢ wprowadzonej do pamieci licznika mocy umowne;j []1 [][][] " L3

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

T 129350 5 u

Warto$¢ wprowadzonego do pamieci licznika umownego PeL2
wspbtczynnika mocy (tangensa neutralnego) [] 1[] L3
(" OKL 00SZ 0OL BK BZK WM PP M OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M A
T 022 5 ul|l[m 022 5 u
Identyfikator grupy taryfowej, przedstawia symboliczng nazwe PeL2 PeL2
zaprogramowanej taryfikacji (np.: 'G12w' lub C22b) GIZN L3 c22b L3

(OKL 00SZ 00OL BK BZK WM PP M h

T 020 5 u
+D‘o L2

Wersja programu []1 []1 L3

((OKLDOSZ 0OL BK BZK WM PP M h

Qe
T 028 U1
Suma kontrolna (sygnatura) cze$ci pomiarowej programu 8BB6 L3
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Instrukcja obstugi LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNE] TYPU EP-3

Opis wielkosci wyswietlanej

Opis informacji zawartych na danym ekranie

Suma kontrolna (sygnatura) czesci taryfikacyjnej programu

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

T 21
0.2.129 0.

Bi14 °“

Czas usredniania cyklu pomiaru mocy, zaprogramowany
w pamieci licznika (w minutach)

~

OKL 00SZ Q0L BK BZK WM PP M h

T C511 S 1
15 L3

Czas usredniania cyklu profilowego, zaprogramowany
w pamieci licznika (w minutach)

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

T C512 3 u
ﬁ[] L3

Ekran komunikatu o btedach w cze$ci pomiarowej licznika

~

OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M 3

T FFO 1
0000 *

Ekran komunikatu o btedach w cze$ci taryfikacyjnej licznika

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

O+
T F.F.129 *-.p‘té

0000 *“

Dostepne $rodki pieniezne

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

™ 190428 U
147600 pun ™

Cena energii w strefie T1

~

OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M 3

™ 1921128 54
0.9100 pn*

Cena energii w strefie T2

a

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M h

T 19.22.128 :3?»5
05200 e’

Cena energii w strefie T3

~

OKL 0OSZ O0OL BK BZK WM PP M h

™ 1923128 U

0.9300 pn*’
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Instrukcja obstugi LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNE] TYPU EP-3

Opis informacji zawartych na danym ekranie

Opis wielkosci wyswietlanej
S

(OKL 00SZ 00OL BK BZK WM PP M

™ 1924128 54

Cena energii w strefie T4 [] 54[][] PLN L3

((OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M

2o
™o1910128 5 u

Poziom przyznanego kredytu 12 [][][][] PLN L3

(.

() ekrany z liczydtami strefowymi dla pozostatych stref doby wyréznia tylko kod OBIS (patrz rozdziat 7.6)
() ekrany kolejnych najwyzszych mocy czynnych i biernych wyrdéznia tylko kod OBIS (patrz rozdziat 7.6)

Wszystkie rejestry zapisane w pamieci licznika przed data jego zakupu
moga zawiera¢ niestandardowe, prébne i testowe wartosci

8. OBSLUGA / EKSPLOATAC]JA LICZNIKA EP-3

8.1. Wymiana baterii LR03 i CR2032

—‘//‘ct\ |

Rok prod sz\\

—,
(=]
MICROSD S

MODUL KOMUNIKACYJNY
TYP: LP-1/EP-3/GSM
Rok prod.: 2017

Numer: 00001

MODUL KOMUNIKACY Ny
TYP: LP-1/EP-3/wWiF)
Rok prod.: 2017

Numer: 00002

\

B e
'YbOr znakéw do edycji Znaki aktywnos;
0Sci moduléw:

=

2 @ Usuwanie Ostatniego Wpisanego znaky ff Jicoses polt
* WiF]
E Wpisywanie wielkich iter Y & ' ‘r 3
sm
= Odczyt licznika zasilanego z baterij m et

Wskazniki 2
SELECT:/ WYBOR: b
Pole pojedyncz,

¢ ©go wyboru opj
Pole Wielokrotnego N
Spacja wyboru opcji

’ Edycja ! Zamykanie okreséw rozliczeniowych

OKL - otwarcie klawiatu
¥ Iry uchyinej

oggz otwarcie oslony skrzynki zaélska
L - otwarcie oslony licznika .

BK - blokada klawiatury
a,zl;( - blokada zdainej konfiguracji
- wylacznik mocy - otwarty tor pradowy
- licznik w trybie Przedplatowym
M - komunikacja licznika z modulami

Uwaga: karte Sp
@ SD i pamig¢ USB przed uzyciem nalezy sformatowa¢ w Systemie FAT32,

—_—I v

() I

Rysunek 17. Montaz baterii LRO3 i CR2032
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Instrukcja obstugi LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNE] TYPU EP-3

Licznik EP-3 wyposazony jest w wymienne baterie umieszczone w specjalnych zasobnikach wsuwanych do licz-
nika: litowa 3 V typu CR2032 oraz alkaliczna 1,5 V typu LRO3. Bateria LR03 jest zrodtem energii podczas prze-
gladania stan6éw liczydet i innych wielkos$ci przy braku napiecia zasilajgcego (opis pracy pola odczytowego
w tym trybie patrz rozdziat 7.5). Do podtrzymania pracy zegara RTC stuzy bateria litowa 3 V typu CR2032.

Obie baterie umieszczone sg w kieszeniach (zasobnikach) ostony licznika i moga by¢ wymieniane bez koniecz-

nosci usuwania plomb legalizacyjnych w miejscu instalacji licznika. Po wymianie baterii CR2032 nalezy spraw-
dzi¢ poprawnos¢ daty i czasu.

(%W(mw/ @

a) bateria CR2032 b) bateria LR03
Rysunek 18. Wymiana baterii

W celu wymiany baterii nalezy odchyli¢ w dét klawiature dotykowa QWERTY licznika (element 3 na rysunku 17)
i wyja¢ odpowiedni zasobnik. Dla baterii CR2032 - element 2 na rysunku 17, a dla baterii LRO3 - element 1 na
rysunku 17. Podczas wymiany baterii nalezy zwrdéci¢ uwage na ich biegunowo$¢. Odpowiednie oznaczenia
polaryzacji zostaty naniesione w zasobnikach (patrz rysunek 18).

8.2. Mechaniczne przelaczniki blokad

8.2.1. Przelacznik blokady optycznego interfejsu komunikacyjnego OPTO

Licznik EP-3 posiada mozliwo$¢ zablokowania/odblokowania optycznego interfejsu komunikacyjnego OPTO.

Do tego celu stuzy mechaniczny przetacznik umieszczony pod modutami komunikacyjnymi (patrz rysunek 19).
Transmisja danych pomiarowych jak rowniez konfiguracja licznika mozliwe sg wytacznie przy ustawieniu prze-
tacznika w pozycji ,,odblokowany”.

Odpowiednie ustawienie przetgcznika oznacza zablokowanie lub odblokowanie optycznego interfejsu komuni-
kacyjnego (zgodnie z rysunkiem zamieszczonym powyzej):

» potozenie a) interfejs zablokowany (wyswietlenie graficznego wskaznika na wyswietlaczu);

» potozenie b) interfejs odblokowany (brak wskaznika na wys$wietlaczu, lub wyswietlony wskaznik w trak-
cie trwania komunikacji z licznikiem za posrednictwem interfejsu optycznego).
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Rysunek 19. Przelgcznik blokady optycznego interfejsu komunikacyjnego OPTO

8.2.2. Przelacznik blokady zdalnej konfiguracji

Licznik EP-3 posiada mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji za pomoca zewnetrznych modutéw komunikacyjnych
umieszczonych w ostonie licznika (standardowo: ustawianie daty i godziny). Do odblokowania lub zablokowania
zdalnej konfiguracji licznika stuzy mechaniczny przetacznik umieszczony pod modutami komunikacyjnymi.

Odpowiednie ustawienie przelacznika oznacza zablokowanie lub odblokowanie zdalnej konfiguracji
(zgodnie z rysunkiem 20):

» potozenie a)zdalna konfiguracja zablokowana (wys$wietlenie wskaznika na wyswietlaczu);
» polozenie b) zdalna konfiguracja odblokowana (brak wskaznika na wyswietlaczu).
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Rysunek 20. Przetgcznik blokady zdalnej konfiguracji
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8.2.3. Przelacznik blokady klawiatury

Aktywno$¢ poszczeg6lnych klawiszy klawiatury dotykowej QWERTY licznika EP-3 zalezna jest od stanu blokady.
Do odblokowania lub zablokowania klawiatury licznika stuzy mechaniczny przetacznik umieszczony pod modu-
tami komunikacyjnymi.
Odpowiednie ustawienie przetacznika oznacza zablokowanie lub odblokowanie klawiatury (patrz rysunek 21):
» potozenie a) klawiatura zablokowana - dostepna jest tylko funkcja sterowania praca pola odczytowego
(wyswietlenie wskaznika na wys$wietlaczu);
» potozenie b) odblokowane wprowadzanie danych za pomoca klawiatury dotykowej (brak wskaznika na
wyswietlaczu).
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Rysunek 21. Przetgcznik blokady klawiatury

8.3. Odczyt danych pomiarowych

Pozyskiwanie danych pomiarowych z licznika EP-3 moze odbywa¢ sie za pomocg interfejséw komunikacyjnych
(optyczny interfejs komunikacyjny OPTO lub modutéw komunikacyjnych) oraz zewnetrznych nosnikéw pamieci
(pamieci USB lub karty micro SD).

Sposéb otrzymania danych pomiarowych mozna podzieli¢ na dwie grupy:

» odczyt tablicowy;
» odczyt rejestrowy.

8.3.1. Odczyt tablicowy

Licznik posiada 5 tablic o statej okreslonej zawartoSci:

= Tablica 1:

» biezacy okres rozliczeniowy;

» archiwalne okresy rozliczeniowe;

» profil zawierajacy 3360 ostatnich zarejestrowanych cykli profilowych;
= Tablica 2:

» biezacy okres rozliczeniowy;

» archiwalne okresy rozliczeniowe;
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= Tablica 3:
» biezacy okres rozliczeniowy;

= Tablica 4:
» biezacy okres rozliczeniowy;
» archiwalne okresy rozliczeniowe;
» profil zawierajacy wszystkie zarejestrowane cykle profilowe;

= Tablica 5:

» biezaca data i czas;

» numer licznika;

» biezacy stan dodatkowego liczydta energii;

» tzw.: log” zdarzen (zestaw ostatnich 150 zdarzen) zawierajacy wystapienie nastepujacych zdarzen:
programowanie licznika, ustawianie daty i czasu, oddziatywanie na licznik silnym polem magnetycznym,
otwarcie ostony licznika, otwarcie ostony skrzynki zaciskowej i zanik napiecia pomiarowego wraz ze zna-
cznikiem daty czasu wystgpienia.

W przypadku zewnetrznych nosnikéw pamieci mozliwy jest odczyt Tablicy 1 i 4.
Wszystkie warianty organizacji tablic odczytowych dostepne s3 tylko poprzez interfejsy komunikacyjne.

8.3.2. Odczyt rejestrowy

Odczyt rejestrowy umozliwia uzyskanie odpowiedniej wielkosSci lub grupy wielkosci przez programowe zapyta-
nie o odpowiednim parametrze. Taki sposob odczytu dostepny jest tylko poprzez interfejsy komunikacyjne.

8.3.3. Zapis danych pomiarowych w pamieciach USB i kartach micro SD

Licznik EP-3 wyposazony jest w interfejs USB (gniazdo typu A) oraz slot kart micro SD (szczeg6ty patrz rysunek
4, elementy 1 oraz 2). Za pomocg wymienionych interfejséw licznik zapisuje dane pomiarowe (odczyt tablicowy
- Tablica 1 w przypadku interfejsu USB oraz Tablica 4 dla kart micro SD) na uprzednio przygotowanym no$niku
pamieci. Przygotowanie pamieci USB lub karty micro SD polega na sformatowaniu jej w systemie plikéw FAT32.
Licznik zapisuje dane pomiarowe w postaci pliku tekstowego z rozszerzeniem ".org'. Nazwa pliku powstaje przez
ztozenie numeru licznika oraz daty i czasu odczytu w formacie: dzien_miesigc_rok godzina_minuta_sekunda,
zgodnie z ponizszym szablonem:

nnn nnnnnnn dd_mm_rrrr hh_nn_ss.org

gdzie: nnn nnnnnnn - numer licznika, dd_mm_rrrr - dzien, miesiac i rok oddzielone znakiem podkres$lenia
i hh_nn_ss - godzina, minuta i sekunda réwniez oddzielone znakiem podkreslenia.

W celu pozyskania danych pomiarowych z licznika EP-3 i zapisanie ich na pamieci USB lub karcie SD nalezy od-
chyli¢ klawiature dotykowa QWERTY licznika i wtozy¢ no$nik pamieci w odpowiednie gniazdo umieszczone
w ostonie licznika (szczegdty patrz rysunek 22).

Po rozpoznaniu nosnika licznik wy$wietli komunikat informujgcy o zapisie danych na no$nik:

OKL 00OSZ OOL BK BZK WM PP L OKL O0OSZ 00OL BK BZK WM PP L
T 181 4% 14 T 181 % 14
L. P . P
dla pamigcl USB — USB - zapis danych. o] dla karty microSD — SO - zapis danych. o]

prawidtowe zakonczenie zapisu pliku z danymi pomiarowymi sygnalizowane jest przez licznik odpowiednim ko-
munikatem:

OKL DOSZ O0L BK BZK WM PP M OKL O0SZ OOL BK BZK WM PP M
T 181 49 14 T1 181 4% 14
.. 2 . B
dla pamieci USB — USE - koniec zapisu. [3 dla karty microSD — 5D - koniec zapisu. B

w przypadku wystapienia btedu podczas zapisywania danych wyswietlony zostaje komunikat o zaistniatej sy-
tuacji:
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OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M OKL 00SZ O0OL BK BZK WM PP M
1 181 4% 14 T 181 4% 14
L. 2 . R
dla pamieci USB — USB - wystapit btad! [ dla karty microSD — S0 - wystapit btad |

Po zakonczeniu zapisu nalezy wyja¢ no$nik pamieci z odpowiedniego gniazda i zamkna¢ klawiature.
Gdy wystapit btad podczas zapisywania danych nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie sformatowaé wybrany nos$nik
pamieci oraz ponownie wykona¢ zapis danych.
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/)

.

Rysunek 22. Odczyt danych pomiarowych za pomoca zewnetrznych no$nikéw pamieci

8.4. Zmiana nastaw i parametrow

Sprzetowy interfejs komunikacyjny zabudowany w liczniku EP-3, oprécz funkcji odczytu danych, umozliwia
takze dokonanie niezbednych zmian nastaw i parametréw posrednio i bezposrednio wplywajacych na sposéb
taryfikacji czyli rozliczania. Zmiane nastaw i parametréw umozliwia program komputerowy ,SOLEN” (produkt
ZEUP POZYTON). Szczeg6towe informacje na temat dziatania i zastosowania w/w programu zawarte sg w jego
instrukcji obstugi.

8.4.1. Programowanie licznika za posrednictwem glowicy optycznej
(produkcji ZEUP POZYTON) przylozonej do interfejsu OPTO

Rozkazy zmian nastaw i parametréw licznik przyjmuje tylko po jego wprowadzeniu w tryb programowania.
Wejscie w tryb programowania mozliwe jest jedynie poprzez uzycie niebieskiego przycisku mechanicznego EDIT
(patrz rysunek 4, element 3) umieszczonego w ostonie licznika pod klawiaturg dotykowa QWERTY.

Jest to element zabezpieczen licznika EP-3.

Przeprowadzenie prawidtowej zmiany nastaw i parametréw wymaga:
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» uruchomienia programu komputerowego (np. program ,SOLEN” produkt ZEUP Pozyton) i ustalenia na-
staw i parametréw do zmiany;

» przylgczenia do gniazda komputera gtowicy optycznej produkcji ZEUP Pozyton (dostepne warianty inter-
fejsow: RS232 lub USB);

» upewnienia sie, czy optyczny interfejs komunikacyjny OPTO jest odblokowany (patrz rozdziat 8.2.1);

» przytozenia glowicy optycznej do gniazda odczytywanego licznika (przewodem skierowanym w dét,
w kierunku ostony skrzynki zaciskowej; gtowica oraz interfejs w liczniku wyposazone sa w magnesy, ktore
zapewniajg prawidtowe potaczenie obu urzadzen);

» usuniecia plomby zabezpieczajacej klawiature dotykowg i odchylenie klawiatury;
» zainicjowania procesu programowania - na wySwietlaczu pojawi sie komunikat:

OKL 00SZ O0OL BK BZK WM PP M

T 180 4% 114

Parametryzacja nieaktywnap

=

» naci$niecia niebieskiego przycisku mechanicznego EDIT (patrz rysunek 4, element 3);
» wejscia licznika w tryb programowania sygnalizowane wy$wietleniem informacji na wyswietlaczu:

OKL 00SZ OOL BK BZK WM PP M

Ti 180 4% 14

Parametryzacja aktywna B

=

» uruchomienia procesu programowania (poprzez potwierdzenie wcze$niej ustalonych nastaw i paramet-
réw do zmiany);

» po zakonczonym procesie programowania licznika urzadzenie odczytowe zrywa potaczenie z licznikiem,
wyswietlacz licznika wraca do prezentacji wielkosci pomiarowych w ustalonym trybie pracy.

8.4.2. Programowanie licznika za posrednictwem moduléw komunikacyjnych

Wejscie w tryb programowania poprzez moduty komunikacyjne licznika EP-3 dostepne jest po uprzednim odblo-
kowaniu tej funkcji w liczniku (patrz rysunek 20). Program ,SOLEN” umozliwia ustawienie tzw. hasta statyczne-
go, ktdre zabezpiecza dostep do trybu programowania dla modutéw komunikacyjnych. Licznik EP-3 wyposazony
zostal w mechaniczny przetacznik stuzacy do blokowania mozliwosci zdalnego programowania licznika (patrz
rozdziat 8.2.2).

W trakcie dokonywania zmian nastaw i parametréw w liczniku za pomocg modutu komunikacyjnego wyswie-
tlany zostaje ekran informacyjny:

OKL 00SZ O0L BK BZK WM PP M

-
T 180 4% 11

Parametryzacja 2dalna 3

T %

Po zakonczonym procesie programowania licznika modut komunikacyjny przerywa potgczenie z licznikiem,
a wys$wietlacz licznika wraca do prezentacji wielko$ci pomiarowych w ustalonym trybie pracy.

8.4.3. Opis nastaw i parametrow

= Data i czas

Ustawienie daty i czasu wewnetrznego zegara RTC w liczniku EP-3 mozliwe jest poprzez optyczny interfejs
komunikacyjny OPTO.

UWAGA: Mozliwe jest rowniez ustawienie (synchronizowanie) daty i czasu wewnetrznego zegara RTC licznika EP-3
poprzez moduly komunikacyjne z zastosowaniem kodu zdalnej synchronizacji czasu (patrz rozdzial Btad!
Nie mozna odnaleZ¢ Zrédta odwotania.).
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= Podzial doby na strefy czasowe

W liczniku EP-3 istnieje mozliwo$¢ zadeklarowania podziatu doby na 4 strefy czasowe:

- 8 tabel rozktadu stref w dobie z doktadnos$cia do 15 minut;

- podziat dni tygodnia na dni powszednie, soboty, niedziele i $wieta indywidualnie dla kazdego miesigca
w roku.

= Kalendarz dni wolnych

Licznik posiada programowalny kalendarz dni $wigtecznych. W pamieci licznika mozna zapisa¢ maksymal-
nie 16 dni $wiatecznych, zaréwno statych jak i ruchomych takich jak PONIEDZIALEK WIELKANOCNY czy
BOZE CIALO, obowigzujacych dla kazdego roku.

= Czas usredniania cyklu pomiaru mocy

Jest to parametr okre$lajacy czas usredniania rozliczeniowych najwyzszych mocy, dopuszczalne wartosci 1,
15, 30 lub 60 minut.

= Czas usredniania cyklu profilowego

Jest to parametr okreslajacy czas usredniania i rejestracji mocy oraz zapisywania sumarycznych standw li-
czydet energii w cyklu profilowym, dopuszczalne wartosci 1, 15, 30 lub 60 minut.

= OKkres rozliczeniowy

Licznik EP-3 posiada zdolno$¢ zapamietania danych z 31 ostatnio zamknietych okreséw rozliczeniowych.
Kazdy archiwalny okres rozliczeniowy zawiera date i czas zamkniecia, stany strefowych i sumarycznych li-
czydet energii, warto$ci najwyzszych mocy usrednionych wraz z data i czasem wystgpienia oraz nadwyzki
mocy wraz z licznikiem przekroczen.

Okres rozliczeniowy w liczniku EP-3 moze by¢ zamykany:

- na zadanie operatora przez optyczny interfejs komunikacyjny OPTO (z wykorzystaniem oprogramowa-
nia np. ,SOLEN”) lub przez wybranie z menu ,Opcje” pozycji ,Zamknij okr. rozl.” (patrz punkt 7.4.2)
i zatwierdzenie polecenia naci$nieciem przycisku EDIT (patrz rysunek 4, element 3);

- automatycznie, programowo okre$lonego dnia w wybranych miesigcach roku (np.: 20 stycznia, 20 mar-
ca, 20 maja, 20 lipca, 20 wrze$nia i 20 listopada czyli co dwa miesigce w 20 dniu wybranego miesigca).

= Zmiana czasu zima-lato i lato-zima

W liczniku zaimplementowano bezobstugowy algorytm zmiany czasu zima-lato i lato-zima, ktory ustala:
- zmiane czasu zima-lato w ostatnig niedziele marca z godziny 02:00 na 03:00;
- zmiane czasu zima-lato w ostatnia niedziele paZdziernika z godziny 03:00 na 02:00.

Mozliwe sa nastepujace operacje zwigzane ze zmiang czasu zima-lato i lato-zima:
- wiaczenie lub wytgczenie automatycznej zmiany czasu zima-lato i lato-zima;
- zaprogramowanie nowych dat zmiany czasu zima-lato i lato-zima (uzycie tej opcji anuluje dziatanie wy-
zej opisanego algorytmu).
Aby sparametryzowa¢ algorytm zmiany czasu w liczniku EP-3 nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci
w programie SOLEN:

- w bazie konfiguracji utworzy¢ nowa konfiguracje dla licznika EP-3 lub edytowac istniejgca konfiguracje
dla licznika EP-3;

- wybraé zaktadke ,Parametry zwigzane z pomiarem”;

- w polu ,Zmiana czasu lato/zima” zaznaczy¢ badZ odznaczy¢ opcje ,Automatyczna zmiana czasu”;

- zapisa¢ konfiguracje;

- wybraé opcje programowania licznika wg wskazanej konfiguracji;

- w oknie wyboru parametréw do zaprogramowania zaznaczy¢ pozycje ,Algorytm zmiany czasu”
i klikng¢ przycisk ,Programuj”;

- po wysSwietleniu monitu zatwierdzi¢ parametryzacje niebieskim przyciskiem EDIT znajdujgcym sie za
uchylna klawiaturg licznika i klikng¢ przycisk , Dalej”;

- poczekac na zakonczenie procesu programowania licznika.
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= Konto odbiorcy

W liczniku istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia 10-znakowego konta odbiorcy/rejestr: 0.0.0 (____ )/,
dopuszczalne s3 znaki: ,0”..,9”, ,A”..,2", ,a"..,z", ,” (spacja) i,_".

= Konfiguracja pracy pola odczytowego

Praca pola odczytowego jest konfigurowana poprzez programowe ustalenie nastepujacych parametréw:
- sposob przegladania ekranéw tylko reczny lub reczny i automatycznys;
- ilo$¢ oraz kolejnos$¢ wyswietlanych ekranéw podczas przegladania recznego i automatycznego;

- czas wys$wietlania podczas automatycznej prezentacji ekrandw oraz czas po ktérym licznik samoczyn-
nie wraca do automatycznej prezentacji po wymuszeniu recznego przegladania ekranéw;

- czas pods$wietlania wyswietlacza po zainicjowaniu recznego przegladania ekranow.
Aby sparametryzowac prace pola odczytowego w liczniku EP-3 nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci
w programie SOLEN:

» w bazie konfiguracji utworzy¢ nowa konfiguracje dla licznika EP-3 lub edytowac istniejgca konfiguracje
dla licznika EP-3;

» wybrac zaktadke ,Ekrany / Tabele danych”;
» w polu ,Konfiguracja ekranu” klikna¢ przycisk ,Konfiguracja ekranéw”;
» w oknie konfiguracji ekranéw ustawi¢ parametry:
- liste wybranych ekrandw statycznych;
- liste wybranych ekranéw dynamicznych;
- tryb pracy: statyczny lub automatyczne przewijanie;
- czas podswietlenia ekranu po zakoniczeniu recznego przegladania;
- czas wySwietlania jednego ekranu w trybie automatycznego przewijania;
- czas powrotu z ekranéw statycznych.

» zamkna¢ okno konfiguracji ekranéw i zapisa¢ konfiguracje;
» wybrac opcje programowania licznika wg wskazanej konfiguracji;

» w oknie wyboru parametréw do zaprogramowania zaznaczy¢ pozycje ,Tryb pracy ekranu”, ,Ekrany
statyczne”, ,Ekrany dynamiczne” i klikna¢ przycisk ,Programu;j”;

» po wys$wietleniu monitu zatwierdzi¢ parametryzacje niebieskim przyciskiem EDIT znajdujacym sie za
uchylng klawiaturg licznika i klikna¢ przycisk ,Dalej”;

» poczeka¢ na zakonczenie procesu programowania licznika.

8.5. Obstuga techniczna licznika za pomoc3a zewnetrznych systemow
mikroprocesorowych (komputeréow)

8.5.1. Odczyt i konfiguracja

Licznik typu EP-3 posiada mozliwo$¢ wymiany informacji za posrednictwem interfejsu optycznego OPTO.
Operator wykorzystujac ten interfejs moze odczyta¢ dane zapisane w pamieci urzadzenia oraz skonfigurowaé
wybrane parametry programu licznika.

W zaleznosci od wybranego interfejsu komunikacyjnego, zaktadany optymalny zestaw operatorski to:
» gtowica optyczna OPTO (produkt ZEUP Pozyton);

» urzadzenie mikroprocesorowe, czytnik (np. PSION Workabout Pro, CASIO IT-800) lub komputer PC wypo-
sazony w interfejs RS232 lub USB oraz zaimplementowany program ODCZYTON (produkt ZEUP Pozyton)
lub program SOLEN (produkt ZEUP Pozyton).

8.5.2. Odczyt licznika za posrednictwem glowicy

Przeprowadzenie prawidtowego odczytu danych z licznika wyposazonego w optyczny interfejs OPTO wymaga:

» podigczenia do gniazda urzadzenia odczytowego (np. PSION Workabout Pro, CASIO IT-800 lub komputer
PC) glowicy optycznej firmy ZEUP Pozyton (dostepne warianty interfejséow: RS232, USB);
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» przyltozenia gltowicy optycznej OPTO (1) do gniazda odczytywanego licznika (przewodem skierowanym
w dot, w kierunku ostony skrzynki zaciskowej (2), patrz rysunek 23). Glowica oraz interfejs w liczniku
wyposazone s3 w magnesy, ktore zapewniajg prawidlowe potaczenie obu urzadzen;

» uaktywnienia czytnika danych lub PC wraz z dedykowanym programem uzytkowym np.: ODCZYTON,
SOLEN, SKADEN;

» przystapienia do procesu odczytywania/zapisywania danych; poprawny odczyt zostaje potwierdzony
odpowiednim komunikatem.

Licznik energii elektrycznej
3x2301400 V 0,25-5(100) A 50 14

’ Typ: EF’—}FBZCEMOOUVY -A26DGO101
oK

L 00sz 0oy
OSZOO0L BK BZK WM pp

L)
CE€ M7 1444 / i
Rekproa o4y T EK18 37 O (3) Tomz 175518

Numer: 835 - 0000091

RS232 lub USB

Rysunek 23. Odczyt danych pomiarowych z licznika EP-3 za posrednictwem gltowicy optycznej OPTO

9. MODUL KOMUNIKACY]JNY LP-1/EP-3/WiFi (wyposazenie opcjonalne)

W celu przedstawienia mozliwos$ci zdalnego przesytu danych pomiarowych z licznika EP-3 w niniejszej instrukcji
zostata opisana funkcjonalno$¢ oraz tryby pracy i konfiguracji modutu komunikacyjnego LP-1/EP-3/WiFi.
Obstuga pozostatych modutéw komunikacyjnych tj. LP-1/EP-3/GSM oraz LP-1/EP-3/ETH zawarta jest
w odrebnych instrukcjach obstugi ww. modutéw, dostepnych na stronie internetowej www.pozyton.com.pl.

9.1. Podstawowe funkcje modutu LP-1/EP-3 /WiFi

Do podstawowych funkcji realizowanych przez modut LP-1/EP-3/WiFi mozna zaliczy¢:
» prace w sieci komputerowej w technologii Wi-Fi;
» podglad danych online na lokalnej stronie www modutu z zastosowaniem Tokenu;

» podglad danych rozliczeniowych i danych online na zewnetrznym serwerze danych (o ile wykorzystywa-
na jest funkcja akwizycji na zewnetrzny serwer) z zastosowaniem adresu IP;
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» mozliwo$¢ transparentnego odczytu licznika, zgodnie z jego protokotem komunikacyjnym;
» ustawianie daty i czasu w liczniku na podstawie wzorca czasu pozyskiwanego z serweréw NTP.

9.2. Montaz modutu w liczniku

Moduty komunikacyjne montowane sa w korpusie licznika pod klawiaturg dotykowa QWERTY i moga by¢ wy-
mieniane bez koniecznos$ci usuwania plomb legalizacyjnych w miejscu instalacji licznika. W liczniku EP-3 mozna
zainstalowa¢ dwa moduty komunikacyjne.

Uwaga: Montaz oraz demontaz modulu komunikacyjnego nalezy wykonaé¢ przy wylaczonym napieciu zasilania
licznika.

—_—

%;::::‘ 4%%\

[~

Licznik energii elektrycznej
3x230/400 v 0, 2575{100}A 50 Hz
Typ: EP-3. FAZCEM’JOWV-AZEOGO!EI‘

OKL 00SZ 0OL BK Bz
BZK WM pp

CE M7 1444

Y @«s 7
b @Num :;7 D%w TCM 221/17.5515
- 1

Sch. nr 321101

Rysunek 24. Montaz modutu komunikacyjnego

W celu zamontowania modutu komunikacyjnego nalezy:
» wylaczy¢ zasilanie licznika;
» odchyli¢ w dét klawiature dotykowa licznika (element 1 na rysunku 24);

L 4

zainstalowa¢ modul komunikacyjny w jednej z dwaéch kieszeni (element 2 na rysunku 24);

L 4

wlaczy¢ zasilanie licznika;

L 4

ustawic¢ parametry pracy modutu.

9.3. Skrdcona instrukcja konfiguracji modutu LP-1/EP-3/WiFi za pomoca klawiatury
licznika

W celu skonfigurowania modutu LP-1/EP-3/WiFi do pracy w sieci Wi-Fi nalezy wykona¢ nastepujace kroki:
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1. Wcisnij na klawiaturze licznika przycisk Enter. WySwietlone zostanie gtdwne menu licznika Konfiguracja
(rys.25).
2. W pozycji Jezyk/Language (rys.25) wcisnij przycisk Enter i za pomoca przyciskdw strzalek zaznacz
SELECT

pozycje polski lub angielski i wybierz przyciskiem, @ a nastepnie zatwierdz przyciskiem Enter.
Domyslnie licznik pracuje w jezyku polskim.

Eonfiguracja |

Jezyk/Language |

Firmware
Humer- licznika
Edycja datydgodzing

Rysunek 25. Gléwne menu licznika

3. Za pomoca przycisku strzatki w dét na klawiaturze licznika zaznacz pozycje EP-3/Wi-Fi (rys.26) i naci$nij
przycisk Enter.

[ Konfiguracja
Humer- licznika

Edycja datydgadaing
Opcje 3
EP-3#Mi-Fi udl.02

Rysunek 26. Menu wej$cia w konfiguracje modutu LP-1/EP-3/WiFi

4. Otwarte zostanie menu modutu LP-1/EP-3/WiFi (rys.27). Za pomocg przyciskow strzatek zaznacz
pozycje Polacz i wci$nij przycisk Enter.

EP-3/Li-Fi w0102 |

Tryb LIPS i
kanfiguracja ki
lstawienia domysine

Rysunek 27. Pozycja Potacz menu modutu LP-1/EP-3 /WiFi

5. Wyswietlony zostanie monit Potwierdz (rys.28) o wecisniecie niebieskiego przycisku mechanicznego
EDIT, ktéry znajduje sie za uchylng klawiaturg licznika.

-3 /L1i-| ]
PotwierdZ

Aby potaczyc sie 2 sieciq
{ wciznij praycisk EDIT.
ALTETITa J0mT) 3
Rysunek 28. Monit o wcisniecie przycisku EDIT

6. Po zatwierdzeniu trybu konfiguracji, wyswietlona zostanie Lista sieci (rys.29) zawierajaca dostepne sieci
Wi-Fi. Za pomoca przyciskéw strzatek zaznacz Twoja sie¢ i wcisnij przycisk Enter.

LALL-&

EP-3_F2FO0SFOCEDS
Tl

Rysunek 29. Lista dostepnych sieci Wi-Fi

7. Uzyj klawiatury licznika w celu wprowadzania hasta dostepu (rys.30) do wybranej sieci Wi-Fi (uwaga na

przyciski wyboru |, (Fn)), naci$nij przycisk Enter i poczekaj na zestawienie potaczenia.

H

Rysunek 30. Ekran wprowadzania hasta dostepu do sieci Wi-Fi

8. Po zestawieniu potaczenia wyswietlony zostanie Status polaczenia (rys.31) z (tryb AP) do (tryb klienta).
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

Status potaczenia

potaczony ttrgb kliental

| S5I0: MALL-&
IP: 192.1658.010.007

Rysunek 31. Ekran statusu potgczenia

. Zanotuj wyswietlany adres IP (rys.32). Jest to unikalny adres IP licznika.

Status potaczenia

potaczony (tryb klienta)
| SSID: WALL-e
IP:}192.168.010.007

Rysunek 32. Ekran statusu po%q;czenia
Naci$nij przycisk Esc.
Za pomoca przyciskéw strzatek zaznacz w menu pozycje Token i naci$nij przycisk Enter.
Wys$wietlony zostanie identyfikator licznika - Token (np. 0C0007249B5A, rys.33). Zanotuj ten ciag

znakdw, jest to unikalny adres licznika w serwerze SEL (patrz punkt 9.9.3). Po prawej stronie wys$wie-
tlony zostanie kod QR.

Token

J0C0007249E5A

Rysunek 33. Ekran z Tokenem licznika

Jezeli licznik chcemy wprowadzi¢ do pracy w trybie przedptatowym (PP) w menu gtéwnym licznika
Konfiguracja (rys.34) za pomoca strzatki w dé6t zaznacz pozycje Opcje i nacisnij przycisk Enter.
Wys$wietlone zostanie menu Opcje (rys.35).

Zaznacz pozycje Tryb pracy licznika i naci$nij przycisk Enter.

[ Konfiguracja
Firtuare

Humer licznika

Edycja datydgodainy

Opcje ¥

Rysunek 34. Menu gtéwne licznika

Opcje |

Tryb pracy licznika 1

Fod dotadowania
Stan konta
Stan konta - alarm

Rysunek 35. Menu Opcje

Wys$wietlony zostanie monit Potwierdz (rys.36) o wcisSniecie niebieskiego przycisku mechanicznego
EDIT, ktory znajduje sie za uchylng klawiatura licznika.

(g g
PatwierdZ

H Aby zmienic tryb pracy
q weiznij praycisk EONT.
Rysunek 36. Monit o wcisniecie przycisku EDIT

Wyswietlone zostana (rys.37):
Tryb standardowy
Tryb przedptatowy

SELECT.
Zaznacz i wybierz przyciskiem @ Tryb przedplatowy, a nastepnie zatwierdz przyciskiem Enter.

Tryb pracy licz

Trgb standardow
fi Tryb prae 1y

Rysunek 37. Ekran wyboru trybu pracy licznika
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16. Symbol (PP) na tabliczce znamionowej licznika, sygnalizowany wskaznikiem & wyswietlacza, potwierdza
prace licznika w trybie przedptatowym.
Dostep do strony lokalnej licznika realizowany jest teraz poprzez wprowadzenie w przegladarce
internetowej odczytanego w kroku 9 adresu IP licznika, np. http://192.168.010.007. Domyslne hasto
logowania to admin. Hasto to mozna zmieni¢ poleceniem Hasto logowania w menu Konfiguracja.

Po udostepnieniu licznikowi potaczenia internetowego, rozszerzone dane pomiarowe licznika prezento-
wane beda na portalu www.pomiary.pozyton.com.pl po uprzednim wprowadzeniu Tokena (unikalnego
identyfikatora) licznika odczytanego w kroku 12.

17. Konfiguracja zakonczona.

9.4. Skrdocona instrukcja konfiguracji modutu LP-1/EP-3 /WiFi w trybie WPS bez
ujawniania hasta

Niniejsza instrukcja dotyczy przypadku, gdy router oraz urzadzenie dostepu do sieci jest wyposazone w funkcje
WPS.

W celu skonfigurowania w trybie WPS modutu LP-1/EP-3/WiFi do pracy w sieci Wi-Fi nalezy wykonaé
nastepujace kroki:

1. Wci$nij na klawiaturze licznika przycisk Enter. WySwietlone zostanie gtéwne menu licznika Konfiguracja
(rys.38).

2. W pozycji Jezyk/Language (rys.38) wcisnij przycisk Enter i za pomoca przyciskow strzatek zaznacz

ELECT:
pozycje polski lub angielski i wybierz przyciskiem @, a nastepnie zatwierdz przyciskiem Enter.
Domyslnie licznik pracuje w jezyku polskim.

Konfiguracja |
Jezyk/Language 1
Firmware i
Numer- licznika
Edycja datydgodainy

Rysunek 38. Gtéwne menu licznika

3. Za pomocg przycisku strzatki w dét na klawiaturze licznika zaznacz pozycje EP-3/Wi-Fi (rys.39) i naci$nij
przycisk Enter.

[ Konfiguracja

Humer licznika

Edycja datydgodaing

Opcje 3
EP-3#Mi-Fi udl.02

Rysunek 39. Menu wejs$cia w konfiguracje modutu LP-1/EP-3/WiFi

4. Otwarte zostanie menu modutu LP-1/EP-3/WiFi (rys.40), zaznacz za pomocg przyciskéw strzatek pozycje
Tryb WPS i wciénij przycisk Enter.

[ EP-3AJi-FivO102

Potacz
Tryb LIPS
Konfiguracja »

U=tawienia domysine

Rysunek 40. Pozycja Tryb WPS menu modutu LP-1/EP-3 /WiFi

5. Wyswietlony zostanie monit Potwierdz (rys.41) o wci$niecie niebieskiego przycisku mechanicznego EDIT,
ktory znajduje sie za uchylng klawiaturg licznika.

P-3/LIi-Fi »O1 0
PotwierdZ

Il Aby uaktywnic tryb WPS
H weignij praycisk EOIT.
ALJERlE oM =

Rysunek 41. Monit o wci$niecie przycisku EDIT
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i szukanie sieci (WPS)
] 55I0;
IP: 000, Qa0 a0, do0

Rysunek 42. Ekran statusu potaczenia w trakcie wyszukiwania sieci Wi-Fi w trybie WPS

~

. Aktywuj (zazwyczaj przyciskiem) tryb WPS w routerze i poczekaj na zestawienie potaczenia.

oo

. Po wykryciu sieci i zestawieniu potaczenia wyswietlony zostanie Status potaczenia (rys.43) z (tryb AP) do
(tryb klienta).

Status potacaenia
potaczony (tryb kliental
| 55I0: WALL-&
IP: 192.1658.010.007

Rysunek 43. Ekran statusu polaczenia

9. Zanotuj wyswietlany adres IP (rys.44). Jest to unikalny adres IP licznika.

Status potaczenia

potaczony (tryb klienta)

| SSID: WALL-e
IP:{192.168.010.007

Rysunek 44. Ekran statusu polaczenia

10. Nacis$nij przycisk Esc.
11. Za pomoca przyciskéw strzatek zaznacz w menu pozycje Token i naci$nij przycisk Enter.

12. Wyswietlony zostanie identyfikator licznika - Token (np. 0C0007249B5A, rys.45). Zanotuj ten ciag zna-

kéw, jest to unikalny adres licznika w serwerze SEL (patrz punkt 9.9.3). Po prawej stronie wySwietlony
zostanie kod QR.

Token

J0C0007249E5A %

Rysunek 45. Ekran z Tokenem licznika

13. Jezeli licznik chcemy wprowadzi¢ do pracy w trybie przedptatowym (PP) w menu gtéwnym licznika
Konfiguracja (rys.46) za pomocg strzatki w dét zaznacz pozycje Opcje i naci$nij przycisk Enter.
Wyswietlone zostanie menu Opcje (rys.47). Zaznacz pozycje Tryb pracy licznika i nacisnij przycisk Enter.

[ Konfiguracja
Firmuare

Humer licznika

Edycja datydgodaing

Rysunek 46. Menu gtéwne licznika

Opcje |
Tryb pracy licznika 1
Fod dotadowania i
Stan konta
Stan konta - alarm

Rysunek 47. Menu Opcje

14. Wyswietlony zostanie monit Potwierdz (rys.48) o wcisniecie niebieskiego przycisku mechanicznego EDIT,
ktéry znajduje sie za uchylna klawiaturg licznika.

JpCje
PatwierdZ

q Aby Zmienic tryb pracy
q weiznij praycisk EOIT.

Rysunek 48. Monit o wci$niecie przycisku EDIT

Wersja instrukcji: TK/3001/053/003 Strona 56 z 115



3l
5oEP066 Instrukcja obstugi LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNE] TYPU EP-3

15. Wyswietlone zostana (rys.49):
Tryb standardowy
Tryb przedptatowy

SELECT.
Zaznacz i wybierz przyciskiem @ Tryb przedplatowy, a nastepnie zatwierdz przyciskiem Enter.

Tryb pracy licznika

Trub standardawy :
j[Tryb praedpratowy  (w]EH

Rysunek 49. Ekran wyboru trybu pracy licznika

16. Symbol (PP) na tabliczce znamionowej licznika, sygnalizowany wskaznikiem & wys$wietlacza, potwierdza
prace licznika w trybie przedptatowym.

Dostep do strony lokalnej licznika realizowany jest teraz poprzez wprowadzenie w przegladarce interneto-
wej odczytanego w kroku 9 adresu IP licznika, np. http://192.168.010.007. Domyslne hasto logowania to
admin. Hasto to mozna zmieni¢ poleceniem Hasto logowania w menu Konfiguracja.

Po udostepnieniu licznikowi potaczenia internetowego, rozszerzone dane pomiarowe licznika prezentowa-

ne beda na portalu www.pomiary.pozyton.com.pl po uprzednim wprowadzeniu Tokena (unikalnego
identyfikatora) licznika odczytanego w kroku 12.

17. Konfiguracja zakonczona.

9.5. Skrdcona instrukcja konfiguracji w trybie bezposredniego lokalnego potaczenia

komputera z licznikiem w zasiegu sieci Wi-Fi

W celu skonfigurowania bezposredniego potaczenia z licznikiem nalezy wykona¢ nastepujgce kroki:

1. Z poziomu komputera wyposazonego w bezprzewodowa karte sieciowg, zaznacz sie¢ Wi-Fi o nazwie
EP-3_xxxxxxxxxxxx np. EP-3_F8F005F095A4 (rys.50) i potgcz sie z ta siecig klikajac przycisk Polacz.
Po uzyskaniu potaczenia z siecig wpisz w przegladarce internetowej adres http://192.168.111.111
(jest to domys$lny adres IP licznika pracujacego w trybie punktu dostepowego sieci Wi-Fi).
Zalecane przegladarki do obstugi strony www to: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Edge.

WALL-e
Potaczono, zabezpieczone

Ti
Zabezpieczone

EP-3_F8FO05F095A4

-

Tryb Hotspot
Sied Wi-Fi samelotowy mobilny

~ 8

Rysunek 50. Wybér sieci Wi-Fi w systemie Windows 10

2. Zaloguj sie na strone www licznika (rys.51) za pomoca hasta logowania (domyslne hasto to admin).
Hasto to mozna zmieni¢ poleceniem Hasto logowania w menu Konfiguracja.
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B a O ep-3wir I

~— — O 192.168.111.111

Hasto logowania

Zalogu)

©2017 ZEUP POZYTON Sp. z 0.0.

Rysunek 51. Okno logowania do strony www licznika

3. Z menu gtéwnego strony www licznika (rys.52) uzyskuje sie dostep do danych pomiarowych:

— wartos$ci chwilowe,

stany liczydet energii bezstrefowej,

stany liczydet energii czynnej w strefach,
— stany liczydet energii biernej w strefach,

— zapisz dane pomiarowe licznika.

Dane pomiarowe

WWartosci chwilowe
Stany liczydet energii bezstrefowe)
Stany liczydel energii czynnej w strefach
Stany liczydet energil biernej w strefach

Zapisz dane pomiarowe licznika

Parametry
Polacz
Kaonfiguracja
Status pofaczenia

Taken

82017 ZEUP POZYTOM Sp.z oo
Rysunek 52. Menu gtéwne strony www modutu

4. Konfiguracja zakonczona.

9.6. Skrdcona instrukcja konfiguracji modutu LP-1/EP-3 /WiFi poprzez strone www

W celu skonfigurowania modutu LP-1/EP-3/WiFi do pracy w sieci Wi-Fi poprzez strone www nalezy wykonaé
nastepujace kroki:

1. Z poziomu komputera wyposazonego w bezprzewodowa karte sieciowa, zaznacz sie¢ Wi-Fi o nazwie
EP-3_xxxxxxxxxxxx np. EP-3_F8F005F095A4 (rys.53) i potacz sie z t3 siecia klikajac przycisk Polacz.
Po uzyskaniu potaczenia z siecig wpisz w przegladarce internetowej adres http://192.168.111.111 (jest
to domyslny adres IP licznika pracujgcego w trybie punktu dostepowego sieci Wi-Fi).
Zalecane przegladarki do obstugi strony www to: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Edge.
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EP-3_F8FO05F095A4

Otworz

ap]

Tryb Hotspot
Sieé Wi-Fi samolotowy maobilny

A~ 4

Rysunek 53. Wybér sieci Wi-Fi w systemie Windows 10

2. Zaloguj sie na strone www licznika (rys.54) za pomoca hasta logowania (domyslne hasto to admin). Hasto
to mozna zmieni¢ poleceniem Hasto logowania w menu Konfiguracja.

B a O ep-3wir I

~— — O 192.168.111.111

Hasto logowania

Zalogu)

©2017 ZEUP POZYTON Sp. z 0.0.

Rysunek 54. Okno logowania do strony www modutu LP-1/EP-3 /WiFi

3. Z menu gtéwnego strony www licznika (rys.55) wybierz pozycje Polacz.

Dane pomiarowe

Wartosci chwilowe
Stany liczydet energii bezstrefowe)
Stany liczydet energil czynnej w strefach
Stany liczydet energii bierne] w strefach

Zapisz dane pomiarowe licznika

Parametry

Potacz

Konfiguracja

Status potaczenia

Token

Rysunek 55. Menu gtéwne strony www modutu

4. Na liscie dostepnych sieci (rys.56) zaznacz zadang sie¢, do ktérej ma sie logowac licznik i kliknij przycisk

Wybierz.
Polacz
® WALLe WPA CH13 -44dBm |08:10:76:22:01:C5
O/ Tl WPA CHO6 -56dBm | 80:3F:5D:91:3D:BE
O EP-3_F8FO05FFODFB CHO09 -73dBm | F8:F0:05:FF:0D:FB

O Dawid & Partnerzy - Klienci| WPA CH11 -89dBm | 02:9F:C2:57:9A:A3

Wybierz
menu

®2017 ZEUP POZYTON Sp_z 0.0

Rysunek 56. Lista dostepnych sieci
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5. Wprowadz hasto dostepu do wskazanej sieci Wi-Fi (rys.57) i kliknij przycisk Polacz.

Potaczenie Wi-Fi

Nazwa sieci WALL-e

Szyfrowanie WPA-PSK ~

Hasto [TTYYYTYTY )
Typ potaczenia DHCP A
Potacz.

menu

®2017 ZEUP POZYTON Sp. Z 0.0.

Rysunek 57. Wprowadzanie hasta dostepu do sieci Wi-Fi

6. Wprowadzenie parametrow jest potwierdzane komunikatem (rys.58).
Poczekaj, az licznik potaczy sie z siecia.

Polaczenie Wi-Fi

Zapisano parametry konfiguracji
Nastapita inicjalizacja Wi-Fi

©2017 ZEUP POZYTON Sp. z 0.0.

Rysunek 58. Komunikat potwierdzajacy wprowadzenie konfiguracji

7. Wciénij na klawiaturze licznika przycisk Enter. WySwietlone zostanie gtéwne menu licznika Konfiguracja
(rys.59).

Konfiguracja
JezykfLanguage |
Firmuware ;
Numer licznika
Edycja datydgodainy

Rysunek 59. Gldwne menu licznika

8. Za pomoca przycisku strzatki w d6t na klawiaturze licznika zaznacz pozycje EP-3 /Wi-Fi (rys.60) i naci$nij
przycisk Enter.

[ Konfiguracja

Humer licznika

Edycja datydgadaing

Opcje 3
EP-3#Mi-Fi udl.02

Rysunek 60. Menu wej$cia w konfiguracje modutu LP-1/EP-3/WiFi

9. Wyswietlone zostanie menu modutu Wi-Fi, za pomoca przyciskdw strzatek zaznacz pozycje Status potla-

czenia i naci$nij przycisk Enter. WySwietlony zostanie Status polaczenia (rys.61). Zanotuj wyswietlany
adres IP. Jest to unikalny adres IP licznika.

Statuz potaczenia
| pataczony (tryb klienta)

S5I0: WALL-e
4 IPR192.162.010.007

Rysunek 61. Ekran statusu potaczenia
10. Naci$nij przycisk Esc.

11. Za pomoca przyciskow strzatek zaznacz w menu pozycje Token i naci$nij przycisk Enter.

12. Wyswietlony zostanie identyfikator licznika - Token (np. 0C0007249B5A, rys.62). Zanotuj ten cigg zna-

kéw, jest to unikalny adres licznika w serwerze SEL (patrz punkt 9.9.3). Po prawej stronie wyswietlony
zostanie kod QR.
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Taoken

gl OCO007249B5A

Rysunek 62. Ekran z Tokenem licznika

13. Jezeli licznik chcemy wprowadzi¢ do pracy w trybie przedptatowym (PP) w menu gtéwnym licznika Kon-

figuracja (rys.63) za pomoca strzatki w d6t zaznacz pozycje Opcje i naci$nij przycisk Enter.
Wyswietlone zostanie menu Opcje (rys.64). Zaznacz pozycje Tryb pracy licznika i naci$nij przycisk
Enter.

[ Konfiguracja
Firmuware

Humer- licznika

Edycja datydgodzing

Opcje ]

Rysunek 63. Menu gtéwne licznika

Opcje |

Tryb pracy licznika '
Fod dotadowania H
Stan konta

Stan konta - alarm

Rysunek 64. Menu Opcje

14. Wyswietlony zostanie monit Potwierdz (rys.65) o wcisniecie niebieskiego przycisku mechanicznego

15.

16.

17.

EDIT, ktéry znajduje sie za uchylng klawiaturg licznika.

lpje
PotwierdZ

q Aby zmienic tryb pracy
 weinij praycizk EOIT.

Rysunek 65. Monit o wcisniecie przycisku EDIT

Wyswietlone zostang (rys.66):

Tryb standardowy
Tryb przedptatowy

SELECT.
Zaznacz i wybierz przyciskiem @ Tryb przedplatowy, a nastepnie zatwierdz przyciskiem Enter.

Tryb pracy licznika
Trub standardawy

i|Tryb preedptatowy (=]

Rysunek 66. Ekran wyboru trybu pracy licznika

Symbol (PP) na tabliczce znamionowe;j licznika, sygnalizowany wskaznikiem & wy$wietlacza, potwierdza
prace licznika w trybie przedptatowym.

Dostep do strony lokalnej licznika realizowany jest teraz poprzez wprowadzenie w przegladarce inter-
netowej odczytanego w kroku 9 adresu IP licznika, np. http://192.168.010.007. DomyS$lne hasto logowa-
nia to admin. Hasto to mozna zmieni¢ poleceniem Hasto logowania w menu Konfiguracja.

Po udostepnieniu licznikowi potgczenia internetowego, rozszerzone dane pomiarowe licznika prezento-

wane beda na portalu www.pomiary.pozyton.com.pl po uprzednim wprowadzeniu Tokena (unikalnego
identyfikatora) licznika odczytanego w kroku 12.

Konfiguracja zakonczona.

Wersja instrukcji: TK/3001/053/003 Strona 61 z 115


http://192.168.8.7/
http://www.pomiary.pozyton.com.pl/

Instrukcja obstugi LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNE] TYPU EP-3

9.7. Konfiguracja i obstuga modutu LP-1/EP-3 /WiFi za pomoca pola odczytowego
i kKlawiatury dotykowej QWERTY

Przetgczenie pola odczytowego licznika EP-3 do trybu konfiguracyjnego modutu LP-1/EP-3/WiFi nastepuje po-
przez nacisSniecie klawisza ,Enter” (mozliwe jest tylko przy odblokowanej Klawiaturze - patrz rozdziat 8.2.3),
wybranie z menu pozycji: ,EP-3/Wi-Fi v.xx.xx” i ponowne nacisniecie klawisza ,Enter”. Menu trybu obstugi
i konfiguracji modutu LP-1/EP-3/WiFi posiada strukture drzewa i bezposrednio po wejsciu w te pozycje
wyswietlone zostajg gtdwne pozycje menu (rys.67), z ktérych mozliwy jest dostep do poszczegdlnych podmenu,
z nich za$ do kolejnych podmenu itd. Poruszanie sie po menu realizowane za pomoca klawiszy:

» ,strzatka do gory” - powoduje poruszanie sie po pozycjach menu w gore;
» ,strzatkawdol” - powoduje poruszanie sie po pozycjach menu w doét;
» ,Enter” - powoduje wejscie w wybrang pozycje menu;

» ,Escape” - powoduje wyjscie do menu nadrzednego.

Powrét do wyswietlania zaprogramowanych ekranéw nastepuje po naci$nieciu klawisza ,Escape” z poziomu
gléwnego menu lub automatycznie po uptywie okoto 1 minuty od ostatniego naci$niecia dowolnego klawisza.
W kolejnych podrozdziatach zostana opisane wszystkie dostepne podmenu oraz parametry modutu.
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Konfiguracja
H

Jezayk/Language
Firmware

Numer licznika
Edycja daty/godziny

Enter
—l

[ Konfiguracja

Numer licznika
Edycja daty/godziny
Opcje

EP-3/MWi-Fi v01.02

—_— EP-3/Ui-Fi v01.02

Esc

A

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

<—Sggnat

E SC| Status potaczenia

T —
Tryb WPS i
Konfiguracja LH

Ustawienia domygine T H

[ EP-3/Mi-FivD102 |
Potacz |

Trub WPS

Konfiguracja b

Uslawienidumgélne T |

[_EP-3/Mi-Fi v01.02
Potacz
Tryb WPS

Konfiguracja
Ustawienia domysine

o

[__EP-3/Mi-Fi v01.02

Potacz

Tryb KPS
Konfiguracja >
Ustawienia domysine H

[__EP-3/Mi-Fi v01.02
Tryb KPS
Konfiguracja >

Ustawienia domysine

EP-3/Ui-Fi v01.02
Konfiguracja b
Ustawienia domysine |

Status potaczenia

‘—Siatus potaczenia I

Sygnat

[_EP-3/ui-Fivo102
Ustawienia domysine
Status potaczenia

foken [

[_EP-3/1i-Fi vO1.02

Sugnat
Token

Rysunek 67. Menu gtéwne modutu LP-1/EP-3/WiFi

9.7.1. Gléwne pozycje menu konfiguracyjnego modutu LP-1/EP-3/WiFi

= Polacz - wejscie w te pozycje menu (rys.68) umozliwi zestawienie potaczenia ze wskazang siecia Wi-Fi.
Procedura zestawiania potgczenia w tym trybie zostata opisana w punkcie 9.3. Aby uaktywni¢ tryb
parametryzacji niezbedne jest zatwierdzenie trybu konfiguracji za pomoca przycisku edycyjnego
EDIT umieszczonego za uchylng klawiaturg licznika (patrz rys.4, element 3).
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Truyb WPS i
Konfiguracja b
Ustawienia domysine

F_r:ter przycisk
E— EDIT 4
PotwierdZ | HALL-2 "
Aby potaczyé sie z siecia || 3_F "-Sta-
Enter
-« =
Esc
<€

Esc

potaczony (tryb klienta)
] SSI0: WALL-e
IF: 192.168.010.007

Rysunek 68. Menu EP-3/Wi-Fi — Potacz

= Tryb WPS - wejscie w te pozycje menu (rys.69) umozliwi zestawienie potaczenia ze wskazang siecig Wi-Fi.
Procedura zestawiania potgczenia w tym trybie zostata opisana w punkcie 9.4. Aby uaktywnié
tryb parametryzacji niezbedne jest zatwierdzenie trybu konfiguracji za pomoca przycisku
edycyjnego EDIT umieszczonego za uchylng klawiatura licznika (patrz rys.4, element 3).

[ EP-3/Mi-Fi v01.02

Potacz
Konfiguracja >
Ustawienia domysine

IP: 000.000.000.000

F_',Tter przycisk
_ EDIT
> - F"nlir-r--:l:‘ ! ! > Status potaczenia
e szukanie sieci (WPS)
Esc Ll Aby uaktywnic tryb WPS Esc i
{ weignij praycisk EDIT. y 55I0:
SLITETTS aomu = {

po
zalogowaniu

Status potaczenia

Esc potaczony (tryb klienta)

1 S5I0: WALL-e
IP: 192.168.010.007

Rysunek 69. Menu EP-3/Wi-Fi — Tryb WPS

= Konfiguracja - wejscie w te pozycje menu (rys.70) umozliwi konfiguracje parametréow poszczegdlnych
parametréw pracy modutu. Aby uaktywni¢ tryb parametryzacji niezbedne jest zatwierdze-
nie trybu konfiguracji za pomoca przycisku edycyjnego EDIT umieszczonego za uchylng

klawiaturg licznika (patrz rys.4, element 3). Poszczeg6lne podmenu tego menu zostaly
opisane w punkcie 9.7.2.
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Enter
!

[ EP-3/Mi-Fi vO1.02

Potacz
Tryb WPS

Konfiguracja
Ustawienia domysine

Enter
P

Esc

T i
Potwierd2

l “Enter” - tak ¢ "Esc” - nie

| ——>

Esc

przycisk

k

F".:u twierd2

Aby edytowad parametry
weignij praycisk EDIT.
SUTETITS aomy = H

EDIT
| S Konfiguracja

Potaczenie Wi-Fi
i -
E sC Odczyt bezp. - port TCP

Serwer danych >
Serwer NTP bi
[ Konfiguracja

ESC| Potaczenie Wi-Fi »
0dczyt bezp. - port TCP i
Serwer danych 3
Serwer NTP v
[ Konfiguracja |

Esc Potaczenie Wi-Fi bi

Odcayt bezp. - port TCP i

Serwer danych

Serwer NTP 3
[ Konfiguracja |

Esc Potaczenie Wi-Fi b
Odcayt bezp. - port TCP
Serwer danych vl
Serwer NTP i
[ Konfiguracja

ESC Odczyt bezp. - port TCP
Serwer danych b
Serwer NTP »
Odczyt danych

\ t

[ Konfiguracja |
Esc Serwer danych 3
Serwer NTP bi

Odcayt danych vi
Hasto logowania i

Rysunek 70. Menu EP-3 /Wi-Fi — Konfiguracja

= Ustawienia domys$lne - wejscie w te pozycje menu (rys.71) umozliwi przywrécenie konfiguracji modutu
LP-1/EP-3/WiFi do ustawien domys$lnych (moze sie to okaza¢ niezbedne np.
w przypadku gdy uzytkownik nie pamieta hasta logowania). Aby uaktywnié
przywracanie ustawien domys$lnych niezbedne jest zatwierdzenie trybu
konfiguracji za pomoca przycisku edycyjnego EDIT umieszczonego za uchylng
klawiaturg licznika (patrz rys.4, element 3).

Enter

!
[ EP-3/Mi-Fi v01.02 —_— T 0
Potacz A PotwierdZ
Tryb WPS H Esc Aby ustawié param. dom.
Konfiguracja 3 H weignij praycisk EDIT.

Ustawienia domysine

Lstawienia aomysine

Rysunek 71. Menu EP-3/Wi-Fi — Ustawienia domy$lne
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= Status polaczenia - wejscie w te pozycje menu (rys.72) wyswietli ekran z aktualnym statusem potaczenia
modutu LP-1/EP-3/WiFi z siecig Wi-Fi.

Enter
4_'
L_EP-3A&-Fi v01.02 3 Status potacaenia
Tryb WPS
Konfiguracja b Esc | potaczony (tryb AF)
Ustawienia domyglne 1 55I0: EP-3_FSFO0SFOB4S2 |4

g IF: 192.168.111.111

Status potaczenia

Rysunek 72. Menu EP-3/Wi-Fi — Status potaczenia

Ekran ten sktada sie z trzech wierszy informacyjnych:
- pierwszy wiersz informuje w jakim trybie aktualnie pracuje modut: albo w trybie punktu dostepowe-
go (tryb AP), albo w trybie klienta sieci (tryb klienta);

- drugi wiersz niesie ze soba informacje o nazwie sieci, przy czym w trybie punktu dostepowego jest to
nazwa sieci, pod ktdra widoczny jest licznik, a w trybie klienta jest to nazwa sieci do ktorej zalogo-

wany jest licznik;
- trzeci wiersz informuje jaki jest aktualny adres IP licznika EP-3.
= Sygnal - wejScie w te pozycje menu (rys.73) wyswietli ekran z aktualng sita sygnatu sieci Wi-Fi, do ktorej
podiaczony jest licznik w trybie klienta, w przypadku trybu pracy w trybie punktu dostepowego
informacja ta bedzie niedostepna;

Enter

-l
[ EP-3/li-FivDl02 |— P
Konfiguracja bi .
Ustawienia domysine Esc Sita sygnatu:
Status potaczenia i -52 dBm
T

Rysunek 73. Menu EP-3 /Wi-Fi — Sygnat

= Token - wejScie w te pozycje menu (rys.74) wyswietli ekran z Tokenem licznika. Jest to unikatowy identy-
fikator licznika i zarazem unikalny adres licznika w serwerze SEL (patrz punkt 9.9.3); Na ekranie
jest wySwietlany takze kod QR, ktéry zawiera zakodowany adres do zewnetrznego serwera danych

(pod adresem www.pomiary.pozyton.com.pl) z danymi tego licznika (warunkiem dostepnosci
danych na serwerze jest udostepnienie licznikowi potaczenia internetowego);

Enter
4_'
[ EP-3Mi-FivOolL02 |—— P

Ustawienia domysine
Status potaczenia Esc Token:
Suygnat i OCO00?249B5A

Rysunek 74. Menu EP-3/Wi-Fi — Token

Adres MAC - wejscie w te pozycje menu (rys.75) wyswietli ekran z adresem MAC modutu LP-1/EP-3 /WiFi.
Jest to unikatowy fizyczny adres karty sieciowej umieszczonej w module;

Enter
4_'
[ EP-3ai-FivOorLOZ | —— P>

Status potaczenia
Sygnat i

Token Esc
Adres MAC i

Adres MAC:
18:£0:05:f0:b%.52

Rysunek 75. Menu EP-3/Wi-Fi — Adres MAC
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9.7.2. Menu EP-3/Wi-Fi — Konfiguracja

Enter Enter
! !

Konfiguracja Potaczenie Wi-Fi

Potaczenie Wi-Fi | m sy ressstmsscmssssscmssssscssrss
Odczyt bezp. - port TCP Esc Sayfrowanie Esc

Serwer danych Hasto H

Serwer NTP Tup potaczenia ———

g

Enter
P

[ Potaczenie Wi-Fi
ESC| Nazua sieci
Sayfrowanie
< Hasto
Typ potaczenia
‘ * Enter
P
| Potaczenie Wi-Fi
Esc| Nazwa siec !
Sayfrowanie Esc ghaslo
Tuyp potaczenia €
‘ f Enter
P
[ Potaczenie Hi-Fi |
ESC| MNazua sieci DHCP
339:"0”3'“9 Esc h Statycane IP
< asto

E <IE_r}ter

| Potaczenie Li-Fi

Esc Szyfrowanie %
Hasto Esc|  Aliszissoooor f
——Tup potaczenia 1

<«

Enter
-«

Esc i

Hasto :
21255.255.255. 000

Typ potaczenia Esc 1
Adres IP A

IZ <E_r|1ter

[ Potaczenie Wi-Fi
Esc Typ potaczenia

Adres IP
< Maska podsieci

E <Ejter

[ Potaczenie Wi-Fi
Esc| Adres P ff:
Maska podsieci Esc Ji192.168.000. 001]
— Brama sieciowa H
Serwer DNS 4—5

Rysunek 76. Menu EP-3/Wi-Fi — Konfiguracja — Potaczenie Wi-Fi
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= EP-3/Wi-Fi — Konfiguracja — Polaczenie Wi-Fi - wejscie w te pozycje menu (rys.76) umozliwi ustawie-
nie wszystkich parametréw zwigzanych z potaczeniem poprzez sie¢ Wi-Fi. Ponizej opisano
poszczeg6lne parametry dostepne z poziomu tego menu:

L 4

Nazwa sieci - parametr okresla nazwe sieci, do ktorej ma sie logowa¢ modut LP-1/EP-3 /WiFi;

» Szyfrowanie - parametr okre$la typ szyfrowania, w sieci, do ktérej ma sie logowa¢ modut
LP-1/EP-3/WiFi. Obstugiwane tryby szyfrowania to: brak szyfrowania, WEP, WPA-PSK;

» Hastlo - hasto dostepu do sieci, do ktérej ma sie logowa¢ modut LP-1/EP-3 /WiFij;

» Typ polaczenia - parametr okresla w jakim trybie ma pracowa¢ modut po zalogowaniu do sieci, czy w
trybie dynamicznego nadawania adreséw (tryb DHCP), czy tez w trybie statycznego
adresu IP, gdzie samodzielnie nalezy zdefiniowac adresy dotyczace pracy sieciowej;

» AdresIP - ten parametr definiuje adres IP, pod jakim ma by¢ widoczny licznik EP-3 przy pracy
o trybie polaczenia Statyczne IP;

» Maska podsieci - ten parametr definiuje maske podsieci przy pracy o trybie potaczenia Statyczne IP;

» Brama sieciowa - ten parametr definiuje adres IP bramy sieciowej, z ktérej ma korzysta¢ licznik EP-3
przy pracy o trybie potaczenia Statyczne IP;

» Serwer DNS - parametr okres$la adres IP serwera DNS odpowiedzialnego za translacje adresu w for-
mie tekstowej na adres IP.

= EP-3/Wi-Fi —» Konfiguracja — Odczyt bezp. - port TCP - wejscie w te pozycje menu (rys.77) umozliwi
ustawienie parametru portu TCP do odczytéw
bezposrednich licznika w trybie transparentnym.

» Odczyt bezp. - port TCP - parametr okresla port TCP, na ktérym dostepny bedzie bezposredni dostep do
interfejsu licznika, ktéry umozliwia wykonywanie odczytéw bezposrednich
zgodnie z protokotem licznika. Aby wytaczy¢é mozliwo$¢ wykonywania odczytéw
transparentnych, nalezy ustawi¢ port na wartos¢ 0.

UWAGA: Wykonywanie odczytéw transparentnych, powoduje, Ze na czas
wykonania odczytu funkcje zwigzane z wysytaniem danych na serwer SEL zostaja
wstrzymane.

Enter
-«

| Konfiguracja v

Odczyt bezp. - port TC

Potaczenie Wi-Fi r' .
Odczyt bezp. - port TCP Esc [ X Svbooeeseet e
Serwer danych b 9
Serwer NTP » ‘—

Rysunek 77 Menu EP-3/Wi-Fi — Konfiguracja — Odczyt bezp. - port TCP

= EP-3/Wi-Fi — Konfiguracja — Serwer danych - wejscie w te pozycje menu (rys.78) umozliwi ustawienie
wszystkich parametréw zwigzanych z konfiguracja wy-
sytania danych do serwera danych SEL (patrz punkt
9.9.3). Ponizej opisano poszczegélne parametry dostepne
z poziomu tego menu:

» Adres podstawowy - parametr okre$la podstawowy adres IP, pod ktérym dostepny jest serwer SEL
(patrz punkt 9.9.3). Aby wylaczy¢ wysytanie danych na podstawowy adres ser-
wera SEL nalezy to pole zostawi¢ puste;

» Port podstawowy - parametr okre$la podstawowy port TCP, pod ktérym dostepny jest serwer SEL
(patrz punkt 9.9.3);

» Adres rezerwowy - parametr okresla rezerwowy adres IP, pod ktérym dostepny jest serwer SEL
(patrz punkt 9.9.3). Aby wytaczy¢ wysytanie danych na rezerwowy adres serwera
SEL nalezy to pole zostawié puste;

» Portrezerwowy - parametr okresla rezerwowy port TCP, pod ktérym dostepny jest serwer SEL
(patrz punkt 9.9.3);
» Adres SEL - okresla adres aplikacji WWW serwera SEL (domy$Inie pomiary.pozyton.com.pl);
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» Klucz API

- parametr okre$la klucz dostepu do API serwera SEL (patrz punkt 9.9.3).
Bez podania poprawnego klucza API wszystkie zadania wysytane do serwera

beda przez serwer odrzucane.

UWAGA:W przypadku, gdy licznik nie moze sie¢ polaczy¢ z podstawowym serwerem danych, to nastepuje przelaczenie
serwera docelowego i préba wysylania danych na serwer rezerwowy.

Enter
<«

stawowy

Enter
<«
( Konfiguracja | » Serwer danych
Potaczenie Wi-Fi D Adres podstawowy
Odcayt bezp. - port TCP | Esc Port podstawowy
Serwer danych Adres rezerwouwy
Serwer NTP » E‘A—%M rezeruouwy T
[ Serwer danych
Adres podstawowy
|y elFort podstawouy
Adres rezerwouwy

——Fort rezerwouy

I

| Serwer danych

Adres podstawowy
Esc| Fort podstawouwy
Adres rezerwowy

——Fort rezerwouy

% ]

[ Serwer danych

Adres podstawowy
Port podstawowy
Adres rezerwowy

Esc

v

?

| Serwer danych

Fort podstawowy
Adres rezerwowy
Port rezerwouwy

Esc

v

f

[ Serwer danych

Adres rezerwowy
Port rezerwouwy
Adres SEL

Esc

Enter
-«

Rysunek 78. Menu EP-3/Wi-Fi — Konfiguracja — Serwer danych

= EP-3/Wi-Fi — Konfiguracja — Serwer NTP - wejScie w te pozycje menu (rys.79) umozliwi ustawienie
wszystkich parametréw zwigzanych z konfiguracjg serwera NTP, stuzgcego za wzorzec
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czasu. Licznik raz na dobe oraz po kazdym restarcie napieciowym tgczy sie z serwerem NTP,
pobiera wzorzec czasu oraz ustawia date i czas licznika zgodnie z pobranym wzorcem czasu.
Ponizej opisano poszczegdlne parametry dostepne z poziomu tego menu:

» Adres - parametr okresla adres serwera NTP, moze by¢ podany w postaci tekstowej
lub w postaci adresu IP;

» Port - parametr okresla port, pod ktérym dostepny jest serwer NTP, domyS$lnie
ustuga ta pracuje na serwerach na porcie 123;

» Godzina synchronizacji - parametr okres$la godzine, o ktérej modut LP-1/EP-3/WiFi ma pobiera¢
wzorzec czasu i ustawia¢ go w liczniku. Czas podawany jest w formacie
gg:mm;

» Ustawienia domys$lne - pozycja ta powoduje (po uprzednim zatwierdzeniu) przywréocenie domysl-
nych ustawieni dla serwera NTP.

Enter Enter
<« <«

[ Konfiguracja Serwer NTP
Potaczenie Wi-Fi 3 fdres |
Odczyt bezp. - port TCP Esc Port
Serwer danych o Godzina synchronizacji

Serwer NTP Ustawienia domygine

¥

| Serwer NTP
Esc| rdres
port T R 1
<_Gicn:laina synchronizacji

Ustawienia domysine

v

| Serwer NTP
Esc| adres

Fort

Godzina synchronizacji
Ustawienia domysine

f Enter
4_1
( Serwer NTP | arver N
Esc| rdres Potwierda
Port Enter |H Cay zapisad a2miany?

§“Enter” - tak ¢ "Esc” - nie
agomysine

Godzina synchronizacji
Ustawienia domysine

(S ETENE]

Esc

Rysunek 79. Menu EP-3 /Wi-Fi — Konfiguracja — Serwer NTP

= EP-3/Wi-Fi — Konfiguracja - Odczyt danych - wejscie w te pozycje menu (rys.80) umozliwi ustawienie
wszystkich parametréw zwigzanych z odczytem danych pomiarowych z licznika. Ponizej
opisano poszczegdlne parametry dostepne z poziomu tego menu:

» Interwal odczytow - parametr okresla co jaki czas (podawany w sekundach) modut
LP-1/EP-3/WiFi ma wykonywac¢ odczyt danych z licznika; Dozwolone wartosci
to wartoS$ci z zakresu 5 .. 600;

» Wysylanie na serwer - parametr okre§la co jaki czas (podawany w sekundach) modut
LP-1/EP-3/WiFi ma wysyla¢ dane na serwer danych SEL (patrz punkt 9.9.3).

Wersja instrukcji: TK/3001/053/003 Strona 70 z 115



D000000
QO0000®
00000

0000000
00000

66060 Instrukcja obstugi LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNE] TYPU EP-3

Dozwolone wartosci to 0 oraz zakres 10 .. 3600, przy czym 0 wytacza funkcje
wysytania danych na serwer SEL (patrz punkt 9.9.3). Obligatoryjnie dane
wysytane sg na serwer takze po pierwszym odczycie po p6inocy.

Enter Enter
<« <«

( Konfiguracja

Interwat odcaytdw

Odczyt bezp. - port TCP i Interwat odcaytdw !
Serwer danych » Esc Hysytanie na serwer ;
Serwer NTP b

Ddcayt danych 1 "—

¥

f Elter

| Sdceyt danpch I Wysytanie na serwer !
Interwat odcaytéw e |
Wysytanie na serwer i

Esc

i i
Rysunek 80. Menu EP-3/Wi-Fi — Konfiguracja — Odczyt danych
= EP-3/Wi-Fi — Konfiguracja —» Haslo logowania - wejscie w te pozycje menu (rys.81) umozliwi ustawie-

nie hasta logowania do wewnetrznej strony www mo-
dutu LP-1/EP-3 /WiFi.

Enter
-«

[ Konfiguracja

Serwer danych

Serwer NTP

Odcayt danych
Hasto logowania

Rysunek 81. Menu EP-3/Wi-Fi — Konfiguracja — Hasto logowania

9.8. Konfiguracja i obstuga modutu LP-1/EP-3/WiFi za pomoca wewnetrznej strony
www

Po wprowadzeniu w przegladarce internetowej adresu IP licznika (pozyskiwanie adresu IP licznika zostato opi-
sane w punktach 9.3, 9.4, 9.6) wyswietlone zostanie okno logowania (rys.82) do modutu LP-1/EP-3 /WiFi.
Domys$lne hasto logowania to admin.

Hasto logowania

Zaloguj

©2017 ZEUP POZYTON Sp. z 0.0.

Rysunek 82. Okno logowania do strony www

Po zalogowaniu w przegladarce wyswietlona zostanie strona gtbwna modutu z menu gtéwnym (rys.83) modutu
LP-1/EP-3/WiFi. Menu podzielone jest na dwie czesci, w czeSci gornej znajduja sie pozycje umozliwiajgce dostep
do danych pomiarowych licznika (patrz punkt 9.9.2), natomiast w dolnej czesSci dostepne sg pozycje zwigzane
Z parametrami pracy modutu.
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Dane pomiarowe (PP)

Wartosci chwilowe
Stany liczydet energii bezstrefowe)
Stany liczydet energii czynne| w strefach
Stany liczydet energii biernej w strefach
Zapisz dane pomiarawe licznika
Parametry
Potacz
Kanfiguracja
Status potaczenia
Token

Kod dotadowania

Rysunek 83. Menu gtéwne strony www

Po wejsciu na strone Polacz wyswietlona zostanie strona przedstawiona na rys.84. Strona ta stuzy do szybkiego
nawigzania potgczenia z wybrang siecig Wi-Fi. Nalezy wskaza¢ zadang sie¢ listy dostepnych sieci Wi-Fi i klikng¢
przycisk Wybierz, aby przej$¢ do ustawiania pozostatych parametréw potaczenia (np. hasta). Strona w kolej-
nych kolumnach prezentuje nastepujace warto$ci: nazwe sieci, typ szyfrowania danej sieci, kanat (na ktérym
dana sie¢ pracuje), site sygnatu danej sieci (kolorem zielonym zaznaczono site sygnatu wystarczajaca do zesta-
wienia poprawnego potaczenia), adres MAC punktu dostepowego.

Polacz
WAl L-e WPA CH13 -54dBm 08:10:76:22.01:C5
Tl VWPA CHOB | -G2dBm 80:3F 50:81:30:BE

Diawid & Partnerzy - Klienci WPA CHOB -85dBrm 02:8F C2:57:3AA3

Dawid & Partnerzy - Zespol WA CHOB -85dBm F2Z:8F: C2:87:94 A3

Tk WPA CHOZ -80dBm 10:FEED:BA A4 34
Wihierz

menu

Rysunek 84. Strona Potacz

Po wejsciu na strone Konfiguracja wyswietlona zostanie strona z menu pozycji dostepnych do sparametryzo-
wania (rys.85).

Konfiguracja

Pataczenie Wi-Fi
Serwer danych
Senwer NTP
Qdczyt danych
Odczyt bezposredni

Hasto logowania

@2017 ZEUP POZYTON Sp.z 0.0.

Rysunek 85. Strona Konfiguracja

Wersja instrukcji: TK/3001/053/003 Strona 72 z 115



Instrukcja obstugi LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNE] TYPU EP-3

Strona Polaczenie Wi-Fi (rys.86) stuzy do konfiguracji takich parametréow jak:

»

»

Nazwa sieci - parametr okresla nazwe sieci, do ktérej ma sie logowa¢ modut LP-1/EP-3 /WiFi;

Szyfrowanie - parametr okresla typ szyfrowania, w sieci, do ktérej ma sie logowaé modut

LP-1/EP-3/WiFi. Obstugiwane tryby szyfrowania to: brak szyfrowania,
WEP, WPA-PSK;

Hasto -

Typ polaczenia

Adres IP -

Maska podsieci -

Brama sieciowa -

Serwer DNS -

hasto dostepu do sieci, do ktérej ma sie logowaé¢ modut LP-1/EP-3 /WiFi;

parametr okre$la w jakim trybie ma pracowaé¢ modut po zalogowaniu do sieci, czy
w trybie dynamicznego nadawania adreséw (tryb DHCP), czy tez w trybie
statycznego adresu IP, gdzie samodzielnie nalezy zdefiniowaé¢ adresy dotyczace
pracy sieciowej;

ten parametr definiuje adres IP, pod jakim ma by¢ widoczny licznik EP-3 przy pracy
o typie potaczenia Statyczne IP. Uwaga parametr widoczny tylko dla typu pracy Sta-
tyczne IP;

ten parametr definiuje maske podsieci przy pracy o typie potaczenia Statyczne IP.
Uwaga parametr widoczny tylko dla typu pracy Statyczne IP;

ten parametr definiuje adres IP bramy sieciowej, z ktérej ma korzystac¢ licznik EP-3
przy pracy o typie potaczenia Statyczne IP. Uwaga parametr widoczny tylko dla typu
pracy Statyczne IP;

ten parametr definiuje adres IP serwera DNS odpowiedzialnego za translacje adresu
w formie tekstowej na adres IP.

Polaczenie Wi-Fi

Nazwa sieci Tl
Szyfrowanie WRA-PSK ¥
Hasto | sseovnnen

Typ polaczenia| DHCP v
Potacz

Rysunek 86. Strona Konfiguracja — Potaczenie Wi-Fi

Strona Serwer danych (rys.87) stuzy do konfiguracji takich parametréw jak:

» Adres podstawowy - parametr okresla podstawowy adres IP, pod ktérym dostepny jest serwer SEL

1 4

Port podstawowy

Adres rezerwowy

Port rezerwowy

L 4

Adres SEL

Klucz API

(patrz punkt 9.9.3).
Aby wytaczy¢ wysytanie danych na podstawowy adres serwera SEL nalezy to pole
zostawic puste;

- parametr okre$la podstawowy port TCP, pod ktérym dostepny jest serwer SEL
(patrz punkt 9.9.3);

- parametr okresla rezerwowy adres IP, pod ktérym dostepny jest serwer SEL
(patrz punkt 9.9.3). Aby wytaczy¢ wysytanie danych na rezerwowy adres serwera
SEL nalezy to pole zostawié puste;

- parametr okresla rezerwowy port TCP, pod ktérym dostepny jest serwer SEL
(patrz punkt 9.9.3);

- parametr okres$la adres aplikacji WWW serwera SEL
(domys$lnie pomiary.pozyton.com.pl);

- parametr okre$la klucz dostepu do API serwera SEL (patrz punkt 9.9.3).

Bez podania poprawnego klucza API wszystkie Zagdania wysytane do serwera beda
przez serwer odrzucane.
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UWAGA: W przypadku, gdy licznik nie moze sie polaczy¢ z podstawowym serwerem danych, to nastepuje przelaczenie
serwera docelowego i préba wysylania danych na serwer rezerwowy.

Serwer danych

Adres podstawowy 195 183.52 108
Port podstawowy 5056

Adres rezerwowy B0.48.260.74
Port rezerwowy 2056

Adres SEL pomiary.pozyton.com.pl
Klucz API 6178ead8-a52e-43b6-h2358-c7206e2cde 78
Zapisz

Rysunek 87. Strona Konfiguracja — Serwer danych

Strona Serwer NTP (rys.88) stuzy do konfiguracji takich parametrow jak:

» Adres - parametr okresla adres serwera NTP, moze by¢ podany w postaci tekstowej lub w postaci adresu
IP;

» Port - parametr okre$la port, pod ktérym dostepny jest serwer NTP, domy$lnie ustuga ta pracuje na
serwerach na porcie 123;

» Godzina synchronizacji - parametr okres§la godzine, o ktérej modut LP-1/EP-3/WiFi ma pobierac
wzorzec czasu i ustawia¢ go w liczniku. Czas podawany jest w formacie gg:mm.

Na stronie w polu status zawarta jest takze informacja o statusie ostatniej proby synchronizacji licznika.

Serwer NTP
Adres tempus1.gum.goyv.pl
Port 123

Godzina synchronizacji 12 |00

Status: synchronizacja 17-10-10 08:19:28

Synchronizuyj

Rysunek 88. Strona Konfiguracja — Serwer NTP

Strona Odczyt danych (rys.89) stuzy do konfiguracji takich parametréw jak:

» Interwal odczytow - parametr okre$la co jaki czas (podawany w sekundach) modut LP-1/EP-3/WiFi
ma wykonywa¢ odczyt danych z licznika; Dozwolone wartos$ci to wartosci z za-
kresu 5 ..600;

» Wysylanie na serwer - parametr okresla co jaki czas (podawany w sekundach) modut LP-1/EP-3/WiFi
ma wysyta¢ dane na serwer danych SEL (patrz punkt 9.9.3).
Dostepne wartosci to 0 oraz zakres 10 .. 3600, przy czym 0 wylacza funkcje
wysytania danych na serwer SEL (patrz punkt 9.9.3).
Obligatoryjnie dane wysytane s3 na serwer takze po pierwszym odczycie po
poinocy.
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Odczyt danych
Interwal odczytow 5] [=]
Wysylanie danych na serwer 15 [=]
Zapisz
menu

Rysunek 89. Strona Konfiguracja — Odczyt danych

Strona Odczyt bezposredni (rys.90) stuzy do konfiguracji takich parametrow jak:

» Odczyt bezposredni - parametr okresla port TCP, na ktérym dostepny bedzie bezposredni dostep do
interfejsu licznika, ktéry umozliwia wykonywanie odczytéw bezposrednich
zgodnie z protokotem licznika. Aby wytaczy¢ mozliwos¢ wykonywania odczytow
transparentnych, nalezy ustawi¢ port na wartos$¢ 0.

UWAGA: Wykonywanie odczytdw transparentnych, powoduje, Ze na czas
wykonania odczytu funkcje zwigzane z wysylaniem danych na serwer SEL
zostaja wstrzymane.

Odczyt bezposredni

Port TCP 2222

Zapisz

E2017 ZEUP POZYTOMN Sp.z 0.0

Rysunek 90. Strona Konfiguracja — Odczyt bezpos$redni

Strona Haslo logowania (rys.91) stuzy do Kkonfiguracji hasta logowania do strony www modutu
LP-1/EP-3/WiFi:

Hasto logowania

@2017 ZEUR POZYTON Sp.Z 0.0,

Rysunek 91. Strona Konfiguracja — Hasto logowania

Po wejsciu na strone Status polaczenia wyswietlona zostanie strona przedstawiona na rys.92.

Strona ta stuzy do prezentacji aktualnego statusu potaczenia modutu LP-1/EP-3/WiFi. Zawarto na niej
informacje dotyczace aktualnego stanu modutu LP-1/EP-3/WiFi: w jakim trybie aktualnie pracuje, do jakiej
sieci jest zalogowany (w przypadku trybu klienta), jaki jest adres IP i adres MAC moduty, jaki jest poziom
sygnatu sieci, do ktérej jest zalogowany modut oraz na ktérym kanale jest on podtaczony do sieci.
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Status polaczenia

Typ polaczenia trvh klienta (STA)
Nazwa sieci Tl

Adres IP 192.166.0 106
Adres MAC Fa:FO:05:F0:85:A4
Poziom sygnalu |-56 dEm

Kanal 06

menu

ZEUP POZYTOMN Sp.Z 0.0

Rysunek 92. Strona status potaczenia

Po wejsciu na strone Token wy$wietlona zostanie strona przedstawiona na rys.93. Strona ta stuzy do prezentacji
Tokena licznika. Jest to unikalny identyfikator licznika na serwerze SEL (patrz punkt 9.9.3).

Token

BCO08A410FESA

©2017 ZELP POZYTOMN Sp.Z 0.0.

Rysunek 93. Strona Token

Po wejsciu na strone Kod dotadowania (strona dostepna tylko dla licznikéw pracujacych w trybie przedptato-
wym) wys$wietlona zostanie strona przedstawiona na rysunku 94. Strona ta stuzy do wprowadzania kodu dota-

dowania do licznika EP-3. Szczeg6towa procedura dotadowania przez strone www zostala opisana w punkcie
15.3.

Kod dotadowania

Status:
Wiprowadz

menu

22017 ZEURP POZYTOMN Sp.z 0.0,

Rysunek 94. Strona Kod dotadowania

9.9. Odczyt danych za pomoca modutu komunikacyjnego LP-1/EP-3 /WiFi

Fabrycznie modut LP-1/EP-3/WiFi skonfigurowany jest do wysytania danych na zewnetrzny serwer danych

SEL. Funkcja ta bedzie realizowana po poprawnym skonfigurowaniu parametréw pracy modutu (konfiguracja
zostata opisana w punktach: 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.8).

Dostep do danych odczytywanych przez modut realizowany jest na dwa sposoby:

» przez lokalng strone www (po wpisaniu do przegladarki stron internetowych www adresu modutu
w sieci lokalnej);
» przez zdalng strone www dostepna na serwerze SEL - dostep do tych danych realizowany jest poprzez

przegladarke stron internetowych po wpisaniu adresu www.pomiary.pozyton.com.pl i wprowadzeniu
poprawnego Tokenu licznika (pozyskiwanie Tokenu zostato opisane w punktach: 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.8).
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9.9.1. Architektura systemu akwizycji danych SEL do obstugi licznikéw EP-3 w trybie
standardowym

ODBIORCA ENERGII

Licznik EP-3

Podstawowy sposéb
akwizycji danych
pomiarowych

Lokalny odczyt danych
pomiarowych dla potrzeb odbiorcy

Rezerwowy sposob
akwizycji danych
pomiarowych

Zdalny odczyt danych
z

sieci Internet

Internet

SERWER SEL

Internet Internet

q Udostepnianie danych z serwera SEL.
))) Komunikacja Wi-Fi. ))) Komunikacja internetowa.
APLIKACJIA WWW - umozliwia odbiorcy energii dostep do danych rozliczeniowych (zgromadzonych na serwerze SEL)
z poziomu przegladarki www. Zabezpieczenie dostepu do serwera - autoryzacja identyfikatorem licznika Token.
WEB SERVICE - ustuga internetowa, ktora umozliwia sprzedawcy energii dostep do danych zgromadzonych
na serwerze SEL. Zabezpieczenie dostepu do serwera - autoryzacja kluczem API.

Rysunek 95. Architektura systemu SEL

9.9.2. Dostep do danych z sieci lokalnej

Po wprowadzeniu w przegladarce internetowej adresu IP licznika (pozyskiwanie adresu IP licznika zostato opi-
sane w punktach 9.3, 9.4, 9.6) wyswietlona zostanie strona logowania (rys.96) do modutu LP-1/EP-3 /WiFi.
Domyslne hasto logowania to admin.

Hasto logowania

Zalogu)

E2017 ZEUP POZYTON Sp. z 0.0.

Rysunek 96. Okno logowania do strony www
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Po zalogowaniu, w przegladarce wys$wietlona zostanie strona gtéwna modutu z menu gtéwnym (rys.97) modutu
LP-1/EP-3/WiFi. Menu podzielone jest na dwie czesci, w czeSci gérnej znajduja sie pozycje umozliwiajgce
dostep do danych pomiarowych licznika, natomiast w dolnej cze$ci dostepne sg pozycje zwigzane z parametrami
pracy modutu (patrz punkt 9.8). Obecno$¢ znacznika (PP) w nagtéwku Dane pomiarowe oznacza, ze licznik
pracuje w trybie przedptatowym, brak znacznika oznacza, ze licznik pracuje w trybie standardowym.

Dane pomiarowe (PP)

Wartnsci chwilowe
Stany liczydet energii bezstrefowej
Stany liczydel energii czynnej w strefach
Stany liczydet energii biernej w strefach
Zapisz dane pomiarowe licznika
Parametry
Potacz
Konfiguracja
Status potaczenia
Taken

Kod dotadowania

Rysunek 97. Menu gtéwne strony www

Po wejsciu na strone Wartos$ci chwilowe wyswietlona zostanie strona przedstawiona na rys.98. Strona ta pre-
zentuje chwilowe dane pomiarowe takie jak: napiecia, prady, moce czynne i moce bierne oraz znacznik daty
i czasu w formacie rr-mm-dd gg:mm:ss.

Wartosci chwilowe

L1 L2 L3
Napigeie o003 0004 2351 W
Prad 000.000 000.000 | 000.033 A

Moc ¢zynna P+ (00,000 00.000 00000 00000 @k
Moc czynna P- 00,003 00.000 00000 00003 @k
Moc bierna Q+ 00000 00.000 00000 00000 | kvar

Moc bierna Q- 00,000 00.000 00000 00000 @ kvar
17-10-18 08:46:32

Rysunek 98. Strona Wartosci chwilowe

Po wejsciu na strone Stany liczydel energii bezstrefowej wyswietlona zostanie strona przedstawiona na
rys.99. Strona ta prezentuje biezgce wartos$ci liczydet energii czynnych i biernych bezstrefowych oraz znacznik
daty i czasu w formacie rr-mm-dd gg:mm:ss.
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Stany liczydel energii

Energia czynna P+ 000171 B21 | Kiwh
Energia czynna P- | 0001125383 kwwh
Energia bierna @1 000140770 kearh
Energia bierna Q2 (000028 745 | kvarh
Energia bierna Q3 (000106 285 | kvarh

Energia bierna Q4 000035 314 | kvarh
17-10-18 03:48:12

Rysunek 99. Strona Stany liczydet energii bezstrefowej

Po wejsciu na strone Stany liczydetl energii czynnej w strefach wyswietlona zostanie strona przedstawiona na
rys.100. Strona ta prezentuje biezgce wartosci liczydet energii czynnych w czterech strefach czasowych oraz
znacznik daty i czasu w formacie rr-mm-dd gg:mm:ss.

Stany liczydel energii czynnej

Energia P+ Energia P-
Strefa1 000048873 000053463  Kwh
Strefa2 000003.071 000000111 | Kwh
Strefa 3 000000.000 000013.804 Kwh

Strefa4 000119677 000045205 Kwh
17-10-18 0B:49:22

menu

Rysunek 100. Strona Stany liczydet energii czynnej w strefach

Po wejsciu na strone Stany liczydel energii biernej w strefach wyswietlona zostanie strona przedstawiona na
rys.101. Strona ta prezentuje biezgce wartosci liczydet energii biernych w czterech strefach czasowych oraz zna-
cznik daty i czasu w formacie rr-mm-dd gg:mm:ss.

Stany liczydel energii biernej

Energia @1 Energia Q2 Energia Q3 Energia Q4
Strefa1 000025.008 000021.263 000030.819 000026.825 kvarh
Strefa2 000002 532  000000.002 | 000000000  000000.042 | kvarh
Strefa 3 000000.024 000000.0B7 000030.550 000000.000  kvarh

Strefad 000109.206 000007413 000044 916 000008447 | kvarh
17-10-18 08:50:17

menu

Rysunek 101. Strona Stany liczydet energii biernej w strefach

Po wybraniu pozycji Zapisz dane pomiarowe z licznika przegladarka stron internetowych pobierze plik
z ostatnimi warto$ciami prezentowanymi na stronie www i zapisze go na dysku w lokalizacji ostatnio pobiera-
nych plikéw. Plik ten mozna w dowolnej chwili otworzy¢ poprzez dwukrotne klikniecie na pliku. Tym samym
w domyslnej przegladarce stron internetowych wyswietlona zostanie strona przedstawiona na rys.102. Strona ta
prezentuje wszystkie biezace warto$ci wraz ze znacznikiem daty i czasu w formacie rr-mm-dd gg:mm:ss.
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Wartosci chwilowe

Napiecie

Prad

Moc czynna P+ (00.000
Moc czynna P-  00.003
Moc bierna @+ 00.000
Moc bierna @-  00.000

Energia P+
Strefa1 0ooo48.873
Strefa 2 000003 071
Strefa 3 0ooooo.oo0
Strefa 4 ooo119.877
Bezstrefowa 000171 521

L1
nooa
000.000
00.000
00.000
00.000
00.000

Stany liczydel energii

000053 463
noooao.111
000013 .804
000045 206
000112 584

L2
0004
000.000
0o.0o0
0o.0o0
0o.0o0
0o.0o0

Energia P-

L3

2382 |V
000032 A
00,000 Ky
00.003 K
00.000 | kvar
00.000 | kvar

Energia Q1

kih | 000029.008
Kih | 000002 532
kih | 000000.024
kih | 000109.206
Kivh | 000140.770

Energia Q2
000021.263
0o0ooo.o02
000000 067
000007 413
000028 7445

Energia Q3
0000308149
000000000
000030550
000044 816
000106.285

2017 FEUP POZYTOM Sp. 7 0.0,

Rysunek 102. Strona z zapisanymi danymi

9.9.3. Dostep do danych na serwerze zdalnym (serwer SEL)

Licznik domy$lnie skonfigurowany jest do wysytania danych na serwer SEL administrowany przez ZEUP POZY-
TON. Jezeli dostawca energii chce dokona¢ rekonfiguracji modutu LP-1/EP-3/WiFi do wspotpracy z innym

systemem SEL moze tego dokona¢ na dwa sposoby:

» za pomoca klawiatury licznika poprzez edycje parametréw innego serwera danych w menu modutu
LP-1/EP-3/WiFi ,EP-3/Wi-Fi — Konfiguracja — Serwer danych” (patrz podrozdziat 9.7.2, rys.78);

» zZa pomoca wewnetrznej strony www licznika EP-3. Z poziomu gtéwnej strony www licznika, nalezy
z sekcji Konfiguracja wybrac¢ pozycje Serwer danych i na wysSwietlonej stronie www (patrz rozdziat

9.8, rys.87) dokona¢ edycji parametréw innego serwera danych.

llekro¢ w instrukcji jest mowa o adresie www.pomiary.pozyton.com.pl (adres domys$lny aplikacji www serwera
SEL), to w przypadku rekonfiguracji serwera danych nalezy stosowa¢ inny adres serwera SEL.

W przypadku, gdy modut jest skonfigurowany do wspétpracy ze zdalnym serwerem danych SEL, to dostep do
tych danych mozna uzyska¢ wpisujac w przegladarce stron internetowych adres www.pomiary.pozyton.com.pl
i po ukazaniu sie strony serwera danych (patrz rys.103) w polu edycyjnym nalezy wprowadzi¢ Token (unikato-
wy identyfikator) licznika i klikng¢ przycisk ,Pobierz dane” (pozyskiwanie Tokenu zostato opisane w punktach:

9.3,9.4,9.6,9.7,9.8).

Energia Q4
000026 825
000000042
000000.000
000008 447
000035314

bavarh
kwarh
kevarh
bavarh
kwarh
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Serwer SEL

Wprowadz token licznika

Pobierz dane

Rysunek 103. Strona wprowadzania Tokena licznika

Po pobraniu danych (o ile wprowadzono poprawny Token i dane licznika znajduja sie w bazie danych na ser-
werze SEL) wyswietlona zostanie gtdwna strona danych pomiarowych przedstawiona na ponizszym rysunku

(rys.104).

Informacje podstawowe

835 0000011

Wartosci chwilowe

Mac chwilowa P [kWw]

189,897

’

Zuzycie energii

Strona podzielona jest na 5 sekcji:

» Informacje podstawowe:

» Wartosci chwilowe:

Numer licznika Tryb pracy licznika Data i czas z licznika

standardowy

Moc chwilowa Q [kvar]

Stany liczydet energii czynnej @‘/

Stany liczydet energii biernej @‘A

2017-11-09 09:10:32 dane gotowe...

0,507 0,000

Moc chwilowa P3 [kw]  Moc chwilowa Q1 [kvar]  Prad chwilowy 11 [A] Napiecie chwilowe U1 [v]
r Yy r

Moc chwilowa P2 [kW]  Moc chwilawa Q2 [kvar]  Prad chwilowy 12 [A] Napiecie chwilawe U2 [¥]

0,138 0,062 )

r\(l\)ut chwilowa P1 [kW]  Moac chwiowa 03 [kvar]  Prad chwilowy I3 [4] Napiecie chwilowe U3 [¥]
’ ' ’

Stan liczydia P+ [kWwh]  Stan liczycha P- [kwh]

Stan liczydia Q1 [kvarh]  Stan liczydia Q2 [kvarh]  Stan liczydia Q3 [kvarh]  Stan liczydta Q4 [kvarh]

’ I

P+ [kwh] P- [kwh] Q1 [kvarh] Q2 [kvarh] Q3 [kvarh] Q4 [kvarh]
e : 0,000 o, , : ,

) P+ [kih] p- [kwh] Q1 [kvarh] Q2 [kvarh] Q3 [kvarh] Q4 [kvarh]
Wiezor] 14,008 0,000 1,342 0,000 0,000 1,543
- P+ kiwh] P- [kwh] Q1 [kvarh] Q2 [kvarh] Q3 [kvarh] Q4 [kvarh]

Aktualny miesiac 157,587 0,000 , 0,000 ,000 12,
P+ [kivh] p- [kwh] Q1 [kvarh] Q2 [kvarh] Q3 [kvarh] Q4 [kvarh]
Poprzedni miesiac - 31,689 0,000 2,913 0,000 0,000 5,157

Rysunek 104. Strona gtéwna z danymi licznika

zawierajace numer licznika, tryb pracy oraz znacznik daty i czasu wyswietla-
nych danych;

zawierajgce dane online (moce czynne, bierne, prady, napiecia) z ostatniego
odczytu licznika; Po kliknieciu przycisku znajdujacego sie po prawej stronie od
nagtéwka sekcji wySwietlona zostanie strona z wykresami danych online
(rys.105) dla poszczegélnych wartosci. Wykresy obejmuja 100 ostatnich zare-
jestrowanych pomiaréw dla kazdej z warto$ci.
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Wykres mocy czynnej [kW]

08

. [ N
— e e i S VA
o
09-1108.50.00 09-1108.55.00 09-11 09:00:00 09-1109.05:00 08-1109:10:00

Wykres mocy czynnej L1, L2, L3 [kW]
Faza? — Fazal

—Fmal —F

0.

= Il
0
:EL

01

|4
"
= [ | A== [V

09-1108:50:00

0

09-1108:55:00 0911 03:00.00 09-1109.05:00
Wykres mocy biernej [kvar]
02

0.15

N Ay

Rysunek 105. Strona z wykresami warto$ci chwilowych

08-1109:70:00

» Stany liczydetl energii czynnej: zawiera bezstrefowe stany liczydet energii czynnych z ostatniego odczy-
tu licznika. Po kliknieciu przycisku znajdujacego sie po prawej stronie
nagléwka sekcji wyswietlona zostanie strona (rys.106) z warto$ciami
wszystkich liczydet energii czynnych i biernych z ostatniego odczytu licz-
nika;

Informacje podstawowe

HNumer licznika Tryb pracy licznika Data i czas z licznika

Status
835 0000011 standardowy 2017-11-09 09:12:46 dane gotowe...

Stany liczydet energii czynnej

Stan liczydla P+ (bezstrefowo) [kwh] Stan liczydta P (bezstrefowo) [kiwh]
r
Stan liczydla P+ (strefa 1) [kWwh]  Stan liczydia P- (strefa 1) [kiwh]

189,919 0,000

Stan licaydia P+ (strefa 2) [kWwh] Stan licaydia P- (strefa 2) [kwh]
i r

Stan liczydta P+ (strefa 3) [k'Wh] Stan liczydta P- (strefa 3) [kwh]
r !

Stan liczydia P+ (strefa 4) [kWwh] Stan liczydia P- (strefa 4) [kwh]

I r
Stany liczydet energii biernej

Stan liczydla Q1 (bezstrefowa) [kvarh] Stan liczydia Q2 (bezstrefowo) [kvarh] Stan liczydia Q3 (bezstrefowo) [kvarh]Stan liczydia Q4 (bezstrefowo) [kvarh]

7
Stan licaydia Q1 (strefa 1) [kvarh]
19,707
Stan liczydia Q1 (strefa 2) [kvarh]
7
Stan liczydia Q1 (strefa 3) [kvarh]
i
Stan licaydia Q1 (strefa 4) [kvarh]

T

!

Stan liczydta Q2 (strefa 1) [kvarh]
’

Stan liczydia Q2 (strefa 2) [kvarh]
’

Stan liczydia 02 (strefa 3) [kvarh]
’

Stan liczydta Q2 (strefa 4) [kvarh]

’

’

Stan liczydla Q3 (strefa 1) [kvarh]
’

Stan liczydta Q3 (strefa 2) [kvarh]
!

Stan liczydia Q3 (strefa 3) [kvarh]
!

Stan liczydla Q3 (strefa 4) [kvarh]

[

’
Stan liczydia Q4 (strefa 1) [kvarh]
17,950
Stan liczydta Q4 (strefa 2) [kvarh]
!
Stan liczydia 04 (strefa 3) [kwarh]
!
Stan liczydta Q4 (strefa 4) [kvarh]

[

Rysunek 106. Strona z warto$ciami stanéw liczydet

» Stany liczydel energii biernej: zawiera bezstrefowe stany liczydetl energii biernych z ostatniego odczytu
licznika. Po Kkliknieciu przycisku znajdujacego sie po prawej stronie
nagtéwka sekcji wyswietlona zostanie strona (rys.106) zwarto$ciami
wszystkich liczydet energii czynnych i biernych z ostatniego odczytu licz-

nika;

» Zuzycie energii:zawiera zuzycia energii czynnych i biernych bezstrefowo, za dzien biezacy, za dzien
wczorajszy, za miesigc biezacy, za miesigc poprzedni wyznaczane na podstawie stanéw
liczydet z ostatniego odczytu. Po kliknieciu przycisku znajdujgcego sie po prawej stronie
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nagtéwka sekcji wyswietlona zostanie strona (rys.107) prezentujaca zuzycia energii
takze w rozbiciu na strefy czasowe.

Informacje podstawowe

numer liczrika Tryb pracy licznika Data i czas z licznika

8350000011 ctandardowy 2017-11-09 09:14:00 dane gotowe...

Zuzycie energii - dzisiaj

P+ (strefa 1) [kwh] P- (strefa 1) [kwh] Q1 (strefa 1) [kwh] Q2 (strefa 1) [kWh] Q3 (strefa 1) [kWh] Q4 (strefa 1) [kwh]

5, , 0, 0,

P4 (strefs 2) [kWh]  P- (strefa 2) [kWh] Q1 (strefa 2) [kwh] Q2 (strefa 2) [kWh] Q3 (strafa 2) [KWh] Q4 (strefa 2) [kwh]
0 . / .

P+ (strefa 3) [kWh] P- (strefa 3) [kWh] Q1 (strefa 3) [kWh] Q2 (strefa 3) [kWh] Q3 (strefa 3) [kWh] Q4 (strefa 3) [kWh]
r ’ . ’

P (strefa 4) [kwh]  P- (strefa 4) [kwh] Q1 (strefa 4) [kwh] Q2 (strefa 4) [kwh] Q3 (strefa 4) [kwh] Q4 (strefa 4) [kwh]

0,000 0,000 0,000

7

Zuzycie energii - wczoraj

P+ (strefs 1) [kwh] P- (strefs 1) [kwh] Q1 (strefa 1) [kwh] Q2 (strefs 1) [kwh] Q3 (strefa 1) [kwh] Q4 (strefa 1) [kWwh]

, L . 0,
P+ (strefa 2) [kwh] P- (strefa 2) [kwh] Q1 (strefa 2) [kwh] Q2 (strefa 2) [kwh] Q3 (strefa 2) [kWwh] Q4 (strefa 2) [kWwh]
0,0 , 0, 0,

P+ (strefa 3) [\Wh]  P- (strefa 3) [kwh] Q1 (strefa 3) [kwh] Q2 (strefa 3) [kWh] Q3 (strefa 3) [kWh] Q4 (strefa 3) [kwh]
r ’ . ’
P+ (strefa 4) [kWh] P- (strefa 4) [kWh] Q1 (strefa 4) [kWh] Q2 (strefa 4) [kWh] Q3 (strefa 4) [kWh] Q4 (strefa 4) [kwh]
0,000 0,000 0,000 0,000
Zuzycie energii - aktualny miesiac
P+ (strefa 1) [kwh] P- (strefa 1) (kwh] Q1 (strefa 1) [kwh] Q2 (strefa 1) [kWwh] Q3 (strefa 1) [kwh] Q4 (strefa 1) [kwh]
621 , 16, ] 0,
P+ (strefa 2) [kwh] P- (strefa 2) [kwh] Q1 (strefa 2) [kwh] Q2 (strefa 2) [kwh] Q3 (strefa 2) [kWh] Q4 (strefa 2) [kwh]
. , , . 0,
P+ (strefa 3) [kwh] P- (strefa 3) [kwh] Q1 (strefa 3) [kwh] Q2 (strefa 3) [kwh] Q3 (strefa 3) [kWh] Q4 (strefa 3) [kwh]
0,0 , 0, 0,
P+ (strefa 4) [kWh]  P- (strefa 4) [kWh] Q1 (strefa 4) [kwh] Q2 (strefa 4) [kWh] Q3 (strefa 4) [kWh] Q4 (strefa 4) [kwh]

0,000 0,000 0,000

7

Rysunek 107. Strona strefowych zuzy¢ energii

UWAGA: Oznaczenie b.d. (brak danych) oznacza, ze dla danego okresu czasu brak jest zarejestrowanych danych.

8.9.3.1. Przechowywanie danych

Serwer SEL przechowuje dla kazdego licznika dane za ostatnig godzine od ostatniej rejestracji oraz dane z pierw-
szej rejestracji dla kazdej doby.

8.9.3.2. Ustawianie daty i czasu w liczniku

Wyliczenia zuzycia realizowane sg na podstawie standw liczydet z pierwszej rejestracji w danej dobie (dla da-
nych archiwalnych - zuzycie za poprzedni miesiac, zuzycie za wczoraj) oraz z pierwszej rejestracji w danej dobie
i ostatniej rejestracji z bazy danych (dla danych biezacych - zuzycie w aktualnym miesigcu, zuzycie za dzisiaj).

9.9.4. Ustawianie daty i czasu w liczniku

Po skonfigurowaniu modutu do pracy z serwerem NTP modut zaczyna petnié¢ funkcje synchronizatora, ktéry po
kazdorazowym wiaczeniu licznika oraz raz na dobe o zdefiniowanej godzinie, ustawi w liczniku date i czas.

UWAGA: Aby ta funkcja byla aktywna wymagane jest, aby licznik mial dostep do sieci komputerowej, posiadal poprawnie
sparametryzowane dane dostepowe do serwera NTP (konfiguracja zostala opisana w punktach: 9.7, 9.8),
a w liczniku ustawiony byl aktywny kod zdalnej synchronizacji czasu.

10. REJESTRACJA WIELKOSCI ROZLICZENIOWYCH (TARYFIKACJA) ORAZ INNYCH
WIELKOSCI POMOCNICZYCH

10.1. Rejestracja energii (Kod OBIS)

Licznik mierzy i rejestruje energie czynng i bierna dla kierunku pobér oraz oddawanie w czterech strefach czaso-
wych. Rozrézniamy dwa typy liczydet: strefowe i sumaryczne, przy czym naliczanie energii odbywa sie jedno-
cze$nie na odpowiednim liczydle strefowym i sumarycznym. Wszystkie rejestry energii posiadaja swoje odpo-
wiedniki w rejestrach archiwalnych dla 31 ostatnich zamknietych okreséw rozliczeniowych.
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10.2. Pomiar i rejestracja najwyzszej mocy usrednionej (Kod OBIS)

Licznik EP-3 realizuje pomiar i rejestracje najwyzszej usrednionej mocy czynnej dla kierunku poboér i oddawanie
w programowo ustalanych cyklach 1, 15, 30 lub 60 minutowych. W pamieci licznika dla danego okresu rozlicze-
niowego zostaje zapisanych po dziesie¢ usrednionych wartosci dla kazdego rodzaju mocy wraz ze znacznikiem
daty i czasu niezaleznie od obowigzujacej strefy doby. Do rejestrow najwyzszej mocy wybierana jest jedna
(najwyzsza) warto$¢ z godziny zegarowe;j.

10.3. Rejestracja profilu mocy usrednionej i energii (Kod OBIS)

Pamie¢ licznika EP-3 pozwala na rejestracje 96000 cykli profilowych 1, 15, 30 lub 60 minutowych. Kazdy cykl
profilowy wraz ze znacznikiem daty i czasu zawiera usrednione warto$ci mocy czynnej dla kierunku pobor
i oddawanie oraz biernej dla poszczegdlnych kwadrantéw pomiarowych z zaprogramowanym czasem usred-
niania cyklu profilowego, stany sumarycznych liczydet energii czynnej dla kierunku pobér i oddawanie oraz
biernej dla poszczegdlnych kwadrantéw pomiarowych zapamietane na koniec cyklu oraz status zdarzen. Status
cyklu profilowego sktada sie ze znacznikéw dotyczacych:

» obecnosci napiecia zasilania (przekroczenie zadanego progu);
» programowania licznika oraz ustawiania daty i czasu;
zamkniecia okresu rozliczeniowego;

aktywnej strefy doby;

wykrycia silnego zewnetrznego pola magnetycznego;
wykrycia otwarcia/zdjecia ostony licznika;

wykrycia otwarcia/zdjecia ostony skrzynki zaciskowej;

8 3 3 3 33

czasu usredniania cyklu profilowego.

10.4. Rejestracja nadwyzki mocy (Kod OBIS)

Do rejestru nadwyzki mocy dodawana jest réznica pomiedzy warto$cig mocy usrednionej w cyklu pomiaru mocy
a wartos$cig wprowadzonej do pamieci licznika mocy umownej, obliczanej tylko w przypadku, gdy warto$¢ mocy
usrednionej jest wieksza od mocy umownej:
Pn = Pcp - Pu przy zatozeniu: Pcp > Pu
Psp = Ps + Pp
gdzie:
Pcp - warto$¢ mocy usredniona w cyklu pomiaru mocy
Pu - warto$¢ mocy umownej
Pn - nadwyzka mocy obliczona dla zakoniczonego cyklu pomiaru mocy
Ps - warto$¢ biezgca nadwyzki mocy
Psp - nowa warto$¢ nadwyzki mocy

10.5. Rejestracja ilosci przekroczen mocy umownej (Kod OBIS)

Rejestr ilosci przekroczen mocy umownej zwiekszany jest o jeden, w przypadku gdy réznica pomiedzy wartoscia
mocy usrednionej w cyklu pomiaru mocy a mocg umowng jest wieksza od zera:
jezeli Pcp>Pu to Ipp=1Ip+1
gdzie:
Pcp - warto$¢ mocy usredniona w cyklu pomiaru mocy
Pu - warto$¢ mocy umownej
Ip - warto$c¢ biezgca rejestru ilosci przekroczen mocy umowne;j
Ipp - nowa warto$¢ rejestru ilosci przekroczen mocy umownej

10.6. Rejestracja nadwyzki mocy z 10 mocy maksymalnych (Kod OBIS)

Warto$¢ rejestru nadwyzki mocy z 10 mocy maksymalnych jest wyznaczana dla mocy czynnej pobranej zgodnie
Z ponizsza zalezno$cia:
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10
P :Z[(Pmax n —Pu)jesli (Pmax , —Pu]
n=1
gdzie:
Psn - warto$¢ nadwyzki mocy

Pmaxn - 15 minutowa moc pobrana wyznaczana w cyklach godzinowych
Pu - warto$¢ mocy umownej

10.7. Rejestracja nadwyzki energii biernej (Kod OBIS)

Licznik EP-3 rejestruje nadwyzke energii biernej pobieranej ponad wartos¢ umowng odpowiadajgca wartosci
wspotczynnika tg@o. Ponad umowny pobér energii biernej okreslony jest jako nadwyzka tej energii ponad ilo$¢
odpowiadajacg wartosci wspotczynnika tgeo, gdy tge > tggo.
gdzie:
tgwo - umowny wspoétczynnik mocy (neutralny),
tge - wspodlczynnik mocy wynikajgcy z pobranej energii bierne;.
Rejestracja nadwyzki energii biernej wykonywana jest:
» na podstawie jednosekundowych pomiaréw energii wykonanych przez przetwornik pomiarowy;
» wylgcznie przy pracy licznika w pierwszym kwadrancie pomiarowym.
Licznik umozliwia wprowadzenie do jego pamieci warto$ci umownego wspoétczynnika mocy tggo (neutralnego)
w zakresie od 0,00 do 9,99.
Nadwyzka energii biernej rejestrowana jest w kvarh.

Warto$¢ nadwyzki energii biernej zapisywana jest w pamieci danych archiwalnych kazdorazowo w momencie
zamkniecia okresu rozliczeniowego wraz z wielko$ciami rozliczeniowymi.

11. REJESTRACJA INFORMAC]I O ODDZIALYWANIU SILNYM ZEWNETRZNYM
POLEM MAGNETYCZNYM

Licznik EP-3 posiada sprzetowe i programowe wyposazenie, umozliwiajgce sygnalizacje i rejestracje informacji
o oddziatywaniu silnym zewnetrznym polem magnetycznym.

11.1. Informacja na ekranie wyswietlacza

Oddziatywanie na licznik silnym zewnetrznym polem magnetycznym sygnalizowane jest przez wysSwietlenie
specjalnego symbolu graficznego pola odczytowego (patrz rozdziat 7.7.1). Wykrycie przez licznik silnego ze-
wnetrznego pola magnetycznego powoduje stale wys$wietlenie symbolu, natomiast pulsacyjne wyswietlanie
symbolu informuje o zaistniatym oddzialywaniu w przesztosci. Sygnalizacja oddziatywania silnym zewnetrznym
polem magnetycznym na licznik jest widoczna na kazdym ekranie, do czasu ,zerowania” specjalnym programem
narzedziowym ,Magneton” (produkt ZEUP POZYTON) z zachowaniem wszystkich zabezpieczen.

11.2. Rejestracja zdarzen

Informacja o oddziatywaniu na licznik silnym zewnetrznym polem magnetycznym wprowadzona jest do statusu
profilowego oraz do statusu zdarzen rejestrowanych w cyklach minutowych (tzw. ,log” zdarzen).

11.3. Dodatkowy rejestr energii

Licznik posiada dodatkowy rejestr energii czynnej o nastepujacych wtasciwosciach:

» rejestracja energii w tym rejestrze jest uruchamiana tylko w momencie oddziatywania na licznik silnym
zewnetrznym polem magnetycznym;

» rejestracja energii w tym rejestrze odbywa sie réwnolegle z rejestracja w rejestrach podstawowych
(rejestry energii w strefach czasowych i sumarycznej);

» rejestr ten nie posiada swoich odpowiednikéw w archiwach;
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zawartos$¢ rejestru dostepna jest za posrednictwem wyswietlacza, interfejséw komunikacyjnych oraz pa-

mieci USB i kart pamieci micro SD;

,Zerowanie” powyzszego rejestru, przeprowadza sie specjalnym programem narzedziowym ,Magneton”

z zachowaniem wszystkich zabezpieczen.

12. PARAMETRY DOMYSLNE
LICZNIK do pomiaru bezposredniego 3 x 230/400 V
Lp. LTl i 0,2 5-5(150) A, 50 s /
1. | Jezyk menu Polski
2. | Tryb pracy Standardowy
3. | Konto odbiorcy Nie zaprogramowane
4. | Czas usredniania cyklu mocowego 15 minut
5. | Czas usredniania cyklu profilowego 15 minut
1i6 stygznia, Wielkanoc i Poniedziatek Wielkanocny, 1 i 3 maja,
6. | Dni$wigteczne Zielone Swiatki, Boze Ciato, 15 sierpnia, 11i 11 listopada, 251 26
grudnia
. . ., . . Zamkniecie automatyczne: na koniec kazdego miesigca w roku
7. | Konfiguracja zamkniec¢ okresu rozliczeniowego O o L
Zamkniecie reczne: aktywne, limit - jeden raz na miesigc
8. | Strefy doby / Identyfikator grupy taryfowe;j Zgodnie z taryfg G11
9. | Zmiana czasu zima-lato, lato-zima Aktywna
10. | Moc umowna 69 kW
11. | Umowny wspétczynnik mocy (tangens neutralny) | 0,4
1 | s besmoles et kom0l et optycany — 60 s
czen{e Interfejsy modutéw komunikacyjnych — 60 sekund
13. | Tryb pracy ekranu Automatyczna prezentacja ekranow
14. | Napiecie progowe 190V
Konfiguracja Kanaty pr.ofilu ak'wane Moc: ?+, P-,Q1, QZ_,.QS, Q4
15. | odczytu w odczycie z profilem mocy: Stan liczydta energii: EP+, EP-
profilu Kanaty profilu aktywne w odczy- Moc: P+, P-
cie z rozszerzonym profilem mocy: | Stan liczydta energii: EP+, EP-
16. | Programowanie zdalne Nieaktywne
17. | Hasto do programowania licznika Nie zaprogramowane
Kolejno$¢ prezentacji ekranéw zgodnie z rozdziatami 12.11 12.2
18. | Ekrany LCD Czas ekspozycji ekranu podczas. wyéwietla.r}ia auto’matycznego: 10s
Czas powrotu do automatycznej prezentacji ekranéw: 60 s
Czas aktywnos$ci pod$wietlania ekranu: 60 s
19. | Kod zdalnej synchronizacji czasu Aktywny
20. | Przelacznik blokady interfejsu optycznego Ustawiony w pozycji ,odblokowany”
21. | Przelacznik blokady zdalnej konfiguracji Ustawiony w pozycji ,odblokowany”
22. | Przefacznik blokady klawiatury Ustawiony w pozycji ,odblokowany”

12.1. Kolejnos¢ ,,domysinych” ekranow

Lp. Lp.

1.| Data 38. | Wartos¢ chwilowa napiecia w fazie L2

2.| Czas 39. | Warto$¢ chwilowa napiecia w fazie L3

3. Star.l llczydfa energii czynnej dla kierunku pobdr 40. | Wartosé chwilowa pradu w fazie L1
w pierwszej strefie czasowej

4. Stan hC.Z}.,d}a Cnergll czynne] dla kierunku pob6r 41. | Warto$¢ chwilowa pradu w fazie L2
w drugiej strefie czasowej

5. Stan 11c.zy.d}a Chersll czynne) dla kierunku pobor 42. | Warto$¢ chwilowa pradu w fazie L3
w trzeciej strefie czasowej

6. Stan llczyd_}a energli czynne) dla kierunku pob6r 43. | Wartos¢ chwilowa czestotliwo$ci w fazie L1
w czwartej strefie czasowej

7. Stan .llczyd%a Surharycznego energii czynne 44. | Warto$¢ chwilowa czestotliwosci w fazie L2
dla kierunku pobdr

8. Star.l llczyd%.a energil czynnej dla kierunku oddawanie 45. | Wartos$¢ chwilowa czestotliwo$ci w fazie L3
w pierwszej strefie czasowej
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Lp. Lp.
9. i}%ﬁigﬁ;iﬁ:;;:gg:jv};:?e] dla kierunku oddawanie 46. | Data i godzina ostatniego zamkniecia okresu rozliczeniowego
10 Stan liczydta energii czynnej dla kierunku oddawanie 47 Archiwalny (ostatni) stan liczydta energii czynnej dla kierunku
| w trzeciej strefie czasowej " | pobor w pierwszej strefie czasowej
11 Stan liczydta energii czynnej dla kierunku oddawanie 48 Archiwalny (ostatni) stan liczydta energii czynnej dla kierunku
| w czwartej strefie czasowej " | pobér w drugiej strefie czasowej
12 Stan liczydta sumarycznego energii czynnej 49 Archiwalny (ostatni) stan liczydta energii czynnej dla kierunku
" | dla kierunku oddawanie " | pobor w trzeciej strefie czasowej
13. | Stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ1 50, Arch/lwalny [osta.tm) st.an llczyd}a. energii czynnej dla kierunku
poboér w czwartej strefie czasowej
. s . Archiwalny (ostatni) stan liczydla sumarycznego energii
14. | Stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ2 51. czynne] dla kierunku pobér
15. | Stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ3 52. Archlwalpy (osFatm) stgn llcz.yd}a energli czynne) dla kierunku
oddawanie w pierwszej strefie czasowe;j
16. | Stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ4 53, Archlwalrl'ny (ostatn.l].stan lllczyd}a energii czynnej dla kierunku
oddawanie w drugiej strefie czasowej
17. | Stan liczydta nadwyzki energii biernej 54 Archlwalpy (ostatn.l).stan l}czyd{a energii czynnej dla kierunku
oddawanie w trzeciej strefie czasowej
18 Warto$¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej 55 Archiwalny (ostatni) stan liczydta energii czynnej dla kierunku
' | z data i godzing wystapienia " | oddawanie w czwartej strefie czasowej
i/ Lk . . Archiwalny (ostatni) stan liczydta sumarycznego energii
19. | Warto$¢ nadwyzki mocy czynnej pobranej 56. czynnej dla kierunku oddawanie
20 [lo$¢ przekroczen wprowadzonej do licznika mocy 57 Archiwalny (ostatni) stan liczydta sumarycznego
" | umownej "| energii biernej EQ1
21 Warto$¢ nadwyzki mocy czynnej pobranej 58 Archiwalny (ostatni) stan liczydta sumarycznego
" | wyznaczonej z dziesieciu mocy maksymalnych " | energii biernej EQ2
22 Warto$¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej oddane;j 59 Archiwalny (ostatni) stan liczydta sumarycznego
' | z data i godzing wystgpienia "| energii biernej EQ3
23 Warto$¢ narastajacej mocy czynnej pobierane;j 60 Archiwalny (ostatni) stan liczydta sumarycznego
" | z aktualng minuta cyklu pomiarowego " | energii biernej EQ4
24. Wartosc nargsta]qce] fmocy czynnej oddawanej 61. | Archiwalny stan liczydta nadwyzki energii biernej
z aktualng minutg cyklu pomiarowego
25 Warto$¢ chwilowa mocy czynnej sumaryczne;j 62 Warto$¢ pierwszej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej
" | pobieranej/oddawanej "| pobranej z data i godzing wystapienia
Warto$¢ chwilowa mocy czynnej i . . - . .
26. pobieranej/oddawanej w fazie L1 63. | Warto$¢ archiwalnej nadwyzki mocy czynnej pobrane;j
27 Warto$¢ chwilowa mocy czynnej 64 Archiwalna ilo$¢ przekroczen wprowadzonej do licznika
' | pobieranej/oddawanej w fazie L2 " | mocy umownej
28 Warto$¢ chwilowa mocy czynnej 65 Warto$¢ archiwalnej nadwyzki mocy czynnej pobranej
' | pobieranej/oddawanej w fazie L3 " | wyznaczonej z dziesieciu mocy maksymalnych
29 Warto$¢ chwilowa mocy biernej sumarycznej 66 Warto$¢ pierwszej najwyzszej archiwalnej mocy czynnej
' | pobieranej/oddawanej " | oddanej z datg i godzing wystapienia
30 Warto$¢ chwilowa mocy biernej 67 Stan liczydta energii czynnej dla kierunku poboér zliczonej
" | pobieranej/oddawanej w fazie L1 " | w obecnoéci silnego zewnetrznego pola magnetycznego
Warto$¢ chwilowa mocy biernej ” . . e
31. pobieranej/oddawanej w fazie L2 68. | Warto$¢ mocy umownej wprowadzonej do pamieci licznika
32 Warto$¢ chwilowa mocy biernej 69 Warto$¢ umownego wspoéiczynnika mocy (tangensa
' | pobieranej/oddawanej w fazie L3 " | neutralnego) wprowadzonej do pamieci licznika
33. xﬁiﬁiﬁ)i}?}zgﬁi‘;@;ﬁ;y pOzOTNe) sumaryczne) 70. | Identyfikator grupy taryfowej
Warto$¢ chwilowa mocy pozornej . .
34. pobieranej/oddawanej w fazie L1 71.| Czas u$redniania cyklu mocowego
Warto$¢ chwilowa mocy pozornej . . )
35. pobieranej/oddawanej w fazie L2 72.| Czas usredniania cyklu profilowego
36. War'tosc chwﬂowa focy pozorne) 73. | Ekran komunikatu o btedach w cze$ci pomiarowej licznika
pobieranej/oddawanej w fazie L3
37.| Warto$¢ chwilowa napiecia w fazie L1 74. | Ekran komunikatu o btedach w czesci taryfikacyjnej licznika
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12.2. Kolejnos¢ ,domysinych” ekranow wyswietlanych automatycznie dla licznika
typu EP-3

r'
=

Data

Czas

Stan liczydta energii czynnej dla kierunku pobér w pierwszej strefie czasowej

Stan liczydta energii czynnej dla kierunku oddawanie w pierwszej strefie czasowej

Stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ1

Stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ2

Stan liczydia sumarycznego energii biernej EQ3

Stan liczydta sumarycznego energii biernej EQ4

O [P N[ | W N

Warto$¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej z datg i godzing wystgpienia

=
I

Identyfikator grupy taryfowej

UWAGA: WszystKie rejestry zapisane w pamieci licznika przed data jego zakupu moga zawierac niestandardowe,
probne i testowe wartosci.

13. OZNACZENIE KODOWE

Oznaczenie kodowe opisujace konfiguracje sprzetowo - programowa licznika EP-3 sktada sie z trzech cztonow,
ktoérych znaczenie zostato opisane ponizej. Kod literowo - cyfrowy umieszczony jest na tabliczce znamionowe;j
licznika (patrz rysunek 1, element 9).

Czion 1 Czion 2 Czion 3
p3 | -|F|82|c|E[mM|o|qQ|u|v|Y|-|Aa|[26]|D]|G]| o101
Czlon 1

Czton staty zawierajacy oznaczenie typu licznika:

EP-3 -

Znak rozdzielajacy

EP-3 - oznaczenie typu licznika

Czlon 2

Czton o zmiennej iloSci znakéw, zawierajacy oznaczenie dodatkowych modutéw, w ktére zostaje wyposazony
licznik na etapie produkcji:

F 82 ([C|E|M(O|Q|U|V]|Y
Y - przetacznik blokady optycznego interfejsu OPTO

V - wylacznik mocy

U - pomiar i rejestracja napiecia z doktadnoscia do 0,1 V

Q - licznik z mozliwoscia odblokowania programowania daty i czasu na dodatkowych ztagczach
komunikacyjnych

0 - wejscie zewnetrznego zasilania bateryjnego

M - wskaznik mocy maksymalnej

E - przetacznik blokady zdalnej konfiguracji

C - czujnik otwarcia/zdjecia ostony skrzynki zaciskowej

Literowe i cyfrowe oznaczenie producenta
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Czlon 3

Czton o statej ilo$ci znakoéw, zawierajacy oznaczenie: generacji, rodzaju interfejsu komunikacyjnego, napiecia
pracy, pradu bazowego i przeciagzalnosci oraz wersji oprogramowania:

- [ A 26 D | G| 0101

Wersja oprogramowania

Prad bazowy i przeciazalnos¢: G - 5(100) A
Napiecie pracy: D - 3x 230/400 V

Rodzaj interfejsu: 06 - optyczny interfejs OPTO zgodny z norma PN-EN 62056-21; 24 - optyczny interfejs OPTO
zgodny z normg PN-EN 62056-21, USB; 25 - interfejs optyczny zgodny z norma PN-EN 62056-21, gniazdo karty
micro SD; 26 - interfejs optyczny zgodny z normg PN-EN 62056-21, USB, gniazdo karty micro SD

Generacja (oznaczenie plytki elektroniki): A - generacja pierwsza, B - generacja druga, C - generacja trzecia,

D - itd. (do pdzniejszego wykorzystania)

Znak rozdzielajacy

Przyktad: EP-3-F82CEMOQUVY-A26DG0101

14. SYSTEM PRZEDPEXATOWY SPEL

Jedna z istotnych zalet licznika EP-3 jest mozliwo$¢ jego pracy w systemach przedptatowych.

W niniejszym rozdziale opisano specyfikacje takiego systemu, ktéry jednoczesnie przeznaczony jest do handlo-
wej i technicznej obstugi odbiorcow wyposazonych w liczniki LP-1 i EP-3.

System SPEL otwiera bramy rynku energii elektrycznej umozliwiajac kompleksowa modyfikacje i unifikacje
obstugi odbiorcéw komunalnych. Zapewnia réwniez staty i skuteczny nadzo6r nad bilansowaniem mocy w syste-
mie elektroenergetycznym.

14.1. Architektura systemu przedptatowego SPEL

System posiada budowe wielowarstwowa w technologii klient/serwer. Na system SPEL sktadaja sie 4 aplikacje
(programy) funkcjonalne:

» aplikacja administracyjna SPEL Admin - stuzaca do zarzadzania uzytkownikami systemu;

» aplikacja techniczna SPEL Technik - stuzaca do pierwotnej konfiguracji licznikéw do systemu
przedptatowego;

» aplikacja monterska SPEL Monter - stuzaca do obstugi licznikéw znajdujacych sie w sieci elektro-
energetycznej;

» aplikacja handlowa SPEL Handlowiec - stuzaca do obstugi taryfi sprzedazy energii.

Ponizszy schemat (rys.108) przedstawia og6lng architekture systemu.
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Aplikacja Aplikacja
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4/7“
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Serwer bazy danych
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Techniczna
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Rysunek 108. Architektura systemu SPEL

W zaleznoSci od potrzeb uzytkownika system SPEL moze zostaé zainstalowany wg kilku schematéw, poczynajac
od najprostszego, wedtug ktérego wszystkie aplikacje oraz serwer bazy danych zainstalowane s3 na jednym
stanowisku komputerowym, a koniczac na najbardziej rozbudowanych wielostanowiskowych instalacjach apli-
kacji administracyjnych, technicznych i handlowych.

Rozbudowany schemat z uwzglednieniem uczestnikéw rynku energii przedstawiono ponizej (rys.109).
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ODBIORCA ENERGII

Sposoby dotadowania energii
w liczniku EP-3 (wprowadzanie kodu)

q

Internetowa
lub stacjonarna

Licznik EP-3

Moduty funkcjonalne systemu SPEL

SPEL ADMIN admlmstracja uzytkownikéw systemu:

ie uprawnien.

, SPEL HANDLOWIEC - generowanie kodéw dotadowar
energii, programowanie kart zblizeniowych, ustalanie taryf
dla poszczeg6inych licznikdw.

. SPEL TECHNIK - wprowadzanie licznikéw do systemu,

generowanie kluczy szyfrujacych oraz programowanie
kluczy w licznikach.

SPEL MONTER - programowanie kluczy szyfrujacych i kodow

dotadowan w terenie z wykorzystaniem interfejsu optycznego
OPTO licznika EP-3.

F

2 energii

SPRZEDAWCA ENERGII

Serwer systemu SPEL

Internet

DOSTAWCA ENERGII/OSD

Rysunek 109. Architektura funkcjonalna systemu SPEL

14.2. Wymagania systemowe

Do pracy systemu wymagane s3:
= dla serwera bazy danych

» oprogramowanie:

- serwerowy system operacyjny Windows Server 2008 lub nowszy;

- Microsoft SQL Server 2008 R2 lub nowszy. Do obstugi systemu SPEL wystarczy podstawowa wersja
serwera MS SQL Server (np. MS SQL Server Express).

Uwaga: Pakiet instalacyjny systemu SPEL nie zawiera oprogramowania Microsoft SQL Server.

» platforma sprzetowa:

- komputer w wykonaniu serwerowym: procesor minimum 4 rdzenie 3GHz, pamie¢ RAM minimum
8 GB, minimum 2 dyski 1 TB pracujace w RAID.

= dla aplikacji administracyjnej, handlowej, technicznej i monterskiej

» oprogramowanie:

- system operacyjny Windows 7 lub nowszy;
» platforma sprzetowa:
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- komputer spetniajacy minimalne wymagania dla systemu operacyjnego, pod kontrolg ktérego
pracuje.

UWAGA: Zaleca sie, aby zakres czynno$ci zwigzanych z instalacja i pierwsza konfiguracje systemu SPEL
przeprowadzac przy udziale ZEUP Pozyton.

14.3. Uzytkownicy systemu SPEL

W pierwszym kroku osoba odpowiedzialna za obstuge systemu powinna stworzy¢ liste uzytkownikéw, ktorzy
beda korzystali z systemu oraz dokonaé podziatu funkcjonalnego tych uzytkownikéw.

W systemie przewidziano dwa piony obstugi systemu, pion techniczny i pion handlowy. Z racji tego podziatu
w systemie znajduja sie dwa konta administratoréw: administrator odpowiedzialny za pion techniczny oraz
administrator odpowiedzialny za pion handlowy. Kazdy z administratoréw moze odpowiednio zarzadzac
uzytkownikami i ich uprawnieniami tylko dla swojego pionu.

14.4. Aplikacja administracyjna SPEL Admin

Gléwnym zadaniem aplikacji SPEL Admin jest zarzadzanie uzytkownikami catego systemu przedptatowego.
Po uruchomieniu programu zostanie wyswietlone okno logowania (rys.110).

x

Uzytkownik: ndministrator techniczn 'l

Hasto: I

Q—? oK, S‘ Anuluj |

Rysunek 110. Okno logowania

Po wskazaniu jednego z dwéch dostepnych administratoréw i wpisaniu hasta nastepuje logowanie do aplikacji
oraz wysSwietlone zostaje okno pozwalajace na zarzadzanie uzytkownikami (rys.111, 113).

UWAGA: Domyslne hasto dla Administratoréw to ,admin”. Zaleca sie w pierwszym kroku zmieni¢ domys$ine
hasta administracyjne na inne.

& SPEL Admin - [Uzytkownicy] -10] x|
H5 Ugytkownicy =]
4 Lzytkovanicy:
‘5] Mazwa T aryfy Generowanie koddw E ksportowanie koddw
Administratar Tak Tak Tak
Jan Kovealski Tak Tak Tak
Jan Kowealski2 Tak Tak Tak
Lser Tak Tak Tak
Lserl Tak Tak Tak
R : A . A .
-~ Dodaj s Edybuj e Lsury
- & wl

Rysunek 111. Okno bazy uzytkownikéw (pion handlowy)

Z poziomu tego okna administrator pionu handlowego moze zarzadza¢ uzytkownikami poprzez ich definiowa-
nie, edycje oraz usuwanie. W oknie dodawania lub edycji uzytkownika (rys.112) definiuje sie uprawnienia do
operacji, ktéore moze wykonywa¢ uzytkownik oraz definiuje sie hasto logowania uzytkownika do programu
handlowego SPEL Handlowiec.

Dla uzytkownika pionu handlowego mozna ustawié nastepujace uprawnienia:

» Taryfy - pozwala uzytkownikowi na definiowanie taryf w systemie oraz przypisywania
ich do licznikow;
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» Generowanie kodéw - pozwala uzytkownikowi na generowanie kodéw dotadowan energii;

» Eksportowanie kodéw - pozwala uzytkownikowi na eksportowanie kodéw dotadowan do programu
monterskiego SPEL Monter.

x|
Uzytkownik

Dang uzytkownika:
Mazwa:

|Jan Kowalski

Hasto:

I********

Powtdrz hasto:

Ix:«xmmxmm

- Upravnieria:

¥ Taryfy
¥ Generowanie kodave

[ Eksportowani kodéu

Q; Diodaj | * Zamkni |

Rysunek 112. Okno dodawania uzytkownika pionu handlowego

=T
L5 Ugytkovnicy =151
:‘; Uzwtkownicy ‘

Mazwa Dodawanie licznikdw Diodawanie kluczy Generowanie plikdw 2 kiuczami Programo

Administrator Tak Tak Tak Tak

ME hie ez Tak hie

Techl Tak Tak Tak Tak

Techz Tak Tak Tak Tak

| i

\ ) \ 2
s Edytuj M s
4. [, 4

Rysunek 113. Okno bazy uzytkownikéw (pion techniczny)

Z poziomu tego okna administrator pionu technicznego moze zarzadza¢ uzytkownikami poprzez ich definiowa-
nie, edycje oraz usuwanie. W oknie dodawania lub edycji uzytkownika (rys.114) definiuje sie uprawnienia do

operacji, ktére moze wykonywa¢ uzytkownik oraz definiuje sie hasto logowania uzytkownika do programu
technicznego SPEL Technik.

Dla uzytkownika pionu technicznego mozna ustawi¢ nastepujace uprawnienia:

» Dodawanie licznikéw - pozwala uzytkownikowi na dodawanie licznikéw do bazy danych;

» Dodawanie kluczy - pozwala uzytkownikowi na dodawanie kluczy szyfrujacych do
bazy danych;

» Generowanie plikow z kluczami - pozwala uzytkownikowi na eksportowanie kluczy szyfrujacych do
programu monterskiego SPEL Monter;

» Programowanie licznikow - pozwala uzytkownikowi na programowanie kluczy szyfrujacych
w licznikach;

» Przypisywanie kluczy do licznikéw - pozwala uzytkownikowi na przypisanie licznikowi klucza

szyfrujacego.
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i Dodaj uzytkownika [x]

[ Dane uzytkownika:
Mazwa:

IMarl:in Nowak

Hasto!

I**

Powtdrz hasto:

I**

Uprawnienial

¥ Dodawanie liczrikdw
¥ Dodawanie Kuczy

¥ Gemerownie plikdw z Kluczami

|+ Programowanie licznikdwm

Q‘?Doda] | xzamm] |

Rysunek 114. Okno dodawania uzytkownika pionu technicznego

Po skonfigurowaniu uzytkownikéw mozna przystapic¢ do dalszych prac w systemie.

14.5. Aplikacja techniczna SPEL Technik

Gléwnym zadaniem aplikacji SPEL Technik jest konfiguracja licznikdw oraz ich wprowadzanie do bazy danych
celem umozliwienia pracy w systemie przedptatowym.

W celu przygotowania licznika do pracy w systemie przedptatowym, nalezy wygenerowac i zaprogramowac w li-
czniku Kklucz szyfrujacy oraz skojarzy¢ w systemie konkretny numer licznika z konkretnym kluczem szyfrujgcym.
Klucz ten w programie handlowym SPEL Handlowiec bedzie generowat kody dotadowan energii dla danego
licznika.
Warunkiem koniecznym przygotowania licznika do pracy w systemie przedptatowym jest:

» wprowadzenie licznika do bazy systemu SPEL;

» wygenerowanie i przypisanie klucza szyfrujgcego do tego licznika w systemie;

» zaprogramowanie klucza szyfrujacego w liczniku.

Po uruchomieniu aplikacji SPEL Technik wyswietlone zostanie okno logowania do programu (rys.115).

x
Uzythkowinik: |Te chi j
Hasto: ||

\) ()4 AL Anuluj
X

Rysunek 115. Okno logowania

Po zalogowaniu uzytkownika wyswietlone zostanie gtéwne okno programu SPEL Technik (rys.116).
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Q 9.0/0(0)
PORYOO®

BRISPEL Technik (O] x|

\; Baza lczikén

Rysunek 116. Gtéwne okno aplikacji SPEL Technik

Okno to umozliwia dostep do dwoch baz:
» bazy licznikow;
» bazy kluczy szyfrujgcych;

oraz do konfiguracji programu.

Numer licznika |OD\5 |K\ucz |

035 0000001 Licznik testowy 35478941 2d512ad3d7 3d2c6bGe 3c790d

035 0000002 Jan Kowalski 35478341 2d51 2ad3d73d2c6b6e3c79cd

035 0000003 ul. Staszica 8 98d2f6a0df86c7 7b25eb59f2ba7dboec

000 0000000 Test programowania 354789412d512ad3d73d2cEb6e3c79cd

035 0000004 Testowy 2 354789412d512ad3d73d2c6b6e3c79cd
of ad9

Qedf

d ;'J Edytu | 2 Programu Huce wicznku nﬁ& Eksport Kucey doplkas S5 zmenipreyise Kuce Historia Kuczy

@ Dodi iczrik

% programui kecht startony

Rysunek 117. Okno programu z otwarta baza licznikéw

Za pomocga okna bazy licznikéw (rys.117), uzytkownik moze przeprowadzi¢ nastepujace operacje:

wprowadzi¢ nowy licznik do bazy;
edytowac istniejacy licznik;
zaprogramowac klucz szyfrujacy w liczniku;
zaprogramowac kredyt startowy;

wyeksportowac klucze szyfrujace przypisane do licznikéw do pliku, ktéry nastepnie obstugiwany
jest przez aplikacje SPEL Monter;

y & 3 3

L 4

zmieni¢ lub przypisa¢ klucz szyfrujacy do licznika;
» wyswietli¢ historie kluczy szyfrujgcych, ktére byty przypisane do licznika;
» wyszukac licznik w bazie stosujac wprowadzony filtr.

Aby wprowadzi¢ nowy licznik do bazy, nalezy:
» Kklikna¢ przycisk ,Dodaj licznik” w oknie bazy licznikéw (rys.117);
» w oknie dodawania licznika (rys.118) wprowadzi¢ dane: numer licznika oraz opis;
W tym momencie mozna tez wykonac¢ trzy operacje zwigzane z kluczem szyfrujacym:
- zatwierdzi¢ dodanie licznika bez nadawania klucza szyfrujacego, poprzez klikniecie przycisku ,Dodaj
licznik”;
- wybra¢ z bazy kluczy istniejacy klucz szyfrujacy, poprzez klikniecie przycisku il i wskazanie
klucza z listy kluczy (rys.119); Wyboru dokonuje sie dwukrotnie klikajac wybrany klucz.
Nastepnie nalezy kliknag¢ przycisk ,Dodaj licznik”;

- wygenerowac nowy klucz szyfrujacy, poprzez klikniecie przycisku il Otwarte zostanie okno wpro-
wadzania nowego klucza do systemu (rys.120). Sama warto$¢ klucza generowana jest automatycznie,
natomiast uzytkownik moze nada¢ nazwe dla tego klucza, jezeli chciatby go tatwo identyfikowaé
w systemie i wykorzysta¢ np. do programowania grupy licznikéw.
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Jrowr icenik x|
I~ Nowsy liczrik.
Mumer licznika
035 0000003
Cpis
ul. Staszica 8
Kluez
Z]
x Anuluj Q? Dodaj liczrik.
Rysunek 118. Okno dodawania nowego licznika
Kuze B
Mazwa I Klucz |
Klucz testowry 3547594 12d512ad3d73dz2c6bee3c7acd
Klucz nr 2 98d2f6a0dFE6c77b25eb59f 2ba?dbrec
Mowey 2 Fadb211358cclceeddE021 19c5addada
Mowey klucz seyfrujacy 44ed4044afad07caaffedand 20702 e
Klucz TI Oedf2beS9185F 4ebt Ief af41 20fE3adD

Rysunek 119. Okno kluczy szyfrujacych zdefiniowanych w programie

Nazwaldueza |

MNazwa Kucza

MNazwa klucza

gs Anuluj | Q/Q oK |

Rysunek 120. Okno wprowadzania klucza do programu

Aby dokona¢ edycji licznika znajdujacego sie w bazie, nalezy zaznaczy¢ jego pozycje na liscie i klikna¢ przycisk
,Edytuj”. Otwarte zostanie okno, umozliwiajace edycje opisu licznika (rys.121).

Edycija licznika k|
= Licznik.

Cpis
Jan Kowalski

S‘ Bl | C\/Q oK |

Rysunek 121. Okno edycji licznika

W celu zmiany lub przypisania klucza szyfrujacego do licznika, nalezy zaznaczy¢ jego pozycje na liscie i klikngé
przycisk ,Zmien/Przypisz klucz”. Wy$wietlone zostanie okno kluczy dostepnych w bazie systemu (rys.122).

Z listy dostepnych kluczy nalezy wybraé klucz, ktéry ma zosta¢ skojarzony z licznikiem i dwukrotnie klikng¢
zadang pozycje. Dla wskazanego wczes$niej licznika nastgpi automatyczne przypisanie nowego klucza.

Istnieje takze mozliwo$¢ zmiany/przypisania klucza dla grupy licznikéw. W tym celu nalezy z wci$nietym klawi-
szem Ctrl zaznaczy¢ na liscie licznikéw zadane pozycje i klikna¢ przycisk ,Zmien/przypisz klucz”, pozostate czyn-
nosci nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak dla pojedynczego licznika.

W celu szybkiego wyszukiwania zadanego licznika w bazie, aplikacja SPEL zostata wyposazona w opcje filtro-
wania bazy np. po numerze licznika lub polu opisu licznika. W polu edycyjnym u gory okna bazy licznikéw nalezy
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wprowadzi¢ wyszukiwany ciag, np. numer licznika. Wyszukiwanie rozpoczyna sie po wprowadzeniu minimum
trzech znakéw.

|
[azwa Klucz |
Klucz testowy 354789412d512ad3d73d2cebae3c79cd
Klucz nr 2 95dzfealdiasc77hz5eb5er zba7dbrec
Mowey 2 3adb911358cc1ceedds02119c5addads
Moy kucz szvfrujaey 44e44044af9d07cBaffEda04207f02fe
Klucz T1 De9fzhes9185f4ebe3ef 3841 20f63ad9

Rysunek 122. Okno kluczy dostepnych w bazie systemu SPEL

Jezeli licznik jest juz wprowadzony do bazy licznikéw i posiada przypisany klucz szyfrujacy to nastepnym kro-
kiem jest zaprogramowanie klucza szyfrujacego w liczniku. W tym celu nalezy zaznaczy¢ na liscie licznikéw
zadany licznik lub grupe licznikéw wskazujac pojedyncze liczniki z wcisnietym klawiszem Ctrl, a nastepnie klik-
nac¢ przycisk ,Programuj klucz w liczniku”.

Programowanie licznikéw jest realizowane przez optyczny interfejs komunikacyjny licznika i gtowice optyczng
OPTO podtaczong do komputera (w zalezno$ci od wykonania poprzez interfejs RS232 lub USB). Przed przy-
stapieniem do procesu programowania nalezy ustawi¢ w konfiguracji programu numer portu szeregowego COM,
do ktérego podigczona jest gtowica optyczna OPTO. W tym celu nalezy klikngé przycisk ,Konfiguracja” w gtow-
nym oknie programu (rys.116) i w wyswietlonym oknie (rys.123) wskaza¢ poprawny port.

W przypadku, gdy w liczniku programowana bedzie warto$¢ kredytu startowego w oknie ustawienn mozna takze
wprowadzi¢ domys$lng cene energii oraz domyslng stawke kredytu.

[ A

— Pork COM

Park COM

FR -

— Warkosc domysline

DomyElna cena enerdii Domyslny kredwt

0,550 5,000

Fo |

Rysunek 123. Okno ustawien programu

Po wybraniu rozpoczecia procesu programowania przyciskiem ,Programuj klucz w liczniku” nastapi proces ini-
cjalizacji przedstawiony w oknie programu (rys.124).

Prosze czekac...
Rozpoczynam programowanie

Rysunek 124. Okno inicjalizacji procesu programowania

Nastepnie aplikacja poprosi o przygotowanie do programowania licznika o podanym numerze (rys.125).

x

‘!j) Przygaotu liczrik o numerze 035 0000003 | nacisnij OK.

Anuluj |

Rysunek 125. Okno przygotowania do programowania
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Po wecis$nieciu przycisku OK program przechodzi do wtasciwej fazy procesu programowania. Po zestawieniu
potaczenia z licznikiem wys$wietlony zostanie komunikat (rys.126) o konieczno$ci wprowadzenia licznika w tryb
parametryzacji, a nastepnie nastepuje préba zaprogramowania klucza szyfrujacego. Wynik programowania syg-
nalizowany jest stosownym komunikatem, w zaleznosci od tego, czy prdba byta udana czy nie. Jezeli wskazano
wiecej licznikéw do programowania to po zakonczeniu operacji programowania jednego licznika, aplikacja
poprosi o przygotowanie kolejnego licznika o wskazanym numerze.

uwaga x|

i Akkualnie na wyswietlaczu licznika wyswietlany jest komunikat "Parametryzacia nieakbywna", Prosze weisngd w liczniku praycisk zabwierdzajacy
parametryzacie licznika, Gdy pojawi sie komunikat "Parametryzacia akbywna" prosze weisngé praveisk "OK".

Rysunek 126. Komunikat o konieczno$ci wprowadzenia licznika w tryb parametryzacji

W celu ustawienia kredytu startowego w liczniku, nalezy wskaza¢ licznik na liScie oraz klikna¢ przycisk
»Programuj kredyt startowy”. Wy$wietlone zostanie okno (rys.125) wprowadzania kwot i rozpoczecia procesu
programowania (w pola edycyjne domys$lnie wpisywane sg kwoty zdefiniowane w ustawieniach programu).

Po wpisaniu kwot nalezy klikng¢ przycisk ,Programuj”.

x

Wartosci starkome

Zena enerdi kredyt

10,550 |5,000

cl-J\:‘ Progranuj |

Rysunek 127. Okno programowania kredytu startowego

Rozpoczety zostanie proces inicjalizacji przedstawiony w oknie programu (rys.128).

Prosze czekac. ..

Rozpoczynam programowanie

Rysunek 128. Okno inicjalizacji procesu programowania

Po zestawieniu potaczenia z licznikiem wy$wietlony zostanie komunikat przedstawiony w oknie programu
(rys.129).

Prosze czekac. ..

Trwa programowanie licznika 035 0000010

Rysunek 129. Okno statusu programowania

Po udanym procesie programowania wyswietlony zostanie komunikat potwierdzajacy (rys.130).

Prosze czekac. ..
Zaprogramowano licznik

Rysunek 130. Okno statusu programowania
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Jezeli zachodzi konieczno$¢ wymiany kluczy szyfrujacych w licznikach ,w terenie”, wtedy nalezy skorzystac
z opcji eksportu kluczy do pliku. Aby wykona¢ eksport z jednego lub wiecej licznikoéw, nalezy wskaza¢ na liscie
liczniki, dla ktérych dokona¢ eksportu i klikna¢ przycisk ,Eksport kluczy do pliku”. Po wykonaniu operacji
aplikacja wyswietli stosowny komunikat (rys.131) informujacy o zakonczeniu eksportu oraz o potozeniu i naz-

wie wyeksportowanego pliku.
I x|

i Flik. zostat wygenerowany
Ct\Program Files\Pozytont SPEL\E xportsiklucze_11102016093026.keys

Rysunek 131. Komunikat po wykonaniu eksportu

Plik eksportu jest wykorzystywany przez aplikacje SPEL Monter do programowania kluczy szyfrujacych w licz-
nikach.

Ostatnia z opcji dostepnych z poziomu okna bazy danych licznikéw jest mozliwo$¢ podgladu historii kluczy szy-
frujacych, ktére byty przypisane do licznika w systemie. W celu podgladu historii, nalezy zaznaczy¢ wybrany

licznik i klikna¢ przycisk ,Historia kluczy”. Wyswietlone zostanie okno (rys.132) prezentujgce historie przypisa-
nia kluczy do licznika.

e T 2 — =
MNazwa Klucz | Przypisany od |
Klucz testowy 354759412d512ad3d73d2c8bbe3c 79 cd 11-10-2016 09:37:31
Klucznr 2 98dzfealdfgac?7b25ebs9rzbardbec 11-10-2016 09:37:24
Mawy 2 3adb911355cc 1ceedda02 1 19c5addads 11-10-2016 09:37:13

Rysunek 132. Okno historii kluczy szyfrujacych przypisanych do licznika

Za pomoca okna bazy kluczy szyfrujacych (rys.133), uzytkownik moze przeprowadzi¢ nastepujgce operacje:
» wprowadzi¢ nowy klucz do bazy;

» wyszukac klucz w bazie stosujgc wprowadzony filtr.

B SPEL Technik - [Baza kluczy] =Bl
g ETEY]

’, Fitr |

Nazwa | Klucz |
Klucz testowy 35478941 2d51 2ad3d73d2ceb6e3c79%d

Klucz nr 2 98d2fGa0df86c7 7b25ebS9f 2ba7dhcec

Nowy 2 3acdh911358cc1ceedd802119c5addsds

MNowy klucz szyfrujacy 44e44044af9d07cBaff6da04207f02fe

Kluez TI 0e9f2be59185f4ebt 3efa4 1206 3ac9

i~
S Dok

Rysunek 133. Okno bazy kluczy szyfrujacych
Aby wprowadzi¢ nowy klucz do bazy, nalezy:
» klikng¢ przycisk ,Dodaj klucz” w oknie bazy kluczy (rys.133);

» w oknie dodawania klucza (rys.134) wprowadzi¢ nazwe Kklucza, a za pomoca przycisku il wygenerowac
nowy klucz szyfrujacy. Nastepnie nalezy klikna¢ przycisk ,Dodaj klucz”.
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Powykiuez x|
— Mowy kucz

MNazwa

INowy klucz szyfrujacyl

Klucz
I44e44044af9d0?CSaff6daO420?fO2fe = |

% Anuluj | Q? Dodaj Hucz

Rysunek 134. Okno dodawania nowego klucza

W celu szybkiego wyszukiwania zgdanego klucza w bazie program zostat wyposazony w opcje filtrowania bazy
po nazwie klucza lub po warto$ci klucza. W polu edycyjnym u géry okna bazy licznikéw nalezy wprowadzi¢
wyszukiwany cigg, np. nazwe klucza. Wyszukiwanie rozpoczyna sie po wprowadzeniu minimum trzech znakow.

14.6. Aplikacja handlowa SPEL Handlowiec

Gléwnym zadaniem aplikacji SPEL Handlowiec jest konfiguracja taryf, ich przypisania do licznikéw oraz mozli-
wo$¢ generowania kodéw dotadowan energii.

W celu przygotowania licznika do pracy w systemie przedptatowym, nalezy najpierw skonfigurowac¢ taryfy do-
stepne u operatora, a nastepnie przypisa¢ poszczeg6lnym licznikom wybrang taryfe. Aby wygenerowanie kodu
dla licznika byto mozliwe musi sie on znajdowa¢ w systemie i posiada¢ przypisany klucz szyfrujacy (liczniki oraz
klucze szyfrujace dodaje sie z poziomu programu SPEL Technik).

Po uruchomieniu aplikacji SPEL Handlowiec wyswietlone zostanie okno logowania do systemu (rys.135).

=
(=R  Jan Kowalski -

Hasto: I

6‘\ /9 o, gs Anuluj |

Rysunek 135. Okno logowania

Po zalogowaniu uzytkownika wysSwietlone zostanie gtéwne okno programu SPEL Handlowiec (rys.136).

Okno to umozliwia dostep do dwoch baz:
» bazy taryf;
» bazy licznikéw;

oraz do okna sprzedazy.

' SPEL Handlowiec (=B

Rysunek 136. Gtéwne okno programu SPEL Handlowiec

Za pomoca okna bazy taryf (rys.137), uzytkownik moze przeprowadzi¢ nastepujace operacje:

» wprowadzi¢ nowq taryfe do bazy;
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» edytowac istniejaca taryfe;
» usunac istniejaca taryfe.

= SPEL Handlowiec - [Taryfy]

Taryfy
Nazna 0d

Sl
Glzw 2016-07-01 2 0,675 0,265 0,000 0,0000
T wiei01zzo000 4 0,000 0,0000 0,000 0,000
12 e w wiei01z1z300 4 0,000 10,0000 0000 0,000
= TaryfaGil 2016-07-01 1

0,5500 0,0000 0,000 0,000
=2 spraedaz f
o Doda; < Edyhuj Wsurs.

RN S X

Rysunek 137. Okno bazy taryf

Aby wprowadzi¢ nowa taryfe do bazy, nalezy:
» klikna¢ przycisk ,Dodaj” w oknie bazy taryf (rys.137);

» w oknie dodawania taryfy (rys.138) wprowadzi¢ dane: nazwe taryfy, date obowigzywania ustawien taryfy,
ilo$¢ stref czasowych w danej taryfie oraz ceny energii w poszczegélnych strefach czasowych, a nastepnie
klikng¢ przycisk ,Dodaj”.

w Dodaj taryfe x|
Taryfa
rDane taryFy:
Mazwa:
|G12w
Obowigzuje od:
IZUIG-UI-UI d IEII]:EII] j [~ Akbuslna data i czas
trefy:
Tloscs IZ 3.
eny energii za kwh:
Strefa 1 Strefa 2! Strefa 3t Strefa 4!
0,6512 0,2711 0,00 IDJDD|
o0d I Strefy | Cena w strefie 1 | Cena w stiefie 2 | Cena w stiefie 3 | Cena w stiefie 4
[l | »
Q/o Dodaj | x Zamknij |

Rysunek 138. Okno dodawania taryfy

Aby edytowac ustawienia istniejacej taryfy, nalezy:
» kliknagé przycisk ,Edytuj” w oknie bazy taryf (rys.137);

» w oknie edycji taryfy (rys.139) zmodyfikowa¢ dane: date obowigzywania ustawien taryfy, ilos¢ stref czaso-

wych w danej taryfie oraz ceny energii w poszczegélnych strefach czasowych, a nastepnie klikna¢ przycisk
,OK”.

Wprowadzanie zmian w taryfie powoduje automatyczne tworzenie historii taryfy umieszczone w dolnej cze$ci
okna edycji taryfy (rys.139). Tworzona jest lista ustawienn wraz z datg obowigzywania taryfy okreslajaca ilo$¢
stref czasowych w taryfie oraz ceny w poszczeg6lnych strefach.

Aby usuna¢ taryfe z bazy, nalezy zaznaczy¢ wybrang taryfe (lub grupe taryf z wcisnietym klawiszem Ctrl)
i w oknie bazy taryf (rys.137) klikng¢ przycisk ,Usun”. Po potwierdzeniu operacji wybrane taryfy zostang usu-
niete z aplikacji.
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' Edycja taryfy

x|
Taryfa - G12w
[Dang taryfy:
Mazwa:
[c12w
Gbowiazuje od:
|2n15,n7,ﬂ1 j |ﬂﬂ:ﬂn = [~ Aktuslna data i czas
refy:
i | E|
eny energiiza kirh:
Strefa 1: Strefa 2: Strefa 3: Strefa 4:
0,6755 |DJ2555| i0,0000 i0,0000
0d [ Strefy [ Cena w strefie 1 [Cenawstefie 2 | Cenawstefied | Cenaw strefis 4
2016-01-01 2 0,6812 0,2711 0,0000 0,0000
Bl 1]
Q? oK | x Zamknij |

Rysunek 139. Okno edycji taryfy
Za pomoca okna bazy licznikéw (rys.140), uzytkownik moze przeprowadzi¢ nastepujace operacje:
» edytowac taryfe przypisana do licznika;
» wygenerowac kod dotadowania;

» podejrzec¢ historie wygenerowanych kodéw dla licznika;
» wyszukac licznik w bazie.

W SPEL Handlowiec - [Licznikil

_(Bix|
Uk 181 x|
Tarsfy
Tafa
@ Lcaik
o35 cooonds cas Tanyfa Gl
035 onoono Testomy 2 siom
o35 oovnia vat 1 izn

25 sprescez
1% Generujkod E’J ey ‘

Rysunek 140. Okno bazy licznikow

W celu edycji licznika nalezy:

» wskazac licznik na liscie licznikow w oknie bazy licznikéw (rys.140) i klikngé przycisk ,Edytuj”;
x|
g

Taryfa:
[035 onoooo1 |

Opist

Licznik testowey

Kody:
Kod

| “wWiygenerowana |

x Zamknij |

Rysunek 141. Okno edycji licznika
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» jezeli do licznika ma zosta¢ przypisana lub ma zosta¢ zmieniona taryfa to w oknie edycji licznika (rys.141)
klikngé przycisk ,..” oznaczony na rysunku numerem 1, wySwietlone zostanie okno taryf (rys.142),
w ktoérym nalezy wskazac taryfe do skojarzenia z licznikiem i klikng¢ przycisk , 0K”. Jezeli uzytkownik chce
najpierw stworzy¢ lub edytowac taryfe okno zachowuje sie analogicznie jak przy otwarciu bazy taryf.

=il

Taryfy

Nazwa od Cena w strefie 1 Cena w strefie 2 Cena v strefie 3 Cena w stiefie 4
12w 2016-07-01 0,6755 0,2658 10,0000 0,0000
T 2016-10-12 12:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Tz 2016-10-12 12:38:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000

Taryfa G11 2016-07-01 0,5500 0,0000 0,0000 0,0000

5 Edytuj 3 Ut Q/Q K | x Zamknij | ‘

[

Rysunek 142. Okno bazy taryf w trybie wyboru taryfy

» jezeli dla licznika ma zosta¢ wygenerowany kod dotadowania to w oknie edycji licznika (rys.141) klikna¢
przycisk ,..” oznaczony na rysunku numerem 2, wyswietlone zostanie okno generowania kodu dla edyto-
wanego licznika (rys.143). W oknie tym nalezy wpisa¢ kwote dotadowania i wybra¢, czy generowany kod
ma nie$¢ ze sobg informacje dotyczacg dotadowania energii czy wysokosci kredytu.

.z
Kod:
Kwota [2]: odzaj kodu:
IlUU;UU ’—:? Enetgia i Kredyt

icanik:
Murmet:
(035 noonoo1

Kod:

x 2armknij |

Rysunek 143. Okno generowania kodu dla edytowanego licznika

r"é/\ Druskuj | E Eksporbuj

REID | Frogramuj

Po wybraniu rodzaju kodu, nalezy klikna¢ przycisk ,Generuj”, w polu ,Kod” pojawi sie wygenerowany kod
(rys.144);

= Dodaj kod x|
[ Kod:

Fwoka [2]: odzaj kodu:

100,00 {* Energia T Kredyt ‘

iezrik:
Murngr:
[035 ooooo01

Kod:
|ADND - 4h5P - sLtQ

Q‘?Generuj

REID | Programuj

x Zamknij |

Rysunek 144. Okno z wygenerowanym kodem dotadowania

'__%? Drrukuj | E Eksportuj

Po wygenerowaniu kodu uzytkownik ma do wyboru trzy opcje:

» moze wydrukowac kod na drukarce - nalezy kliknag¢ przycisk ,Drukuj”;

» moze wyeksportowac¢ kod do wskazanego pliku (do pézZniejszego programowania ,w terenie” za pomoca
aplikacji SPEL Monter) - nalezy klikna¢ przycisk ,Eksportuj”;

» moze zaprogramowac kod na zblizeniowej karcie RFID - nalezy klikna¢ przycisk ,Programuj”.
Wyswietlone zostanie okno programowania kart zblizeniowych (rys.146), w ktérym:

Wersja instrukeji: TK/3001/053/003 Strona 103 z 115



Instrukcja obstugi LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNE] TYPU EP-3

- nalezy wybraé¢ numer portu szeregowego COM, do ktérego podtaczony jest programator kart zblizenio-
wych;
- potozy¢ karte zblizeniowa otrzymang od klienta na programatorze (rys.145);

Rysunek 145. Przygotowanie karty zblizeniowej

x
Prng ramowanie

Fort: ICOM 1 =

Pastep zapisu danych:
| 0%

x Zamknij |

Rysunek 146. Okno programowania kart zblizeniowych

- klikna¢ przycisk ,, 0K”, aby rozpocza¢ proces programowania;
- poczeka¢ na zakonczenie procesu (rys.147);

x

Programowanie

Part: | CoOM 15 b

Postep zapisu danych:

..... %?OK ............. x _ |

Rysunek 147. Okno programowania w trakcie pracy

- jezeli proces zakonczyt sie powodzeniem (rys.148) mozna oddac karte zblizeniowa klientowi. Tak
zaprogramowang karte klient musi teraz zblizy¢ do klawiatury swojego licznika LP-1 lub EP-3 w celu
jego dotadowania.

SPEL Handlowiec x|

.
1 ) Programowanie karty RFID zakorczyto sie powodzeniem.

Rysunek 148. Potwierdzenie wykonania operacji
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W celu wygenerowania kodu nalezy:

» wskazac licznik na liscie licznikdw w oknie bazy licznikéw (rys.140) i klikna¢ przycisk ,Generuj kod”;
» postepowac analogicznie jak dla generowania kodu z wewnatrz okna edycji licznika (patrz opis powyzej).

Wybér opcji ,Sprzedaz” z gléwnego okna programu (rys.136) powoduje wysSwietlenie okna generowania kodu
dotadowania (rys.149).

W oknie tym nalezy:

» wybra¢ kwote dotadowania lub kredytu;
» wskazac¢ typ kodu (energia lub kredyt);

» wybraé licznik, dla ktérego ma zosta¢ wygenerowany kod (poprzez klikniecie przycisku ,..” i wybranie
licznika z listy dostepnych licznikéw (rys.150). Wyboru dokuje sie poprzez zaznaczenie pozycji i klikniecie
przycisku OK);

» klikna¢ przycisk ,Generuj”.

Dalsze kroki postepowania sg analogiczne jak dla generowania kodu z pozycji edycji licznika.

w Dodaj kod 1[
kod:

Kwota [2]: odzaj kodu:

IIUU;UU {+ Energia  Kredyt

icznik:
Murner:

Kod:

REID | Progranuj

'§ Dk | E Eksporfuj Q? GEMEFU]

Rysunek 149. Okno generowania kodu dla opcji ,Sprzedaz”

o Liczniki =10 x|
Liczniki

Liczniki

Murner Opis Tanta

000 0000000 Test programowania Gl2w

035 0000001 Licznike bestowy Gl2w

035 0000002 Jan Kowalski Glaw

035 0000003 ul. Staszica 8 Taryfa 611

035 0000004 Testawy 2 Glaw

035 0000010 Daiat TI Glaw

]% Gereruj kod lgj Edytis Q? oK | R Zamknij

Rysunek 150. Okno wyboru licznika dla opcji , Sprzedaz”

14.7. Aplikacja monterska SPEL Monter

Gtownym zadaniem aplikacji SPEL Monter jest obstuga i serwisowanie licznikéw ,w terenie”.
Po uruchomieniu aplikacji SPEL Monter wyswietlone zostanie gtéwne okno programu (rys.151).

W pierwszym kroku, nalezy w dolnej czes$ci okna zdefiniowa¢ numer portu szeregowego COM, do ktérego 13-
czona jest glowica optyczna OPTO, za pomoca ktérej wykonywane beda operacje na liczniku.
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Rysunek 151. Gtéwne okno programu SPEL Monter
Okno pozwala uzytkownikowi na przeprowadzenie trzech operacji na liczniku:

» programowania kodu dotadowania;
» programowania klucza szyfrujacego;
» odczytania parametréw zwigzanych z funkcjami przedptatowymi.

Aby zaprogramowac¢ w liczniku kod dotadowania, nalezy:

= klikna¢ przycisk ,Programuj kod”;

= wyswietlone zostanie okno (rys.152), w ktérym nalezy albo recznie wprowadzi¢ kod (bez separatoréw ,-")
albo wybra¢ plik z kodem wyeksportowany z aplikacji SPEL Handlowiec. Nastepnie nalezy klikngé przycisk
,Programuj”.

SI=IE

Kod

Kod

Il e

$6 Zamknij | Q? Prograruj

Rysunek 152. Okno programowania kodu dotadowania

Po wybraniu rozpoczecia procesu programowania nastapi proces inicjalizacji przedstawiony w oknie systemu
(rys.153).

Prosze czekac..,

Programaowanie licznika:

Rysunek 153. Okno inicjalizacji procesu programowania

Nastepnie nastepuje préba zaprogramowania kodu w liczniku. Wynik programowania sygnalizowany jest sto-
sownym komunikatem.

Aby zaprogramowac¢ w liczniku klucz szyfrujacy nalezy:

» kliknagé przycisk ,Programuj klucz”;

» wysSwietlone zostanie okno (rys.154), w ktérym nalezy albo recznie wprowadzi¢ klucz szyfrujacy albo
wybrac plik z kluczami wyeksportowany z aplikacji SPEL Technik. Po wskazaniu pliku, jezeli w pliku znaj-
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duje sie jeden klucz to zostanie on automatycznie wprowadzony w pole klucza, natomiast jezeli w pliku
znajduje sie wiecej kluczy to wyswietlone zostanie okno (rys.155) z kluczami dostepnymi w pliku. Z tego
okna, za pomoca dwukrotnego klikniecia, nalezy wybra¢ klucz dla docelowego licznika. Nastepnie klikng¢
przycisk ,,Programu;j”.

Programuj klucz x|

Klucz

Klucz

| o

% Zamknij | Q/o Prograrmuj

Rysunek 154. Okno programowania klucza szyfrujacego

Kluczezplie X
| Licznik I Klucz I
035 0000003 354789412d512ad3d73d206b6e3c790d
035 0000002 354789412d512ad3d73d206b6e3c790d

Rysunek 155. Okno wyboru klucza z pliku

Po wybraniu rozpoczecia procesu programowania nastapi proces inicjalizacji przedstawiony w oknie programu
(rys.156).

Prosze czekac..,

Programaowanie licznika:

Rysunek 156. Okno inicjalizacji procesu programowania

Nastepnie nalezy wprowadzi¢ licznik w tryb parametryzacji (rys.157), po zatwierdzeniu nastepuje préba zapro-
gramowania klucza szyfrujacego w liczniku. Wynik programowania sygnalizowany jest stosownym komuni-
katem.

Uwaga x|

i Akkualnie na wyswietlaczu licznika wyswietlany jest komunikat "Parametryzacia nieakbyvwna”, Prosze weisngd w liczniku preyeisk zabwierdzajacy
parametryzacie licznika, Gdy pojawi sie komunikat "Parametryzacja akkywna" prosze weisngd prayveisk "OK".

Rysunek 157. Komunikat o konieczno$ci wprowadzenia licznika w tryb parametryzacji

Ostatnig dostepna opcja jest odczyt parametréw zwiagzanych z funkcjami przedptatowymi licznika. Aby dokonaé
odczytu, nalezy klikna¢ przycisk ,Odczyt parametrow”. Wyswietlone zostanie okno (rys.158), w ktérym po wy-
konaniu odczytu prezentowane sg wartosci:

» aktualny czas licznika;

» warto$¢ kredytu;

» symbol waluty;

» aktualny stan konta;

» aktualne ceny energii w strefach czasowych.

Odczyt parametrw |

Czas: 0016052

Wartose kredytu: 0.0000%PLN

Symbol waluby: PLM

Skan konta: 55.0000*PLM

Cena energii w strefie T1: 0.6754*PLN
Cena energi w strefie T2: 0,0000*PLIN
Cena energi w strefie T3 0,0000*PLIY
Cena energi w strefie T4 0.0000*PLI

Rysunek 158. Okno odczytu parametrow
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15. DOLADOWANIE SRODKOW PIENIEZNYCH DO LICZNIKA EP-3

Dotadowanie srodkéw pienieznych w liczniku EP-3 moze odbywac sie na cztery rézne sposoby, ktore zostaty
opisane w ponizszych podpunktach:

» Dotadowanie z wykorzystaniem karty zblizeniowej RFID (pkt 15.1);

» Dotadowanie z wykorzystaniem klawiatury dotykowej (pkt 15.2);

» Dotadowanie z wykorzystaniem strony www modutu LP-1/EP-3/WiFi (pkt 15.3);

» Dotadowanie z wykorzystaniem systemu SPEL Monter (pkt 15.4).

15.1. Dotadowanie za pomoca karty zblizeniowej

Licznik EP-3 posiada wbudowany czytnik kart zblizeniowych. Karta zblizeniowa (karta RFID - ang. Radio-
frequency identification) wykorzystywana jest do przenoszenia kodéw dotadowania pomiedzy punktem sprze-
dazy a licznikiem.

Aby dotadowac $rodki pieniezne za pomocg karty zblizeniowej wykonaj nastepujgce kroki:
1. Jezeli licznik jest skonfigurowany jako przedptatowy (PP), przytéz karte zblizeniowa (dotadowang przez
sprzedawce energii) do klawiatury licznika i przytrzymaj, az ustyszysz sygnat dzwiekowy z licznika.

2. Po wprowadzeniu poprawnego kodu dotadowania wyswietlona zostanie Informacja (rys.159) o tym, ze
kod zostat zaakceptowany.

Kod zaakcept owany.

Rysunek 159. Komunikat akceptacji kodu dotadowania

3. Dotadowanie zakonczone.

Wersja instrukcji: TK/3001/053/003 Strona 108 z 115



Instrukcja obstugi LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNE] TYPU EP-3

OKL oDsz

Licznik energii elektrycznej
2300400 v 0.25-5(100}5\ 50 Hz
Typ EF—.}F&}EEMWUW AZ0GO101

0L B BZK wh pp gy

CEMTT 1444

a) (" OKL 00SZ 0OL BK BZK WM PP M )
-
T 180 4% 14
2
y Kod zaakceptowany, B
L J
@ «18 37 o .
Rok prod.: 2017 Numer.ai}s-ﬂﬂﬂm@mTCM 2;:;1157?1'5 b) (" OKL 0OSZ OOL BK BZK WM PP M )
-~
T 180 % 14
2
—» Kod juz raz udyty! <

&

—

©

C) ( OKL 00SZ 0OL BK BZK WM PP M A
-

Ti 180 4%

—> Petny rejestr kodduw!

b

w o

OKL 00SZ 0OL BK BZK WM PP M A

[}
—
N

-~
T1 180 4% 114

2
> Kod odrzucony! ¢

. J

Rysunek 160. Dotadowanie $rodkéw za pomoca karty zblizeniowej

Podczas wprowadzania kodu dotadowania za pomoca karty zblizeniowej licznik sygnalizuje status operacji
jednym z czterech komunikatow:

»

»

L 4

Kod zaakceptowany.

Kod juz raz uzyty!

Pelny rejestr kodow!

Kod odrzucony!

dotadowanie licznika zostato przyjete (rys.160 przypadek ,a”);

wprowadzony kod byt w przesztosci zaakceptowany przez licznik i nie zostanie
powtornie przyjety (rys.160 przypadek ,b”);

w liczniku zapelniono rejestr oczekujacych kodéw dotadowan (licznik moze
przechowywa¢ do 10 oczekujgcych kodéw). Nalezy zachowa¢ kod dotadowania
znajdujacy sie na karcie w niezmienionym stanie iuzy¢ go ponownie po
zwolnieniu miejsca w rejestrze oczekujgcych kodéw (rys.160 przypadek ,c”);

wprowadzony kod jest niepoprawny lub adresowany do innego licznika
(rys.160 przypadek ,d”).

15.2. Dotadowanie za pomoca klawiatury licznika

Srodki pieniezne w liczniku EP-3 moga zosta¢ dotadowane takze wprost, z wykorzystaniem klawiatury licznika
(rys.161).
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Rysunek 161. Wprowadzanie kodu dotadowania z klawiatury licznika EP-3
Aby dotadowac $rodki pieniezne za pomoca klawiatury licznika wykonaj nastepujace kroki:

1. Jezeli licznik jest skonfigurowany jako przedptatowy (PP), wcisnij na klawiaturze licznika przycisk Enter.
Wyswietlone zostanie gtéwne menu licznika Konfiguracja (rys.162).

| Konfiguracja |

JezykfLanguage 1

Firmware
Numer licznika
Edycja datyfgodzing

Rysunek 162. Gtéwne menu licznika

2.Za pomoca przycisku strzatki w dét na klawiaturze licznika zaznacz pozycje Opcje (rys.163) inaci$nij
przycisk Enter.

[ Konfiguracja
Firmuare

Humer licznika

Edycja datydgodainy

Rysunek 163. Pozycja Opcje menu licznika

3. Otwarte zostanie menu Opcje, zaznacz za pomoca przyciskow strzatek pozycje Kod doladowania
(rys.164) i wciénij przycisk Enter.

| Opcje
Tryb pracy licznika

olania
Stan konta
Stan konta - alarm

Rysunek 164. Pozycja menu wejscia do ekranu wprowadzania kodu dotadowania
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4. Uzyj klawiatury licznika w celu wprowadzenia kodu dotadowania(rys.165) (uwaga na przyciski wyboru

, .Fn)) i naci$nij przycisk Enter. Kod dotadowania udostepnia sprzedawca energii.

bfpy-DopZ-npn0)

3@ 3

Rysunek 165. Ekran wprowadzania kodu dotadowania

5. Po wprowadzeniu poprawnego kodu dotadowania wyswietlona zostanie Informacja (rys.166) o tym, ze
kod zostat zaakceptowany.

Rysunek 166. Informacja o statusie wprowadzania kodu

Podczas wprowadzania kodu dotadowania za pomoca klawiatury licznika, licznik sygnalizuje status operacji
jednym z czterech komunikatéw:

» ,Kod zaakceptowany.” - dotadowanie licznika zostato przyjete (rys.161 przypadek ,a”);

» ,Kod juzraz uzyty!” - wprowadzony kod byl w przesztosci zaakceptowany przez licznik i nie
zostanie powtornie przyjety (rys.161 przypadek ,b”);

» ,Pelny rejestr kodéow!” - w liczniku zapetniono rejestr oczekujacych kodéw dotadowan (licznik moze
przechowywac¢ do 10 oczekujacych kodéw). Nalezy zachowa¢ wpisany kod
iuzy¢ go ponownie po zwolnieniu miejsca w rejestrze oczekujacych kodow
(rys.161 przypadek ,c”);

» ,Kod odrzucony!” - wprowadzony kod jest niepoprawny lub adresowany do innego licznika
(rys.161 przypadek ,d”).
15.3. Dotadowanie za pomocg strony www

Jezeli licznik skonfigurowano do pracy w sieci Wi-Fi mozliwe jest takze wprowadzenie kodu dotadowania
poprzez strone www (rys.167).

(| 11

Rysunek 167. Dotadowanie przez strone www
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Aby dotadowac $rodki pieniezne za pomocg strony www wykonaj nastepujace kroki:

1. Jezeli licznik jest skonfigurowany jako przedptatowy (PP), wpisz w przegladarce stron internetowych
adres IP licznika. Konfiguracja i odczyt adresu IP licznika zostaty opisane w punktach 9.3, 9.4, 9.5, 9.6.

2. Zaloguj sie na strone www (rys.168) za pomoca hasta logowania (domyslne hasto logowania to admin).
Hasto mozna zmieni¢ poleceniem Hasto logowania w menu Konfiguracja.

F &S B er-3/wi-F X 4+ v

R O RN 192,168.111.111

Hasto logowania

Zaloguj

©2017 ZEUP POZYTON Sp. z 0.0.

Rysunek 168. Okno logowania do strony www

3. Z menu gléwnego (rys.169) wybierz pozycje Kod dotadowania.

Dane pomiarowe (PP)

Wartosci chwilowe
Stany liczydet energii bezstrefowej
Stany liczyded energil czynne) w strefach
Stany liczydet energii hiernej w strefach
Zapisz dane pomiarowe licznika
Parametry
Potacz
Konfiguracja

Status potaczenia

Token

Kod dotadowania

@2017 ZEUP POZYTOMN Sp. Z 0.0,

Rysunek 169. Menu gtéwne strony www

4. WprowadzZ kod dotadowania (uzyskany od sprzedawcy energii) w pola edycyjne (rys.170) i kliknij przy-
cisk Wprowadz.

Kod dotadowania

bf1G - +H7Y |- ulrt - - - = -

atus:

menu

@2017 ZEUP POZYTOMN Sp.Z 0.0

Rysunek 170. Okno wprowadzania kodu dotadowania

5. Wyswietlony zostanie komunikat o wystaniu kodu do licznika (rys.171). Kliknij odno$nik menu.
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Kod dotadowania

Kod dotadowania wystano do licznika

2017 ZEUP POZYTON Sp.Z 0.0,

Rysunek 171. Informacja o wystaniu kodu do licznika

6. Wyswietlona zostanie strona wprowadzania kodu z punktu 4, ale rozszerzona o status operacji wpro-
wadzania kodu do licznika (rys.172).

Kod doladowania

bf16 - #HTY - ulrt

IStatus: wprowadzony 16-11-23 10:14:22'
Wprowadz

menu

22017 ZEUP POZYTOMN Sp.z 0.0

Rysunek 172. Okno wprowadzania kodu dotadowania

UWAGA: Przy kazdej kolejnej wizycie, strona bedzie zawiera¢ (w polu statusu) date i czas ostatniego
poprawnie wprowadzonego kodu dotadowania (przez strone www) oraz ostatni kod dotadowania.

15.4. Dotadowanie z wykorzystaniem aplikacji SPEL Monter

Kolejng mozliwoscia wprowadzenia kodu dotadowania jest mozliwo$¢ zaprogramowania kodu z poziomu apli-
kacji SPEL Monter (rys.173), przeznaczonej dla stuzb serwisowych dostawcy energii.

Licznik energii elektrycznei
I230400 V 0.25.5(100) A 50 4
Typ: EP-3. FB2CEMOQUVY - A280G0101

L 00S200L BK 8 WM pp

((1446Y@K|BBK7O

Rok prog.: 2017

TeM 2] Fiz.ss1g

Numer: 835 - 0000001

Rysunek 173. Wprowadzanie kodu dotadowania przez interfejs optyczn,

<
o

PTO
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Szczegbtowy opis wprowadzania kodu dotadowania za pomoca systemu SPEL Monter opisano w podrozdziale

14.7.

UWAGA: Po przelaczeniu licznika w tryb przedptatowy nalezy niezwlocznie poda¢ pierwszy kod dotadowania.

16.

Jego brak spowoduje automatyczne wylaczenie zasilania odbiorcy.

KONTROLA POPRAWNOSCI DOKONYWANYCH POMIAROW PO

WPROWADZENIU LICZNIKA EP-3 DO EKSPLOATAC]I

Licznik EP-3 wyposazony jest w dwa impulsowe wyjscia kontrolne (rys. nr 1 pkt. 5 i 18), ktére stuzg do wery-
fikacji metrologicznej pomiarow.

Wyjscia kontrolne stanowia diody LED umieszczone na plycie czotowej licznika. Diody te generuja impulsy
Swietlne o statych: 800 imp./kWh dla energii czynnej i 800 imp./kvarh dla energii bierne;j.

Oceny btedéw pomiaréw w ramach weryfikacji metrologicznej dokonuje sie metodg poréwnawczg licznikiem
kontrolnym, doktadniejszym od licznika sprawdzanego co najmniej o dwie klasy lub metoda pomiaru mocy i

CZasu.

Aby skontrolowac¢ poprawnos$¢ pomiaru licznika nalezy:

wylaczy¢ napiecie w kontrolowanym obwodzie;

podiaczy¢ do obwodéw pomiarowych badanego licznika licznik kontrolny zgodnie z jego instrukcja
obstugi lub watomierz;

zataczy¢ napiecie w kontrolowanym obwodzie i podac¢ obcigzenie;

zamontowac¢ glowice optyczng licznika kontrolnego przy wyj$ciu kontrolnym badanego licznika tak, aby
impulsy S$wietlne z wyjscia kontrolnego powodowaty generowanie impulséw wyjsciowych glowicy
optycznej lub dokona¢ pomiaru mocy w zmierzonym czasie liczac ilo§¢ impulséw diody do poréwnania ze
statg impulsowania;

wprowadzi¢ do licznika kontrolnego statg impulsowania badanego wyjscia
(np. dla energii czynnej 800 imp./kWh);

zarejestrowac pomiar btedu wykorzystujac licznik kontrolny;
zdemontowac licznik kontrolny po wytaczeniu napiecia;

poréwnac zmierzone btedy pomiaru z odpowiednimi wymogami prawnymi i normatywnymi:

» dla energii czynnej: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wyma-
gan, ktérym powinny odpowiadac liczniki energii elektrycznej czynnej pradu przemiennego, oraz
szczegbtowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrzadéw pomiarowych (DU nr 11 poz. 63) i norma PN-EN 50470-3:2009 Urzadzenia do pomiaréw
energii elektrycznej (pradu przemiennego) - Cze$¢ 3: Wymagania szczeg6étowe - Liczniki statyczne
energii czynnej (klas A, B,iC) - pkt8,

» dla energii biernej: norma PN-EN 62053-24 Urzadzenia do pomiaréw energii elektrycznej (pradu

przemiennego) - Wymagania szczegétowe Cze$¢ 24: Liczniki statyczne energii biernej dla czestotli-
wosci podstawowej (klas 0,5S,1Si1) - pkt8.
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17. INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie aktualne informacje dotyczace licznika EP-3 mozna znalez¢ na stronie internetowej producenta:

www.pozyton.com.pl

Uwagi i pytania oraz zamo6wienia dotyczace licznika EP-3 nalezy kierowa¢ do Biura Obstugi Klienta:

= pisemnie: Zaktlad Elektronicznych Urzadzen Pomiarowych POZYTON Sp. z o. 0.
ul. Staszica 8, 42-202 Czestochowa, Poland

= poczta elektroniczna: bok@pozyton.com.pl, sprzedaz@pozyton.com.pl

= telefonicznie: +48 535 791 296,
+48 34 366 44 95, +48 34 361 38 32 (wew. 22, 23, 32)

ZEUP Pozyton zapewnia wsparcie techniczne konfiguracji licznikow.
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