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1 0Ogodlne cechy transmisji danych

Licznik EP-3 posiada trzy tgcza komunikacyjne:
e podstawowe — interfejs optyczny zgodny ze standardem PN-EN 62056-21;
e dwa tgcza dodatkowe — dla modutéw umieszczonych w liczniku pod panelem klawiatury.

Licznik prowadzi nastuch na wszystkich fgczach komunikacyjnych i potrafi komunikowaé sie po nich
jednoczesnie.

2 Lkacza komunikacyjne licznika

2.1 Interfejs optyczny zgodny ze standardem PN-EN 62056-21

parametry transmisji:

predkos¢ poczatkowa 300 bitow/sekunde
ilo$¢ bitow danych 7
ilo$¢ bitéw stopu 1
kontrola parzystosci Even

protokét transmisji: tekstowy spetniajacy zalecenia normy PN-EN 62056-21 (patrz rozdziat: 3).

2.2 Dodatkowe interfejsy komunikacyjne

parametry transmisji: zaleznie od zastosowanego modutu komunikacyjnego; np. jezeli zastosowano modut
LP-1/EP-3/ETH (interfejs Ethernet), dostep do danych zapewniony jest
za posrednictwem stosu protokotéw TCP/IP (modut udostepnia port TCP).

protokét transmisji: tekstowy spetniajacy zalecenia normy PN-EN 62056-21 (patrz rozdziat: 3).

Uwaga:

Identyfikator predko$ci transmisji, o ktérym mowa w punktach 3.2 i 3.3,
ustalono na statg warto$¢ 4 odpowiednik predkosci 4800 bit/sekunde.

3 Protokét transmisji

3.1 Obliczanie sumy kontrolnej

Suma kontrolna liczona jest wedtug wzoru:
BCC = BCC xor znak

Jezeli w bloku danych wystepuje znak [SOH], to suma kontrolna liczona jest od nastepujgcego po nim znaku,
w przeciwnym wypadku od pierwszego po znaku [STX]. Ostatnim znakiem wliczanym do sumy jest [ETX].

3.2 Nawigzanie transmisji

Prowadzenie transmisji wymaga nawigzania tgcznosci, ktére w przypadku interfejsu optycznego odbywa na
predkosci poczatkowej. Nawigzanie transmisji z licznikiem nastepuje po wystaniu do licznika polecenia (1) lub
(2) tylko interfejs optyczny/.

(1) /?nnn nnnnnnn! [CR] [LF]
(2) /?!'[CR][LF]

nnn nnnnnnn — numer licznika (licznik odpowiada takze na numer 000 0000000);

Licznik w odpowiedzi przesyta swoj identyfikator (3) oraz proponuje przejscie na wyzsza predkosc¢ transmisiji
(przetaczenie mozliwe tylko w przypadku komunikacji poprzez interfejs optyczny):

(3) /POZbEP3-VPvv.vv*[CR] [LF]
POZ — skrétowe oznaczenie producenta (ZEUP ,Pozyton”)
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b — identyfikator predkos$ci transmisji, zgodny z zaleceniami normy PN-EN 62056-21, warto$ci identyfikatora
od 0 do 6 sg jednoznacznie zdefiniowane przez norme a pozostate (wartosci 7, 8 i 9) norma rezerwuje do
innych zastosowan, natomiast licznik interpretuje je zgodnie z ponizsza tabela:

b 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

predkosc¢
transmisji 300 600 1200 | 2400 | 4800 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 115200
[bity/sekunde]

EP3 — oznaczenie produktu

VPvv.vv — wersja wykonania licznika
przyktadowa odpowiedz (w przypadku licznika bezposredniego):
(4) /POZ5EP3-VP01.01*[CR] [LF]

Po nawigzaniu transmis;ji licznik przechodzi do stanu oczekiwania na ustalenie trybu pracy tacza
komunikacyjnego (patrz podrozdziat: 3.3).

3.3 Tryb pracy tacza komunikacyjnego
W celu potwierdzenia nawigzania komunikacji i ustalenia trybu pracy tacza urzadzenie odczytowe przesyta
do licznika jedng z ponizszych sekwenc;ji:

(5) [ACK]ObO[CR] [LF]
(6) [ACK]Ob6[CR] [LF]
(7) [ACK]O0b7[CR] [LF]
(8) [ACK]Ob8[CR] [LF]
(9) [ACK]Ob9[CR] [LF]
(10) [ACK]Ob1l[CR][LF]
b — identyfikator predkosci transmisji, zgodny z zaleceniami normy PN-EN 62056-21

Po otrzymaniu potwierdzenia licznik wykonuje ewentualng zmiane predkosci wynikajaca z parametru b
i przechodzi do odpowiedniego trybu pracy:

e odczyt zestawu danych (patrz podrozdziat: 3.3.1) — sekwencje: (5), (6), (7), (8) i (9);
e tryb rejestrowy (patrz podrozdziat: 3.3.2) — sekwencja: (10).

Jezeli potwierdzenie nie nastgpi lub zostanie btednie zdekodowane, to transmisja z urzgdzeniem odczytowym
jest zrywana i zmiana predkosci nie jest przeprowadzana.
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3.3.1 Odczyt zestawu danych

llos¢ wysytanych danych z licznika uzalezniona jest od sekwencji potwierdzenia przystanej przez urzadzenie
odczytowe:

sekwencja

potwierdzenia zawartos¢ zestawu danych

(5) tak jak przy sekwenciji (6) dodatkowo ostatnie 3360 cykli profilu

tak jak przy sekwenciji (7) dodatkowo z petnym archiwum okreséw rozliczeniowych
(6) (zaprogramowana ilos¢ archiwalnych okresoéw rozliczeniowych) — [148 linii danych
+ po 56 linii danych na kazdy dostepny archiwalny okres rozliczeniowy]

zestaw danych obejmuje rejestry z nastepujacych grup: 'dane podstawowe',
7) 'biezgcy okres rozliczeniowy', 'warto$ci chwilowe' i 'podstawowe dane

konfiguracyjne' — [148 linii danych + po jednej linii danych na kazdy dostepny
archiwalny okres rozliczeniowy]

(8) tak jak przy sekwenciji (6) dodatkowo wszystkie cykle profilu (96000 cykli)

zestaw danych obejmuje rejestry: typu, wersji programu, sygnatury programu,

sygnatura danych kalibracyjnych, numeru licznika, statusy samokontroli, daty i

) czasu, stan czujnika zewnetrznego pola magnetycznego wraz z liczydtem energii
czynnej pobieranej zliczonej podczas dziatania na licznik zewnetrznego pola

magnetycznego oraz log zdarzen (maksymalnie 150 ostatnich zdarzen) —[13 + (1 +

150) linii danych]

Kazdy zestaw danych rozpoczyna sie znakiem [STX] i koriczy sekwencja:
(11) '[CR][LF][ETX] [BCC]
[BCC] — suma kontrolna

3.3.2 Wejscie w tryb rejestrowy
Po prawidtowym zdekodowaniu potwierdzenia i przejsciu na uzgodniong predkos¢ nastepuje procedura
autoryzaciji. Licznik przesyta sekwencje:

(12) [SOH]PO[STX] (xxxx) [ETX] [BCC]

gdzie xxxx w przypadku komunikacji poprzez interfejs optyczny jest parametrem dla algorytmu
zabezpieczajacego, natomiast podczas komunikacji z modutami dodatkowymi jest o wartosci 0000.
OdpowiedzZ urzadzenia odczytowego uzalezniona jest od fgcza komunikacyjnego, po ktérym prowadzona jest
komunikacja oraz od rodzaju trybu rejestrowego. W przypadku interfejsu optycznego urzadzenie odczytowe
odpowiada sekwencjg (wejscie w tryb rejestrowy — tylko odczyt):

(13) [SOH]P2[STX] (0000) [ETX] [BCC]

a przypadku komunikacji po taczach dodatkowych urzadzenie odczytowe odpowiada sekwencjg (dla trybu
rejestrowego — tylko odczyt):

(14) [SOH]P1[STX] () [ETX] [BCC]
[BCC] — suma kontrolna
Gdy licznik prawidtowo zdekoduje sekwencije (13) lub (14) odpowiada znakiem [ACK] oraz przechodzi do
trybu rejestrowego (patrz podrozdziat: 3.4) . W przypadku btednego zdekodowania sekwenc;ji (13) lub (14)

licznik odpowiada znakiem [NAK] i przechodzi do trybu nastuchu, czyli zmienia predko$¢ transmisji na
podstawowag i oczekuje na kolejne zainicjowanie tagcznosci.
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3.4 Tryb rejestrowy

3.4.1 Ogdlna postaé rozkazéw trybu rejestrowego
Urzadzenie odczytowe przesyta do licznika zapytanie postaci:
rozkaz odczytu rejestru

(15) [SOH]R1[STX] kod rozkazu [ETX] [BCC]
rozkaz odczytu grupy rejestrow

(16) [SOH]R3[STX] kod rozkazu [ETX] [BCC]
[BCC] — suma kontrolna

Jezeli zapytanie — rozkaz odczytowy zostanie zdekodowany poprawnie, to licznik odpowiada sekwencjg
postaci:

(17) [STX] dane [ETX][BCC]
dane — dane przesytane przez licznik

Gdy rozkaz zawiera nieprawidtowe parametry licznik odpowiada znakiem [NAK] i pozostaje w trybie
rejestrowym — interfejs optyczny lub zrywa potaczenie w przypadku komunikacji z modutami dodatkowymi.
Identycznie zachowa sie przy nieprawidtowym zdekodowaniu zapytania wystanego przez urzgdzenie.

3.4.2 Woyjscie z trybu rejestrowego

Wyjscie z trybu rejestrowego nastepuje po odebraniu przez licznik sekwenciji:
(18) [SOH]BO[ETX] [BCC]

BO — kod wyjscia (zgodny z PN-EN 62056-21)

[BCC] — suma kontrolna (w tym przypadku jest to znak 'q')

Licznik wysyta znak potwierdzenia [ACK] i przechodzi w tryb nastuchu. Zakorczenie trybu rejestrowego
nastepuje rowniez automatycznie, jezeli przez okreslony czas licznik nie odbierze zadnego znaku

(czas ten moze zosta¢ skonfigurowany dla kazdego tgcza niezaleznie w granicach od 5 [s] do 240 [s]
/domysinie 60 [s]/).

3.5 Rozkazy trybu rejestrowego

3.5.1 Dane podstawowe
e Ty
rozkaz odczytowy R1:
(19) VI()
odpowiedz licznika:

(20) 0.6.0(u*V) [CR] [LF]
0.6.128(i*A) [CR] [LF]

u — napiecie odniesienia {230 — 230 V}
i — prad maksymalny licznika {100 — 100 A}
e Wersja programu
rozkaz odczytowy R1:
(21) VF ()
odpowiedz licznika:
(22) 0.2.0(01.01) [CR] [LF]
e Sygnatura programu
rozkaz odczytowy R1:
(23) VvC()
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odpowiedz licznika:

(24) 0.2.8(xxxx) [CR] [LF]
0.2.129(yyyy) [CR] [LF]
0.2.128 (kkkk) [CR] [LF]

XXXX — sygnatura programu pomiarowego (warto$¢ szesnastkowa)
yyyy — sygnatura programu taryfikacyjnego (warto$¢ szesnastkowa)
kkkk — sygnatura danych kalibracyjnych (warto$¢ szesnastkowa)
e Dataiczas
rozkaz odczytowy R1:
(25) T()
odpowiedz licznika:

(26) 0.9.1(hh:nn:ss) [CR][LF]
0.9.2(yy-mm-dd) [CR] [LF]

dd — dzien, mm — miesigc, yy — rok (dwucyfrowy)
hh — godzina, nn — minuta, ss — sekunda
e Numer licznika
rozkaz odczytowy R1:
(27) L()
odpowiedz licznika:
(28) C.1.0(nnn nnnnnnn) [CR] [LF]

Protokét transmisji danych licznika EP-3
Indeks dokumentacji: TK/2004/048/001

nnn nnnnnnn — numer licznika, sktada sie z dwéch numeréw (numer typu {3 cyfry} i numer seryjny 7 cyfr)

oddzielonych spacjg np.: 835 0000101
e Konto odbiorcy
rozkaz odczytowy R1:
(29) K()
odpowiedz licznika:
(30) 0.0.0(0123456789) [CR] [LF]

0123 ... - cigg 10-znakéw (kody ASCII) stanowigcy konto odbiorcy,
kody o warto$ci nizszej niz znak spaciji /20re/ interpretowane sg jak znak spaciji

e |dentyfikator grupy taryfowej
rozkaz odczytowy R1:
(31) zT()
odpowiedz licznika:
(32) 0.2.2(a...a)[CR]I[LF]

a...a — cigg maksymalnie szesciu znakow (kody ASCII) stanowigcy identyfikator grupy taryfowej,

kody o warto$ci nizszej niz znak spacji /20ne/ interpretowane sg jak znak spagciji
® Rejestracja iloSci i daty przejscia do trybu programowania
rozkaz odczytowy R1:
(33) LW()
odpowiedz licznika:

(34) C.2.0(xxxxx) [CR] [LF]
C.2.1(yy-mm-dd hh:nn) [CR] [LF]

XXxxx — ilo$¢ przej$¢ do trybu programowania

dd — dzien, mm — miesigc, yy — rok (dwucyfrowy),

hh — godzina, nn — minuta
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3.5.2 Odczyt wielkosci mierzonych
e Liczydta energii czynnej
rozkaz odczytowy R1:
(35) EPzx ()
odpowiedz licznika:
(36) y.8.x(eeeeee.eee*kWh) [CR] [LF]
z — kierunek przeptywu energii (litera 'P' oznacza kierunek dodatni/pobieranie, a 'M' ujemny/oddawanie)

x — numer strefy (warto$¢ '0' oznacza liczydto sumaryczne /suma liczydet strefowych/,
"' strefy T1, '2' strefy T2, '3' strefy T3 i '4' strefy T4)

y — rodzaj energii (warto$¢ '1' oznacza energie czynng dodatnia/pobierang, a '2' czynng ujemna/oddawana)
eeeeee.eee — wartos¢ liczydta energii w [KWh]
e Liczydta energii biernej
rozkaz odczytowy R1:
(37) EQzx()
odpowiedz licznika:
(38) y.8.x(eeeeee.eee*kvarh) [CR] [LF]

z, y —rodzaj energii ({z ="1"/y = '5'} oznaczajq energie bierng w ¢wiartce pierwszej,
{z="2"/y="6"Y—wdrugiej, {z="3"/y ="'7"} — w trzeciej i {z ="'4' | y = '8"} — w czwartej)

x — numer strefy (wartos¢ '0' oznacza liczydto sumaryczne /suma liczydet strefowych/,
"1" strefy T1, '2' strefy T2, '3' strefy T3 i '4' strefy T4)

eeeeee.eee — wartosé liczydta energii w [kvarh]
e Liczydto nadwyzki enerqii biernej
rozkaz odczytowy R1:
(39) EQ()
odpowiedz licznika:
(40) 5.38.0 (eeeeee.eee*kvarh) [CR] [LF]
eeeeee.eee — wartosé liczydta energii w [kvarh]
e Moc chwilowa czynna
rozkaz odczytowy R1:
(41) P(x)
odpowiedz licznika (dla x = ‘0’ {sumaryczna / tréjfazowa}):

(42) 1.7.0(pp.pPPP*kW) [CR] [LF]
2.7.0(pp-PPP*kW) [CR] [LF]

odpowiedz licznika (dla x = ‘1’ {faza L1}):

(43) 21.7.0(pp.ppPP*kW) [CR] [LF]
22.7.0(pp.pPpPp*kW) [CR] [LF]

odpowiedz licznika (dla x = ‘2’ {faza L2}):

(44) 41.7.0(pp.ppPP*kW) [CR] [LF]
42.7.0 (pp.-pPPP*kW) [CR] [LF]

odpowiedz licznika (dla x = ‘3’ {faza L3}):

(45) 61.7.0(pp.pPpPP*kW) [CR] [LF]
62.7.0(pp.PPP*kW) [CR] [LF]

pp-ppp — wartos¢ mocy chwilowej czynnej w [kKW]
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e Moc chwilowa bierna
rozkaz odczytowy R1:
(46) Q(x)
odpowiedz licznika (dla x = ‘0’ {sumaryczna / tréjfazowa}):

(47) 3.7.0(gg.ggg*kvar) [CR] [LF]
4.7.0(ggq.qggg*kvar) [CR] [LF]

odpowiedz licznika (dla x = ‘1’ {faza L1}):

(48) 23.7.0(gg.ggg*kvar) [CR] [LF]
24.7.0(gg.gqgg*kvar) [CR] [LF]

odpowiedz licznika (dla x = ‘2’ {faza L2}):

(49) 43.7.0(gg.ggg*kvar) [CR] [LF]
44 .7 .0(gg.gqgg*kvar) [CR] [LF]

odpowiedz licznika (dla x = ‘3’ {faza L3}):

(50) 63.7.0(gg.ggg*kvar) [CR] [LF]
64.7.0(gg.ggg*kvar) [CR] [LF]

q9g.9qq — wartos¢ mocy chwilowej biernej w [kvar]
e Moc chwilowa pozorna
rozkaz odczytowy R1:
(51) s (x)
odpowiedz licznika (dla x = ‘0’ {sumaryczna / tréjfazowa}):

(52) 9.7.0(ss.sss*kVA) [CR] [LF]
10.7.0(ss.sss*kVA) [CR] [LF]

odpowiedz licznika (dla x = ‘1’ {faza L1}):

(53) 29.7.0(ss.sss*kVA) [CR] [LF]
30.7.0(ss.sss*kVA) [CR] [LF]
odpowiedz licznika (dla x = ‘2’ {faza L2}):

(54) 49.7.0(ss.sss*kVA) [CR] [LF]
50.7.0(ss.sss*kVA) [CR] [LF]

odpowiedz licznika (dla x = ‘3’ {faza L3}):

(55) 69.7.0(ss.sss*kVA) [CR] [LF]
70.7.0(ss.sss*kVA) [CR] [LF]

ss.sss — wartos¢ mocy chwilowej pozornej w [kVA]

e Napiecia fazowe

rozkazy odczytowe R1:

(56) U (x)
odpowiedz licznika (dla x = ‘1’ {faza L1}):

(57) 32.7.0(uuu.u*V) (abed) [CR] [LF]
odpowiedz licznika (dla x = ‘1’ {faza L2}):

(58) 52.7.0(uuu.u*V) (abecd) [CR] [LF]
odpowiedz licznika (dla x = ‘1’ {faza L3}):

(59) 72.7.0(uuu.u*V) (abecd) [CR] [LF]

a, b, c — wskaznik obecnosci fazy: '1' oznacza obecnosé, a '0' zanik napiecia pomiarowego na odpowiedniej
fazie (faza L1 {a}, faza L2 {b}, faza L3 {c}).

d — wskaznik kierunku wirowania: warto$¢ ‘1’ oznacza wiasciwy a wartos¢ ‘0’ niewtasciwy kierunek wirowania;
wartos¢ ‘x’ oznacza, ze nie ma mozliwosci okreslenia kierunku wirowania.

uuu.u — wartos$¢ chwilowa napiecia [V]

Strona 9 z 26



e Prady w fazach
rozkazy odczytowe R1:

(60) I(x)
odpowiedz licznika (dla x = ‘1’ {faza L1}):

(61) 31.7.0(iii.iii*A) [CR][LF]
odpowiedz licznika (dla x = ‘2’ {faza L2}):

(62) 51.7.0(iii.iii*A) [CR][LF]
odpowiedz licznika (dla x = ‘3’ {faza L3}):

(63) 71.7.0(iii.iii*A) [CR][LF]

e Czestotliwosci
rozkaz odczytowy R1:

(64) F(x)
odpowiedz licznika (dla x = ‘1’ {faza L1}):

(65) 34.7.0(ff.£f£f*Hz) [CR] [LF]
odpowiedz licznika (dla x = ‘2’ {faza L2}):

(66) 54.7.0(ff.£f£f*Hz) [CR] [LF]
odpowiedz licznika (dla x = ‘3’ {faza L3}):

(67) 74.7.0(ff.£f£f*Hz) [CR] [LF]
ff.ff — wartos¢ czestotliwosci w [Hz]

e Moc czynna narastajgca

rozkaz odczytowy R1:

(68) PzN ()
odpowiedz licznika:

(69) y.4.0(pp.pPPP*kW) (mm) [CR] [LF]

z, y — rodzaj mocy czynnej (kierunek dodatni/pobieranie {z ="'P', y ='1"},
a kierunek ujemny/oddawanie {z ='M', y = '2})

pp-ppp — warto$¢ mocy czynnej narastajacej w [KW]
mm — minuta cyklu usredniania (mocowego)
e Moc bierna narastajgca
rozkaz odczytowy R1:
(70) QzN()
odpowiedz licznika:
(71) y.4.0(gqg.ggqg*kvar) (mm) [CR] [LF]

z, y —rodzaj mocy biernej ({z ='1", y = '5'} oznaczajg moc bierng w ¢wiartce pierwszej,
{z="2"/y="6"Y—wdrugiej, {z="3"/y ='7"} — w trzeciej i {z = '4"' | y = '8"} — w czwartej)

qg.9qqq — wartos¢ mocy biernej narastajgcej w [kvar]
mm — minuta cyklu usredniania (mocowego)

® Moc czynna z poprzedniego cyklu profilowego
rozkaz odczytowy R1:
(72) PzO()
odpowiedz licznika:
(73) y.5.0(pp.ppPP*kW) [CR] [LF]

Protokét transmisji danych licznika EP-3
Indeks dokumentacji: TK/2004/048/001
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Protokét transmisji danych licznika EP-3
Indeks dokumentacji: TK/2004/048/001

z, y —rodzaj mocy czynnej (kierunek dodatni/pobieranie {z ='P', y ='1"},
a kierunek ujemny/oddawanie {z ='M', y = '2'})

pp-ppp — wartos¢ mocy czynnej w [kW]
e Moc bierna z poprzedniego cyklu profilowego
rozkaz odczytowy R1:
(74) Qzo()
odpowiedz licznika:
(75) y.5.0(gqg.ggg*kvar) [CR] [LF]
z, y —rodzaj mocy biernej ({z ='1", y = '5'} oznaczajg moc bierng w ¢wiartce pierwszej,
{z="2"/y="6"Y—wdrugiej, {z="3"/y ="'7"} — w trzeciej i {z = '4' | y = '8"} — w czwartej)
qg.qqq — wartos$¢ mocy biernej w [kvar]
e Informacja o ingerenciji na licznik silnym polem magnetycznym
rozkaz odczytowy R1:
(76) FM()
odpowiedz licznika:
(77) €.3.128(x) [CR] [LF]
x —warto$¢ '1' oznacza ingerencje na licznik silnym polem magnetycznym, a '0' brak ingerenc;ji
e Liczydto energii czynnej naliczonej w obecnosci pola magnetycznego
rozkaz odczytowy R1:
(78) ENP ()
odpowiedz licznika:
(79) 1.8.128 (eeeceee.eee*kWh) [CR] [LF]
eeeeee.eee — wartosé liczydta energii w [kWh]
e Stan wylacznika mocy (Latch'a
rozkaz odczytowy R1:
(80) RY()
odpowiedz licznika:
(81) €.3.138(r)
r — stan wylgcznika mocy

r stan wytacznika mocy

"1 styki wytacznika rozwarte (przerwa w torze pradowym)
‘0’ styki wytgcznika zwarte (tor pradowy zamkniety)

X’ brak wytgcznika mocy w liczniku

e Odczyt profilu (cze$¢ pomiarowa
rozkaz odczytowy R3:
(82) P.130(a..a)

a..a — parametr okresla jaka ilos¢ cykli nalezy wysta¢ w odpowiedzi (wartos¢ dziesietna), brak parametru a..a
oznacza zapytanie o wszystkie dotychczas zapisane cykle natomiast w odpowiedzi na zapytanie
z a..a = 0 licznik odsyta ostatnio zapisany cykI

odpowiedz licznika:

P.130 (RRMMDDHHNNSS) (Z2ZZZ) (01) (1.8.0) (kWh) (2.8.0) (kWh) (5.8.0) (kvarh) (6.8.0)
(kvarh) (7.8.0) (kvarh) (8.8.0) (kvarh) [CR] [LF]
(eceeee.ecee) (cecececee.cece) (cecececee.cee) (ccececece.cee) (ccececece.cee) (ececeece.ecee) [CR] [LF]

(eceeece.cee) (ccececece.cee) (cecececee.cece) (cecececece.cee) (ccececee.cee) (ececeece.eee) [CR] [LF]
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Protokét transmisji danych licznika EP-3
Indeks dokumentacji: TK/2004/048/001

RR — rok / MM — miesigc / DD — dzienh
HH — godzina / NN — minuta / SS — sekunda (pole zawsze réwne '00")
eeeeee.eee — wartosc¢ liczydta energii w [kWh]/[kvarh]
2777 — status zdarzen cyklu profilowego kodowany bitowo (zapis szesnastkowy)
15|14 |13 (12|11 |10| 9 | 8 (7 | 6 | 5| 4|3 [2 |10
zanik fazy L1

zanik fazy L2
zanik fazy L3
programowania/synchronizacja czasu
programowanie licznika
otwarta ostona licznika
otwarta klawiatura
otwarta ostona skrzynki zaciskowe;j
aktywnos$c¢ czujnika pola magnetycznego
blokada klawiatury
blokada zdalnej konfiguracji
blokada interfejsu optycznego

wiaczenie zasilania

e Odczyt profilu (czes¢ taryfikacyjna
rozkaz odczytowy R3:

(83) P.01 (RRMMDDHHNN; rrmmddhhnn;abcdefghijkl)
(84) P.01l (RRMMDDHHNN; rrmmddhhnn)

odpowiedz licznika (model odpowiedzi zamieszczony ponizej zawiera wszystkie dostepne kanaty profilowe):
P.01 (RRMMDDHHNNSS) (ZZZZ) (CC) (1.5.0) (kW) (2.5.0) (kW) (5.5.0) (kvar) (6.5.0) (kvar)
(7.5.0) (kvar) (8.5.0) (kvar) (1.8.0) (kWwh) (2.8.0) (kWh) (5.8.0) (kvarh) (6.8.0) (kvarh)
(7.8.0) (kvarh) (8.8.0) (kvarh) [CR] [LF]

(pp-PPP) (PP-PPP) (PP-PPP) (PP-PPP) (PP-PPP) (PP-PPP)
(ececeece.cee) (cecececee.cece) (cecececee.cee) (ccececece.cee) (ccececee.cee) (ececeece.eee) [CR] [LF]

(pp-pPP) (PP-PPP) (PP-PPP) (PP-PPP) (PP-PPP) (PP-PPP)

(ececeee.cee) (ccececee.cee) (ccececee.cece) (cceceece.cee) (cceecee.cee) (eecececece.eee) [CR] [LF]
wysytane sg cykle profilowe zapamietane przez licznik pomiedzy wskaznikami czasowymi RRMMDDHHNN
(poczatek) a rrmmddhhnn (koniec), zawierajace kanaty okreslone przez bity abcdefghijkl w rozkazie (83),

a w przypadku zapytania (84) obowigzuje konfiguracja kanatéw okreslona dla tabeli zawierajacej 3360
ostatnich cykli profilowych (interpretacja bitdw zgodnie z tabelg zamieszczong ponizej):

Bit konfiguracyjny Kanat profilu

a 1.5.0) moc czynna kierunek dodatni/pobieranie P+

b

2.5.0) moc czynna kierunek ujemny/oddawanie P-

5.5.0) moc bierna kierunek dodatni/pobieranie Q1

c
d 6.5.0) moc bierna kierunek ujemny/oddawanie Q2

)

7.5.0) moc bierna kierunek dodatni/pobieranie Q3

—h

1.8.0) energia czynna kierunek dodatni/pobieranie EP+

o |Q

2.8.0) energia czynna kierunek ujemny/oddawanie EP-

5.8.0) energia bierna kierunek dodatni/pobieranie EQ1

6.8.0) energia bierna kierunek ujemny/oddawanie EQ2

7.8.0) energia bierna kierunek dodatni/pobieranie EQ3

(
(
(
(
(
(8.5.0) moc bierna kierunek ujemny/oddawanie Q4
(
(
(
(
(
(

8.8.0) energia bierna kierunek ujemny/oddawanie EQ4
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Protokét transmisji danych licznika EP-3
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RR, rr — rok / MM, mm — miesigc / DD, dd — dzien
HH, hh — godzina / NN, nn — minuta (w odpowiedzi licznika umieszczana jest w tym miejscu pierwsza minuta
cyklu) / SS — sekunda (pole zawsze réwne '00")

pp-ppp — wartos¢ mocy w [kW]/[kvar]

eeeeee.e — wartos¢ liczydta energii w [kWh]/[kvarh]

CC — dtlugos¢ usredniania cyklu profilowego w minutach

2777 — status zdarzen cyklu profilowego kodowany bitowo (zapis szesnastkowy)

15|14 |13 (12|11 (10| 9 | 8 [ 7 | 6i5 | 4|3 |2 |10
: : : zanik fazy L1

zanik fazy L2
zanik fazy L3
programowania/synchronizacja czasu
zamkniecie okresu rozliczeniowego

dtugosé cyklu profilowego: 00 — 15 minut, 01 — 30 minut, 10 — 60 minuti 11 —
1 minuta

programowanie licznika
otwarta ostona licznika
otwarta klawiatura
otwarta ostona skrzynki zaciskowe;j
aktywnos$c¢ czujnika pola magnetycznego
blokada klawiatury
blokada zdalnej konfiguraciji
blokada interfejsu optycznego

wiaczenie zasilania

e Odczyt log'a zdarzen
rozkaz odczytowy R3:

(85) P.98()
w odpowiedzi licznik wysyla zestaw maksymalnie 150 zdarzen zakodowanych bitowo {ZZZZ} wraz

z znacznikami czasowymi {RR-MM-DD GG:NN:SS}:
P.98(ZZZZ) (RR-MM-DD GG:NN:SS) [CR] [LF]
(2ZZZ) (RR-MM-DD GG:NN:ZZ) [CR] [LF]

(222Z) (RR-MM-DD GG:NN:ZZ) [CR] [LF]
RR — rok / MM — miesigc / DD — dzieh / HH — godzina / NN — minuta / SS — sekunda
2777 — status zdarzen kodowany bitowo (zapis szesnastkowy)
(15 1413 12 11|10 9 (8 | 7|6 5|4 3 2][1]0
. . . . . . . . . . . zanikfazyL1

zanik fazy L2
zanik fazy L3
wytaczenie licznika
wykrycie zewnetrznego pola magnetycznego
otwarta ostona licznika
otwarta klawiatura
otwarta ostona skrzynki zaciskowe;j
programowanie licznika
programowanie/synchronizacja czasu
blokada klawiatury
blokada zdalnej konfiguracji

blokada interfejsu optycznego
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Protokét transmisji danych licznika EP-3
Indeks dokumentacji: TK/2004/048/001

o Odczyt rejestréw btedéw
rozkaz odczytowy R1:
(86) ERR()
odpowiedz licznika:

(87) F.F.0(xxxx) [CR] [LF]
F.F.129(yyyy) [CR] [LF]

Xxxx — wartos¢ rejestru btedéw czesci pomiarowej (zapis szesnastkowy):

15(14 |13 (12|11 |10| 9 ( 8 | 7 | 6 | 5 (4|3 |2 (1|0

: watchdogReset
RTCError
FRAMError
externalFlashError
legallyRelevantDataError
calibrationDataError

firmwareError

yyyy — wartos¢ rejestru bteddw czesci taryfikacyjnej (zapis szesnastkowy):

15(14 |13 (12|11 |10| 9 ( 8 | 7 | 6 | 5 (4|3 |2 (1|0

watchdogReset

FRAMError
externalFlashError
tariffRelevantDataError

firmwareError

watchdogReset — ustawiany po zadziataniu watchdoga mikrokontrolera;
RTCError — btad zegara RTC;

FRAMEtrror — btad retencji pamieci FRAM;

externalFlashError — btad pamieci external Flash;

legallyRelevantDataError — btad sumy kontrolnej danych istotnych prawnie;
tariffDataError — btad sumy kontrolnej danych pomiarowych czesci taryfikacyjnej;
calibrationDataError — btad sumy kontrolnej danych kalibracyjnych;
firmwareError — btad sumy kontrolnej pamieci programu.

Uwaga:

Opisane powyzej bity rejestru F.F.0(..) i FF.129(..) sygnalizujq bfedy jakie mogg powstac podczas pracy
licznika (degradacja elementéw, zaktécenia zewnetrzne) !

e Odczyt log'a btedéw (cze$é pomiarowa
rozkaz odczytowy R3:
(88) P.128()

w odpowiedzi licznik wysyta zestaw maksymalnie 150 ostatnich zmian rejestru btedéw czesci pomiarowe;j
licznika {F.F.0(xxxx)} wraz z znacznikiem czasu {RR-MM-DD GG:NN:SS}:

P.128 (xxxx) (RR-MM-DD GG:NN:SS) [CR] [LF]
(xxxx) (RR-MM-DD GG:NN:SS) [CR] [LF]

(xxx:.c) (l.RR—MI:d—Dl.) Gé:NI:I:Sé) [CR] [LF]
RR — rok / MM — miesigc / DD — dzieh / HH — godzina / NN — minuta / SS — sekunda

xxxx — status rejestru btedéw kodowany bitowo (zapis szesnastkowy)
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Protokét transmisji danych licznika EP-3
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o Odczyt log'a bledéw (czes$é taryfikacyjna)
rozkaz odczytowy R3:
(89) P.129()

w odpowiedzi licznik wysyla zestaw maksymalnie 150 ostatnich zmian rejestru btedéw czesci taryfikacyjne
licznika {F.F.129(yyyy)} wraz z znacznikiem czasu {RR-MM-DD GG:NN:SS}:

P.129 (yyyy) (RR-MM-DD GG:NN:SS) [CR] [LF]
(yyyy) (RR-MM-DD GG:NN:SS) [CR] [LF]

(yyy}}) (l'RR—ML'd—D]'D GC'-}:NI:I:Sé) [CR] [LF]
RR — rok / MM — miesigc / DD — dzieh / HH — godzina / NN — minuta / SS — sekunda
yyyy — status rejestru btedéw kodowany bitowo (zapis szesnastkowy)
e Odczyt wartosci chwilowych
rozkaz odczytowy R3:
(90) MOM (xxxXx)

w odpowiedzi licznik wysyta zestaw danych zalezny od wartosci parametru xxxx (16-bitowa liczba
zakodowana szesnastkowo):

15(14 |13 |12 (11 |10| 9 | 8 | 7 | 6 | 5|43 |2 |1]0

Moc narastajgca P+.
Odpowiedz jak po rozkazie PPN().

Moc narastajagca P-.
Odpowiedz jak po rozkazie PMN().

Moc narastajaca Q1.
Odpowiedz jak po rozkazie Q1N().

Moc narastajgca Q2.
Odpowiedz jak po rozkazie Q2N().

Moc narastajaca Q3.
Odpowiedz jak po rozkazie Q3N().

Moc narastajgca Q4.
Odpowiedz jak po rozkazie Q4N().

Moc chwilowa czynna P+/P— .
Odpowiedz jak po rozkazach P(0), P(1), P(2) i P(3).

Moc chwilowa bierna Q+/Q-.
Odpowiedz jak po rozkazach Q(0), Q(1), Q(2) i Q(3).

Moc chwilowa pozorna S+/S—-.
Odpowiedz jak po rozkazach S(0), S(1), S(2) i S(3).

Napiecie chwilowe.
Odpowiedz jak po rozkazach U(1), U(2) i U(3).

Prad chwilowy.
Odpowiedz jak po rozkazach I(1), 1(2) i I(3).

Czestotliwosc¢.
Odpowiedz jak po rozkazach F(1), F(2) i F(3).

w odpowiedzi zawsze umieszczone sa rejestry daty i godziny (0.9.2 i 0.9.1) przed wyzej wymienionym
zestawem danych.
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3.5.3 Rozkazy systemu przedptatowego
e stan konta przedptatowego
rozkaz odczytowy R1:
(91) PK()
odpowiedz licznika:
(92) 19.0.128(k..k.kkkk*ppp)
k..k.kkkk — stan konta w postaci liczby dziesietnej z doktadnoscig do 0,0001; moze by¢ wartoscig ujemng

ppp — skrécona nazwa waluty wg normy 1SO4217 (np. PLN, EUR lub GBP)
® cena energii dla strefy T1
rozkaz odczytowy R1:
(93) PC1()
odpowiedz licznika:
(94) 19.21.128(k..k.kkkk*ppp)
® cena energii dla strefy T2
rozkaz odczytowy R1:
(95) PC2()
odpowiedz licznika:
(96) 19.22.128(k..k.kkkk*ppp)
e cena energii dla strefy T3
rozkaz odczytowy R1:
(97) PC3()
odpowiedz licznika:
(98) 19.23.128(k..k.kkkk*ppp)

® cena energii dla strefy T4
rozkaz odczytowy R1:
(99) PC4 ()
odpowiedz licznika:
(100) 19.24.128(k..k.kkkk*ppp)
k..k.kkkk — cena energii dla wybranej strefy w postaci liczby dziesietnej z doktadno$cig do 0,0001

ppp — skrécona nazwa waluty wg normy 1SO4217 (np. PLN, EUR lub GBP)
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4 Opis rejestrow

Protokét transmisji danych licznika EP-3
Indeks dokumentacji: TK/2004/048/001

Opis rejestru Format rejestru Uwagi

. . . .0(230*V)
oznaczenie typu licznika 128 (100*A)
wersja programu .0(01.01)
sygnatura programu — czes$¢ pomiarowa .8 (FFFF)
sygnatura programu — czes$¢ taryfikacyjna .129 (FFFF)
sygnatura danych kalibracyjnych .128 (FFFF)
numer licznika .0 (000 0000000)
rejestr btedu — cze$¢ pomiarowa .0(0000)
rejestr btedu — czes$¢ taryfikacyjna .129(0000)
czas .1(08:23:45)
data .2(17-07-14)

konto odbiorcy

.0(0123456789)

liczydto energii P+ /strefa T1/

.1(000000.000*kwWh)

liczydio energii P+ /strefa T2/

.2(000000.000*kWh)

liczydto energii P+ /strefa T3/

.3(000000.000*kwWh)

liczydio energii P+ /strefa T4/

.4(000000.000*kwWh)

liczydto energii P+ /sumaryczne/

.0(000000.000*kWh)

liczydto energii P— /strefa T1/

.1(000000.000*kwWh)

liczydto energii P— /strefa T2/

.2(000000.000*kWh)

liczydto energii P— /strefa T3/

.3(000000.000*kwWh)

liczydto energii P— /strefa T4/

.4(000000.000*kWh)

liczydto energii P— /sumaryczne/

.0(000000.000*kWh)

liczydto energii Q1 /strefa T1/

ul N N N N N = = = = = o | O o | = | (@} O] OO | O] OO
| 0| © @ | © @ | (00] (o0] © | O | W O | = g3l = N N N N | o o

.1(000000.000*kvarh)
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Protokét transmisji danych licznika EP-3
Indeks dokumentacji: TK/2004/048/001

Opis rejestru Format rejestru Uwagi
liczydto energii Q1 /strefa T2/ 5.8.2(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q1 /strefa T3/ 5.8.3(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q1 /strefa T4/ 5.8.4(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q1 /sumaryczne/ 5.8.0(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q2 /strefa T1/ 6.8.1(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q2 /strefa T2/ 6.8.2(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q2 /strefa T3/ 6.8.3(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q2 /strefa T4/ 6.8.4(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q2 /sumaryczne/ 6.8.0(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q3 /strefa T1/ 7.8.1(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q3 /strefa T2/ 7.8.2(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q3 /strefa T3/ 7.8.3(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q3 /strefa T4/ 7.8.4(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q3 /sumaryczne/ 7.8.0(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q4 /strefa T1/ 8.8.1(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q4 /strefa T2/ 8.8.2(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q4 /strefa T3/ 8.8.3(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q4 /strefa T4/ 8.8.4(000000.000*kvarh)
liczydto energii Q4 /sumaryczne/ 8.8.0(000000.000*kvarh)
aktualna strefa doby 96.14.0(01)
flaga czujnika pola magnetycznego C.3.128(0)

liczydto energii P+

zliczonej w obecnosci zewnetrznego pola magnetycznego

1.8.128(000000.000*kwWh)

flaga aktywnosci wytacznika mocy (Latch'a)

C.3.138(0)

rejestr zdarzen

C.10.138(0000)

)
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Opis rejestru Format rejestru Uwagi
moc narastajgca dla P+ 1.4.0(00.000*kW) (00)
moc narastajgca dla P— 2.4.0(00.000*kW) (00)
moc narastajgca dla Q1 5.4.0(00.000*kvar) (00)
moc narastajgca dla Q2 6.4.0(00.000*kvar) (00)
moc narastajaca dla Q3 7.4.0(00.000*kvar) (00)
moc narastajgca dla Q4 8.4.0(00.000*kvar) (00)
moc z poprzedniego cyklu profilowego dla P+ 1.5.0(00.000*kW)
moc z poprzedniego cyklu profilowego dla P— 2.5.0(00.000*kW)
moc z poprzedniego cyklu profilowego dla Q1 5.5.0(00.000*kvar)
moc z poprzedniego cyklu profilowego dla Q2 6.5.0(00.000*kvar)
moc z poprzedniego cyklu profilowego dla Q3 7.5.0(00.000*kvar)
moc z poprzedniego cyklu profilowego dla Q4 8.5.0(00.000*kvar)
. 1.7.0(00.000*kw) P+
moc czynna chwilowa 2.7.0(00.000%kW) P—
. 21.7.0(00.000*kwW) P+
moc czynna chwilowa — faza L1 22.7.0(00.000%kW) p_
moc czynna chwilowa — faza L2 jé:;:g 588:888:};?\7; Ei
. 61.7.0(00.000*kW) P+
moc czynna chwilowa — faza L3 62.7.0(00.000%ki) P_
moc bierna chwilowa Z z 8 588 888:§X2i; 8;
moc bierna chwilowa — faza L1 ;j ; 8 588 888:%23 8i
moc biema chwilowa — faza L2 127 0000 000 ) 8j
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Opis rejestru Format rejestru Uwagi
moc bierna chwilowa — faza L3 gi ; 8 288 888::23 gi
moc pozorna chwilowa 2-7.0(00.000%kVA) S+
10.7.0(00.000*kvVA) S—
moc pozorna chwilowa — faza L1 ég ; 8 288 888:t¥i; gi
moc pozorna chwilowa — faza L2 gg ; 8 588 888:;\;2; gi
moc pozorna chwilowa — faza L3 gg ; 8 288 888:i¥i; gi
warto$¢ chwilowa napiecia — faza L1 32.7.0(000.0*V) (000x)
wartos¢ chwilowa napiecia — faza L2 52.7.0(000.0*V) (000x)
warto$¢ chwilowa napiecia — faza L3 72.7.0(000.0*V) (000x)
wartos¢ chwilowa pradu — faza L1 31.7.0(000.000*A)
wartos¢ chwilowa pradu — faza L2 51.7.0(000.000*R)
warto$¢ chwilowa pradu — faza L3 71.7.0(000.000*A)
czestotliwos¢ — faza L1 34.7.0(00.00*Hz)
czestotliwos¢ — faza L2 54.7.0(00.00*Hz)
czestotliwos¢ — faza L3 74.7.0(00.00*Hz)
licznik wytaczen C.7.0(0010)
data i czas ostatniego wytaczenia licznika 132.0.1(17-07-13 15:16:04)
data i czas ponownego wigczenia licznika 132.0.2(17-07-14 07:15:26)
licznik wejs¢ w tryb programowan C.2.0(00100)
data i czas ostatniego wejscia w tryb programowania C.2.1(17-07-14 08:19)
moc umowna dla P+ 1.35.0(00.000*kW)
tangens neutralny 129.35.0(0.00)
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Uwagi

nadwyzka energii biernej

.38.0(000000.000*kvarh)

1 moc maksymalna dla P+

.6.0(04.600*kwW) (17-07-12 11:44)

2 moc maksymalna dla P+

.16.0(00.000*kw) (00-00-00 00:00)

3 moc maksymalna dla P+

.26.0(00.000*kw) (00-00-00 00:00)

4 moc maksymalna dla P+

.136.0(00.000*kW) (00-00-00 00:00)

5 moc maksymalna dla P+

.146.0(00.000*kW) (00-00-00 00:00)

6 moc maksymalna dla P+

.156.0(00.000*kW) (00-00-00 00:00)

7 moc maksymalna dla P+

.166.0(00.000*kW) (00-00-00 00:00)

8 moc maksymalna dla P+

.176.0(00.000*kW) (00-00-00 00:00)

9 moc maksymalna dla P+

.186.0(00.000*kW) (00-00-00 00:00)

10 moc maksymalna dla P+

.196.0(00.000*kW) (00-00-00 00:00)

licznik przekroczeh mocy zamowionej

.36.0(0000)

suma nadwyzek mocy na P+ /liczona za caly okres rozliczeniowy/

.2.0(000000.000*kwW)

suma nadwyzek mocy na P+ /liczona z 10-ciu mocy maksymalnych/

.12.0(000000.000*kW)

1 moc maksymalna dla P—

.6.0(02.300*kw) (17-07-11 12:29)

2 moc maksymalna dla P—

.16.0(00.000*kw) (00-00-00 00:00)

3 moc maksymalna dla P—

.26.0(00.000*kw) (00-00-00 00:00)

4 moc maksymalna dla P—

.136.0(00.000*kW) (00-00-00 00:00)

5 moc maksymalna dla P—

.146.0(00.000*kwW) (00-00-00 00:00)

6 moc maksymalna dla P—

.156.0(00.000*kw) (00-00-00 00:00)

7 moc maksymalna dla P—

.166.0(00.000*kW) (00-00-00 00:00)

8 moc maksymalna dla P—

.176.0(00.000*kw) (00-00-00 00:00)

9 moc maksymalna dla P—

.186.0(00.000*kW) (00-00-00 00:00)

10 moc maksymalna dla P—

ST NCR Y ORI NI B NCR B OO I RN B TN B ORI ORI R R g e I = = = = e ey e e

.196.0(00.000*kwW) (00-00-00 00:00)

Strona 21 z 26



Protokét transmisji danych licznika EP-3
Indeks dokumentacji: TK/2004/048/001

Opis rejestru Format rejestru Uwagi
licznik zamknie¢ okresu rozliczeniowego 0.1.0(00) 0+99
ilos¢ dostepnych okreséw rozliczeniowych 0.1.1(00) 0+31 (©
stan konta przedptatowego 19.0.128(5.9900*PLN)
wartos¢ kredytu 19.10.128(16.0000*PLN)
cena energii dla strefy T1 19.21.128(0.5100*PLN)
cena energii dla strefy T2 19.22.128(0.5200*PLN)
cena energii dla strefy T3 19.23.128(0.5300*PLN)
cena energii dla strefy T4 19.24.128(0.5400*PLN)
konfiguracja obecnosci wytgcznika mocy 133.0.2(1)
konfiguracja jezyka komunikatéw wyswietlanych na LCD 133.0.3(0)
tryb pracy wytgcznika mocy 140.3.138(0)
dtugos¢ cyklu mocowego [minuty] C.51.1(15)
dlugos¢ cyklu profilowego [minuty] C.51.2(60)
konfiguracja recznych zamknie¢ okresu rozliczeniowego 139.1.0(00) 0+31

konfiguracja automatycznych zamknieé okresu rozliczeniowego

139.0.1(00,101010101010)

pierwsza tabela rozktadu stref doby 131.1.1(¢22222222222222212171111..11111111111111111111)
druga tabela rozktadu stref doby 131.1.2(111111111171111111111..11111111111111111111)
trzecia tabela rozktadu stref doby 131.1.3(1111111117171111111111..11111111111111111111)
czwarta tabela rozktadu stref doby 131.1.4¢(1111111117171111111111..111111111711111111111)
pigta tabela rozkfadu stref doby 131.1.5¢(111111111171111111111..11111111111111111111)
szosta tabela rozktadu stref doby 131.1.6(1112222177172727111171711..11211111171711111111111)
siddma tabela rozktadu stref doby 131.1.7(111111111171111111111..111111111711111111111)
O0sma tabela rozktadu stref doby 131.1.8¢(11111111171712111111211..112111111711111111111)
konfiguracja dni w poszczegdlnych miesigcach 131.1.0(1234567812345678..1234567812345678)
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Opis rejestru Format rejestru Uwagi

nazwa grupy taryfowej 0.2.2(G11)

data i czas zamkniecia okresu rozliczeniowego 0.1.2*%1(17-07-10 23:59) A)
archiwalne liczydto energii P+ /strefa T1/ 1.8.1*1(000000.000*kWh) (A)
archiwalne liczydto energii P+ /strefa T2/ 1.8.2*1(000000.000*kWh) (A)
archiwalne liczydto energii P+ /strefa T3/ 1.8.3*1(000000.000*kWh) A)
archiwalne liczydto energii P+ /strefa T4/ 1.8.4*1(000000.000*kWh) (A)
archiwalne liczydto energii P+ /sumaryczne/ 1.8.0*1(000000.000*kWh) A)
archiwalne liczydto energii P— /strefa T1/ 2.8.1*1(000000.000*kWh) (A)
archiwalne liczydto energii P— /strefa T2/ 2.8.2*1(000000.000*kWh) (A)
archiwalne liczydto energii P— /strefa T3/ 2.8.3*1(000000.000*kWh) A)
archiwalne liczydto energii P— /strefa T4/ 2.8.4*1(000000.000*kWh) A)
archiwalne liczydto energii P— /sumaryczne/ 2.8.0*1(000000.000*kWh) A)
archiwalne liczydto energii Q1 /strefa T1/ 5.8.1*1(000000.000*kvarh) A)
archiwalne liczydto energii Q1 /strefa T2/ 5.8.2*1(000000.000*kvarh) (A)
archiwalne liczydto energii Q1 /strefa T3/ 5.8.3*1(000000.000*kvarh) (A)
archiwalne liczydto energii Q1 /strefa T4/ 5.8.4*1(000000.000*kvarh) A)
archiwalne liczydto energii Q1 /sumaryczne/ 5.8.0*1(000000.000*kvarh) (A)
archiwalne liczydto energii Q2 /strefa T1/ 6.8.1*1(000000.000*kvarh) A)
archiwalne liczydto energii Q2 /strefa T2/ 6.8.2*1(000000.000*kvarh) (A)
archiwalne liczydto energii Q2 /strefa T3/ 6.8.3*1(000000.000*kvarh) (A)
archiwalne liczydto energii Q2 /strefa T4/ 6.8.4*1(000000.000*kvarh) (A)
archiwalne liczydto energii Q2 /sumaryczne/ 6.8.0*1(000000.000*kvarh) (A)
archiwalne liczydto energii Q3 /strefa T1/ 7.8.1*1(000000.000*kvarh) (A)
archiwalne liczydto energii Q3 /strefa T2/ 7.8.2*1(000000.000*kvarh) (A)
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archiwalne liczydto energii Q3 /strefa T3/ 7.8.3*1(000000.000*kvarh) A)
archiwalne liczydto energii Q3 /strefa T4/ 7.8.4*1(000000.000*kvarh) (A)
archiwalne liczydto energii Q3 /sumaryczne/ 7.8.0*1(000000.000*kvarh) A
archiwalne liczydto energii Q4 /strefa T1/ 8.8.1*1(000000.000*kvarh) (A)
archiwalne liczydto energii Q4 /strefa T2/ 8.8.2*1(000000.000*kvarh) (A)
archiwalne liczydto energii Q4 /strefa T3/ 8.8.3*1(000000.000*kvarh) A)
archiwalne liczydto energii Q4 /strefa T4/ 8.8.4*1(000000.000*kvarh) (A)
archiwalne liczydto energii Q4 /sumaryczne/ 8.8.0*1(000000.000*kvarh) (A)
archiwalna 1 moc maksymalna dla P+ 1.6.0*1(00.000*kW) (00-00-00 00:00) (A)
archiwalna 2 moc maksymalna dla P+ 1.16.0*1(00.000*kwW) (00-00-00 00:00) A)
archiwalna 3 moc maksymalna dla P+ 1.26.0*1(00.000*kW) (00-00-00 00:00) (A)
archiwalna 4 moc maksymalna dla P+ 1.136.0*1(00.000*kwW) (00-00-00 00:00) A)
archiwalna 5 moc maksymalna dla P+ 1.146.0*1(00.000*kW) (00-00-00 00:00) (A)
archiwalna 6 moc maksymalna dla P+ 1.156.0*1(00.000*kwW) (00-00-00 00:00) A)
archiwalna 7 moc maksymalna dla P+ 1.166.0*1(00.000*kw) (00-00-00 00:00) &)
archiwalna 8 moc maksymalna dla P+ 1.176.0*1(00.000*kwW) (00-00-00 00:00) &)
archiwalna 9 moc maksymalna dla P+ 1.186.0*1(00.000*kw) (00-00-00 00:00) A)
archiwalna 10 moc maksymalna dla P+ 1.196.0*1(00.000*kw) (00-00-00 00:00) &)
archiwalny licznik przekroczen mocy zaméwione;j 1.36.0*1(0000) (A)
B e e ooy e P
archiwalna nadwyzka energii biernej 5.38.0%1(000000.000*kvarh) (A)
archiwalna 1 moc maksymalna dla P— 2.6.0%1((00.000*kW) (00-00-00 00:00) A)
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archiwalna 2 moc maksymalna dla P— 2.16.0*1(00.000*kW) (00-00-00 00:00) (A)
archiwalna 3 moc maksymalna dla P— 2.26.0*1(00.000*kW) (00-00-00 00:00) (A)
archiwalna 4 moc maksymalna dla P— 2.136.0*%1(00.000*kwW) (00-00-00 00:00) (A)
archiwalna 5 moc maksymalna dla P— 2.146.0*1(00.000*kW) (00-00-00 00:00) (A)
archiwalna 6 moc maksymalna dla P— 2.156.0*1(00.000*kW) (00-00-00 00:00) A
archiwalna 7 moc maksymalna dla P— 2.166.0*1(00.000*kW) (00-00-00 00:00) (A)
archiwalna 8 moc maksymalna dla P— 2.176.0*1(00.000*kwW) (00-00-00 00:00) A)
archiwalna 9 moc maksymalna dla P— 2.186.0*%1(00.000*kwW) (00-00-00 00:00) (A)
archiwalna 10 moc maksymalna dla P— 2.196.0*%1(00.000*kW) (00-00-00 00:00) (A)
archiwalny rejestr zdarzen C.10.138*1(0000) (A) (D)
P.130(090207124500) (0080) (01) (1.8.0) (kWh) (5.8.0) (kvarh)
profil (000000.000) (000000.000)
(przyktadowy zestaw zawiera 2 kanaty:energie dla P+ i Q1) (000000.000) (000000.000) (B)
maksymalna ilos¢ cykli profilowych — 100800 cykli : :
(000000.000) (000000.00)
P.01(090207124500) (0080) (15) (1.5.0) (kw) (1.8.0) (kwh)
profil (00.000) (000000.000)
(przyktadowy zestaw zawiera 2 kanaty: moc i energia dla P+) (00.000) (000000.000) (B)
maksymalna ilos¢ cykli profilowych — 96000 cykli : :
(00.000) (000000.000)
P.98(0000) (00-00-00 00:00)
. . . . 0000) (00-00-00 00:00
log zdarzen (150 ostatnio zarejestrowanych zdarzen) ( . . L. ; ) (B)
(0000) (00-00-00 00:00)
P.128(0000) (00-00-00 00:00)
log btedow (0000) (00-00-00 00:00) ®)
(150 ostatnio zarejestrowanych zmian w rejestrze F.F.0) : N :
(0000) (00-00-00 00:00)
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log btedow (0000) (00-00-00 00:00)
(150 ostatnio zarejestrowanych zmian w rejestrze F.F.129) : T

(0000) (00-00-00 00:00)

P.129(0000) (00-00-00 00:00)

B)

(A) symbol '&' oznacza reczne zamkniecie okresu rozliczeniowego a symbol "' automatyczne;
(B) opis rejestru zawarty w punkcie 3.5.2;

(C) ilos¢ dostepnych do odczytu archiwalnych okreséw rozliczeniowych okreslona jest w konfiguraciji licznika (wartos¢ maksymalna 31);

(D) zawiera sume logiczng zdarzen za okres rozliczeniowy, interpretacja identyczna jak dla cykli log'a zdarzen.
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