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INSTRUKCJA OBStUGI MODUtU KOMUNIKACYJNEGO GTm-sa

1. Instalacja modutu komunikacyjnego GTm-sa

1.1. Bezpieczenstwo uzytkowania

Podczas montazu i eksploatacji modutéw komunikacyjnych GTm-sa nalezy
zawsze przestrzegaé nastepujacych zasad bezpieczenstwa:

= wszystkie prace w uktadzie pomiarowym muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany
i odpowiednio przeszkolony personel, zgodnie z przepisami BHP,

= wszystkie prace montazowe wykonywac po wytgczeniu napiecia,
= podtgczenia modutu dokonywaé zgodnie ze schematem potgczen,

= przed uruchomieniem modutu nalezy sprawdzi¢ czy w poblizu nie znajdujg sie urzadzenia
podatne na sygnaty czestotliwosci radiowej sieci GSM, takie jak np. elektroniczna aparatura
medyczna,

= zalecane jest, aby odlegto$¢ miedzy pracujgcym modutem a stymulatorem serca wynosita
ponad 20 cm,

» nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zakazéw montowania modutu w obszarach
oznakowanych zakazem uzywania urzgdzen emitujgcych fale radiowe.

» nalezy unika¢ montazu anteny GSM bezposrednio do metalowych, uziemionych konstrukcji
oraz w bliskim sgsiedztwie urzgdzen, ktére moga powodowacé zaktdcenia sygnatu GSM
(np. transformatory).

1.2. Przeznaczenie i podstawowe funkcje

Modut komunikacyjny GTm-sa wystepuje w dwoch wersjach sprzetowych:

= wer. GSM/GPRS/OPTO - konfiguracja modutu realizowana jest przez interfejs optyczny
za pomocg gtowicy USB/OPTO lub RS232/OPTO. Wersja oprogramowania firmware”
zainstalowana w module to: 03.xx.

= wer. GSM/GPRS/USB - konfiguracja modutu realizowana jest przez ztgcze USB mini B.
Wersja oprogramowania firmware zainstalowana w module to: 04.xx.

Modut komunikacyjny GTm-sa przeznaczony jest do zdalnej akwizycji danych
z licznikdw energii elektrycznej przy pomocy ustugi pakietowej transmisji danych GPRS
w cyfrowych sieciach telefonii komérkowej GSM.

Gtéwnym zadaniem modutu jest zestawienie kanatu transmisji danych pomiedzy
terminalem odczytowym (stanowiskiem komputerowym), a licznikami podtgczonymi do
interfejsow modutu. Modut po wigczeniu zasilania loguje sie do sieci GSM w zaprogramowanym
trybie pracy i oczekuje na potgczenia przychodzgce, umozliwiajgc tym samym wykonanie
odczytu danych. Dodatkowo, modut pracujgcy w trybie GPRS posiada mozliwo$¢ synchronizacji
wlasnego zegara czasu rzeczywistego (RTC) ze wskazanego serwera http lub ntp. Funkcja ta
pozwala rowniez na wykorzystanie modutu do synchronizacji czasu w licznikach.

Modut przystosowany jest do pracy z licznikami wyposazonymi w interfejsy RS485 lub
w zaleznosci od jego wykonania w interfejsy CLO (petla pradowa).

rowniez transmisje danych pomiarowych w trybie CSD (potgczenie modemowe

= Moduty komunikacyjne GTm-sa o numerach seryjnych do 005088 umozliwiajg
A transmisji danych).

" wersje oprogramowania firmware zainstalowang w module komunikacyjnym GTm-sa mozna odczyta¢ za pomocg
programu UKMX (zaktadka GT Konfigurator ) — patrz rozdziat 2.5.5, Rys. 19 instrukcji.
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= Modut komunikacyjny GTm-sa wyposazony jest w jeden interfejs komunikacyjny

RS485. Opcjonalnie moze zosta¢ wyposazony w dodatkowy interfejs petli

prgdowej CLO.

Niniejsza instrukcja zawiera opisy, schematy potgczen i konfiguracje modutu
w odniesieniu do wykonania specjalnego modutu GTm-sa wyposazonego

w interfejsy RS485 oraz CLO.

W przypadku modutu GTm-sa wyposazonego w jeden interfejs komunikacyjny
RS485 (wykonanie standardowe), zapisy dotyczgce interfejsu CLO nie majg

zastosowania.

Podstawowe funkcje modutu:

= zestawienie transparentnego potaczenia pomiedzy terminalem odczytowym
(np. stanowiskiem komputerowym dostawcy energii elektrycznej) a licznikami energii
elektrycznej w trybie GPRS lub CSD,

» odczyt zadanych licznikéw zgodnie z harmonogramem i wysytanie danych odczytowych

na zdefiniowany serwer FTP,

» synchronizacja czasu w licznikach poprzez wygenerowanie impulsu synchronizacji czasu,

= diagnostyka pracy na podstawie sygnalizacji diod LED umieszczonych na ptycie czotowej

urzadzenia.

1.3. Dane techniczne i wymiary urzadzenia

Napiecie zasilania

50-265 V AC 50 Hz

Maksymalny pobér pradu

100 mA

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

ETSI EN 301 489-1V1.9.2
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1

Bezpieczehstwo uzytkowania

PN-EN 60950-1:2007 +A11:2009 +A1:2011

Efektywne wykorzystanie zasobow
czestotliwosci

ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI TS 151 010-1 V5.10.0

UMTS(WCDMA/FDD) 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz

Standardy GSM GPRS - Multislot Class 33
EGPRS (EDGE) - Multislot Class 33
HSPA+ - Max Uplink/Downlink 5.76/21 Mbps
GSM900-2W
- EDGE 900 -0,5W
Moc emisji

EDGE 1800-0,4 W
WCDMA 900/2100 — 0,25 W

Obstuga kart SIM

ISO/IEC 7816-3 — Class B, karty zasilane napigciem
1,8Voraz 3,3V
ISO/IEC 7810:2003 — ID-000 (Mini-SIM)

Interfejsy do licznikow

» RS485
= OPCJA: CLO - petla pradowa 20 mA

Interfejs do konfiguracji

= Interfejs optyczny zgodny z IEC 62056-21
(wer. GSM/GPRS/OPTO)
lub

* Interfejs USB 2.0 gniazdo mini-B,
(wer. GSM/GPRS/USB)
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Unom = 24 V; Imax = 20 mA

Impuls o programowalnym czasie trwania

w zakresie 0+65535 [ms], (polaryzacja
programowalna negatywna lub pozytywna)
Obstugiwane porty TCP 1024+65535

Predko$¢ transmisji do licznikéw

dla interfejsu RS485 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 [Baud]
Predkos¢ transmisji do licznikéw
dla interfejsu CLO

Wyjscie synchronizacji czasu

1200, 2400, 4800, 9600 [Baud]

Format ramki 7E1, 701, 8N1, 8E1

Typ gniazda antenowego SMA (zenskie)

Kompatybilny wtyk antenowy SMA (meski) - katowy

Zakres temperatury pracy -20°C...+60°C

Masa ~ 0,5 kg

Wymiary 122.5x 123 x 75 mm [szer. x wys. X gt.]
Maksymalne dla obwodu Maksymalna srednica - @ 5,5 mm

wymiary zasilania Maksymalna dtugos¢ koncowek przewodow bez
przewodow izolacji - 10 mm

przy{aczeniowych dla zaciskow Maksymalna Srednica - @ 2,5 mm

bez izolacji interfejséw Maksymalna dtugos¢ koncowek przewodow bez

komunikacyjnych |izolacji - 6 mm

Modut komunikacyjny typu GTm-sa posiada Potwierdzenie Zgodnosci Nr 0120-CC-F0004-17
wydane przez Jednostke Notyfikowang Nr 1383 w zakresie Dyrektywy 1999/5/WE.
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Rys. 1. Wymiary modutu komunikacyjnego GTm-sa

Modut komunikacyjny GTm-sa wykonany jest w obudowie, umozliwiajgcej jego
zabudowe na szynie montazowej TH-35.

GTm-sa

ZASILANIE | ynetwabizacii|  CLO RS485

50265V AC| + -+ =] -1+

113]21[22]23[24]25(26

Rys. 2. Opis listwy zaciskowej modutu komunikacyjnego GTm-sa

1,3 — zasilanie: 50 - 265 V AC

21(+), 22(-) — wyjscie synchronizacji czasu

23(+), 24(-) — interfejs petli prgdowej CLO - opcja
25(-), 26(+) — interfejs RS485
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1.4. Przykladowe schematy potagczen modutu komunikacyjnego GTm-sa
z licznikami energii elektrycznej

SIM ;

EQM 3x57,7/100V,5A ju

A AN A : ’ y L
O @ (o (ij B

1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 l 8 | 9 |11| |24|25|26|28|29|31|32|27|30|22|23|18|19 1 | 3 21 22 23 24 25 26

Rys. 3. Przyktadowy schemat potgczenia modutu komunikacyjnego GTm-sa z licznikiem typu EQM (3x57,7/100 V, 5 A)
wyposazonym w interfejs komunikacyjny RS485

SIM <2(

EQM 3x57,7/100 V, 5 A E

D PP | | Tm- L
U [\ [\ Ey; -

il ol e 2 % ::::N: svrhronlzicu +CL0_ _Rs435+

1 |2 | 3|4 I 5|6 I £ ] 8|9|11| |24|25|26|28|29|31|32|27|30|22|23|18|19 1 I 211221231 22 25 | 26

I

Rys. 4. Przyktadowy schemat potgczenia modutu komunikacyjnego GTm-sa z licznikiem typu EQM (3x57,7/100 V, 5 A)
wyposazonym w interfejs komunikacyjny CLO

Do 15 szt. licznikéw energii elektrycznej * Maksymalna ilo$¢ odczytywanych licznikéw zalezy od dfugosci
wyposazonych w interfejs RS485 i rodzaju kabla zastosowanego do transmisji danych.

L4 L2 L15 SV £
w
=

GTm-sa L
""" ZASILANIE [¢ ncmabizaci|  CLO RS485
RS485 RS485 RS485 szssvael + | = +1 =1 =1 %
i + |- + |-
1|3 21]22|23|24|25(26

Rys. 5. Przyktadowy schemat potgczenia modutu komunikacyjnego GTm-sa z licznikami wyposazonymi w interfejs
komunikacyjny RS485
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Do 4 szt. licznikéw energii elektrycznej
wyposazonych w interfejs CLO

L1 L2 L3 L4 SIM <
GTm-sa E
ZASILANIE |, otonizaci|  CLO RS485
CLO CLO CLO CLO sezesvac| + | — | + | — | — | +
+ |- + |- + |- + |-
1| 3| 21| 22| 23| 24] 25] 26

| |

|

Rys. 6. Przyktadowy schemat potgczenia modutu komunikacyjnego GTm-sa z licznikami wyposazonymi w interfejs

komunikacyjny petli prgdowej CLO

Do 4 szt. licznikéw energii elektrycznej

wyposazonych w interfejs CLO

L1 L2 L3 L4 v :.Z(,
=
GTm-sa z
ZASILANIE [ ook | cLo RS485
CLO CLO CLO CLO sozssvac| + | — | + | = | = | +
+ |- + |- + |- + |-
113 21(22|23(24|25(26
Do 15 szt. licznikéw energii elektrycznej
wyposazonych w interfejs RS485
L1 L2 L15
RS485 RS485 RS485
[ _ _ * Maksymalna ilo$¢ odczytywanych licznikow
zalezy od dtugosci i rodzaju kabla
zastosowanego do transmisji danych.

Rys. 7. Przyktadowy schemat potgczenia modutu komunikacyjnego GTm-sa z licznikami wyposazonymi w interfejs
komunikacyjny petli prgdowej CLO oraz RS485

Uwaga: W przypadku, gdy do modutu komunikacyjnego GTm-sa zostaly podtgczone liczniki
z interfejsami CLO oraz liczniki z interfejsami RS485 (Rys. 7), odczyt danych
z wykorzystaniem tych interfejséw nie moze byc¢ realizowany jednoczes$nie.
Po zakornczeniu odczytu danych z licznikéw podtgczonych do interfejsu CLO, mozliwe
jJest odczytanie licznikéw podtgczonych do interfejsu RS485.
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L3 L4 Do 15 szt. I!cznikéw elnergiiAeIektrycznej L15 S -

wyposazonych w interfejs RS485 4

=

GTm-sa 2

""" ZASILANEE [o ik | cLo RS485

RS485 RS485 RS485 sos2e5vac| + | — [ + | = | = | +
+ |- + |- + |-

1|3 21(22(23]|24| 25|26

* Maksymalna ilo$¢ odczytywanych licznikéw
zalezy od dfugosci i rodzaju kabla L1 L2
zastosowanego do transmisji danych.

Wej. Wej.
Do 2 szt. licznikéw energii elektrycznej synchr.IRS485 synchr.|R8485

produkcji ZEUP POZYTON + |- |+ |- + |- [+ |-
wyposazonych w wejécie synchronizacji czasu

Rys. 8. Przykladowy schemat potaczenia modutu komunikacyjnego GTm-sa z wykorzystaniem funkcji synchronizacji
czasu zegara RTC licznikéw energii elektrycznej produkcji ZEUP Pozyton

Uwaga: Modut komunikacyjny GTm-sa umozliwia synchronizacje czasu w maksymalnie 2 szt.
licznikéw energii elektrycznej produkcji ZEUP Pozyton.

1.5. Konfiguracja parametréw modutu

Konfiguracja parametrow modutu realizowana jest przez interfejs optyczny zgodny
z normg IEC 62056-21 (wer. GSM/GPRS/OPTO) lub interfejs USB (wer. GSM/GPRS/USB),
przy wykorzystaniu komputera PC pracujgcego pod kontrolg systemu Windows, na ktérym
zainstalowane jest oprogramowanie UKMX (aplikacja dotgczona przy zakupie urzadzenia lub
dostepna pod adresem www.pozyton.com.pl).
Szczegoty dotyczgce konfiguracji modutu komunikacyjnego GTm-sa zostaty opisane

w pkt. 2, ,Programowanie modutu komunikacyjnego GTm-sa ”, (str. 14).
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1.6. Funkcje synchronizacji czasu

Modut GTm-sa oprdcz funkcji komunikacyjnych moze zosta¢ wykorzystany
do synchronizacji czasu zegarow RTC maksymalnie dwoch licznikow energii elektrycznej
(prod. ZEUP Pozyton), za pomocg impulsu generowanego przez urzadzenie na jego zaciskach
wyjscia synchronizacji czasu. W razie koniecznosci synchronizacji czasu dla wiekszej ilosci
licznikow, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego separatora impulséw.

Standardowym impulsem synchronizujgcym czas w licznikach produkcji ZEUP Pozyton
jest impuls negatywny o czasie trwania 50 ms.

W przypadku licznikéw produkcji ZEUP Pozyton, podtgczony licznik otwiera okno
synchronizacji czasu raz na dobe o godz. 11.59 + 12.01 i wéwczas (po otrzymaniu impulsu)
nastepuje jego synchronizacja. Pozostate impulsy synchronizacji (generowane przez modut)
pojawiajgce sie w innym czasie, bedg przez licznik ignorowane.

Schemat potgczenia licznikéw do modutu GTm-sa z wykorzystaniem funkciji
synchronizacji czasu w licznikach przedstawiony zostat na Rys. 8.

Konfiguracja funkcji synchronizacji czasu w module, za pomocg programu
UKMX (zaktadka GT Konfigurator) zostata opisana w pkt. 2.5.3 ,Parametry zwigzane z czasem”
na str. 21 instrukgciji.

W celu wykorzystania modutu komunikacyjnego GTm-sa do synchronizacji czasu
w licznikach, na karcie SIM zainstalowanej w module, musi by¢ aktywna ustuga pakietowej
transmisji danych GPRS ze statycznym numerem |P.

Wersja instrukcji: TK/3001/033/013 Strona 10 z 37



INSTRUKCJA OBStUGI MODUtU KOMUNIKACYJNEGO GTm-sa

1.7. Sygnalizacja trybéw pracy modutu komunikacyjnego GTm-sa

Diody LED usytuowane na ptycie czotowej urzgdzenia (patrz Rys. 9 i Rys. 10)
informujg o aktualnym stanie pracy modutu.

BtAD GSM ZASILANIE RS485 CLO MOD. OPTO
GOTOWY KOMUNIKACJA
GTm-—sa  (€1383[0 .

MopeEM GSM/IGPRS/OPTO
Zasilanie: 50-265 V~ 100 mA; 50 Hz
Numer: www.pozyton.com.pl Rok prod.:

SYGNAL / TRYB KONTR.
1 2 3 4 5 CZAS SYNCH.

Rys. 9. Widok ptyty czotowej modutu komunikacyjnego GTm-sa wer. GSM/GPRS/OPTO

ZEUP POZYTON \2C

BtAD GéM ZASILANIE L485 CLO J c €1 383@ ':.::: |

GOTOWY KOMUNiKACJA i,
G I l I I T S a Numer: Rok prod.:
MopbeEM GSM/IGPRS/USB Zasilanie: 50-265 V~ 100 mA; 50 Hz

SYGNAL / TRYB KONTR.
1 2 3 4 5 CZAS SYNCH. www.pozyton.com.pl

Rys. 10. Widok ptyty czotowej modutu komunikacyjnego GTm-sa wer. GSM/GPRS/USB

Ponizej przedstawiono znaczenie poszczegdlnych diod LED urzadzenia:

Dioda LED ,,ZASILANIE /| GOTOWY” (dwukolorowa):
» po wigczeniu zasilania/restarcie urzgdzenia dioda Swieci sie stale kolorem czerwonym;

* po zalogowaniu do odpowiedniego trybu pracy (patrz pkt. 2.5.1, str. 18) dioda swieci sie
kolorem zielonym — w tym momencie modut jest juz gotowy do odczytu danych z licznikow.

Dioda LED ,,GSM” (dwukolorowa):

» po wigczeniu zasilania/restarcie przed zalogowaniem do sieci GSM dioda pulsuje kolorem
czerwonym w trybie 0.5 s. (zapalona)/0.5 s. (zgaszona);

* po zalogowaniu do sieci GSM dioda pulsuje kolorem czerwonym w trybie
2.0 s. (zapalona)/2.0 s. (zgaszona);

* po zalogowaniu do APN GPRS (tryb 2G) w sieci GSM, dioda pulsuje kolorem zielonym
w trybie 2.0 s. (zapalona)/2.0 s. (zgaszona);

* po zalogowaniu do APN GPRS (tryb 3G) w sieci GSM, dioda pulsuje kolorem zéttym
w trybie 2.0 s. (zapalona)/2.0 s. (zgaszona);

» podczas aktywnej transmisji w trybie CSD dioda stale $wieci sie kolorem czerwonym:;

» podczas aktywnej transmisji w trybie GPRS (tryb 2G) dioda stale swieci sie kolorem
zielonym;

» podczas aktywnej transmisji w trybie GPRS (tryb 3G) dioda stale swieci sie kolorem zéttym.
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Diody LED z grupy ,,KOMUNIKACJA”: ,RS 485”, ,CLO”, ,MOD.”, ,,OPTO” (dwukolorowe):

= diody z tej grupy wskazujg stan linii transmisyjnych (Rx/Tx) interfejséw komunikacyjnych do
licznikdw RS485 i CLO, interfejsu komunikacji z modemem oraz interfejsu konfiguracyjnego;

RS 485 — odbiér danych (przez modut GTm-sa): dioda pulsuje w kolorze zielonym
— nadawanie danych: dioda pulsuje w kolorze czerwonym

CLO - odbidr danych: dioda pulsuje w kolorze zielonym (w przypadku rozwarcia
petli prgdowej dioda $wieci stale w kolorze zielonym)

— nadawanie danych: dioda pulsuje w kolorze czerwonym

MOD. - odbiér danych (przez modem GSM): dioda pulsuje w kolorze zielonym
— nadawanie danych: dioda pulsuje w kolorze czerwonym

OPTO - odbioér danych z interfejsu optycznego: dioda pulsuje w kolorze zielonym
— nadawanie danych: dioda pulsuje w kolorze czerwonym

Uwaga: Dioda ,,OPTO” nie wystepuje w wersji GSM/GPRS/USB modutu
komunikacyjnego GTm-sa.

Diody LED z grupy ,,SYGNAL / TRYB”: ,,17, ,,2", ,,3", ,,4”, 5" (jednokolorowe):

» po wigczeniu/restarcie urzadzenia przez 10 sekund zapalona dioda ,,1” —,,4” (kolor
czerwony) wskazuje tryb pracy urzgdzenia, gdzie:

1 - ,GPRS - praca ciggta”;

2 - ,GPRS + CSD (MUX)”;

3 - ,GPRS + CSD (MUX) w oknie”;
4 — ,CSD — praca ciggta”.

* po poprawnym zalogowaniu do sieci w wybranym trybie pracy na diodach ,,1” do ,,5”
wskazywany jest poziom sygnatu GSM, gdzie 1 - sygnat najstabszy, 5 - sygnat najsilniejszy;

» przy zaswieconej diodzie ,BLAD” diody wskazujg rodzaj btedu (patrz opis diody ,BLAD”);

» po udanej aktualizacji oprogramowania wewnetrznego modutu, na diodach tych
sygnalizowany jest postep tadowania nowego oprogramowania do urzgdzenia. Diody,

sukcesywnie wraz z postepem fadowania zapalajg sie w kolejnosci od 1 do 5, przedstawiajgc
odpowiednio postep operac;ji: 20, 40, 60,80, 100 %.

Dioda LED ,,SYNCH.” (jednokolorowa):

» dioda Swieci sie na kolor czerwony w trakcie generowania impulsu synchronizacji czasu,

Dioda LED ,,KONTR./CZAS” (jednokolorowa):

» dioda pulsuje kolorem czerwonym w trybie 0.5 s. (zapalona)/0.5 s. (zgaszona) podczas
wykonywania funkcji kontroli sieci (wysytanie pakietu kontrolnego PING);

Wersja instrukcji: TK/3001/033/013 Strona 12 z 37



INSTRUKCJA OBStUGI MODUtU KOMUNIKACYJNEGO GTm-sa

= dioda Swieci sie stale na kolor czerwony w trakcie pobierania czasu z serwera;

Dioda LED ,,BLAD” (dwukolorowa):

= dioda Swieci stale kolorem czerwonym, dodatkowo dioda ,1” z grupy ,SYGNAL / TRYB”
pulsuje kolorem czerwonym w trybie 0.5 s. (zapalona)/0.5 s. (zgaszona) — brak karty SIM
w module;

» dioda Swieci stale kolorem czerwonym, dodatkowo dioda ,2” z grupy ,SYGNAL / TRYB”
pulsuje kolorem czerwonym w trybie 0.5 s. (zapalona)/0.5 s. (zgaszona) — btad PIN;

= dioda Swieci stale kolorem czerwonym, dodatkowo dioda ,3” z grupy ,SYGNAL / TRYB”
pulsuje kolorem czerwonym w trybie 0.5 s. (zapalona)/0.5 s. (zgaszona) — btagd PUK;

= dioda S$wieci stale kolorem czerwonym, dodatkowo dioda ,4” z grupy ,SYGNAL / TRYB”
pulsuje kolorem czerwonym w trybie 0.5 s. (zapalona)/0.5 s. (zgaszona) — btgd logowania
do sieci GSM;

» dioda Swieci stale kolorem zielonym — btad logowania do GPRS;

» dioda Swieci pulsacyjnie 0.5 sekundy kolorem czerwonym / 0.5 sekundy kolorem zielonym
— dodatkowo dioda ,1” z grupy ,SYGNAL / TRYB” pulsuje kolorem czerwonym w trybie 0.5
s. (zapalona)/0.5 s. (zgaszona) — btad sprzetowy (btgd pamieci RAM);

» dioda $wieci pulsacyjnie 0.5 sekundy kolorem czerwonym / 0.5 sekundy kolorem zielonym
— dodatkowo dioda ,2” z grupy ,SYGNAL / TRYB” pulsuje kolorem czerwonym w trybie 0.5
S. (zapalona)/0.5 s. (zgaszona) — btgd sprzetowy (btgd pamieci FLASH);

» dioda $wieci pulsacyjnie 0.5 sekundy kolorem czerwonym / 0.5 sekundy kolorem zielonym
— dodatkowo dioda ,3” z grupy ,SYGNAL / TRYB” pulsuje kolorem czerwonym w trybie 0.5
S. (zapalona)/0.5 s. (zgaszona) — btad sprzetowy (brak komunikacji z modemem).

Uwaga: W przypadku wystgpienia, ktéregos z powyzszych btedéw, modut wykona samoczynny
restart po czasie wynoszgcym 2 minuty.

Opis btedow oraz zalecane postepowanie w celu ich usunigcia zostaty opisane w pkt. 3,
,Diagnostyka nieprawidtowosci”, str. 35 instrukcji.

1.8. Diagnhostyka przez oprogramowanie

Wybrane funkcje diagnostyczne mozna takze wykona¢ za pomocag oprogramowania
UKMX (zaktadka GT Konfigurator). W zaleznosci od interfejsu, przez ktéry wykonywana jest
diagnostyka, istnieje mozliwo$¢ sprawdzenia poziomu sygnatu sieci GSM lub sprawdzenia
podtgczenia licznika. Wigcej informacji na ten temat mozna znalez¢ w pkt. 2.6, ,Opcje
diagnostyki”, str. 29 instrukcji.
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2. Programowanie modutu komunikacyjnego GTm-sa

2.1. Przeznaczenie programu

UKMX jest programem narzedziowym, przeznaczonym miedzy innymi do konfiguracji
i diagnostyki modutéw komunikacyjnych GTm-sa. Program taczy w sobie funkcjonalnosé
dotychczas stosowanych programéw narzedziowych i zalecany jest do stosowania
jako kompleksowe narzedzie do konfiguracji modutéw komunikacyjnych produkcji
ZEUP POZYTON.
Aby dokonac¢ konfiguracji GTm-sa nalezy uruchomic¢ program UKMX, a nastepnie wybra¢
zaktadke GT Konfigurator.
UKMX umozliwia nawigzanie potgczenia z modutem GTm-sa:
a) lokalnie:
- przez interfejs optyczny modutu za pomocg gtowicy optycznej
(wer. GSM/GPRS/OPTO)
- przez ztgcze USB mini B (wer. GSM/GPRS/USB)
b) zdalnie (w trybie transmisji wdzwanianej CSD lub transmisji pakietowej GPRS) przez
sie¢ GSM.

& Tryb CSD obstugiwany jest w urzgdzeniach o humerach seryjnych do 005088.

Program przeznaczony jest do pracy w systemach operacyjnych Windows 2000/XP/Server
2003/Vista/Server 2008/7/8/10.

2.2. Przygotowanie modutu komunikacyjnego do programowania

Uwaga: Wszystkie czynnosci montazowe oraz instalacje karty SIM nalezy przeprowadzi¢ przy
odtgczonym napieciu zasilajgcym urzgdzenie.

Przed przystgpieniem do konfiguracji modutu GTm-sa nalezy:

= w gniezdzie karty SIM zainstalowa¢ aktywng karte SIM operatora sieci komorkowej.
Gniazdo karty SIM dostepne jest pod ostong skrzynki zaciskowej urzgdzenia - Rys. 11
(na ponizszym rysunku montaz katy SIM przedstawiony zostat dla wers;ji
GSM/GPRS/OPTO; w przypadku modutu w wersji GSM/GPRS/USB
montaz karty SIM nalezy wykona¢ w sposéb analogiczny);

- w celu instalacji karty SIM nalezy nacisngc¢ i przytrzymac przycisk ,A”, a nastepnie
wysuna¢ kieszen ,B” gniazda karty SIM. W kolejnym kroku, zgodnie z rysunkiem
umiescic karte w kieszeni @ oraz wsung¢ kieszen do gniazda karty SIM @;

Gniazdo
karty SIM

Rys. 11. Widok skrzynki zaciskowej modutu komunikacyjnego GTm-sa
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= do gniazda (Rys. 11) modutu podtgczy¢ dostarczong wraz z urzgdzeniem antene
GSM.

= zamontowac ostone skrzynki zaciskowej urzgdzenia;

= w przypadku modutéw z interfejsem optycznym (wer. GSM/GPRS/OPTO) do ztgcza
USB lub RS232 komputera nalezy podtgczy¢ gtowice optyczng USB/OPTO lub
RS232/0OPTO oraz przytozy¢ ja do interfejsu optycznego modutu. Gtowica oraz
interfejs w module wyposazone sg w magnesy, ktére zapewniajg prawidiowe
potgczenie obu urzgdzen. Prawidtowe utozenie gtowicy optycznej w czasie odczytu
pokazano na Rys. 12;

= w przypadku modutéw z interfejsem optycznym podtgczy¢ urzgdzenie do napiecia
zasilajgcego;

= w przypadku modutéw z interfejsem USB (wer. GSM/GPRS/USB) do ztgcza USB
komputera oraz modutu nalezy podtaczy¢ przewdd USB (do komputera ze ztgczem
USB A, do modutu ze ztgczem USB mini B - Rys. 13).

GTm_sa  Cel3830
St TN Glowica USB/OPTO
lub RS232/0PTO

Rys. 12. Podtgczenie gtowicy USB/OPTO do modutu komunikacyjnego GTm-sa wer. GSM/GPRS/OPTO

Przewod USB ze zigczem
USB mini B

Rys. 13. Podtgczenie przewodu USB ze ztgczem mini B do modutu komunikacyjnego GTm-sa wer. GSM/GPRS/USB

Modut komunikacyjny GTm-sa jest gotowy do programowania.
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2.3. Uruchomienie programu

Program UKMX nalezy zainstalowa¢ poprzez plik Instalator_ UKMX.exe skopiowany
wczesniej na dysk twardy komputera. Po otwarciu programu nalezy uruchomi¢ zaktadke
GT Konfigurator, za pomoca ktérej mozna wykonac¢ konfiguracje lub diagnostyke modutéw
komunikacyjnych GTm-sa.

2.4. Opcje potaczen

Po uruchomieniu programu UKMX, a nastepnie zakfadki GT Konfigurator wyswietlone
zostanie gtowne okno (Rys. 14), w ktérym mozna ustali¢ rodzaj trybu pracy, typ interfejsu oraz
parametry potgczenia.

Do nawigzania potgczenia z modutem nalezy wybrac jeden z trzech interfejsow:

¢ OPTO/USB - do konfiguracji nalezy zastosowac gtowice optyczng lub przewdéd USB.

e Modem — konfiguracja realizowana jest poprzez zestawienie potgczenia
komutowanego CSD. Modut musi by¢ wyposazony w karte SIM z aktywng ustuga
transmisji danych w trybie CSD. Uwaga: Tryb CSD obstugiwany jest w urzgdzeniach
o numerach seryjnych do 005088.

¢ GPRS - konfiguracja realizowana jest poprzez potgczenie sieciowe ze wskazanym
adresem |IP modutu. Modut musi by¢ wyposazony w karte SIM z aktywng ustugg
pakietowej transmisji danych ze statycznym adresem IP.

B GT Konfigurator x|
Iterfejs: Tryl_:_ pracy: Port szeregowy———————————
® OPTO/USE b shuk. |1 - Part komunikacyjng [CDM1]j|
O Modem Restart T
Aktualizacia m}
O GPRS [dzzyt teztam

Rozpocznij

Rys. 14. Okno programu UKMX (zaktadka GT Konfigurator)

Po wybraniu interfejsu nalezy wybra¢ tryb pracy programu:

¢ Konfiguracja — tryb umozliwiajgcy odczyt i zaprogramowanie parametréw modutu;
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¢ Diagnostyka — tryb umozliwiajgcy wykonanie kilku funkcji diagnostycznych
w zaleznosci od typu potaczenia;
e Restart — tryb umozliwiajgcy wykonanie restartu urzadzenia;
e Aktualizacja — tryb umozliwiajgcy wystanie do urzgdzenia nowej wersji firmware;
¢ Odczyt testowy — tryb umozliwiajacy wykonanie testowego odczytu danych
rozliczeniowych z licznika poprzez interfejs GPRS.

Ponizej zamieszczono tabele zawierajgcg parametry potgczenia z modutem
w zaleznosci od wybranego interfejsu i trybu pracy:

Tryb pracy
Konfiguracja / Diagnostyka / Restart / Aktualizacja

Interfejs

Port szeregowy: okresla port szeregowy w komputerze, do ktdérego podigczona jest gtowica
OPTO/USB | optyczna lub przewod USB

Port szeregowy: okresla port szeregowy, do ktérego podtgczony jest modem
Wybieranie: okresla sposob wybierania numeru przez modem: tonowy lub impulsowy
InitString: okresla cigg inicjujgcy modemu

Modem
Nr telefonu: okresla numer, z ktérym program ma sie potgczy¢

Hasto dostepu: w przypadku, gdy modut jest zabezpieczony hastem przed konfiguracja
zdalng, nalezy wprowadzi¢ w to pole hasto dostepu do modutu

Adres IP: okresla adres IP modutu, z ktérym uzytkownik chce sie potgczy¢

Port TCP: okresla port TCP, ktory jest zdefiniowany w module jako port dla konfiguraciji
GPRS (domysinie 80)

Hasto dostepu: w przypadku, gdy modut jest zabezpieczony hastem przed konfiguracja
zdalng, nalezy wprowadzi¢ w to pole hasto dostepu do modutu

Po wybraniu zgdanych parametréw w celu nawigzania potgczenia z modutem
komunikacyjnym GTm-sa nalezy wcisngc¢ przycisk ,Rozpocznij”.

Tryb pracy Odczyt testowy dostepny jest wytgcznie dla interfejsu GPRS i stuzy do
wykonania testowego odczytu danych rozliczeniowych z licznika podtgczonego do interfejsu
modutu. Tryb ten zostat opisany w podrozdziale 2.6.4.
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2.5. Opcje konfiguracji

Konfiguracje modutu GTm-sa mozna podzieli¢ na 5 grup funkcjonalnych:
o tryb pracy;
¢ konfiguracje pracy w sieci GSM/GPRS;
o funkcje zwigzane z czasem;
¢ konfiguracje portow;
o funkcje uzytkowe;
¢ konfiguracje harmonogramu.

2.5.1. Tryb pracy

Po nawigzaniu potgczenia z modutem komunikacyjnym nalezy wybrac¢ zgdany tryb pracy
urzadzenia (Rys. 15).

Modut GTm-sa moze pracowac¢ w jednym z czterech trybéw pracy.
A Tryb CSD obstugiwany jest w urzgdzeniach o numerach seryjnych do 005088.

5
Interfejs: Tiyb pracy: Port szereqowy————————————
@ nFTisss || @R b crnunikacying (COMT) + |
{0 Diagnostka —
O Wodem ) Festart M]
{0 Sktualizacia
O GFRS {0 [dczyt testowy

r Konfiquracis urzgdzenia

Tryb pracy
’70 GPRS - praca ciggta & GPRS + CSD (MUK O GPRS + CSD MU w oknie O CSD - praca ciggha
Konfiguracia GSM/GPRS | Funkeije zwizzane z czasem I Kanfiguracia portéw | Uzytkawe I
rParametry SIbd:————————— Kontrola sieci:
FIM: Aktpwacia funkoii kotrol sieci:
Paramety APN:———— IP dla PING:
&PN: | eradata Aklywacia rezerwowego |P:
Uzyptkownik: IP rezemwowy: | 080.043.250.066
Hasha: Intenwak kontroli [5]: |60

Przedawnienie PING [ms]: | 5000
lloé préb PING: |2

Logowanie GPRS:

Czas ponowienia [mz]: | 10000

llosc prob ponowieri: | 3

v Twidiz raport 2 programowiania;

Rys. 15. Wybor trybu pracy modutu komunikacyjnego GTm-sa

Wwiczyta) konfiguracie || Zapisz konfiguracie

»GPRS — praca ciggta” — modut pracuje tylko w trybie transmisji pakietowej GPRS. W tym
trybie pracy do poprawnej pracy modutu niezbedne jest posiadanie karty SIM

z aktywng ustugg transmisji pakietowej GPRS ze statycznym adresem IP, pracujgcg

w publicznym lub prywatnym APN.

Odczyt w trybie GPRS

Oh 0§ czasu 24 h
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»GPRS + CSD (MUX)” — modut pracuje domysinie w trybie transmisji pakietowej GPRS,
dodatkowo zezwala takze na zestawienie potgczenia w trybie transmisji CSD. Jezeli aktywna
bedzie sesja odczytowa w jednym z trybéw GPRS lub CSD, to w tym samym czasie druga
droga transmisji nie bedzie dostepna. Jezeli zadna transmisja nie jest w danej chwili
aktywna, to z modutem mozna sie potgczy¢ albo przez GPRS albo przez CSD. W tym trybie
pracy do poprawnej pracy modutu niezbedne jest posiadanie karty SIM z aktywng ustuga
transmisji pakietowej GPRS ze statycznym adresem IP pracujgcg w publicznym lub
prywatnym APN oraz ustuge transmisji danych w trybie CSD.

Odczyt w CSD Odczyt w CSD Odczyt w CSD

I I Odczyt w trybie GPRS I

Oh 0s$ czasu 24 h

»GPRS + CSD (MUX) w oknie” — modut pracuje domysinie w trybie transmisji pakietowej
GPRS. Dodatkowo zezwala takze na zestawienie potgczenia w trybie transmisji CSD,

ale tylko w okreslonych godzinach (oknie czasowym). Jezeli aktywna bedzie sesja
odczytowa w jednym z trybéw GPRS lub CSD, to w tym samym czasie druga droga
transmisji nie bedzie dostepna. Jezeli zadna transmisja nie jest w danej chwili aktywna,

to z modutem mozna sie potaczy¢ albo przez GPRS albo przez CSD (o ile bedzie sie to
odbywato w okreslonych godzinach). W tym trybie pracy do poprawnej pracy modutu
niezbedne jest posiadanie karty SIM z aktywng ustugg transmisji pakietowej GPRS ze
statycznym adresem IP pracujgcg w publicznym lub prywatnym APN oraz ustuge transmisji
danych w trybie CSD.

Odczyt w CSD Odczyt w CSD
Odczyt w trybie GPRS I Odczyt GPRS Odczyt w trybie GPRS
oh 10.00 Okno czasowe 12.00 24 h
Os czasu

,CSD — praca ciagta” — modut pracuje tylko w trybie CSD. W tym trybie wymagane jest,
aby karta SIM posiadata aktywng ustuge transmisji danych w trybie CSD.

Oh 0s$ czasu 24 h

Uwaga: Jezeli w trakcie aktywnej transmisji GPRS nadejdzie wdzwaniane potgczenie
telefoniczne (CSD) moze nastgpic¢ zerwanie transmisji GPRS.
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2.5.2. Parametry zwigzane z GSM/GPRS

Na pierwszej z zaktadek konfiguracyjnych (Rys. 16) uzytkownik definiuje nastepujgce

parametry pracy:

Parametry SIM:

Parametry APN:

Okno czasowe CSD:

Kontrola sieci:

PIN — PIN karty SIM umieszczonej w module (do 8 znakow).

APN — nazwa APN operatora, ktérego karta bedzie umieszczona
w module (do 30 znakow).

Uzytkownik — nazwa uzytkownika w APN (do 20 znakdéw).

Hasto — hasto uzytkownika w APN (do 20 znakow).

Godzina/minuta rozpoczecia — okresla godzine i minute
rozpoczecia okna CSD.

Godzina/minuta zakonczenia — okresla godzine i minute
zakonczenia okna CSD.

Uwaga: opcja aktywna tylko w trybie pracy ,GPRS + CSD (MUX)
W oknie”.

Aktywacja funkcji kontroli sieci — wtgcza funkcje nadzorowania
sieci GSM w trybach GPRS (ze wzgledu na specyfike pracy
w sieciach GSM zaleca sig, aby funkcja ta byta aktywna).

IP dla PING — okresla adres IP, na ktéry modut bedzie wysytat
pakiet kontrolny PING w celu okreslenia poprawnosci pracy
w sieci.

Aktywacja rezerwowego IP — wtgcza mozliwos¢ wykorzystania
dodatkowego adresu do kontroli sieci, w przypadku gdy brak jest
odpowiedzi z pierwszego adresu.

IP rezerwowy — okresla rezerwowy adres IP, na ktory modut
bedzie wysytat pakiet kontrolny w celu okreslenia poprawnosci
pracy w sieci, w przypadku gdy pierwszy z adreséw nie bedzie
odpowiadat.

Interwal kontroli [s] — okresla czas, po ktérym modut bedzie
sprawdzat poprawnos$¢ pracy w sieci. Jest to czas od ostatniego
potgczenia GPRS (czas nieaktywnos$ci transmisji w trybie GPRS —
od 60 do 60000 s).

Przedawnienie PING [ms] — okresla czas (od 5000 do 65535
ms), przez ktéry modut bedzie oczekiwat na odpowiedz po
wystaniu pakietu kontrolnego PING. Po tym czasie w przypadku
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nie otrzymania odpowiedzi, modut wykona prébe wystania pakietu
kontrolnego na rezerwowy adres IP (jesli jest on aktywowany).
Cykl otrzymania odpowiedzi powtérzony zostanie zgodnie

z zaprogramowang przez uzytkownika iloscig préb PING.

W przypadku nie otrzymania zadnej odpowiedzi, modut GTm-sa
wykona automatyczny restart.

llosé préb PING — okresla ilos¢ préb wykonania PING dla
kazdego ze wskazanych adreséw (od 1 do 99).
Logowanie GPRS: Czas ponowienia [ms] — okresla czas oczekiwania modutu

na zalogowanie sie do GPRS (od 1000 do 20000 ms).

llo$¢é préb ponowien — okresla ilosé préb zalogowania do GPRS

(od 3 do 10).
x
|rterfejs: Trb pracy: Port szeregowy——————————
@ opTo/se || @ RITEEEE ey komunikacying (COMT) < |
O Diagnostka —
QO todem O Hestart [M
O Skiualizacia
Q GFRS O Dzt estayy
Konfiguracja urzadzenia
Tiyb pracy
’70 GFRS - praca ciggha ® GFRS + C5D (MUK) O GPRS + C5D [MUR) w oknie O CSD - praca ciagha

Fonfiguracia GEMAGPRS | Funkcie zwigzane z czasem I Konfiguracia porkdw I Uzytkowe I

rParametry SIM:—————————— Kontola sieci:
FIM: Aktywaca funkcjl kotrali siec:
Paramety AP IP dla PIMG:
APH: | eradata Aktywacia rezerwowego [P
Ltk cnanik: IP rezenwowy: | 090,048 250066
Hasto: Intenwat kontroli [=]: |60

Przedawnignie FING [me] | 5000
lladé préb PING: |2

Logowanie GPRS:

Czas ponowienia [ms]:| 10000

lloéé préb ponowier: | 2

v Twdrz raport z programowania: ‘wiezytal konfiguracis

Rys. 16. Zaktadka konfiguracji funkcji GSM/GPRS

Zapizz konfiguracie

2.5.3. Parametry zwigzane z czasem

Na drugiej z zaktadek konfiguracyjnych (Rys. 17) uzytkownik definiuje parametry pracy
dotyczgce pobierania czasu oraz generowania impulsu na wyjsciu synchronizacji czasu
(na karcie SIM wymagany jest aktywny tryb transmisji pakietowej GPRS).
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Pobieranie czasu:

Ustaw date i czas:

Impulsy
synchronizaciji:

Synchronizacja czasu z serwera — za pomocg tej opcji deklaruje
sie aktywnos¢ opcji synchronizacji wewnetrznego zegara RTC
modutu z czasem pobieranym ze wskazanego serwera.

Typ serwera — okresla typ serwera (HTTP lub NTP), z ktérego
modut ma pobiera¢ czas do ustawienia wtasnego zegara RTC
(w przypadku programowania modutu komunikacyjnego GTm-sa
z wersjg oprogramowania 01.00, dostepny jest tylko serwer
HTTP).

IP serwera — okresla adres serwera, z ktérego modut ma pobieraé
czas do ustawienia wlasnego zegara RTC.

Port TCP serwera — okresla port TCP, na ktérym uruchomiony
jest wskazany serwer (standardowe porty - NTP: 123, HTTP: 80).

Interwat pobierania [godz] — okres$la co ile godzin modut ma
aktualizowa¢ czas z serwera (od 0 do 255 godzin) — jezeli
ustawiona bedzie wartos¢ ,,0”, modut bedzie pobierat czas tylko po
wigczeniu/restarcie urzgdzenia.

Uwaga: opcja nieaktywna w trybie ,CSD — praca ciggfa’.

W trakcie programowania program ustawi w module date i czas
zgodng z wys$wietlanym czasem systemowym komputera.

Aktywnos¢ impulséw synchronizacji — wigcza opcje
generowania impulsu na wyjsciu synchronizacji czasu modutu.

Czas trwania impulsu [ms] — okres$la czas trwania impulsu
(zakres 0+65535 [ms]).

Polaryzacja impulsu — parametr okre$lajgcy polaryzacje impulsu
- pozytywng lub negatywna.

Tryb pracy — okresla czestotliwos¢ generowania impulséw
na wyjsciu synchronizacji czasu (raz na dobe o okreslonej
godzinie, albo w okreslonych interwatach czasowych
(rozpoczynanych od petnej godziny)).

Godzina impulsu — okresla godzine wygenerowania impulsu
synchronizacji czasu w trybie ,raz na dobe”.

Interwal powtarzania [m] — okre$la, co ile minut ma by¢
generowany impuls synchronizacji czasu (dla trybu
»W interwatach”).
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§7 GT Konfigurator x|
Interfejs:——— r Twb pracy:——Port szereqowy——————————
@ nrrnss || @ e o omunikscying (COMT) < |
O Diaanostyka ——=
O odem O Festart [M
Q) Aktualizacia
C GRS Q) Odezpt testowy

Konfiguracja urzadzenia

Trpb pracy
[O GPRS - praca ciggba & GPRS + 050 (ML) O GPRS + C50 [MU) w oknie O 50 - praca ciagra
Konfiguracia GSMAGPRS  Funkeis zwigzane z czasem | Konfiguracia portdw I L zytkowe I Harmanogram I
Pobieranie czasu: rImpulzy sunch:
Synchronizacia czasll 2 sensera: Akbpanaié impulzdw synchronizac:
O HTTF & NTP | Czas trwania impulsu [ms]:
IP serwers: 080,048, 250,065 [ Pelaryzacia impuisu:
O negatywny @ pozptywny
Part TCP serwera: 123
L Tb pracy:
Intenwat pobierania [godz. ] 1
@ 12z na dobe O wintenwatach
Ustaw date i czaz na: 04-02-2013 14:.40:52
Godzina impulsu: 12

‘wiczyta) konfiguracie || Zapisz konfiguracie

v Twédrz raport 2 prograrnowania;

Rys. 17. Zaktadka konfiguracji funkcji zwigzanych z czasem

Uwaga: Uruchomienie funkcji synchronizacji czasu w licznikach wymaga zaznaczenia
odpowiednich pél, oznaczonych ,Synchronizacja czasu z serwera” oraz ,,AktywnoS$c¢ impulséw
synchronizacji’.

W przypadku licznikow produkcji ZEUP Pozyton, podfgczony licznik otwiera okno
synchronizacji czasu raz na dobe {j. od 11:59 do 12:01 i wowczas nastepuje jego
synchronizacja. Pozostate impulsy synchronizacji (generowane przez modut) pojawiajgce sie
w innym czasie, bedg przez licznik ignorowane.

Standardowym impulsem synchronizujgcym w licznikach produkcji ZEUP Pozyton jest impuls
negatywny o czasie trwania 50 ms.

2.5.4. Parametry zwigzane z portami

Na trzeciej z zaktadek konfiguracyjnych (Rys. 18) uzytkownik definiuje parametry
zwigzane z portami komunikacyjnymi modutu GTm-sa. Za ich pomocg mozna skonfigurowac
ustawienia interfejsu komunikacyjnego do potgczenia z licznikami, numeru portu do konfiguracji
oraz ustawien pakietéw GPRS.

CLO/RS-485: Wiaczony — po wybraniu tej opciji interfejs komunikacyjny CLO
i/lub RS-485 umozliwiajgcy zestawienie potgczenia z licznikiem
zostaje sprzetowo wigczony w module.

Aktywny w CSD — za pomoca tej opcji aktywuje sie interfejs CLO
i/lub RS-485 dla trybu transmisji CSD.

Port TCP — okresla port TCP, na ktérym widoczny bedzie interfejs
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dla transmisji GPRS.
Predkosé [Baud] — okresla predkos¢ przesytu danych.

Format ramki — okresla format ramki (domysina wartos¢ — 7E1).

Konfiguracja: Port TCP — okresla port TCP, na ktérym dostepna bedzie
konfiguracja zdalna w trybie transmisji GPRS.

Ustawienia Rozmiar pakietu [B] — okresla rozmiar pakietu przesytanego

pakietyzaciji: w GPRS (od 1 do 2048). Zaleca sie zastosowanie wartosci 2048.

W przypadku problemow z transmisjg danych (np. w prywatnych
APN) zaleca sie zmniejszenie pakietu do 512.

Przedawnienie pakietyzacji [ms] — okresla czas po jakim modut
ma wystaé pakiet, jezeli utworzony rozmiar pakietu jest mniejszy
od zdefiniowanego (od 1 do 9999) — zaleca sie pozostawienie
wartosci domysinej 100 ms.

§7 GT Konfigurator x|
Interfejs: Tryb pracy—— Paort szeregow
@ oFross || @ ReEEE e ik acying (COMT) < |
O Diagnostyka —
Q) Modem O Restart M]
Q) Lkiualizacia
O GRRE O Odezypt bestomy

K.onfiguracia urzadzenia

Trwb pracy
(O GPRS - praca ciagta @ GPRS + C50 [MUx) O GPRS + CSD (MU woknie QO CSD - praca ciagta
Konfiguracia GSM/GPRS I Furkcie zwiazane z czazem  Konfiguracia portaw | Uzptkowe I Harmanogram I
Port Predkosé Format Fozmiar Frzedawnienie
TCP [B aud] ramiki pakietu [B] pakietyzacii [ms]
CcLO Whaezany [z222 T NS =l
Akbywny w T30
) aldpary 1372 | [100 |
RS-485 Wz 2223 | fmo0 o] [m1 <]
Aktywry w 5D
KONFIGURACJA B0ag) ‘

Zapizz konfiguracie

[V Twérz raport z programowania; “wozpta) konfiguracie

Rys. 18. Zaktadka konfiguracji portéw

Uwaga: W przypadku, gdy do modutu komunikacyjnego GTm-sa zostaty podtgczone liczniki

z interfejsami CLO oraz liczniki z interfejsami RS485, odczyt danych z wykorzystaniem tych
interfejsow nie moze byc realizowany jednoczesnie. Po zakonczeniu odczytu danych z licznikow
podtgczonych do interfejsu CLO, moZliwe jest odczytanie licznikow podtgczonych

do interfejsu RS485.

W przypadku podtgczenia licznikow do jednego interfejsu komunikacyjnego tj. CLO lub
RS485 przy programowaniu modutu komunikacyjnego GTm-sa, zaleca sie wytgczenie
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aktywnosci drugiego interfejsu komunikacyjnego, ktory nie jest wykorzystywany do odczytu

danych.

2.5.5. Parametry uzytkowe

Na czwartej z zaktadek konfiguracyjnych (Rys. 19) uzytkownik ustala nastepujace

parametry pracy:

Autoryzacja:

Restart:

Dozwolony restart
z numeru (CLIP):

Informacje
0 urzadzeniu:

Autoryzacja konfiguracji zdalnej — za pomocg tej opcji wigcza
sie koniecznosc¢ logowania do modutu przy konfiguracji zdalnej.

Hasto — okresla hasto dostepu do modutu (do 10 znakow).

Wykonuj codzienny restart modutu — pozwala na wykonanie
automatycznego restartu modutu raz na dobe (o ile nie jest
aktywna transmisja danych z licznikéw).

Godzina/minuta wykonania restartu — okresla czas wykonania
restartu.

Godzina/minuta wykonania restartu 2 — okresla czas wykonania
restartu.

Uwaga: restart nie bedzie wykonany, jezeli w czasie, gdy miato
dojs¢ do restartu byta aktywna sesja transmisji danych.

Prefiks lokalny — za pomocag tej opcji okresla sie prefiks kraju
karty SIM, w ktérg wyposazone jest urzadzenie.

Zezwalaj na restart z numeru — za pomocg tej opcji mozna
zdefiniowac¢ 3 numery telefonéw. Po wykonaniu potgczenia
telefonicznego do urzadzenia ze zdefiniowanego numeru nastgpi
automatyczny restart urzgdzenia. Numery nalezy podawac

z prefiksem kraju np. +48. Nie nalezy wprowadza¢ numerow
zastrzezonych (urzadzenie nie bedzie mogto zidentyfikowac
takiego numeru).

Uwaga: restart z funkcji CLIP dostepny jest dla urzgdzen

do numeru seryjnego 005088. Posiada priorytet nad innymi
funkcjami urzgdzenia, tzn. restart wykona sie niezaleznie od
funkcji aktualnie realizowanej przez urzgdzenie, np. w trakcie
odczytu danych.

Zestaw informacji odczytanych z modutu: wersja oprogramowania
(firmware), konfiguracja sprzetowa, data i czas odczytana
z modutu, adres IP w przypadku gdy modut jest zalogowany itp.
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T Konfigurator : _)g
i’l\EII‘Ei&. leb pracy: Port eregowy
@ OPTO/USE g }[ K [1 - Port komunikacyjny (COM1) ']
Jiagnosty v _
O Hoder on [ Odéwiez |
Sl O 4k
O GPRS O Odezyt te

~Konfiguracja urzadzenia

Tryb pracy
[O GPRS - praca ciaggta ® GPRS +CSD (MUX) O GPRS + CSD (MUX) w oknie Q C5D - praca ciggra
Konfiguracja GSM/GPRS I Funkcie zwigzane z czasem I Konfiguracia portéw  Uzptkowe l Harmonogram |
Autoryzacia: i Informacie o urzgdzeniu;
Autoryzacia konfiquracii zdalnej Wersja firmware: 03.00
Urzgdzenie: GTm-s
Hasto: Hardware: RTC, CLO, RS-485, OPTO, Wy. imp., G24E
= Pamigé RAM: 512 [kB)
Restart IP: 087.251.255.104
‘Wykonuj codzienny restart modubu: Data kompilacji: Mar 4 2013
Czas kompilacji: 14:43:40
Godzina wykonywania restartu: | 01 Numer seryjny: 000101
Minuta wykonywania restartu: | 00 IMEI modemu: 359811001886313
~Restart: 2 ~Dozwolony restart z numeru (CLIP)
Wykonuj codzienny restart modubu: Zezwalaj na restart 2 numeru: +48606268753
. Prefiks lokalny:
Godzina wykonywania restartu: |13 [[] Zezwalaj na restart 2 numeru;
Minuta wykonywania restartu: | 00 [] Zezwalaj na restart z numeru: [ ‘ {+48 I

Weaptaj konfiguracie || Zapisz konfiguracie

[V Twérz raport z programowania:

Rys. 19. Zaktadka funkcji uzytkowych

2.5.6. Harmonogram

Na pigtej z zaktadek konfiguracyjnych (Rys. 20) uzytkownik ustala nastepujgce
parametry pracy:

B7 GT Konfigurator =
Interfejs: Trwb pracy: Port szeregowy
@ OFTO/SE © forfiaueci 1 po Komurikacying (COMT) =
O Diagnostyka

O fModem O Restart m

O Aktualizacz
O GFRS O Ddezyt bestowy

Konfiguracja urzgdzenia

Tivb pracy
’70 GFRS - praca ciagta & GFRS + C5D [MUx) O GFRS + C5D [MUX] w oknis O CSD - praca ciggha ‘
Konfiguracia GSM/GPRS I Funkcie zwigzane z czaseml Konfiguracia portéwl Uzytkowe Harmonogram |
_Akt_.n,lwho.sc harmaonagranmus . . 1 |2 I 5 I 4 I 5 I 5 I 7 I A I
Dini miesigoa: [ini tygodnia:
W1 ]88 [J1sC]22[]29 | Poniedziakek 1 ’ —
2 O3 O1eC2a030 O wionek Konfiguracia aktywna Nr liczrikal 425 0001111
3 D017 024 031 |C Srada Interfejs ¢ RS-485 ¢ CLO
4 O 1ellas [] Cawartek
05 12001800 % (] Pigtek ‘Weorzec odozytu| EQM_OBIS_Tab0.zcp
Oe sz (] Sobota N liku| odczytzpienyzzegod 250001111.0rg
O7 OOz 0= [ Nisdziels sena Py
Dotacza) date do pliku Komprezuj plik
Godzina rozpoczecia; m FTF
Minuta rozpoczecia: 05 Adres | pozyton. com.pl | Port |21
Intenwak powtarzania [m]: a Katalog | Mtest/
Uzptkownik | 12345 Haska |7832

Wiczpta) konfiguracie || Zapisz konfiguracie

¥ Twerz raport z programowaria:

Rys. 20. Zaktadka funkcji harmonogramu
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Aktywnos¢é
harmonogramu:

Konfiguracja
harmonogramu
(osiem zaktadek
przeznaczonych do
konfiguracji przez
uzytkownika):

Dni miesigca — za pomocg tej opcji okresla sie w jakie dni
miesigca ma by¢ aktywny harmonogram.

Dni tygodnia — za pomoca tej opcji okresla sie w jakie dni
tygodnia ma by¢ aktywny harmonogram.

Godzina/Minuta rozpoczecia — za pomoca tych opcji okresla sie,
czas rozpoczecia wykonywania harmonogramu.

Interwal powtarzania — za pomocg tej opcji okresla sie, czy po
wykonaniu harmonogramu ma by¢ on cyklicznie powtarzany

z zadanym interwatem minutowym. Jezeli warto$¢ bedzie rowna
0, to harmonogram nie bedzie powtarzany.

Konfiguracja aktywna — okresla, czy wskazana konfiguracja jest
aktywna.

Nr licznika — okres$la numer licznika, ktéry ma by¢ odczytywany
w harmonogramie.

Interfejs — okresla, do ktérego interfejsu podpiety jest licznik,
ktéry ma by¢ odczytywany w harmonogramie, tj. CLO lub RS485.

Wzorzec odczytu — okresla, jaki wzorzec odczytu wskazano

do odczytu licznika (dostepne sg predefiniowane wzorce dla
licznikow typu EQM, EQABP wer. OBIS, EQABP wer. Standard
oraz EABM. W celu wskazania wzorca nalezy klikng¢ pole ,,...”
obok pola nazwy wzorca, wskazac typ licznika, typ odczytu, ktory
ma zosta¢ wykonany i o ile to konieczne okresli¢ ile dni w profilu
mocy wstecz ma zostac¢ odczytane z licznika — patrz Rys. 21.

Nazwa pliku — okresla nazwe pliku, do ktérego zapisane zostang
dane odczytane z licznika.

Dotaczaj date do pliku — okresla, czy do nazwy pliku dotgczana
bedzie data i czas w formacie dd_mm_rrrr_gg_mm.

Kompresuj plik — okresla, czy plik wysytany na serwer bedzie
skompresowany. Urzgdzenie kompresuje dane w standardzie
gzip.

Adres FTP — okresla adres serwera FTP, na ktory wysytane bedg
dane odczytowe.

Port FTP — okresla port TCP serwera FTP, na ktéry wysytane
bedg dane odczytowe.

Katalog FTP — okresla katalog na serwerze FTP, do ktérego
wysytane bedg dane odczytowe.

Uzytkownik FTP — okre$la nazwe uzytkownika, za pomocg ktorej
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urzgdzenie bedzie logowato sie do serwera FTP.

Hasto FTP — okresla hasto dla uzytkownika, za pomocg ktérego
urzgdzenie bedzie logowato sie do serwera FTP.

Uwaga: urzgdzenie obstuguje podstawowy typ serwera FTP.
Potgczenia szyfrowane nie sg obstugiwane.

Wzorce odczytow x|
vhierz weorzec odczytu
Tvp licznika; ILiczn\k EQM v, 02.xx+ j
Typ odczyku: IDane tablicowe + profil - warkasci biezace i archiwalne i ¥ dni profilu wstecz j
wizorzec: [EQM_OBIS Tabé_PD.scp
aczytywanie profilu
Ilosé dni profilu wskecz: |5

Rys. 21. Wybor wzorca odczytu dla harmonogramu

Uwaga: na czas wykonywania odczytu przez harmonogram dostep zdalny do urzgdzenia
nie bedzie mozliwy, tzn. porty odczytowe TCP, port konfiguracyjny TCP oraz potgczenia
wdzwaniane nie beda realizowane. Dostep zostanie wznowiony dopiero po zakonczeniu
dziatania harmonogramu.

Po zestawieniu potgczenia z modutem GTm-sa uzytkownik ma mozliwos¢:

¢ zakonczenia potgczenia (przycisk ,Zakoncz”);

e wczytania konfiguracji z pliku konfiguracyjnego (przycisk ,Wczytaj konfiguracje”);

¢ zapisu konfiguracji do pliku konfiguracyjnego (przycisk ,Zapisz konfiguracje”®);

¢ wykonania procesu programowania modutu (przycisk ,Programuj”) — jesli przy operacji
programowania zostanie zaznaczone pole wyboru ,Tworz raport z programowania”,
uzytkownik zostanie poproszony o podanie numeru seryjnego urzgdzenia. W nastepnym
kroku, po zakonczonym programowaniu, utworzony zostanie raport w formacie PDF,
zawierajgcy informacje o parametrach zaprogramowanych w urzadzeniu (raporty
domysinie zapisywane sg na dysku komputera w podkatalogu o nazwie GTms).
W zaleznosci od przebiegu operacji programowania, wyswietlony zostanie stosowny
komunikat.
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2.6. Opcje diagnhostyki

Diagnostyka modutu komunikacyjnego GTm-sa jest dostepna przez interfejs optyczny
(przy wykorzystaniu gtowicy optycznej) oraz zdalnie dla transmisji pakietowej GPRS lub w trybie
CSD.

Dla wszystkich trybéw diagnostycznych opisanych w ponizszych rozdziatach poziom
sygnatu przedstawiony zostat w postaci pionowego wskaznika, ktérego wysokos¢ oraz kolor
(zmieniajgcy sie w sposob ptynny) informuje o warunkach do przesytu danych pomiarowych
(kolor czerwony — sygnat najstabszy; kolor zielony — sygnat najsilniejszy), (Rys. 22).

8 G Konfigurator =
Port s2req

i
© OFTO/USE

© Hodem, Fie:
O Ahtuaizzcia

©)ERES O Oicattesiomy

Poziom
sygnatu

\ WskaZnik zielony

5T ( ]

,ll 2
< S0 e Sprawdi podrcaerie fcariks | Numeromka: [ |
e

Sprawds stacie bazowe

| Wiskaznik jasno-zielony

WskaZnik 261ty

WskaZnik jasno-czerwony

; ; '
L Wskaznik czerwony

" Jakosé u
Sygnat  _______________ » Sygnaf sygnatu
najstabszy najsilniejszy

Rys. 22. Wskaznik poziomu sity sygnatu (RSSI)

W przypadku, gdy wskaznik osigga poziom najwyzszy tj. ,5” (patrz Rys. 22) oraz zostat
on przedstawiony w kolorze czerwonym (Rys. 23), stan taki informuje, ze:

- dla trybu diagnostyki przez GPRS modut komunikacyjny nie odpowiada na wystany pakiet
kontrolny PING;

- dla trybu diagnostyki przez OPTO lub CSD wystgpit nieustalony poziom sygnatu otrzymany
z modutu komunikacyjnego.

W obu przypadkach diagnostyke modutu komunikacyjnego GTm-sa nalezy powtorzy¢.

&7 GT Konfigurator

x

nteei Port szzreg
& OFTO/USE 2 i
D |G
O Akluslizzcia
O GPAS O Ocozyt testouy
( ]
[ Diagnostyka
I m—
oy PO | prandé podkacaeric fcanika |Numerlzker [ |
Zakorcz
rhonitarowanie

Rys. 23. Wskaznik sygnalizujgcy btad potgczenia
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Dla wszystkich trybéw diagnostycznych opisanych w ponizszych rozdziatach
monitorowanie stacji bazowych (przycisk ,Sprawdz stacje bazowe”) przedstawione zostato
na ponizszym ekranie (Rys. 24).

£7 GT Konfigurator |
Interfejs: Tiyb pracy: Port szeregowy——————
@ OFTO/EE || @ KOriaECE e munikacying (COM1) 7
) Diagnostka -
O HModem 0 Festart [M
O Aktualizacia
O GPRS ) Odezpt testawy

[ ]

—Diagnostyka

~——  tonitoru) poziom . . o
sygratu Sprawds podiaczenie liczrika | Numer icznika: l:l

Zakoricz
nonitorowarie:

Sprawdz stacie bazowe

[dBm] - CID: 24911 LAC: 21047
i ]

-110 -76 -48
[dBm] - CID: 0 LAC: 21047 [dBm] - CID: 21503 LAC: 21047 || [dBm] - CID: 24915 LAC: 21047
-110 73 -4z | | -110 78 -48 || -110 g7 48

[dBm] - CID: 21502 LAC: 21047 [dBm] - CID: 24912 LAC: 21047 [dBm] - CID: 21505 LAC: 21047

-110 77 43 || -110 -80 -48 | | -110 -g7 -8

Rys. 24. Diagnostyka — monitorowanie stacji bazowych

W trybie diagnostyki stacji bazowych przedstawionych moze zosta¢ 7 wykreséw stacji.
Na wskazniku potozonym na samej gorze przedstawiona jest stacja bazowa, do ktérej aktualnie
zalogowany jest modut, natomiast na ponizszych wskaznikach przedstawiono sgsiednie stacje
bazowe, w zasiegu ktérych znajduje sie urzgdzenie.

Dla pracy modemu w trybie 2G:

Wartosci pozioméw sygnatéw RSSI przedstawione sg w dBm w zakresie —110 .. —48,
gdzie —48 jest poziomem najwyzszym. Dodatkowo przy kazdej z widocznych stacji umieszczono
odczytany CID oraz LAC. CID jest to identyfikator stacji bazowej (ang. Cell Identifier),

LAC to kod obszaru (ang. Location Area Code).

Dla pracy modemu w trybie 3G:

Wartosci pozioméw sygnatow RSCP przedstawione sg w dBm w zakresie —120 .. —25,
gdzie —25 jest poziomem najwyzszym. Dodatkowo przy stacji gtdwnej umieszczono odczytany
CID oraz LAC. CID jest to identyfikator stacji bazowej (ang. Cell Identifier), LAC to kod obszaru
(ang. Location Area Code). Dodatkowg informacjg jest poziom parametru Eclo dla kazdej
ze stacji podawany w [dBm].
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2.6.1. Diagnostyka przez OPTO/USB

Po zestawieniu potgczenia diagnostycznego przez interfejs optyczny modutu oraz
podigczong do niego gtowice optyczng lub przez interfejs USB, uzytkownik ma do wyboru
nastepujgce tryby diagnostyczne (Rys. 25):

e monitorowanie poziomu sygnatu GSM (na wskazniku po lewej stronie bedzie
przedstawiony poziom sygnatu);

e sprawdzenie poprawnosci tgcznosci z licznikiem przez porty modutu - jezeli urzgdzenie
i licznik sg skonfigurowane poprawnie (format ramki, predkosci, polaryzacja) to program
po wykonaniu funkcji diagnostycznej powinien zgtosi¢ poprawnosc podtgczenia;

¢ podglad stacji bazowych.

BT GT Konfigurator x|
Interfejs: Tivb pracy: Port szeregowy————————
@ oFToAsE || @ RerfiaEsE R munkacying (COM1) =
O Diagnostyka —
Q) todem Q) Restart m
O Aktualizacia
O GRS O Odezyt testovy
[ J
Diagnostyka

20

——  Moniton) poziom p e o
e Sprawd? podraczenie liczhika | Numer licznika: l:l

Zakoficz Sprawdz stacie bazowe
monitorowanie

Rys. 25. Diagnostyka przez OPTO/USB — poziom sygnatu
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2.6.2. Diagnostyka przez modem

Po zestawieniu potaczenia diagnostycznego w trybie CSD za pomocg wskaznika
umieszczonego po lewej stronie program umozliwia:

e monitorowanie poziomu sygnatu GSM (Rys. 26).
¢ podglad stacji bazowych.

BT GT Konfigurator
Interfejs: Trvb pracy:
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© OFTO/UIEE 8 E?nflgurtacl::a |1 - Part komurikacyiny (COM1)_~ | @ Tonowe
jaghostyka
O Modem Q) Restart m Cmptiscre
O Ektualizacia
O GPRS Q) Odeayt testowy

InitString ATEROEEOMILS
Zakoricz
Nr telefanu 0609344539
(

J

rDiagnostyka
12
L

— | Moniton poziom
spghaku

Zakoficz Sprawd? stacie bazowe
manitorawanie

Rys. 26. Diagnostyka przez modem (dla potgczenia w trybie CSD)
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2.6.3. Diagnostyka przez GPRS

Po zestawieniu potgczenia diagnostycznego w tym trybie, program pobiera poziom
sygnatu z modutu oraz wysyla pakiet kontrolny PING na wskazany adres modutu, co pozwala
na okres$lenie poziomu sygnatu dla potgczenia GPRS na podstawie uzyskanego
czasu odpowiedzi (Rys. 27).

Wskaznik po lewej stronie O przedstawia poziom sygnatu odczytany z urzadzenia,
natomiast wskaznik po prawej stronie @ przedstawia poziom sygnatu okreslony na podstawie
czasow odpowiedzi na pakiety kontrolne PING.

Mozliwe jest takze wykonanie podglgdu stacji bazowych.

x
Interfej Tiyb prac
@ TP O Korfimuaci AdresIP 1821253718 | PontTER[2z21 | Hasho dostepu
3 Diagriostuka
O Modemn Q) Fiestart

Q) Lktuslizacia

@ GFRS Q) Odczyt testow

( ]

rDiagnostyka

21 P
—y—  Moriton poziom

spgnabu

Zakoricz
ronitorawanie

Rys. 27. Diagnostyka przez GPRS
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2.6.4. Odczyt testowy

W celu wykonania odczytu testowego danych rozliczeniowych nalezy w ponizej
przedstawionym oknie wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

wybra¢ interfejs "GPRS";

wybrag tryb pracy "Odczyt testowy";

wprowadzi¢ adres IP modutu, do ktdérego podtgczony jest licznik;
wprowadzi¢ port TCP interfejsu, do ktérego podtgczony jest licznik;
wybra¢ producenta licznika, ktéry ma zosta¢ odczytany;
wprowadzi¢ numer seryjny licznika, ktéry ma zosta¢ odczytany.

B7 GT Konfigurator x|

Interfejs: Tivb pracy:
O OFTO/USE Q) Konfiguracja
) Diagnostyka
O Modem ) Restart
O Aktualizacia

® GFRS

Fiozpocznij

O dczpt testowy licznika w protokole [EC 62056-21

Adres |P: [192168.012 Praducent licznika: | POZvTOMN j
Part TCP: | 2222 MNurmer licznika: | 303.0002047

Rozpacznij

Rys. 28. Okno programu z aktywng opcjg odczytu testowego

Okno, oprécz pol wprowadzania danych posiada takze dwa pola informacyjne:
e czarne pole to pole terminala, na ktérym widoczny jest podglad transmisji pomiedzy
oprogramowaniem a licznikiem;
e biate pole to pole statusowe, na ktérym wyswietlane beda informacje o biezgcym stanie
potgczenia, a w przypadku poprawnego odczytu wyswietlone zostang takze odczytane
dane rozliczeniowe.

Po wprowadzeniu wymaganych danych nalezy klikngé przycisk Rozpocznij.

Uwaga: Opcja umoZliwia odczyt licznikow wytgcznie za pomocg protokotu IEC 62056-21.
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3. Diagnostyka nieprawidtowosci

W ponizszej tabeli przedstawiono mozliwe btedy komunikacyjne, ktére mogg wystgpi¢
podczas eksploatacji modutdw GTm-sa oraz zalecane postepowanie w celu ich usuniecia.

Lp. Nieprawidiowos¢é Prawdopodobna przyczyna i zalecane postepowanie

1. |Btad karty SIM Nie umieszczono karty SIM w module.

Nie domknieto szufladki z kartg SIM. Prosze wyjgc¢ i wiozy¢
jeszcze raz karte SIM.

Uszkodzona karta SIM.

2. Btad PIN Wprowadzono niepoprawny PIN. Prosze sprawdzi¢
wprowadzony PIN. Préba ponownego zalogowania na
btednym PIN zablokuje karte SIM.

3. Btad PUK Wprowadzono trzykrotnie niepoprawny PIN. Karta zgtasza
blokade. Nalezy wyjg¢ karte z modutu i odblokowac jg
kodem PUK. Po odblokowaniu karty przed ponownym
witozeniem do modutu, nalezy sprawdzi¢ poprawnosé
wprowadzonego kodu PIN.

4. |Btad logowania do GSM Sprawdzi¢ poprawnos¢ instalacji anteny GSM.

Modut nie moze zalogowac¢ sie do sieci GSM.
Prawdopodobnie brak zasiegu lub staby zasieg sygnatu
GSM. Proponuje sie zainstalowa¢ antene GSM w innym
miejscu lub zastosowaé antene kierunkowa.

Awaria lub prace konserwatorskie stacji przekaznikowych
operatora.

Przecigzona sie¢ w dni szczegdlne np. w Sylwestra itp.

5. |Btad logowania do GPRS |Modut nie moze zalogowac sie do sieci GSM.
Prawdopodobnie brak zasiegu lub staby zasieg sygnatu
GSM. Proponuje sie przenies¢ antene GSM w inne miejsce
lub zastosowaé antene kierunkowa.

Awaria lub prace konserwatorskie stacji przekaznikowych
operatora.

Brak ustugi GPRS na karcie SIM. Prosze skonsultowac¢ sie
z operatorem.

Bfednie wprowadzone dane APN: nazwa, uzytkownik, hasto.
Prosze sprawdzi¢ wprowadzone ustawienia.

Przecigzona sie¢ w dni szczegdlne np. w Sylwestra itp.

6. |Btad sprzetowy (brak Modut nie moze skomunikowac sie z modemem. Jezeli po
komunikacji z modemem) |automatycznym restarcie modutu nadal brak jest
komunikacji, moze to oznaczaé uszkodzenie modemu.

7. | Btad sprzetowy (btad Modut nie moze wykry¢ pamieci FLASH. Jezeli po
pamieci FLASH) automatycznym restarcie modut nadal nie moze wykry¢
pamieci, moze to oznaczac uszkodzenie modutu.
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Btad sprzetowy (btad
pamieci RAM)

Modut nie moze wykry¢ pamieci RAM. Jezeli po
automatycznym restarcie modut nadal nie moze wykryc¢
pamieci, moze to oznaczaé¢ uszkodzenie modutu.

Zdalny terminal nie moze
potgczy¢ sie z modutem
w trybie CSD

Modut nie jest zalogowany do sieci GSM.

Modut nie jest skonfigurowany do pracy w trybie CSD
(nalezy ponownie skonfigurowac urzadzenie).

W danej chwili (w trybach MUX) aktywna jest transmisja
w GPRS. Nalezy poczeka¢, az transmisja danych z modutu
w trybie CSD bedzie dostepna.

W trybie MUX w oknie nastepuje proba odczytu poza
wyznaczonymi godzinami. Nalezy sprébowa¢ wykonac
odczyt w ustalonych godzinach.

Na karcie SIM nie ma aktywnej ustugi CSD.
Wprowadzono btedny numer telefonu.

10.

Zdalny terminal nie moze
potaczyC sie z modutem
w trybie GPRS

Modut nie jest zalogowany do sieci GPRS.

Modut nie jest skonfigurowany do pracy w trybie GPRS
(nalezy ponownie skonfigurowac urzadzenie).

W danej chwili (w trybach MUX) aktywna jest transmisja
przez CSD. Nalezy poczekaé, az transmisja danych
z modutu w trybie GPRS bedzie dostepna.

Na karcie SIM nie ma aktywnej ustugi GPRS.
Wprowadzono btedny adres IP.
Wprowadzono btedny numer portu TCP/IP.

Po stronie terminala zdalnego wystepuje zabezpieczenie,
ktére nie pozwala na uzyskanie potgczen na wskazany port
TCP/IP. Nalezy skonsultowa¢ sie z administratorem sieci,
w ktorej znajduje sie zdalny terminal.

11.

Potgczenie z modutem
udaje sie zestawic,
natomiast nie mozna
zestawi¢ potgczenia

Z licznikiem

Licznik podtgczony do modutu jest wytgczony.

Btedne podtgczenie licznika do interfejsu modutu. Nalezy
sprawdzi¢ polaryzacje linii transmisyjnych interfejsu oraz czy
nie nastgpita pomyika typu: interfejs CLO podpiety do
interfejsu RS485 itp.

Btedna ramka i predkos¢ w module. Nalezy sprawdzi¢ format
ramki i predko$¢ na interfejsie (powinny byc¢ takie same jak
w liczniku). W przypadku niezgodnosci nalezy
przeprogramowa¢ modut GTm-sa.

Po stronie terminala zdalnego wprowadzono niepoprawnie
numer licznika, z ktérym chce sie zestawicC potgczenie.
Prosze sprawdzi¢ wprowadzony numer licznika.

Interfejs w module jest wylgczony. Prosze sprawdzié¢
aktywno$¢ interfejsu w konfiguracji urzgdzenia.

Wprowadzono niepoprawny port TCP/IP przy potgczeniu
GPRS. Prosze sprawdzi¢ czy numer portu jest poprawny.

Niepoprawne (dla danych warunkéw GPRS) ustawienia
pakietyzacji. Prosze sprébowac wykonac odczyt na
ustawieniach domysinych 2048 bajtéw i 100 ms.
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12. |Potgczenie z modemem Zbyt staby zasieg sygnatu GSM. Zaleca sie instalacje anteny
i licznikiem jest poprawne |w innym miejscu lub zastosowanie anteny kierunkowe;.
jednak transmisja zostaje

orzerwana Awaria lub prace konserwatorskie stacji przekaznikowych

operatora.
Przecigzona sie¢ w dni szczegolne np. w Sylwestra itp.

W trakcie transmisji zostata wywotana funkcja restartu przez
CLIP (wdzwonienie z dozwolonego numeru).

13. |Potgczenie z modemem Zbyt staby zasieg sygnatu GSM. Zaleca sie instalacje anteny
i licznikiem jest poprawne |w innym miejscu lub zastosowanie anteny kierunkowe;.
jednak wystepuje btad
sumy kontrolnej po
zakonczeniu transmisiji

Awaria lub prace konserwatorskie stacji przekaznikowych
operatora.

Przecigzona sie¢ w dni szczegdlne np. w Sylwestra itp.

Niepoprawne (dla danych warunkéw GPRS) ustawienia
pakietyzacji. Prosze sprébowac wykonac odczyt na
ustawieniach domysinych 2048 bajtéw i 100 ms.

Modut gwarantuje poprawny odczyt danych do 500 kB,

w przypadku dtuzszych odczytéw przy niesprzyjajacych
warunkach GPRS i zbyt duzej predkosci na interfejsie
licznika, bufor modutu moze okaza¢ sie zbyt maty. W celu
zniwelowania takiego problemu w przypadku bardzo duzych
odczytéw mozna zmniejszy¢ predkosc¢ odczytu danych

z licznika, tym samym bufor modutu nie bedzie sie
przepetniat.

4. Informacje dodatkowe

Wszystkie aktualne informacje dotyczagce modutu komunikacyjnego GTm-sa mozna
znalez¢ na stronie internetowej producenta:

www.pozyton.com.pl

Uwagi i pytania oraz zamowienia dotyczgce modutu komunikacyjnego GTm-sa nalezy kierowac
do Biura Obstugi Klienta:

e pisemnie: Zaktad Elektronicznych Urzadzen Pomiarowych
POZYTON Sp. z 0. 0.
ul. Staszica 8, 42-202 Czestochowa, Poland

e pocztg elektroniczna: bok@pozyton.com.pl, sprzedaz@pozyton.com.pl

e faksem: +48 34 361 38 35

e telefonicznie: +48 535 791 296,
+48 34 366 44 95, +48 34 361 3832 (wew. 22, 23, 32)
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