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GTm-sa (wer. GSM/GPRS/USB) jest
konfigurowalnym modutem komunikacyjnym,
przeznaczonym do transmisji danych pomiarowych
z licznikdbw energii elektrycznej oraz innych urzqdzen
przemystowych za posrednictwem sieci telefonii
komérkowej GSM.

Przesyt danych realizowany jest w trybie pakietowej
transmisji GPRS z wykorzystaniem karty SIM
posiadajgcej statyczny adres IP.

Modut komunikacyjny GTm-sa wykonany jest
w obudowie, umozliwiajgcej jego zabudowe
na szynie montazowej TH-35.

FUNKCJE PODSTAWOWE

e Odczyt danych pomiarowo-rozliczeniowych
z licznikdbw energii elektrycznej. Do modutu
komunikacyjnego mozliwe jest podtgczenie:

- w przypadku interfejsu RS485: maksymalnie 15 szt.
licznikdw energii elektrycznej,
- w przypadku interfejsu CLO (wyposazenie

opcjonalne): maksymalnie 4 szt. licznikéw energii
elektryczne;j.

e Synchronizacja czasu zegara RTC w maksymalnie
dwoéch licznikach energii elektrycznej produkciji Z.E.U.P.
Pozyton za posrednictwem wyjscia synchronizaciji.

W przypadku konieczno$ci synchronizacji czasu

w wiekszej ilosci licznikdw, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniego separatora impulséw, znajdujgcego
sie w ofercie Z.E.U.P. Pozyton.

Modut komunikacyjny

GTm-sa

RS485

FUNKCJE DODATKOWE

GSM/GPRS

)

e  Zdalna konfiguracja modutu przez potgczenie GPRS
za pomocg programu ,,UKMX” (konﬁgurchd zdalna
moze byé zabezpieczona hastem).

o Sygnalizacja trybu pracy oraz funkcji diagnosty-
cznych, np. aktywno$¢ potqczenia GPRS, gotowose
urzgdzenia do transmisji, aktywnos¢ impulsu
synchronizacji, stan transmisji na interfejsach
komunikacyjnych, poziom sygnatu GSM, pobieranie
czasu z serwera http lub ntp, btedy w komunikacji.

° Automatyczny odczyt licznikéw EQM, EQABP wer. OBIS
i EABM, zgodnie z zaprogramowanym harmonogra-
mem oraz przesytanie danych pomiarowych na
zdefiniowany serwer FTP.

e Automatyczny restart urzgdzenia o zaprogramowane;j
godzinie oraz po wystgpieniu btedu logowania lub po
zadziataniu funkcji kontroli sieci.

o Synchronizacja zegara czasu rzeczywistego, na
podstawie czasu pobranego z serwera http lub ntp.

o Zdalna aktualizacja oprogramowania.

KONFIGURACJA

Konfiguracja modutu GTm-sa odbywa sie za pomocq
kabla podiqczanego do interfejsu USB (gniazdo typu

mini - B), dostepnego pod plombowang ostonq skrzynki
zaciskowej urzgdzenia.

Konfiguracja modutu GTm-sa realizowana jest za pomocq
programu ,UKMX" dostarczanego wraz z urzqdzeniem lub
oprogramowania SOLEN produkcji Z.E.U.P. Pozyton.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ANTENY

Napiecie zasilania 50+265 V AC 50 Hz N
Maksymalny pobér prgdu 100 mA \
Kompatybilnosé elektromagnetyczna ETSI EN 301 489-1V1.9.2

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1
Bezpieczenstwo uzytkowania PN-EN 60950-1:2007 +Al1:2009 +A1:2011
Standardy GSM UMTS (WCDMA/FDD) 900/2100 MHz

GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz

GPRS - Multislot Class 33 Antena 5 dBi

osazenie standardowe,
EGPRS (EDGE) - Multislot Class 33 (wyposazeni we)

HSPA+ - Max Uplink/Downlink 5.76/21 Mbps
Moc emisji GSM 900 -2 W

EDGE 900 - 0,5 W v
EDGE 1800 — 0.4 W

WCDMA 900/2100 - 0,25 W

Obstuga kart SIM ISO/IEC 7816-3 - Class B (1,8 V oraz 33 V);
ISO/IEC 7810:2003 — ID-000 (Mini-SIM)
Interfejsy do licznikow RS485

Antena 9 dBi
OPCJA: Petla prqdowa CLO, 20 mA

Interfejs do konfiguracji USB 2.0, gniazdo mini-B
Wyjscie synchronizacji czasu Upon = 24 V; |0 = 20 MA;

Impuls o programowalnym czasie trwania w zakresie 0+65535 [ms] - |,

(polaryzacja programowalna negatywna lub pozytywna) rh?‘wf'!l |
Obstugiwane porty TCP 1024+65535 1 T~
Predkos¢ transmisji do licznikéw dla interfejsu RS485 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 [Baud]
Predkosé transmisji do licznikow dla interfejsu CLO 1200, 2400, 4800, 9600 [Baud]
Typ gniazda antenowego SMA (zenskie) Antena 12,8 dBi
Zakres temperatury pracy -20°C..+60°C
Masa ~05 kg

* Z.E.U.P. POZYTON Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametréw technicznych i funkcjonalnych urzqdzenia, wynikajgcych z postepu technicznego.

PRZYKLADOWY SCHEMAT POtACZENIA MODULU GTm-sa Z LICZNIKIEM EQM
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PRZYKLADOWY SCHEMAT TRANSMISJI DANYCH WYMIARY
POMIAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM MODULU
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A - gniazdo antenowe typu SMA - -
B - gniazdo karty SIM le 41.1
C - gniazdo USB L 49.0
L 75.0 .
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