Specyfikacja interfejséw komunikacyjnych

w licznikach 1-fazowych produkcji ZEUP POZYTON

A SPRZETOWA SPRZETOWA
INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE PART:QELF::;ACJA Ki Ol\':lr:Jcl)\l.l;::()ll-\((?YtJNY BLOKADA BLOKADA ZDALNEJ
INTERFEJSU OPTO PARAMETRYZACII
OPTO v PN-EN 62056-21
sLAB | \/ x
RS485 lub CLO lub M-BUS % ub M-Bus
OPTO v
PN-EN 62056-21,
LP-1 i-Fi
WrA e PN-EN 62056-6-1 v v
GSM/GPRS lub ETH lub Wi-Fi v
LAP opTO v PN-EN 62056-21, N .
RS485 lub GSM/GPRS x PN-EN 62056-6-1
LAP-AL/485 i) v PN-EN 62056-21, N .
RS485 lub GSM/GPRS v PN-EN 62056-6-1
LABM, OPTO v PN-EN 62056-21, v v

Specyfikacja interfejsow komunikacyjnych

w licznikach 3-fazowych produkcji ZEUP POZYTON

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

PARAMETRYZACIA

LICZNIKA

PROTOKOL
KOMUNIKACYJNY

SPRZETOWA
BLOKADA
INTERFEJSU OPTO

SPRZETOWA
BLOKADA ZDALNEJ
PARAMETRYZACII

OPTO v
SEA, sEA-b PN-EN 62056-21 x X
RS485 lub CLO X
oPTO v PN-EN 62056-21
sEAB lub M-Bus f% X
RS485 lub CLO lub M-BUS X iub Modbus RTU
OPTO v
PN-EN 62056-21,
EABM RS485 lub CLO v e —— x v
GSM/GPRS v
OPTO v
, PN-EN 62056-21,
EABM wersja 4Q RS485 lub CLO \/ PN-EN 62056-6-1 \/ ‘/
GSM/GPRS v
OPTO v
PN-EN 62056-21,
EP-3 Wi-Fi x PN-EN 62056-6-1 v v
GSM/GPRS lub ETH lub Wi-Fi v
EAP, FAP, EQABP, | opTO v
FQABP wersja PN-EN 62056-21 X x
STANDARD RS485 lub CLO X
OPTO v
PN-EN 62056-21,
EQABPwgMID | RS485 v PN-EN 62056-6.1 v x
RS485 lub CLO v
OPTO
v PN-EN 62056-21,
EQM wg MID RS485 lub CLO v PN-EN 62056-6-1, v X
RS232 lub RS485 lub CLO v DLMS
lub GSM/GPRS
Uwaga

1. Wszystkie liczniki produkowane przez ZEUP Pozyton domyslnie posiadaja:
a) otwartg mozliwos$¢ zdalnej synchronizacji czasu,
b) otwartg mozliwos¢ parametryzacji na interfejsie komunikacyjnym OPTO.

2. Przy zamawianiu licznikdw z otwartg parametryzacjg na innych interfejsach niz OPTO (dotyczy: LP-1, EP-3, LAP-A1/485,
LABM, LABM wersja 4Q, EABM, EABM wersja 4Q, EQABP wg MID, EQM wg MID) prosimy o umieszczenie stosownej
adnotacji na zamodwieniu.




