
Regulator mocy RPQ-1 jest wielofunkcyjnym urządzeniem 
pełniącym funkcję kompensatora mocy biernej oraz 
strażnika mocy.
Umożliwia sterowanie bateriami kompensującymi 
(kondensatory lub dławiki) w 12-tu stopniach pracy
zapewniając racjonalne gospodarowanie mocą i energią 
bierną. 
Urządzenie realizuje również czterokwadrantowy pomiar 
energii czynnej i biernej oraz rejestruje między innymi 
profile mocy jednofazowych i harmonicznych.
RPQ-1 przeznaczony jest do montażu na szynie TH-35.

�

prądów do 60 A lub pomiaru półpośredniego 
z zastosowaniem przekładników prądowych

�Automatyczny wybór kompensacji według jednego 
z dwóch algorytmów:
- kontrola współczynnika mocy w każdej z faz z użyciem 

członów jednofazowych i trójfazowych
- kontrola średniego współczynnika mocy z użyciem 

członów trójfazowych
�Kontrola pracy baterii kompensującej umożliwiająca 

wyłączanie baterii po wykryciu przekroczenia 
dopuszczalnych wartości: napięcia zasilania, zawartości 
harmonicznych, temperatury

�Kompensacja mocy odbiorów o dużej asymetrii 
i zmiennym charakterze obciążenia

Praca w układzie pomiaru bezpośredniego, w zakresie 

  STRAŻNIK MOCY

�Konfiguracja czasów opóźnień zadziałania regulatora 
z jednoczesną wysoką precyzją doboru stałych 
czasowych odpowiednich do dynamiki obciążenia

�Funkcja „Autokonfiguracji” umożliwiająca automatyczny 
dobór nastaw wyjść sterujących
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�
eliminowania opłat za przekroczenia mocy umownej

�Pomiar mocy 15-minutowej realizowany w trybie tzw. 
mocy kroczącej, której wartość uaktualniana jest co 1 
minutę

�Sygnalizacja  przekroczenia zaprogramowanej wartości 
mocy czynnej na dowolnym z 12 wyjść sterujących

Kontrola 15-minutowej mocy czynnej pobieranej w celu 

  FUNKCJE REJESTRACYJNE

�
(35974 cykli) zawierających:
- profil obciążenia mocy czynnych i biernych 

w poszczególnych fazach
- informacje o załączanych stopniach pracy i zawartości 

wyższych harmonicznych
- znacznik czasu pozwalający na precyzyjną ocenę pracy 

instalacji elektrycznej w funkcji czasu

Rejestracja danych profilowych w cyklach 1-minutowych 

  PREZENTACJA WARTOŚCI CHWILOWYCH

Na ekranach LCD prezentowane są następujące wartości 
chwilowe:

- napięcia fazowe i międzyfazowe
- prądy fazowe, prąd w przewodzie neutralnym
- moc czynna, bierna i pozorna
- współczynnik mocy tg(φ) oraz cos(φ)
- moc krocząca 15-minutowa
- współczynnik zawartości harmonicznych THD
- wartości (od 1 do 15) harmonicznych napięć i prądów 

fazowych
- częstotliwość
- współczynnik asymetrii napięcia
- temperatura baterii kompensującej

  KOMUNIKACJA

�

odczytu w protokole Modbus-RTU
�Parametryzacja regulatora RPQ-1 za pomocą klawiatury 

lub programu „RPQ konfigurator”

Interfejsy komunikacyjne USB oraz RS485 do zdalnego 

  REGULACJA MOCY BIERNEJ
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Napięcie pracy 180...270 V lub 3 x 180...270 V

Częstotliwość odniesienia fn 50 Hz

Zakres częstotliwości pracy 48...52 Hz

Prąd bazowy (znamionowy) In 5 A

Prąd maksymalny Imax 60 A

Prąd rozruchu Ist < 50 mA

Klasa pomiaru energii czynnej kl. 1 wg PN-EN IEC 62053-21:2021-05

Klasa pomiaru energii biernej kl. 2 wg PN-EN IEC 62053-23:2021-05

Niepewność pomiaru częstotliwości ±0,002 Hz

Niepewność pomiaru temperatury ±0,5 °C

Maksymalny pobór mocy przez obwody napięciowe
przy zasilaniu 3-fazowym: 3,7 VA na fazę

przy zasilaniu 1-fazowym: 10,1 VA

Maksymalny pobór mocy przez obwody prądowe < 0,1 VA na fazę

Kompatybilność elektromagnetyczna wg PN-EN IEC 62053-21:2021-05

Interfejsy komunikacyjne USB (złącze mini B), RS485 (złącze RJ45)

Protokół komunikacyjny Modbus-RTU

Wyjścia sterujące

Ilość wyjść: 12

maksymalne napięcie: 270 V AC / 125 V DC

znamionowy prąd obciążenia w kategorii 
AC1: 6 A / 250 V AC, DC1: 6 A / 24 V DC

rezystancja styku: < 100 mΩ

Wejście synchronizacji czasu

transoptorowe z zasilaniem zewnętrznym

U = 27 V DC, I  = 20 mA, U  = 24 V DC, I  = 10 mAmax max nom nom

impuls negatywny (brak napięcia) o czasie trwania 50 ms lub ramka synchronizacji 
czasu

Wejście czujnika temperatury 3-pinowe złącze

Wyjścia kontrolne
2 x LED na panelu przednim regulatora o stałych impulsowania: 
800 imp./kWh i 800 imp./kvarh

Zakres temperatury pracy −30...+60 °C

Obudowa ABS, klasa ochronności: II, IP 51, do montażu na szynie TH-35

Masa (bez czujnika temperatury) 0,75 ± 0,02 kg

Przykładowy schemat połączenia w układzie bezpośrednim oraz opis listwy zaciskowej

Z.E.U.P. POZYTON zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Wymiary RPQ-1
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