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Instrukcja obstugi BRAMKI DANYCH BD-1

1. BEZPIECZENSTWO

Podczas montazu i eksploatacji bramki danych BD-1 zawsze nalezy przestrzega¢ wszelkich zasad
bezpieczenstwa:

wszystkie prace montazowe nalezy wykonywaé po wytaczeniu napiecia zasilania;
przed przystgpieniem do czynno$ci montazowych sprawdzi¢ obecno$¢ zasilania;
podtaczenia bramki danych BD-1 nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg instrukcjg obstugi;

wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP przez wykwalifikowany technicznie
i odpowiednio przeszkolony personel, posiadajacy uprawnienia elektryczne.

2. ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Dostarczone urzadzenie zawiera w komplecie:

urzadzenie BD-1;

zasilacz 12V DC, wtyk typu Jack;
uchwyty montazowe + 4 wkrety;
2 przewody RJ-45 / RS232;

2 przewody R]-45 / RS485;
ptyte CD z instrukcja obstugi.

3. OPIS URZADZENIA

Bramka danych BD-1 jest przeznaczona do zdalnego odczytu danych pomiarowych z licznikéw energii
elektrycznej przy pomocy wskazanych interfejsow odczytowych, przetwarzania tych danych oraz ich
udostepniania w protokotach Modbus RTU oraz Modbus TCP.

3.1. Zalety i podstawowe funkcje bramki danych BD-1

Do zalet oraz podstawowych funkcji realizowanych przez bramke danych BD-1 mozna zaliczy¢:

prace w sieci komputerowej;

odczyt danych z licznikdw energii elektrycznej przez interfejsy sieciowe oraz interfejsy szeregowe
w protokotach IEC 62056-21, DLMS, M-Bus;

udostepnianie danych przez interfejsy sieciowe i szeregowe w trzech protokotach Modbus:
Modbus RTU, Modbus TCP, Modbus RTU po IP;

podglad danych online oraz konfiguracje parametréw bramki poprzez strone WWW;
mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania urzadzenia poprzez strone WWW;
mozliwos$¢ tatwej adaptacji do indywidualnych potrzeb klientow;

wykonanie przemystowe;

zwartg obudowe umozliwiajaca instalacje na typowych tablicach montazowych.
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3.2. Dane techniczne urzadzenia

Obudowa

Kolor

Czarny

Wymiary (szer. x gteb. x wys.)

137 mmx 102,8 mm x 52 mm

Wentylacja systemowa

Bezwentylatorowy

Konstrukcja obudowy

Wyttaczany stop aluminium

Montaz Nascienny, uchwyt typu VESA 75 dostarczany opcjonalnie
Plyta gléwna

Procesor Intel® Celeron® N3160 4-rdzeniowy 1.6 GHz, 2 MB Cache

Uktad SoC

Pamie¢ RAM 2 GB RAM DDR3

Pamieé wewnetrzna SSD 64 GB
Interfejsy I/0

USB 3.0 4 (2 z przody, 2 z tytu)

Ethernet 2 x RJ-45 GbE (LAN1/LAN2)

Porty szeregowe

2 x RJ-45 (RS-232/RS-422/RS-485)

Wyswietlacz 1x HDM], 1 x VGA
Inne Dioda HDD
System operacyjny
Windows 10 IoT Enterprise
Zasilanie
Wejscie zasilajace Jack DC: 12V DC
Pobér mocy max 24 W
Warunki pracy
Temperatura pracy -20°C...+60°C

Wilgotmos¢

10% - 95%, bez kondensacji

Odporno$¢ na wibracje i wstrzasy

MIL-STD-810F 514.5 C-2

Masa

Masa ~810¢g

Obstugiwane przegladarki
Przegladarki Internet Explorer v.9 lub nowsza, Edge, Mozilla, Firefox, Opera, Safari, Chrome
Dodatkowe wymagania Wtaczona obstuga JavaScript

Konfiguracja domyslna

RS1 RS485
RS2 RS485

Statyczny adres IP: 192.168.0.230
LAN1 Maska: 255.255.255.0

Brama: 192.168.0.1
LAN2 DHCP
Nazwa sieciowa BD1
Port WWW 80
Hasto uzytkownika “Administrator” @dmin

Hasto uzytkownika ,Uzytkownik”

Nie ustawione

[lo$¢ obstugiwanych licznikow

1..91lub 1.18 w zaleznos$ci od konfiguracji urzadzenia

Wersja instrukgcji: TI/1091/004/003
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3.3. Wymiary montazowe

137 102,80

17960 L 115.30
Rysunek 1. Wymiary urzadzenia BD-1

3.4. Interfejsy

Na ponizszym rysunku (Rysunek 2) zaprezentowano rozmieszczenie interfejsow urzadzenia BD-1:
« HDMI - wyjscie HDMI stuzace do podtgczania monitora;
o LAN1/LAN2 - gniazda interfejséw sieciowych GbE;
o USB - interfejsy USB 3.0;
« RS1/RS2 - gniazda portéw szeregowych;
o VGA - wyjscie VGA stuzace do podtaczania monitora;
. HDD - dioda sygnalizujaca prace dysku wewnetrznego urzadzenia;
o PWR - przycisk zasilania.

HDD bR

Rysunek 2. Rozmieszczenie interfejséw BD-1

3.5. Opis pindw interfejsow szeregowych

Na ponizszym rysunku (Rysunek 3) zaprezentowano widok od strony gniazda RJ]-45 dla interfejséw
szeregowych RS1/RS2:

Wersja instrukgcji: TI/1091/004/003 Strona 5 z 30



Instrukcja obstugi BRAMKI DANYCH BD-1

1 8
Rysunek 3. Widok gniazda portéw szeregowych

Ponizsza tabela przedstawia sygnaty na poszczegdlnych pinach gniazda RJ-45 w zalezno$ci od rodzaju portu
szeregowego:

PIN RS-232 RS-422 . RS-485
1 DCD TX- DATA-
2 DSR
3 RX TX+ DATA+
4 RTS
5 TX RX+
6 CTS
7 DTR RX-

8 RI

Na ponizszym rysunku (Rysunek 4) zaprezentowano widok przewodu R]-45 / RS485:

.Wtyk RJ-45 +

Rysunek 4. Widok przewodu R]-45 / RS485

Uwaga: Podiaczenie interfejsu RS485 licznikow energii elektrycznej do magistrali RS485 nalezy wykona¢
w sposob rownolegly z zachowaniem biegunowosci ,+” 1 ,-".

Na ponizszym rysunku (Rysunek 5) zaprezentowano widok wtyku DB9 przewodu R]-45 / RS232:

Rysunek 5. Widok wtyku DB9

Ponizsza tabela przedstawia sygnaty na poszczegdlnych pinach wtyku DB9 w zaleznoSci od rodzaju portu
szeregowego:

PIN RS-232 ~ RS-422 RS-485

1 DCD TX- DATA-
2 RX TX+ DATA+
3 TX RX+
4 DTR RX-
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 RI
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Na ponizszym rysunku (Rysunek 6) zaprezentowano widok przewodu R]J-45 / RS232:

Wtyk RJ-45

Wtyk DB9

Rysunek 6. Widok przewodu RJ-45 / RS232

4. PODLACZANIE INTERFEJSOW KOMUNIKACYJNYCH LICZNIKOW ENERGII

Bramka danych BD-1 wspétpracuje z nastepujacymi typami elektronicznych licznikéw energii elektryczne;j:

Obstugiwane typy licznikow
Producent Typ licznika
Pozyton EABM, EAP, EP-3, EQABP, EQM, FAP, FQABP, LABM, LAP, LP-1, sEA, sEA-b, sEAB, sLAB, sNAB,
sQAB
Landis+Gyr ZFD, ZFQ, ZMD, ZMG, ZMQ
Elster A1350,A1440,A1500
EMH LZQJ-XC
APATOR EC9

W sprawie odczytu innych licznikow prosimy o kontakt z dziatem Marketingu Z.E.U.P. POZYTON,
tel. (34) 366 44 95 wew. 37, 31 lub e-mail: marketing@pozyton.com.pl

Do odczytu danych z licznikéw mozna wykorzysta¢ interfejsy sieciowe LAN, interfejsy szeregowe RS oraz
interfejsy USB (w przypadku wykorzystania glowicy optycznej z interfejsem USB).

Ponizej zamieszczono kilka typowych schematéw podtaczenia interfejséw komunikacyjnych licznikéw energii
do bramki danych BD-1:

1. Odczyt przez sie¢ komputerowa licznika podtgczonego bezposrednio do sieci komputerowe;j.

H

Rysunek 7. Podtaczenie licznika przez sie¢ komputerowa

2. Odczyt przez sie¢ komputerowq licznikéw podigczonych do sieci komputerowej poprzez serwer portéw
RS485/LAN.

=i =] ] S O
R0 5o o02 1537 [Be00 6o
B S & s = s

’
| |
I |

RS485

Rysunek 8. Podlaczenie licznikéw przez serwer portéw szeregowych
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3. Odczyt licznikéw podtaczonych do magistrali RS485.
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RS485

Rysunek 9. Podiaczenie licznikéw przez interfejs szeregowy

4. Odczyt licznika przez interfejs optyczny z wykorzystaniem gtowicy optycznej USB/OPTO

USB/OPTO

Rysunek 10. Podiaczenie licznika przez glowice optyczna

5. Odczyt licznika sEAB z protokotem M-Bus przez interfejs szeregowy z wykorzystaniem dodatkowego
konwertera

-

M-Bus

Rysunek 11. Podigczenie licznikéw M-Bus przez konwerter do portu szeregowego bramki danych

4.1. Ilosci obstugiwanych licznikéw na interfejsach

W zalezno$ci od konfiguracji bramka danych BD-1 moze wspoétpracowaé z 1 do 18 licznikéw energii elektryczne;j.

Na poszczeg6lnych interfejsach mozna podtaczy¢ nastepujace ilosci licznikéw:
o RS1/RS2 w trybie RS485 - do 4 licznikéw;
o RS1/RS2 w trybie RS232 - 1 licznik;
« RS1/RS2 z dodatkowym konwerterem M-Bus - do 4 licznikéw;
« Polaczenie sieciowe ETH1 - do 4 licznikow;
« Polaczenie sieciowe ETH2 - do 4 licznikow;
« USB1 - z wykorzystaniem glowicy optycznej USB/OPTO - 1 licznik;
o USB2 -z wykorzystaniem glowicy optycznej USB/OPTO - 1 licznik.

Wersja instrukgcji: TI/1091/004/003 Strona 8 z 30
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5. OBSLUGA BRAMKI DANYCH BD-1 Z WYKORZYSTANIEM STRONY WWW

Po zalgczeniu urzadzenia jest ono gotowe do pracy po okoto 30 sekundach. W celu skonfigurowania nalezy
podtaczy¢ urzadzenie do sieci komputerowej za pomocg kabla sieciowego. DomyS$lnie interfejsy sieciowe
urzadzenia skonfigurowane sg nastepujaco:

« LANI1: statyczny adres IP: 192.168.0.230, maska: 255.255.255.0, brama: 192.168.0.1;

o LAN2: adresacja przydzielana przez serwer DHCP.

Po podiaczeniu przewodu sieciowego do wybranego interfejsu LAN, urzadzenie jest dostepne w sieci i gotowe
do konfiguracji.

Uwaga: W przypadku, gdy urzadzenie zostanie podiaczone poprzez interfejs LAN1, nalezy upewnié sie,
ze komputer, z ktérego ma zosta¢ nawigzane potgczenie z bramka danych znajduje sie w tej samej klasie
adresowe;j.

Uwaga: W przypadku, gdy urzadzenie zostanie poditgczone poprzez interfejs LAN2, nalezy upewnic sie,
ze w danej sieci istnieje serwer DHCP.

Adresy domyslne dla pierwszej konfiguracji urzadzenia

W celu skonfigurowania urzadzenia podtaczonego przez LAN1 w pasku adresowym przegladarki stron WWW
wpisujemy adres http://192.168.0.230 lub http://BD1.

W celu skonfigurowania urzadzenia podigczonego przez LAN2 w pasku adresowym przegladarki stron WWW
wpisujemy adres http://BD1.

Jezeli adresy IP urzadzenia lub nazwa sieciowa zostang zmienione nalezy postugiwac sie adresami zgodnie
z nowymi ustawieniami urzadzenia.

Po wpisaniu adresu w pasku adresowym przegladarki i jego zatwierdzeniu wyswietlone zostanie okno
logowania do strony WWW urzadzenia (Rysunek 12).

ZEU.P. POZYTON Sp. Z 0.0.

B D 1 ul. Staszica 8, 42-202 Czestochowa >

Administrator -

“ —

Rysunek 12. Okno logowania do strony WWW

Do wyboru jest dwoch uzytkownikéw:
o Administrator (domys$lne hasto: @dmin), ktéry moze przeprowadzac¢ konfiguracje urzadzenia;

« Uzytkownik (domyslne hasto: brak hasta), ktéry nie posiada praw do dokonywania zmian
w konfiguracji urzadzenia.

Po wybraniu konta uzytkownika, nalezy wpisa¢ jego hasto i klikna¢ przycisk ,Zaloguj”. Jezeli wprowadzone hasto
jest poprawne wys$wietlona zostanie strona WWW urzadzenia (Rysunek 13).

Na gérze okna (w lewej czesci) wySwietlana jest informacja o wersji (v.1), maksymalnej ilosci obstugiwanych
licznikow (M18) oraz aktualna data i czas urzadzenia.

Ponizej znajduje sie menu gtéwne, ktére sktada sie z 6 pozyc;ji:
. Status: wyswietla zaktadke umozliwiajaca podglad poszczegdlnych statuséw dotyczacych urzadzenia;

o Liczniki: wyswietla zakladke umozliwiajgcg konfiguracje licznikéw do odczytu (uzytkownik
Administrator moze dokonac ich zmiany);

Wersja instrukgcji: TI/1091/004/003 Strona 9 z 30
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v. 1(M18) Z.EU.P. POZYTON Sp. z 0.0.
B D 1 07-08-2018 13:15:00 ul. Staszica 8, 42-202 Czestochowa

Interfejsy: wyswietla zaktadke umozliwiajaca konfiguracje funkcji interfejséw urzadzenia (uzytkownik
Administrator moze dokona¢ ich zmiany);

Mapa Modbus: wyswietla zakladke umozliwiajaca przeglad aktualnej mapy rejestréw Modbus,
w zalezno$ci od konfiguracji urzadzenia;

Ustawienia sieciowe: wyswietla zaktadke z aktualng nazwg sieciowg oraz konfiguracja interfejsow
sieciowych (uzytkownik Administrator moze dokona¢ ich zmiany);

Ustawienia uzytkownikow: (zaktadka widoczna tylko dla uzytkownika Administrator). Za jej pomoca
mozna zmieni¢ hasta uzytkownikow.

Liczniki Interfejsy ~ Mapa Modbus  Ustawienia sieciowe  Ustawienia uzytkownikow

Podglad danych Interfejsy  Urzadzenie

Licznik4 (325 1234567) ETHZ 07-08-2018 13:14:59 Trwa odezyt danych online
Licznik3 (503.0002551) ETH1 07-08-2018 13:14:57 taczenie z licznikiem
Licznik2 {503.0123456) ETH1 07-08-2018 13:14:38 Roziaczono z licznikiem
Licznik1 (403 0001120) ETH1 07-08-2018 13:14:56 Rozlaczono z licznikiem
Licznik6 (513.0016985) RS1 07-08-2018 131457 Rozlaczono z licznikiem

Licznik? (428 0000014) RS1 07-08-2018 131457 taczenie z licznikiem

Licznik8 (035 0000036) USB1 07-08-2018 13:14:51 Trwa odczyt danych online

Rysunek 13. Strona WWW BD-1

5.1. Przeglad status6w BD-1

Po wybraniu z menu gtéwnego zaktadki Status, wyswietlona zostanie jej zawarto$¢ (Rysunek 13), ktéra takze
posiada swoje wtasne menu:

Odczyty: wyswietla zakltadke (Rysunek 13) umozliwiajacg podglad stanu odczytu danych
z poszczeg6lnych licznikéw z wyszczegélnieniem interfejsu oraz znacznika czasu ostatniego wpisu.
Urzadzenie posiada takze godzinng historie statuséw komunikacji dla kazdego licznika. Aby dokona¢
przegladu historii statuséw odczytéw danego licznika, nalezy wskaza¢ myszka dany licznik i klikna¢
prawym klawiszem myszy, wySwietlone zostanie menu kontekstowe dla wskazanej pozycji (Rysunek
14).

o
)

Licznik7 (428 0000014)

Liczniké (513.0016985) RS1 07-08-2018 13:36:20 Rozlaczono z licznikiem

S 76:20 taczenie z licznikiem
| Q  Sszczegdly: Licznik7 (428 0000014) |

Liczniks (035 0000036) UsB1 U/-UB-2UT8 1313625 Trwa odczyt danych online

Rysunek 14. Menu kontekstowe statusu odczytu licznika
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Po wybraniu pozycji menu, wyswietlona zostanie historia statusow odczytu wybranego licznika

(Rysunek 15).

v. 1{M18)

B D 1 07-08-2018 13:30:55

Liczniki  Interfejsy ~ Mapa Modbus  Ustawienia sieciowe  Ustawienia uzytkownikow

ZEU.P. POZYTON Sp.z 0.0.
ul. Staszica 8, 42-202 Czestochowa

Szczegoty
:
ETH1 07-08-201812:37:24 taczenie z licznikiem
ETH1 07-08-2018 12:37:31 Polaczono z licznikiem
ETH1 07-08-2018 12:37:32 Trwa odezyt danych online
ETH1 07-08-2018 12:37:34 Odczytano dane online
ETH1 07-08-2018 12:37:35 Rozlaczono z licznikiem
ETH1 07-08-2018 12:38:06 taczenie z licznikiem
ETH1 07-08-201812:38:13 Polaczono z licznikiem
ETH1 07-08-201812:38:14 Trwa odczyt danych online
ETH1 07-08-201812:38:16 Odczytano dane online
ETH1 07-08-201812:38:18 Rozlaczono z licznikiem
ETH1 07-08-2018 12:38:54 taczenie z licznikiem
ETH1 07-08-2018 12:39:01 Polaczono z licznikiem
ETH1 07-08-201812:39:02 Trwa odezyt danych online
ETH1 07-08-201812:39:03 Odczytano dane online
ETH1 07-08-201812:39:05 Rozlaczone z licznikiem
ETH1 07-08-201812:39:36 taczenie z licznikiem
ETH1 07-08-201812:39:43 Polaczono z licznikiem
I

Rysunek 15. Podglad historii statuséw odczytdw licznika

Aby zamkna¢ zaktadke podgladu szczegétéow i powrdci¢ do przegladu Statuséw, nalezy klikng¢ symbol

,X" w nazwie zaktadki (Rysunek 16).
I Szczegtly q
|

Rysunek 16. Zamykanie zaktadki ,Szczegoéty”

. Podglad danych: wyswietla zaktadke umozliwiajacg podglad aktualnych na stan ostatniego odczytu
danych online oraz danych pomiarowych. W pierwszej kolejnosci nalezy z rozwijalnej listy
odczytywanych licznikow wskazac licznik, z ktérego dane maja by¢ wyswietlane (Rysunek 17).
Nastepnie na kolejnych zaktadkach mozna przegladac¢ kolejno dane z licznika:

o Dane online - prezentujace wartosci biezacych mocy narastajacych, mocy chwilowych, napie¢
i pradéw (Rysunek 18);

o Stany liczydetl - prezentujace wartosci biezacych stanéw liczydet licznika;

o Archiwalne stany liczydel - prezentujgce stany liczydet z ostatniego zamknietego okresu
rozliczeniowego;

o Profil obciazenia - prezentujgce ostatnie 24 cykle pomiarowe z profilu mocy licznika.

Wersja instrukcji: TI/1091/004/003 Strona 11z 30



Instrukcja obstugi BRAMKI DANYCH BD-1

[oli[waVaTA Podglad danych Interfejsy  Urzadzenie

—Wyhierz licznik:

_I

| |icznik1 (403 0001120)

{ Licznik2 (503.0123456)

Licznik3 (503.0002551)

I Licznik4 (325 1234567)

Liczniks (425 1234567)

I Liczniké (513.0016985)
Licznik7 (428 0000014)

Liczniks (035 0000036)

[

Rysunek 17. Lista wyboru licznika

| Odczyty [QEEIEERGENNYNGE Interfejsy  Urzadzenie

—Wyhierz licznik:

Licznik4 (325 1234567)

Stany liczydet  Archiwalne stany liczydet  Profil obcigzenia

Licznik4 (325 1234567) 07-08-2018 13:55:33

Moce narastajgce - Q+ [kvar] Q- [kvar]

Minuta cyklu: 0

245,5400

01240 0,0010 245,5300 0,5000
01240 0,0010 245,5000 0,5000
Sumaryczna 0,3720 0,0030

Rysunek 18. Fragment okna podgladu danych online

Uwaga: Dostepno$¢ poszczegélnych danych jest zalezna od konfiguracji odczytéw w BD-1 dla
konkretnego licznika, samej konfiguracji licznika oraz od dostepnosci danych w danym modelu
licznika. Dane prezentowane w oknie podgladu danych s3 tozsame z danymi udostepnianymi
w protokotach Modbus RTU i Modbus TCP.

« Interfejsy: wyswietla zaktadke (Rysunek 19) umozliwiajaca podglad stanu poszczegélnych interfejséw
komunikacyjnych urzadzenia i zawiera nastepujace informacje:

o Typ interfejsu - informuje, dla ktorego interfejsu dotyczy dany wpis;

Data i czas - czas ostatniego od$wiezenia informacji;

Funkcja interfejsu - informuje, jaka funkcje zdefiniowano dla danego interfejsu;
Status interfejsu - aktualny status interfejsu;

Rx[B] - ilo$¢ otrzymanych danych (w bajtach) na interfejsie;

Tx[B] - ilos¢ wystanych danych (w bajtach) przez interfejs;

O O O O O O

Podlaczeni klienci - w przypadku udostepniania danych w protokole Modbus przez
potaczenie sieciowe, tutaj pojawi sie adres IP podtaczonego klienta.
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| Odezyty  Podglad danych Urzadzenie

_ 07-08-2018 14:02:08 Odeczyt licznikéw Zamkniety 1] 482008
03-08-2018 12:42:36 Brak Zamkniety o o

ETH1 07-08-2018 14:02:08 Odezyt licznikdw Otwarty 4206731 1218433
07-08-2018 14:02:08 Odezyt licznikdw Otwarty 23204446 1777824

ETH3 03-08-2018 08:18:39 Udostepnianie Modbi Zamkniety o i}

ETH4 03-08-2018 12:42:36 Brak Zamkniety o o
_ 07-08-2018 14:02:08 Odezyt licznikéw Obwarty 10768311 2638759
_ 03-08-2018 12:42:36 Brak Zamkniety ] 0

Rysunek 19. Fragment okna podgladu statusu interfejséw

Urzadzenie: wyswietla zaktadke (Rysunek 20) z informacjami o aktualnym stanie urzadzenia.

Odczyty  Podglad danych  Interfejsy [SleElkEELTE

1,66 GB 0,81 GB

59,14 GB 25,56 GB
Maksymalne

Uzycie procesora 2344 %

63,04 %
Pamigc procesu WWW 27524 kB 27584 kB
llosE sesji WWW 1 3
Czas pracy serwera WWW 0d00:05:29
Modut

WWW Uruchomiony
ReadService 1.0.0.15 Uruchomiony
ModbusService 1.0.0.0 Uruchomiony
GuardService 1.0.0.0 Zatrzymany
OnlineLoader 1.0.00 -
Database 1.0.0,0 —
Datalmport 1.0.0,0 —

Device 1.0.0.1 -

start oprograrmowania

Rysunek 20. Fragment okna statusu urzadzenia

Z poziomu tej zaktadki uzytkownik Administrator moze takze przeprowadzi¢ aktualizacje
oprogramowania urzadzenia, zrestartowa¢ oprogramowanie urzadzenia lub zrestartowac cate
urzadzenie.

5.2. Konfiguracja licznikow

Po wybraniu z menu gléwnego zaktadki Liczniki, wyswietlone zostanie okno konfiguracji poszczeg6lnych
licznikow (Rysunek 21), ktére ma obstugiwaé urzadzenie. W celu dodania nowego licznika do odczytu nalezy
klikngé¢ przycisk Dodaj, a w celu edycji parametréow istniejacego licznika nalezy klikna¢ przycisk Edytuj,
po wczesniejszym zaznaczeniu licznika na liscie (mozliwos¢ parametryzacji licznikow jest dostepna tylko
po zalogowaniu na konto Administrator).
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B D 1 07-08-2018 14:24:22 ul. Staszica 8, 42-202 Czestochowa
Status Interfejsy ~ Mapa Modbus  Ustawienia sieciowe  Ustawienia uzytkownikow

Parametry licznika
Licznik1 (403 0001120) + Nazwa licznika:
Dodaj
Licznik2 (503.0123456)

Licznik3 (503.0002551) Typ licznika: MNumer licznika:

Licznik4 (325 1234567)

Interfejs odczytowy: Hasto do odczytu:
Licznik5 (425 1234567)
Licznik6 (513.0016985)
Licznik7 (428 0000014)
Licznik® (035 0000036) Przekfadnia 11/12: Przekiadnia U1/U2:

v. 1(M18) ZEU.P. POZYTON Sp.z 0.0.

Parametry online

Pozycjaw mapie Modbus

Rysunek 21. Okno konfiguracji licznikéw do odczytu

Podczas konfiguracji licznika dostepne sg nastepujace parametry:

Nazwa licznika: dowolna nazwa identyfikujaca licznik w urzadzeniu;

Typ licznika: z rozwijalnej listy nalezy wybrac jeden z obstugiwanych typow licznikow;
Numer licznika: numer seryjny licznika;

Interfejs odczytowy: okresla, przez ktory interfejs bramki danych ma by¢ odczytywany licznik;

Hasto do odczytu: hasto niezbedne do odczytu danych z licznika (jezeli jest wymagane przez dany typ
licznika);

Tryb adresowania MBus: okre$la tryb adresowania dla licznikéw, ktére maja by¢ odczytywane
w protokole M-Bus;

Adres MBus: okresla adres licznika w protokole M-Bus, dla licznikéw, ktére majg by¢ odczytywane
w protokole M-Bus;

Przektadnia I1/12: nalezy wprowadzi¢ przektadnie przektadnika pradowego, przez ktéry podtaczony
jest licznik;

Przekladnia U1/U2: nalezy wprowadzi¢ przekitadnie przekitadnika napieciowego, przez ktory
podtaczony jest licznik;

Uwzgledniaj przekladnie: okres$la, czy udostepniane warto$ci pomiarowe maja by¢ przemnazane przez
odpowiednie przektadnie licznika; Uwaga: jezeli sam licznik ma juz wprowadzone przektadnie
i udostepnia dane przemnozone, to nie nalezy wiaczac tej opcji;

Parametry online: okresla, ktére wartosci maja by¢ odczytywane z licznikéw (o ile istnieja w danym
modelu licznika);

Pozycja w mapie Modbus: okres$la, na ktorej pozycji mapy rejestrow Modbus maja by¢ udostepniane
dane z tego licznika. Dane z poszczego6lnych licznikéw udostepniane sg z krokiem co 1000 rejestrow, tym
samym, licznik na pozycji 1 bedzie dostepny od adresu 1001, na pozycji 2 od adresu 2001, ... na pozycji
18 od adresu 18001. Nalezy przyja¢, ze pozycja okresla offset adresu Modbus w tysigcach.

Uwaga: Parametr okres$lajacy mozliwo$¢ odczytu stanéw liczydet energii biernych kwadrantowych Q1 .. Q4
dostepny jest tylko dla licznikéw typu EQM.
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Uwaga: Po zmianie parametréw konfiguracyjnych na dole strony wyswietlony zostanie monit (Rysunek 22)
o konieczno$ci zrestartowania oprogramowania po zakonczeniu wszystkich czynnosci konfiguracyjnych.
Po zakonczeniu konfiguracji nalezy wcisna¢ przycisk Restart i odczeka¢ 60 sekund.

O R Konfiguracja zostata zmieniona. Aby zmiany odniosty skutek po zakoriczeniu konfiguracji wszystkich

parametréw nacisnij przycisk Restart i poczekaj 60 sekund.

Rysunek 22. Informacja o konieczno$ci restartu oprogramowania

5.3. Konfiguracja interfejsow

Po wybraniu z menu gtéwnego zaktadki Interfejsy, wyswietlone zostanie okno konfiguracji poszczegélnych
interfejsow bramki danych BD-1 (Rysunek 23). W celu edycji parametréow danego interfejsu nalezy klikna¢
przycisk Edytuj, po wczes$niejszym zaznaczeniu interfejsu na liscie (mozliwo$¢ parametryzacji interfejsow jest
dostepna tylko po zalogowaniu na konto Administrator).

v. 1 (M18) ZEU.P. POZYTON Sp. z 0.0.
B D 1 08-08-2018 07:24:10 ul. Staszica B, 42-202 Czestochowa

Status  Liczniki [CHEEY  Mapa Modbus  Ustawieniasieciowe  Ustawienia uzytkownikow

-
;' Typ interfejsu: Funkgja interfejsu:
Edlytuj
RS2 . .
Odezyt licznikey
ETH1 Numer portu szeregowego:  Predkost portu szeregowego:
ETH2 480
ETH=2
ETH4
LSBT
Use2 Protokdt odczytu licznikdw:
Podtaczone liczniki: Liczniki do podigczenia:
4
) 4

Rysunek 23. Okno konfiguracji interfejsow

Bramka danych BD-1 udostepnia do konfiguracji 8 interfejséw, ktérym mozna przypisa¢ odpowiednie funkcje:

« RS1: interfejs odpowiadajacy fizycznemu interfejsowi szeregowemu RS1 (Rysunek 2), interfejs
domyslnie ustawiony jest do pracy w trybie RS485. W celu zmiany trybu pracy interfejsu RS232 <->
RS485 prosze zapoznal sie z opisem procedury zmiany ustawien portu szeregowego (DODATEK A.
ZMIANA USTAWIEN PORTOW SZEREGOWYCH BRAMKI DANYCH BD-1). Funkcje tego interfejsu moga
by¢ skonfigurowane w 3 trybach pracy:

o Brak - interfejs wylaczony;
o Odczyt licznikéw - przez ten interfejs realizowana bedzie funkcja odczytu licznikéw. W tym
trybie pracy nalezy zdefiniowa¢ dodatkowe parametry:
= Numer portu szeregowego - dla tego portu jest to stata wartos¢ ,1”;

= Predkos$¢ portu szeregowego - nalezy wskaza¢, z jaka predkoscia (Baud) ma by¢
realizowana transmisja danych z licznikami;

= Protokdl odczytu licznikéw - nalezy wskaza¢, wg jakiego protokotu ma by¢
realizowana transmisja danych z licznikami (IEC 62056-21, DLMS, M-Bus);
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= Podlaczone liczniki - konfiguracja licznikéw, ktére sa fizycznie podtaczone do tego
interfejsu. Do interfejsu mozna podtaczy¢ maksymalnie 4 liczniki.

o Udostepnianie Modbus RTU - przez ten interfejs udostepniane beda dane w protokole
Modbus RTU. W tym trybie pracy nalezy zdefiniowa¢ dodatkowe parametry:

= Numer portu szeregowego - dla tego portu jest to stata wartos¢ ,1”;

= Predko$¢ portu szeregowego - nalezy wskazac, z jaka predkoscia (Baud) ma by¢
realizowana transmisja w protokole Modbus RTU;

» Format ramki - nalezy wskazaé¢, w jakim formacie ramki ma by¢ realizowana
transmisja w protokole Modbus RTU (8E1, 8N1);

= Adres Modbus - nalezy wprowadzi¢ adres Modbus identyfikujacy bramke danych
BD-1 w protokole Modbus RTU na tym interfejsie.

o RS2: interfejs odpowiadajacy fizycznemu interfejsowi szeregowemu RS2 (Rysunek 2), interfejs
domyslnie ustawiony jest do pracy w trybie RS485. W celu zmiany trybu pracy interfejsu RS232 <->
RS485 prosze zapoznac sie z opisem procedury zmiany ustawien portu szeregowego (DODATEK A.
ZMIANA USTAWIEN PORTOW SZEREGOWYCH BRAMKI DANYCH BD-1). Funkcje tego interfejsu moga
by¢ skonfigurowane w 3 trybach pracy:

o Brak - interfejs wylaczony;

o Odczyt licznikéw - przez ten interfejs realizowana bedzie funkcja odczytu licznikéw. W tym
trybie pracy nalezy zdefiniowa¢ dodatkowe parametry:

=  Numer portu szeregowego - dla tego portu jest to stata wartos¢ ,2”;

» Predko$¢ portu szeregowego - nalezy wskazac, z jakg predkoscia (Baud) ma by¢
realizowana transmisja danych z licznikami;

= Protokdl odczytu licznikéw - nalezy wskaza¢, wg jakiego protokotu ma by¢
realizowana transmisja danych z licznikami (IEC 62056-21, DLMS, M-Bus);

= Podlaczone liczniki - konfiguracja licznikéw, ktére sa fizycznie podtaczone do tego
interfejsu. Do interfejsu mozna podtaczy¢ maksymalnie 4 liczniki;

o Udostepnianie Modbus RTU - przez ten interfejs udostepniane beda dane w protokole
Modbus RTU. W tym trybie pracy nalezy zdefiniowa¢ dodatkowe parametry:

= Numer portu szeregowego - dla tego portu jest to stata wartos¢ ,2”;

= Predko$¢ portu szeregowego - nalezy wskazac, z jaka predkoscia (Baud) ma by¢
realizowana transmisja w protokole Modbus RTU;

* Format ramki - nalezy wskazaé¢, w jakim formacie ramki ma by¢ realizowana
transmisja w protokole Modbus RTU (8E1, 8N1);

* Adres Modbus - nalezy wprowadzi¢ adres Modbus identyfikujacy bramke danych
BD-1 w protokole Modbus RTU na tym interfejsie.

o ETH1: interfejs logiczny odpowiadajacy potaczeniu sieciowemu przez fizyczne interfejsy sieciowe LAN1
i LAN2 (Rysunek 2). Funkcje tego interfejsu moga by¢ skonfigurowane w 2 trybach pracy:

o Brak - interfejs wylaczony;
o Odczyt licznikéw - przez ten interfejs realizowana bedzie funkcja odczytu licznikow (interfejs
pracuje w trybie klienta). W tym trybie pracy nalezy zdefiniowa¢ dodatkowe parametry:
* Adres IP - adres IP urzadzenia umozliwiajacego odczyty licznikéw (np. modut
komunikacyjny, serwer portéw itp.);
=  Port TCP - numer portu TCP, na ktéorym ma by¢ realizowana transmisja danych
z licznikami;

= Protokdl odczytu licznikéw - nalezy wskaza¢, wg jakiego protokotu ma by¢
realizowana transmisja danych z licznikami (IEC 62056-21, DLMS, M-Bus);

= Podlaczone liczniki - konfiguracja licznikéw, ktére sa fizycznie podtaczone do tego
interfejsu. Do interfejsu mozna podtaczy¢ maksymalnie 4 liczniki.

. ETH2: interfejs logiczny odpowiadajacy potaczeniu sieciowemu przez fizyczne interfejsy sieciowe LAN1
i LAN2 (Rysunek 2). Funkcje tego interfejsu moga by¢ skonfigurowane w 2 trybach pracy:
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o Brak - interfejs wylaczony;
o Odczyt licznikéw - przez ten interfejs realizowana bedzie funkcja odczytu licznikéw (interfejs
pracuje w trybie klienta). W tym trybie pracy nalezy zdefiniowa¢ dodatkowe parametry:
= Adres IP - adres IP urzadzenia umozliwiajagcego odczyty licznikéw (np. modut
komunikacyjny, serwer portow itp.);
=  Port TCP - numer portu TCP, na ktérym ma by¢ realizowana transmisja danych
z licznikami;

* Protokol odczytu licznikéw - nalezy wskaza¢, wg jakiego protokotu ma by¢
realizowana transmisja danych z licznikami (IEC 62056-21, DLMS, M-Bus);

=  Podlaczone liczniki - konfiguracja licznikéw, ktére sa fizycznie podtaczone do tego
interfejsu. Do interfejsu mozna podtaczy¢ maksymalnie 4 liczniki.

. ETH3: interfejs logiczny odpowiadajacy potaczeniu sieciowemu przez fizyczne interfejsy sieciowe LAN1
i LAN2 (Rysunek 2). Funkcje tego interfejsu moga by¢ skonfigurowane w 3 trybach pracy:

o Brak - interfejs wylaczony;
o Udostepnianie Modbus TCP - przez ten interfejs udostepniane beda dane w protokole

Modbus TCP (interfejs pracuje w trybie serwera). W tym trybie pracy nalezy zdefiniowac
dodatkowe parametry:

* Adres Modbus - nalezy wprowadzi¢ adres Modbus identyfikujacy bramke danych
BD-1 w protokole Modbus TCP na tym interfejsie;

=  Port TCP - numer portu TCP, na ktérym maja by¢ udostepniane dane w protokole
Modbus TCP;

o Udostepnianie Modbus RTU po IP - przez ten interfejs udostepniane beda dane w protokole
Modbus RTU po IP (interfejs pracuje w trybie serwera). W tym trybie pracy nalezy zdefiniowaé
dodatkowe parametry:

= Adres Modbus - nalezy wprowadzi¢ adres Modbus identyfikujacy bramke danych
BD-1 w protokole Modbus RTU na tym interfejsie;

=  Port TCP - numer portu TCP, na ktérym maja by¢ udostepniane dane w protokole
Modbus RTU po IP.

Uwaga: Do interfejsu moze sie podtaczy¢ jeden klient.

o ETH4: interfejs logiczny odpowiadajacy potaczeniu sieciowemu przez fizyczne interfejsy sieciowe LAN1
i LAN2 (Rysunek 2). Funkcje tego interfejsu moga by¢ skonfigurowane w 3 trybach pracy:

o Brak - interfejs wylaczony;
o Udostepnianie Modbus TCP - przez ten interfejs udostepniane beda dane w protokole

Modbus TCP (interfejs pracuje w trybie serwera). W tym trybie pracy nalezy zdefiniowaé
dodatkowe parametry:

= Adres Modbus - nalezy wprowadzi¢ adres Modbus identyfikujacy bramke danych
BD-1 w protokole Modbus TCP na tym interfejsie;

=  Port TCP - numer portu TCP, na ktérym maja by¢ udostepniane dane w protokole
Modbus TCP;

o Udostepnianie Modbus RTU po IP - przez ten interfejs udostepniane beda dane w protokole
Modbus RTU po IP (interfejs pracuje w trybie serwera). W tym trybie pracy nalezy zdefiniowa¢
dodatkowe parametry:

= Adres Modbus - nalezy wprowadzi¢ adres Modbus identyfikujacy bramke danych
BD-1 w protokole Modbus RTU na tym interfejsie;

= Port TCP - numer portu TCP, na ktérym majg by¢ udostepniane dane w protokole
Modbus RTU po IP.

Uwaga: Do interfejsu moze sie podtaczy¢ jeden klient.

. USB1: interfejs odpowiadajacy jednemu z fizycznych interfejséw USB (Rysunek 2). Po podtgczeniu do
interfejsu USB glowicy optycznej USB/OPTO w urzadzeniu tworzony jest wirtualny port szeregowy.
Funkcje tego interfejsu moga by¢ skonfigurowane w 2 trybach pracy:
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o Brak - interfejs wylaczony;
o Odczyt licznikéw - przez ten interfejs realizowana bedzie funkcja odczytu licznikéw. W tym
trybie pracy nalezy zdefiniowa¢ dodatkowe parametry:
= Numer portu szeregowego - po podiaczeniu gtowicy optycznej USB/OPTO nalezy
wskaza¢ wirtualny port szeregowy, pod ktéry podtgczona jest gtowica optyczna;

= Protokélt odczytu licznikéw - nalezy wskaza¢, wg jakiego protokotu ma by¢
realizowana transmisja danych z licznikami (IEC 62056-21, DLMS);

= Podlaczone liczniki - konfiguracja licznika, ktéry jest fizycznie podtaczony do tego
interfejsu. Do interfejsu mozna podtaczy¢ maksymalnie 1 licznik.

. USB2: interfejs odpowiadajgcy jednemu z fizycznych interfejsow USB (Rysunek 2). Po podtaczeniu
do interfejsu USB gltowicy optycznej USB/OPTO w urzadzeniu tworzony jest wirtualny port szeregowy.
Funkcje tego interfejsu moga by¢ skonfigurowane w 2 trybach pracy:

o Brak - interfejs wytaczony;

o Odczyt licznikéw - przez ten interfejs realizowana bedzie funkcja odczytu licznikdw. W tym
trybie pracy nalezy zdefiniowa¢ dodatkowe parametry:

=  Numer portu szeregowego - po podigczeniu glowicy optycznej USB/OPTO nalezy
wskazac¢ wirtualny port szeregowy, do ktérego podtaczona jest gtowica optyczna;

= Protokolt odczytu licznikéw - nalezy wskazaé, wg jakiego protokotu ma by¢
realizowana transmisja danych z licznikami (IEC 62056-21, DLMS);

= Podlaczone liczniki - konfiguracja licznika, ktory jest fizycznie podiaczony do tego
interfejsu. Do interfejsu mozna podtaczy¢ maksymalnie 1 licznik.

Uwaga: Po zmianie parametréw konfiguracyjnych na dole strony wyswietlony zostanie monit (Rysunek 24)
o konieczno$ci zrestartowania oprogramowania po zakonczeniu wszystkich czynnosci konfiguracyjnych.
Po zakonczeniu konfiguracji nalezy wcisna¢ przycisk Restart i odczekac 60 sekund.

) Restart Konfiguracja zostata zmieniona. Aby zmiany odniosly skutek po zakoriczeniu konfiguragji wszystkich
WESLArT

parametrow nacisnij przycisk Restart i poczekaj 60 sekund.

Rysunek 24. Informacja o konieczno$ci restartu oprogramowania

5.4. Mapa Modbus

Po wybraniu z menu gtéwnego zaktadki Mapa Modbus, wySwietlone zostanie okno podgladu aktualnej mapy
rejestrow Modbus, na podstawie aktualnej konfiguracji urzadzenia (Rysunek 25).
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Status  Liczniki  Interfejsy [EEELERNGLLIEE Ustawienia sieciowe  Ustawienia uzytkownikow

Adres Wartosc Typ =
Licznik Liczniks 035 0000036

1001 Data (Rok) Word

1002 Data (Miesiac) Word

1003 Data (Dzieri) Word

1004 Czas (Godzina) Word

1005 Czas (Minuta) Word

1006 Czas (Sekunda) Word

1007 MNumer licznika String[20] (Word x 10)

1017 Moc czynna sumaryczna [kWw] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)

1019 Moc czynna L1 [kw] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)

1021 Moc czynna L2 [kw] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)

1023 Moc czynna L3 [kww] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)

1025 Moc bierna sumaryczna [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)

1027 Moc bierna L1 [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)

1029 Moc bierna L2 [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)

1031 Moc bierna L3 [kvar] Single Float: IEEE-734 (Word x 2)

1033 Minuta cyklu Word

1034 Narastajaca moc czynna + [kKW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
B— R — P— A PR e
Pobierz mape

Rysunek 25. Okno z podgladem aktualnej mapy rejestréw Modbus

Tabela mapy rejestréow zawiera 3 kolumny:
o Adres: okresla adres startowy dla danego rejestru;
«  Wartos$¢: opisuje, jaka wartos¢ znajduje sie w danym rejestrze;
« Typ: opisuje typ wartosci z danego rejestru; Dostepne typy wartosci:
Word - 1 rejestr Modbus;

String[20] - 20 znakowy ciagg znakéw - 10 rejestréw Modbus - kolejne bajty to numer znaku
ASCI]I, ciag konczy sie po napotkaniu bajtu o wartosci 0;

o Single Float: IEEE-754 - warto$¢ typu Single, kodowanie zgodne z IEEE-754 - 2 rejestry
Modbus;

Za pomoca przycisku Pobierz mape mozna pobra¢ ze strony WWW aktualng mape rejestrow Modbus
w formacie csv.

Pozycja danego licznika w mapie rejestréw Modbus jest zalezna od konfiguracji parametru ,Pozycja w mapie
Modbus”, ktéra stanowi offset adresu * 1000, tj. pozycja 1 to offset 1000, 2 to 2000 .. 18 to 18000.

Ponizej zamieszczono petng mape dla jednego licznika wraz z adresem startowym, do ktérego nalezy dodac
offset wynikajacy z pozycji licznika w mapie Modbus.

Uwaga: Dostepno$¢ poszczegblnych warto$ci wymienionych w mapie jest zalezna od konfiguracji
odczytywanych parametréow oraz od modelu licznika.

Uwaga: Jezeli, ktoras z wartosci nie jest dostepna to w jej rejestrach przypisana jest warto$¢ maksymalna 65535.

Adres  Warto$¢ - Typ
offset + 1 | Data (Rok) Word
offset + 2 | Data (Miesigc) Word
offset + 3 | Data (Dzien) Word
offset + 4 | Czas (Godzina) Word
offset + 5 | Czas (Minuta) Word
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offset + 6 | Czas (Sekunda) Word
offset + 7 | Numer licznika String[20] (Word x 10)
offset + 17 | Moc czynna sumaryczna [KW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 19 | Moc czynna L1 [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 21 | Moc czynna L2 [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 23 | Moc czynna L3 [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 25 | Moc bierna sumaryczna [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 27 | Moc bierna L1 [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 29 | Moc bierna L2 [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 31 | Moc bierna L3 [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 33 | Minuta cyklu Word
offset + 34 | Narastajgca moc czynna + [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 36 | Narastajgca moc czynna - [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 38 | Narastajgca moc bierna + [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 40 | Narastajgca moc bierna - [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 42 | Napiecie L1 [V] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 44 | Napiecie L2 [V] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 46 | Napiecie L3 [V] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 48 | Prad L1 [A] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 50 | Prad L2 [A] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 52 | Prad L3 [A] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 54 | Stan liczydta P+ TO [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 56 | Stan liczydta P- TO [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 58 | Stan liczydta Q+ TO [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 60 | Stan liczydta Q- TO [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 62 | Stan liczydta P+ T1 [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 64 | Stan liczydta P+ T2 [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 66 | Stan liczydta P+ T3 [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 68 | Stan liczydta P+ T4 [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 70 | Stan liczydta P- T1 [KWh] Single Float: IEEE-754 (Word X 2)
offset + 72 | Stan liczydta P- T2 [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 74 | Stan liczydta P- T3 [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 76 | Stan liczydta P- T4 [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 78 | Stan liczydta Q+ T1 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 80 | Stan liczydta Q+ T2 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 82 | Stan liczydta Q+ T3 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 84 | Stan liczydta Q+ T4 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 86 | Stan liczydta Q- T1 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 88 | Stan liczydta Q- T2 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 90 | Stan liczydta Q- T3 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 92 | Stan liczydta Q- T4 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 94 | Archiwalny stan liczydta P+ TO [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 96 | Archiwalny stan liczydta P- TO [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 98 | Archiwalny stan liczydta Q+ TO [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 100 | Archiwalny stan liczydta Q- TO [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 102 | Archiwalny stan liczydta P+ T1 [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 104 | Archiwalny stan liczydta P+ T2 [kKWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 106 | Archiwalny stan liczydta P+ T3 [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 108 | Archiwalny stan liczydta P+ T4 [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 110 | Archiwalny stan liczydta P- T1 [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 112 | Archiwalny stan liczydta P- T2 [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 114 | Archiwalny stan liczydfa P- T3 [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 116 | Archiwalny stan liczydta P- T4 [kWh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 118 | Archiwalny stan liczydta Q+ T1 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 120 | Archiwalny stan liczydta Q+ T2 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
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offset + 122 | Archiwalny stan liczydta Q+ T3 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 124 | Archiwalny stan liczydta Q+ T4 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 126 | Archiwalny stan liczydta Q- T1 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 128 | Archiwalny stan liczydta Q- T2 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 130 | Archiwalny stan liczydta Q- T3 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 132 | Archiwalny stan liczydta Q- T4 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 134 | Data archiwum (Rok) Word
offset + 135 | Data archiwum (Miesigc) Word
offset + 136 | Data archiwum (Dzien) Word
offset + 137 | Czas archiwum (Godzina) Word
offset + 138 | Czas archiwum (Minuta) Word
offset + 139 | Czas archiwum (Sekunda) Word
offset + 140 | Cykl profilowy (n-1) Data (Rok) Word
offset + 141 | Cykl profilowy (n-1) Data (Miesigc) Word
offset + 142 | Cykl profilowy (n-1) Data (Dzien) Word
offset + 143 | Cykl profilowy (n-1) Czas (Godzina) Word
offset + 144 | Cykl profilowy (n-1) Czas (Minuta) Word
offset + 145 | Cykl profilowy (n-1) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 147 | Cykl profilowy (n-1) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 149 | Cykl profilowy (n-1) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 151 | Cykl profilowy (n-1) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 153 | Cykl profilowy (n-2) Data (Rok) Word
offset + 154 | Cykl profilowy (n-2) Data (Miesigc) Word
offset + 155 | Cykl profilowy (n-2) Data (Dzien) Word
offset + 156 | Cykl profilowy (n-2) Czas (Godzina) Word
offset + 157 | Cykl profilowy (n-2) Czas (Minuta) Word
offset + 158 | Cykl profilowy (n-2) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 160 | Cykl profilowy (n-2) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 162 | Cykl profilowy (n-2) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 164 | Cykl profilowy (n-2) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 166 | Cykl profilowy (n-3) Data (Rok) Word
offset + 167 | Cykl profilowy (n-3) Data (Miesigc) Word
offset + 168 | Cykl profilowy (n-3) Data (Dzieh) Word
offset + 169 | Cykl profilowy (n-3) Czas (Godzina) Word
offset + 170 | Cykl profilowy (n-3) Czas (Minuta) Word
offset + 171 | Cykl profilowy (n-3) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 173 | Cykl profilowy (n-3) Moc P- [kKW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 175 | Cykl profilowy (n-3) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 177 | Cykl profilowy (n-3) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 179 | Cykl profilowy (n-4) Data (Rok) Word
offset + 180 | Cykl profilowy (n-4) Data (Miesigc) Word
offset + 181 | Cykl profilowy (n-4) Data (Dzien) Word
offset + 182 | Cykl profilowy (n-4) Czas (Godzina) Word
offset + 183 | Cykl profilowy (n-4) Czas (Minuta) Word
offset + 184 | Cykl profilowy (n-4) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 186 | Cykl profilowy (n-4) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 188 | Cykl profilowy (n-4) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 190 | Cykl profilowy (n-4) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 192 | Cykl profilowy (n-5) Data (Rok) Word
offset + 193 | Cykl profilowy (n-5) Data (Miesigc) Word
offset + 194 | Cykl profilowy (n-5) Data (Dzien) Word
offset + 195 | Cykl profilowy (n-5) Czas (Godzina) Word
offset + 196 | Cykl profilowy (n-5) Czas (Minuta) Word
offset + 197 | Cykl profilowy (n-5) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 199 | Cykl profilowy (n-5) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
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offset + 201 | Cykl profilowy (n-5) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 203 | Cykl profilowy (n-5) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 205 | Cykl profilowy (n-6) Data (Rok) Word
offset + 206 | Cykl profilowy (n-6) Data (Miesigc) Word
offset + 207 | Cykl profilowy (n-6) Data (Dzien) Word
offset + 208 | Cykl profilowy (n-6) Czas (Godzina) Word
offset + 209 | Cykl profilowy (n-6) Czas (Minuta) Word
offset + 210 | Cykl profilowy (n-6) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 212 | Cykl profilowy (n-6) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 214 | Cykl profilowy (n-6) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 216 | Cykl profilowy (n-6) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 218 | Cykl profilowy (n-7) Data (Rok) Word
offset + 219 | Cykl profilowy (n-7) Data (Miesigc) Word
offset + 220 | Cykl profilowy (n-7) Data (Dzien) Word
offset + 221 | Cykl profilowy (n-7) Czas (Godzina) Word
offset + 222 | Cykl profilowy (n-7) Czas (Minuta) Word
offset + 223 | Cykl profilowy (n-7) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 225 | Cykl profilowy (n-7) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 227 | Cykl profilowy (n-7) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 229 | Cykl profilowy (n-7) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 231 | Cykl profilowy (n-8) Data (Rok) Word
offset + 232 | Cykl profilowy (n-8) Data (Miesigc) Word
offset + 233 | Cykl profilowy (n-8) Data (Dzien) Word
offset + 234 | Cykl profilowy (n-8) Czas (Godzina) Word
offset + 235 | Cykl profilowy (n-8) Czas (Minuta) Word
offset + 236 | Cykl profilowy (n-8) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 238 | Cykl profilowy (n-8) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 240 | Cykl profilowy (n-8) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 242 | Cykl profilowy (n-8) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 244 | Cykl profilowy (n-9) Data (Rok) Word
offset + 245 | Cykl profilowy (n-9) Data (Miesigc) Word
offset + 246 | Cykl profilowy (n-9) Data (Dzien) Word
offset + 247 | Cykl profilowy (n-9) Czas (Godzina) Word
offset + 248 | Cykl profilowy (n-9) Czas (Minuta) Word
offset + 249 | Cykl profilowy (n-9) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 251 | Cykl profilowy (n-9) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 253 | Cykl profilowy (n-9) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 255 | Cykl profilowy (n-9) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 257 | Cykl profilowy (n-10) Data (Rok) Word
offset + 258 | Cykl profilowy (n-10) Data (Miesiagc) Word
offset + 259 | Cykl profilowy (n-10) Data (Dzien) Word
offset + 260 | Cykl profilowy (n-10) Czas (Godzina) Word
offset + 261 | Cykl profilowy (n-10) Czas (Minuta) Word
offset + 262 | Cykl profilowy (n-10) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 264 | Cykl profilowy (n-10) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 266 | Cykl profilowy (n-10) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 268 | Cykl profilowy (n-10) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 270 | Cykl profilowy (n-11) Data (Rok) Word
offset + 271 | Cykl profilowy (n-11) Data (Miesigc) Word
offset + 272 | Cykl profilowy (n-11) Data (Dzien) Word
offset + 273 | Cykl profilowy (n-11) Czas (Godzina) Word
offset + 274 | Cykl profilowy (n-11) Czas (Minuta) Word
offset + 275 | Cykl profilowy (n-11) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 277 | Cykl profilowy (n-11) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 279 | Cykl profilowy (n-11) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
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offset + 281 | Cykl profilowy (n-11) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 283 | Cykl profilowy (n-12) Data (Rok) Word
offset + 284 | Cykl profilowy (n-12) Data (Miesiac) Word
offset + 285 | Cykl profilowy (n-12) Data (Dzien) Word
offset + 286 | Cykl profilowy (n-12) Czas (Godzina) Word
offset + 287 | Cykl profilowy (n-12) Czas (Minuta) Word
offset + 288 | Cykl profilowy (n-12) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 290 | Cykl profilowy (n-12) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 292 | Cykl profilowy (n-12) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 294 | Cykl profilowy (n-12) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 296 | Cykl profilowy (n-13) Data (Rok) Word
offset + 297 | Cykl profilowy (n-13) Data (Miesigc) Word
offset + 298 | Cykl profilowy (n-13) Data (Dzien) Word
offset + 299 | Cykl profilowy (n-13) Czas (Godzina) Word
offset + 300 | Cykl profilowy (n-13) Czas (Minuta) Word
offset + 301 | Cykl profilowy (n-13) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 303 | Cykl profilowy (n-13) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 305 | Cykl profilowy (n-13) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 307 | Cykl profilowy (n-13) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 309 | Cykl profilowy (n-14) Data (Rok) Word
offset + 310 | Cykl profilowy (n-14) Data (Miesigc) Word
offset + 311 | Cykl profilowy (n-14) Data (Dzien) Word
offset + 312 | Cykl profilowy (n-14) Czas (Godzina) Word
offset + 313 | Cykl profilowy (n-14) Czas (Minuta) Word
offset + 314 | Cykl profilowy (n-14) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 316 | Cykl profilowy (n-14) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 318 | Cykl profilowy (n-14) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 320 | Cykl profilowy (n-14) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 322 | Cykl profilowy (n-15) Data (Rok) Word
offset + 323 | Cykl profilowy (n-15) Data (Miesiac) Word
offset + 324 | Cykl profilowy (n-15) Data (Dzien) Word
offset + 325 | Cykl profilowy (n-15) Czas (Godzina) Word
offset + 326 | Cykl profilowy (n-15) Czas (Minuta) Word
offset + 327 | Cykl profilowy (n-15) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 329 | Cykl profilowy (n-15) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 331 | Cykl profilowy (n-15) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 333 | Cykl profilowy (n-15) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 335 | Cykl profilowy (n-16) Data (Rok) Word
offset + 336 | Cykl profilowy (n-16) Data (Miesigc) Word
offset + 337 | Cykl profilowy (n-16) Data (Dzien) Word
offset + 338 | Cykl profilowy (n-16) Czas (Godzina) Word
offset + 339 | Cykl profilowy (n-16) Czas (Minuta) Word
offset + 340 | Cykl profilowy (n-16) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 342 | Cykl profilowy (n-16) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 344 | Cykl profilowy (n-16) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 346 | Cykl profilowy (n-16) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 348 | Cykl profilowy (n-17) Data (Rok) Word
offset + 349 | Cykl profilowy (n-17) Data (Miesiac) Word
offset + 350 | Cykl profilowy (n-17) Data (Dzien) Word
offset + 351 | Cykl profilowy (n-17) Czas (Godzina) Word
offset + 352 | Cykl profilowy (n-17) Czas (Minuta) Word
offset + 353 | Cykl profilowy (n-17) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 355 | Cykl profilowy (n-17) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 357 | Cykl profilowy (n-17) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 359 | Cykl profilowy (n-17) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
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offset + 361 | Cykl profilowy (n-18) Data (Rok) Word
offset + 362 | Cykl profilowy (n-18) Data (Miesigc) Word
offset + 363 | Cykl profilowy (n-18) Data (Dzien) Word
offset + 364 | Cykl profilowy (n-18) Czas (Godzina) Word
offset + 365 | Cykl profilowy (n-18) Czas (Minuta) Word
offset + 366 | Cykl profilowy (n-18) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 368 | Cykl profilowy (n-18) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 370 | Cykl profilowy (n-18) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 372 | Cykl profilowy (n-18) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 374 | Cykl profilowy (n-19) Data (Rok) Word
offset + 375 | Cykl profilowy (n-19) Data (Miesiac) Word
offset + 376 | Cykl profilowy (n-19) Data (Dzien) Word
offset + 377 | Cykl profilowy (n-19) Czas (Godzina) Word
offset + 378 | Cykl profilowy (n-19) Czas (Minuta) Word
offset + 379 | Cykl profilowy (n-19) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 381 | Cykl profilowy (n-19) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 383 | Cykl profilowy (n-19) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 385 | Cykl profilowy (n-19) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 387 | Cykl profilowy (n-20) Data (Rok) Word
offset + 388 | Cykl profilowy (n-20) Data (Miesiac) Word
offset + 389 | Cykl profilowy (n-20) Data (Dzien) Word
offset + 390 | Cykl profilowy (n-20) Czas (Godzina) Word
offset + 391 | Cykl profilowy (n-20) Czas (Minuta) Word
offset + 392 | Cykl profilowy (n-20) Moc P+ [kKW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 394 | Cykl profilowy (n-20) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 396 | Cykl profilowy (n-20) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 398 | Cykl profilowy (n-20) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 400 | Cykl profilowy (n-21) Data (Rok) Word
offset + 401 | Cykl profilowy (n-21) Data (Miesigc) Word
offset + 402 | Cykl profilowy (n-21) Data (Dzien) Word
offset + 403 | Cykl profilowy (n-21) Czas (Godzina) Word
offset + 404 | Cykl profilowy (n-21) Czas (Minuta) Word
offset + 405 | Cykl profilowy (n-21) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 407 | Cykl profilowy (n-21) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 409 | Cykl profilowy (n-21) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 411 | Cykl profilowy (n-21) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 413 | Cykl profilowy (n-22) Data (Rok) Word
offset + 414 | Cykl profilowy (n-22) Data (Miesigc) Word
offset + 415 | Cykl profilowy (n-22) Data (Dzien) Word
offset + 416 | Cykl profilowy (n-22) Czas (Godzina) Word
offset + 417 | Cykl profilowy (n-22) Czas (Minuta) Word
offset + 418 | Cykl profilowy (n-22) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 420 | Cykl profilowy (n-22) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 422 | Cykl profilowy (n-22) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 424 | Cykl profilowy (n-22) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 426 | Cykl profilowy (n-23) Data (Rok) Word
offset + 427 | Cykl profilowy (n-23) Data (Miesigc) Word
offset + 428 | Cykl profilowy (n-23) Data (Dzien) Word
offset + 429 | Cykl profilowy (n-23) Czas (Godzina) Word
offset + 430 | Cykl profilowy (n-23) Czas (Minuta) Word
offset + 431 | Cykl profilowy (n-23) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 433 | Cykl profilowy (n-23) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 435 | Cykl profilowy (n-23) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 437 | Cykl profilowy (n-23) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 439 | Cykl profilowy (n-24) Data (Rok) Word
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offset + 440 | Cykl profilowy (n-24) Data (Miesiac) Word

offset + 441 | Cykl profilowy (n-24) Data (Dzien) Word

offset + 442 | Cykl profilowy (n-24) Czas (Godzina) Word

offset + 443 | Cykl profilowy (n-24) Czas (Minuta) Word

offset + 444 | Cykl profilowy (n-24) Moc P+ [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 446 | Cykl profilowy (n-24) Moc P- [kW] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 448 | Cykl profilowy (n-24) Moc Q+ [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 450 | Cykl profilowy (n-24) Moc Q- [kvar] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 452 | Stan liczydta Q1 TO [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 454 | Stan liczydta Q2 TO [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 456 | Stan liczydta Q3 TO [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 458 | Stan liczydta Q4 TO [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 460 | Stan liczydta Q1 T1 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 462 | Stan liczydta Q1 T2 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 464 | Stan liczydta Q1 T3 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 466 | Stan liczydta Q1 T4 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 468 | Stan liczydta Q2 T1 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 470 | Stan liczydta Q2 T2 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 472 | Stan liczydta Q2 T3 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 474 | Stan liczydta Q2 T4 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 476 | Stan liczydta Q3 T1 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 478 | Stan liczydta Q3 T2 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 480 | Stan liczydta Q3 T3 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 482 | Stan liczydta Q3 T4 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 484 | Stan liczydta Q4 T1 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 486 | Stan liczydta Q4 T2 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 488 | Stan liczydta Q4 T3 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 490 | Stan liczydta Q4 T4 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 492 | Archiwalny stan liczydta Q1 TO [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 494 | Archiwalny stan liczydta Q2 TO [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 496 | Archiwalny stan liczydta Q3 TO [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 498 | Archiwalny stan liczydta Q4 TO [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 500 | Archiwalny stan liczydta Q1 T1 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 502 | Archiwalny stan liczydta Q1 T2 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 504 | Archiwalny stan liczydta Q1 T3 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 506 | Archiwalny stan liczydta Q1 T4 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 508 | Archiwalny stan liczydta Q2 T1 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 510 | Archiwalny stan liczydta Q2 T2 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 512 | Archiwalny stan liczydta Q2 T3 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 514 | Archiwalny stan liczydta Q2 T4 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 516 | Archiwalny stan liczydta Q3 T1 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 518 | Archiwalny stan liczydta Q3 T2 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 520 | Archiwalny stan liczydta Q3 T3 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 522 | Archiwalny stan liczydta Q3 T4 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 524 | Archiwalny stan liczydta Q4 T1 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 526 | Archiwalny stan liczydta Q4 T2 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 528 | Archiwalny stan liczydta Q4 T3 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)
offset + 530 | Archiwalny stan liczydta Q4 T4 [kvarh] Single Float: IEEE-754 (Word x 2)

5.5. Ustawienia sieciowe

Po wybraniu z menu gtéwnego zaktadki Ustawienia sieciowe, wyswietlone zostanie okno podgladu aktualnych

ustawien sieciowych (Rysunek 26).
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Status  Liczniki  Interfejsy ~ Mapa Modbus [EVSENERIEREWWEE  Ustawienia uzytkownikow

MNazwa sieciowar
BD1
Karta sieciowa 1: Karta sieciowa 2:
Ethernet Ethernet 2
Adres [P Adres [P
® Statyczny (@] Statyczny
O Dynamiczny (DHCP) @ Dynamiczny (DHCP)
Adres IF: Adres IF:
192.168.0.230 02.168.0
Maska: Maska:
255.255.255.0 255.255.255.0
Brama: Brama:
192.168.0.1 02.168.0
DMNS 1: DNS 2: DNS 1 DNS 2:
0.0.0.0 0.0.0.0

Rysunek 26. Okno ustawien sieciowych

Za jego pomocg mozna zmieni¢ ustawienia obu kart sieciowych (LAN1, LAN2) oraz nazwe sieciowg bramki
danych BD-1. Zmiany parametréw moze dokonac tylko uzytkownik Administrator.

Uwaga: Po zmianie parametréw konfiguracyjnych kart sieciowych na dole strony wyswietlony zostanie monit
(Rysunek 27) okonieczno$ci zrestartowania oprogramowania po zakonczeniu wszystkich czynnosci
konfiguracyjnych. Po zakonczeniu konfiguracji nalezy wcisng¢ przycisk Restart i odczeka¢ 60 sekund.

Konfiguracja zostata zmieniona. Aby zmiany odniosly skutek po zakoriczeniu konfiguragji wszystkich

parametréw nacisnij przycisk Restart i poczekaj 60 sekund.

Rysunek 27. Informacja o konieczno$ci restartu oprogramowania

Uwaga: Po zmianie nazwy sieciowej konieczne jest zrestartowanie catego urzadzenia. W tym celu wyswietlone
zostanie okno wymagajace potwierdzenia restartu (Rysunek 28). Po wykonaniu restartu urzadzenia nalezy
odczekac okoto 60 sekund, az urzadzenie powréci do normalnego trybu pracy.

Potwierdz

9 Ustawienie nazwy sieciowe] wyrmaga restartu urzadzenia. Kontynuowac?

Tk

Rysunek 28. Okno potwierdzania restartu urzadzenia

5.6. Ustawienia uzytkownikow

Po wybraniu z menu gtéwnego zaktadki Ustawienia uzytkownikow (zaktadka widoczna tylko dla uzytkownika
Administrator), wyswietlone zostanie okno (Rysunek 29) umozliwiajace zmiane haset dla uzytkownikow
Administrator i Uzytkownik.
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Status  Liczniki Interfejsy ~ Mapa Modbus  Ustawienia sieciowe [RVUSERIERIERV RGN

& Zmien hasto uzyvtkownika

—Zmieri hasto administratora:

Mowe haslo:

Powtdrz hasto:

Eat""""‘iE[ Ijz m

Rysunek 29. Okno zmiany haset uzytkownikéw

Uwaga: W czasie pierwszej konfiguracji urzadzenia zaleca sie zmiane haset domys$lnych.
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6. INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie aktualne informacje dotyczace bramki danych BD-1 mozna znalezé na stronie internetowej
producenta:

www.pozyton.com.pl

Uwagi i pytania oraz zamdéwienia dotyczace bramki danych BD-1 nalezy kierowa¢ do Biura Obstugi Klienta:

= pisemnie: Zaktad Elektronicznych Urzadzen Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o.
ul. Staszica 8, 42-202 Czestochowa, Poland

= poczta elektroniczna: bok@pozyton.com.pl, sprzedaz@pozyton.com.pl

= telefonicznie: +48 535 791 296,
+48 34 366 44 95, +48 343613832 (wew.22,23,32)
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DODATEK A. ZMIANA USTAWIEN PORTOW SZEREGOWYCH BRAMKI DANYCH BD-1

Uwaga

Zaleca sie wykonanie ponizej opisanych czynnosci przez autoryzowany
serwis Z.E.U.P. Pozyton.

Konfiguracja portu szeregowego wymaga ingerencji w konfiguracje sprzetowa urzadzenia
poprzez zmiane nastaw w BIOS urzadzenia. Zmiany innych parametréw niz tych opisanych
ponizej moga spowodowac nieprawidlowa prace urzadzenia.

Zmiana pozostalych parametrow fabrycznych (poza parametrami wymienionymi ponizej)
powoduje utrate gwarancji.

W celu zmiany ustawienia typu portéw szeregowych RS232/RS422/RS485, nalezy wykonac nastepujgce kroki:
1) Podtaczy¢ pod gniazdo HDMI lub VGA monitor komputerowy;
2) Podtaczy¢ pod gniazdo USB klawiature komputerows;

3) Wecisnagc¢ przycisk Reset znajdujacy sie nad interfejsem LAN1 jednoczes$nie trzymajac przycisk DELETE
na klawiaturze, urzadzenie powinno wyda¢ krétki dzwiek i wejs¢ do BIOS, jezeli klawisz DELETE
naci$nieto zbyt pdZno nalezy ponowi¢ operacje, az pojawi sie okno BIOS urzadzenia.

RESET

BIOS Information Set the Date. Use Tab to
BIOS Vendor Mmerican Megatrends switch between Data
Core Version 5.11 elements.

Compliency UEFI 2.4; PI 1.3

Project Version SENZAR10. ROM

Build Date and Time 04/27/2016 11:43:31

iWDD Vendor iEi

iWDD Version SENZER10.bim

CPO Configuration
Microcode Patch 403

Memory Information

Total Memory 2048 MB(LFDDR3) €: Select Screen

T l: select Item
TXE Information EnterSelect
Sec RC Version 00.05.00.00 +/-: Change Opt.
THE FW Version 02.00.02.2092 Fl: General Help

FZ: Previous Values
System Date [Fri 05/27/2016] F3: Optimized Defaults
System Time [19:43:27] F4: Save & Exit

ESC: Exit

can Megatrends, Inc.
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rends, Inc.

> ACPI Settings System ACPI Parameters.
> FB1866 Super IO Configuration

> Hardware Meonitor

> RTC Wake Settings

> Serial Port Console Redirection @~ | —=—m-mmmmemmmeeoooooo
> iEi Feature €=: Select Screen

> CPU Configuration T l: select Item

> SATA Configuration EnterSelect

> USB Configuration Fl General Help

F2 Previous Values

F3 Optimized Defaults
F4 Save

ESC Exit

n Megatrends, Inc.

6) Za pomoca strzatki w dot wybra¢ pozycje F81866 Super 10 Configuration, wybdér zatwierdzi¢
klawiszem Enter:

Aptio Setup Utility - yright (C) 20l6é Emerican Megatrends, Inc.
Advanced

F81866 Super IO Configuration Set Parameters of Serial
Port 1 (COMA)

Super IO Chip FB1866

> Serial Port 1 Configuration B

> Serial Port 2 Configuration €=: Select Screen
1t 1: select Ttem
EnterSelect

Fl General Help
F2 Previous Values
F3 Optimized

Defaults
F4 Save
ESC Exit

Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc.

7) Za pomoca strzatki w dét wybra¢ port szeregowy, ktéry ma zosta¢ rekonfigurowany, wybér zatwierdzi¢
klawiszem Enter:

pyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Serial Port 1 Configuration Enable or Disable Serial
Port (COM)
Serial Port [Enabled]
Device Settings I0=3F8h; IRQ=4
Change Settings [Buto] €>: select Screen
Device Mode [R8232] T )l: select Item

EnterSelect

F1 General Help

F2 Previous Values
F3 Optimized
Defaults

F4 Save
ESC Exit
42. Ceopyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

8) Za pomoca strzatki w dét wskazac pozycje Device Mode i nacisna¢ Enter, nastepnie z listy wybraé
zadany tryb pracy portu szeregowego: RS232, RS422, RS485;

9) Jezeli ma zosta¢ skonfigurowany takze drugi port szeregowy, nacisng¢ Esc i przej$¢ do ustawien
drugiego portu. Nastepnie ponowié procedure z pkt. 7, 8;

10) Po zakonczeniu zmiany ustawien wcisng¢ klawisz F4 w celu zapisania zmian i wyjscia z BIOS.
Potwierdzi¢ zmiany wybierajac Yes i wciskajac Enter.

11) Odtaczy¢ monitor i klawiature;
12) Po okoto 60 sekundach urzadzenie jest gotowe do pracy.
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