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1. Wprowadzenie

Dokument opisuje protokét komunikacyjny Modbus-RTU zaimplementowany w licznikach
typu sEAB z oprogramowaniem wewnetrznym w wersjach: 05.01, 05.02, 05.03 i 05.04.

Komunikacja z wykorzystaniem protokotu Modbus-RTU dostepna jest poprzez port RS485
(EIA-485) licznika.

Komunikacja z licznikiem z wykorzystaniem portu optycznego licznika nie jest zgodna
z protokotem Modbus i opisana jest w odrebnym dokumencie o oznaczeniu
TK/2004/038/001.

2. Organizacja magistrali Modbus-RTU/RS485

Typowa instalacja magistrali komunikacyjnej Modbus-RTU/RS485 sktada sie:

* z urzadzenia Master (okreslany réwniez jako ,Klient”), ktérym moze by¢ np.
komputer PC z konwerterem RS485, sterownik PLC";

* przewodow potgczeniowych;

* urzagdzen Slave (okreslanych rowniez jako ,Serwer”), ktorymi moga by¢ np. liczniki
sEAB.

Komunikacja polega na wysytaniu zapytan lub zgdan przez urzadzenie Master do
wybranego urzadzenia Slave. Urzgdzenie Slave realizuje zadanie i odsyta odpowiedz.

Urzadzenia Slave majg nadane unikalne adresy (liczba z zakresu od 1 do 247) dzieki
ktérym urzadzenie Master, wysytajgc zapytanie, wskazuje do ktérego urzadzenia Slave
dane zapytanie jest kierowane.

3. Warstwa fizyczna - interfejs RS485

Licznik wyposazony jest w port komunikacyjny RS485 (EIA-485) przy pomocy ktérego
mozna zrealizowac transmisje danych zgodnie z protokotem Modbus opisanym w tym
dokumencie. Interfejs RS485 licznika jest izolowany galwanicznie od obwodéw
pomiarowych licznika — wytrzymatosc izolacji 4 kV(AC).

Potaczenia magistrali RS485 nalezy wykonac¢ zgodnie z typowymi zasadami instalacji
takiej magistrali. W przypadku wystgpienia potgczen o znacznej dtugosci nalezy dokonac
terminacji zakonczen magistrali poprzez podtgczenie rezystoréw terminujgcych

o rezystancji odpowiadajgcej impedanciji falowej uzytego przewodu potgczeniowego.
Licznik sEAB posiada wbudowane rezystory wymuszajgce domys$iny stan na magistrali
(bit stopu) w przypadku braku transmisji pomiedzy urzadzeniami.

Obcigzenie jakie dla magistrali RS485 stanowi licznik sEAB to dwukrotno$¢ typowego
obcigzenia tej magistrali, tj. do magistrali mozna podtgczy¢ maksymalnie 16 licznikow.

1 Programmable Logic Controller — Programowalny Sterownik Logiczny
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4. Warstwa tacza danych

41. Transmisja bajtu (oktetu)

Transmisja Modbus-RTU w liczniku polega na przesytaniu strumienia bitow z
wykorzystaniem sygnatéw elektrycznych RS485. Strumien bitéw interpretowany jest
w pierwszej kolejnosci jako cigg bajtow (oktetéw), a w kolejnym kroku ciag bajtow
interpretowany jest jako ramki Modbus-RTU. Bajty przesytane sg z wykorzystaniem
standardowej ramki UART.

Licznik umozliwia komunikacje z wykorzystaniem nastepujgcych ramek UART:
* 8E1 -1 bit startu, 8 bitéw danych, bit parzystosci typu ,Even”, 1 bit stopu;
* 801 — 1 bit startu, 8 bitdw danych, bit parzystosci typu ,,0dd”, 1 bit stopu;
* 851 -1 bit startu, 8 bitéw danych, bit ,Space”, 1 bit stopu;

*  8M1 (8N2) — 1 bit startu, 8 bitéw danych, bit ,Mark”, 1 bit stopu (lub interpretujgc
alternatywnie: 1 bit startu, 8 bitow danych, 2 bity stopu).

Czas trwania jednego bitu wynika z wybranej dla magistrali predkosci komunikacji.
Komunikacja z licznikiem sEAB mozliwa jest tylko na wybranej predkosci transmisji: 300,
600, 1200, 2400, 4800, 9600 lub 19200 bit/s.

Format ramki oraz predkos¢ powinny zosta¢ wybrane na etapie instalacji systemu
komunikacyjnego. Nalezy réwniez zapewnic by na jednej magistrali nie wystgpity dwa
urzadzenia o tym samym adresie Modbus. Zmiana parametréw transmisji licznika mozliwa
jest poprzez wpisanie odpowiednich wartosci do rejestrow Modbus odpowiadajgcych

za parametry transmis;ji lub z wykorzystaniem portu optycznego licznika oraz
odpowiedniego oprogramowania narzedziowego.

Aktualng konfiguracje interfejsu Modbus-RTU odczyta¢ mozna na wyswietlaczu licznika
wybierajac ekran z etykietg ,Mo"?:

Mo

T ac [ e L
U e N G i N O Y
L1012 L3

2 Lista ekrandw licznika jest programowalna i w zwigzku z tym, ekran ten bedzie dostepny dla uzytkownika
jesli ekran ,Mo” znajdzie sie na liscie ekranow
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Ekran prezentujgcy konfiguracje Modbus sktada sie z trzech pal:

Adres Modbus Typ parzystosci Predkos¢ tacza

odid ldodH 7. F  Even —ramka 8E1 ]
7 Odd - ramka 801 Y
B Mark — ramka 8M1, 8N2 ical
§ Space — ramka 8S1 cHO0
worn
AT
QCnn
PO Ry R ]
0

LI g

Domysinie stosowane sg nastepujace parametry:
* Adres Modbus: adres stanowig dwie ostatnie cyfry numeru seryjnego licznika (jesl
dwie ostatnie cyfry majg wartos¢ 00, to wtedy adres przyjmuje wartos¢ 100);
* Typ parzystosci:ramka 8E1;
* Predkos¢ tgcza: 19200 bit/s.

4.2. Ramka Modbus-RTU
Ramke Modbus-RTU tworzy cigg wysytanych po sobie bajtow:

Cisza Adres . . Cisza
o urzadzenia Kod funkgiji Dane CRC o
rozdzielajgca Slave rozdzielajgca
>35*F 1 bajt 1 bajt 0 do 252 bajtow 2 bajty >35*F

Legenda:
F — czas trwania pojedynczej ramki UART

Transmisja ramki Modbus-RTU rozpoczyna sie od ciszy rozdzielajgcej, tj. przed wystaniem
pierwszego bajtu ramki na tgczu RS485 musi wystapi¢ stan ciszy o czasie
odpowiadajgcym transmisji 3,5 ramki UART.

Dalej, nastepuje transmisja ramek UART przenoszacych kolejne bajty ramki Modbus-RTU.
Dopuszczalne jest wystapienie odstepu (ciszy) pomiedzy kolejnymi ramkami UART,

ale odstep nie moze by¢ wiekszy niz czas odpowiadajacy transmisji 1,5 ramki UART
(dtuzsza przerwa moze zostac zinterpretowana jako cisza rozdzielajgca).

Gdy ramka jest wysytana przez urzadzenie Master, pole adres wskazuje do ktérego
urzadzenia wysytana jest ramka Modbus-RTU.

Gdy ramka jest wysytana przez urzadzenie Slave, pole adres wskazuje z ktérego
urzadzenia ramka Modbus-RTU pochodzi.

Kod funkcji wskazuje jakie polecenie urzadzenie Slave ma wykonaé (np. odczyt n
rejestrow zaczynajgc od rejestru o wskazanym adresie). Od warto$ci tego pola zalezy
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dalsza interpretacja otrzymanych danych.

Pole danych (o zmiennej dtugosci) zawiera dane zalezne od wybranego kodu funkgiji.
Rozmiar pola danych jest ograniczony — cata ramka Modbus-RTU nie moze by¢ diuzsza
niz 256 bajtéw.

Pole CRC zawiera sume kontrolng CRC stuzgcag do wykrywania btedow transmis;ji jakie
moga sie pojawiC np. na skutek zaktdcen. Licznik podczas wysytania danych generuje
wartos¢ pola CRC, a przy odbiorze danych dokonuje sprawdzenia zgodnosci wartoSci
CRC z odebranymi danymi. Ramki z wadliwg wartoscig sumy CRC sg odrzucane.
Implementacja pola CRC w liczniku jest zgodna z dokumentami definiujgcymi protokot
Modbus.

Transmisje konhczy cisza rozdzielajgca.

Jesli w trakcie transmisji ramki Modbus-RTU licznik wykryje w choc¢ jednej ramce UART
btad bitu parzystosci to cata ramka Modbus-RTU jest odrzucana.

Licznik sygnalizuje poprawny odbiér ramki Modbus-RTU tj. o zgodnym adresie

(lub o adresie rozgtoszeniowym), bez btedéw parzystosci i ze zgodnym CRC. Sygnalizacja
odbywa sie przez wyswietlenie na ekranie licznika symbolu L. Wygaszenie symbolu [
nastepuje po uptywie ok. 0,5 sekundy od ostatniego poprawnego odbioru ramki Modbus.

5. Warstwa aplikacji

Urzadzenie typu Slave (licznik) widziane jest przez urzadzenie Master jako zestaw
16-bitowych rejestréw. Kazdemu rejestrowi przyporzadkowany jest indywidualny adres
(zwany rowniez numerem rejestru). Urzadzenie Master chcac pozyskac¢ dane z wybranego
urzadzenia Slave (licznika) wysyta do niego zgdanie podania zawartosci rejestru o
wskazanym adresie lub zbioru rejestréw o wskazanym zakresie adreséw. Urzadzenie
Master chcac zmienic stan urzgdzenia Slave wysyta do niego zadanie zapisu podanej
wartosci do modyfikowalnego rejestru o wskazanym adresie (lub wielu wielkosci do wielu
rejestrow o wskazanym zakresie adresow).

5.1. Rodzaje ramek Modbus — kody funkcji

Pozyskiwanie danych z licznika i zmiana stanu rejestréw licznika odbywa sie z uzyciem
réznych rodzajow ramek — rozréznienie dokonywane jest przez wybér odpowiedniego
kodu funkgciji.

W liczniku uzywane sg ramki Modbus o nastepujgcych kodach funkgciji:
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Kod . Realizowana akcja Dotyczy rejestrow Przykladowe zastosowanie
funkcji o numerach
04n | Qdczytrejestru (rejestrow) tylko 30001-39999 | Odczyt wielkosci pomiarowych licznika
do odczytu
Zapis wielko$ci umieszczonej w wielu
10h | Zapis grupy rejestrow 40001-49999 rejgstrach (ustaw[anle czasu licznika,
zmiana parametréw tgcza
RS485/Modbus-RTU)
Odczyt danych pamieci masowej S
14h (odczyt rekordéw pliku) Odczyt profilu licznika

Postugiwanie sie ramkami o powyzszych kodach funkcji i ich budowa okreslone sg
w specyfikacji protokotu Modbus.

5.2. Numeracja rejestrow i adresowanie rejestrow

W tym dokumencie, numery rejestrow podawane sg w konwencji, w ktorej najstarsza cyfra
oznacza typ przestrzeni adresowej, {j.:

* 3 -—o0znacza przestrzen rejestréw wejsciowych (tylko do odczytu);

* 4 — oznacza przestrzen rejestréw modyfikowalnych.

Dane pomiarowe przechowywane sg w rejestrach w przestrzeni adresow 30001-39999.
Dostep do tych rejestréw nastepuje poprzez uzycie ramki o kodzie funkcji 04h.

5.3. Prezentowanie danych pomiarowych

Licznik jest urzadzeniem, w ktérym wielu wielkosci metrologicznych nie da sie
zaprezentowac przy uzyciu pojedynczego 16-bitowego rejestru (zgodnie z tym co
oryginalnie proponuje specyfikacja Modbus). Na przyktad liczydta energii stanowig
wartosci z zakresu 00000000-99999999. Wielkosci te reprezentowane sg w postaci liczby
32-bitowej, zapisywanej w dwdch sasiednich 16-bitowych rejestrach. W liczniku przy
rozdzielaniu wielkosci na wiele rejestrow obowigzuje reguta Big-Endian tj. bardziej
znaczgca czes¢ zapisywana jest jako pierwsza (ij. w rejestrze o mniejszym adresie).
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Stosowane sg nastepujace typy danych:

. Liczba
Oznaczenie .
typu zajmowanych Opis
wielkosci rejestrow Modbus
(16-bitowych)

U16 1 16-bitowa liczba bez znaku — standardowy rejestr Modbus

S16 1 16-bitowa liczba ze znakiem?® — standardowy rejestr Modbus

uos8 Vs 8-bitowa liczba bez znaku*

u32 2 32-bitowa liczba bez znaku
32-bitowa liczba bez znaku okreslajgca czas w sekundach jaki
uptynat od 2000-01-01 00:00; zwykle wartoéci tej towarzyszy liczba

T32 > U16 — offset czasu urzedowego (przybiera ona warto$¢ 3600 jesli
zapisany czas odnosi sie do okresu obowigzywania czasu letniego,
a 0 w przeciwnym wypadku; dodajac do czasu T32 wartos¢ offsetu
otrzymujemy czas urzedowy)
tancuch znakow o dtugosci N; znaki ASCII przechowywane sg

ch[N] NI2 po dwa w 16-bitowym rejestrze Modbus; niewykorzystane miejsca
uzupetniane sg znakami NUL (0x00).

5.4. Ustawianie i synchronizacja czasu licznika

Za pomocg protokotu Modbus mozliwe jest ustawianie czasu w liczniku, tylko w przypadku
gdy konfiguracja licznika zezwala na takg operacje.

Ustawianie czasu odbywa sie z uzyciem ramki Modbus o kodzie funkcji 0x10 (,Zapis grupy
rejestrow”). Nalezy jednoczesnie (z uzyciem jednej ramki) wprowadzi¢ do rejestrow:

* 40001 — kod odblokowujgcy 0xCAFE;
* 40002 i 40003 — nowy czas licznika (format T32).

Zapis zostanie zaakceptowany jezeli konfiguracja licznika zezwala na zmiane czasu,
w przeciwnym wypadku licznik odpowie ramkg btedu o kodzie 0x04.

Mozliwe jest przeprowadzenie synchronizacji zegara licznika (tj. wystanie zgdania
synchronizacji w przedziale czasu od 11:59 do 12:01 — godzina licznika zostanie
przestawiona na 12:00). Zadanie synchronizadji jest identyczne jak ustawianie czasu z tg
réznica, ze w polu ,nowy czas” nalezy podac¢ wartos¢ 0x00000000. Licznik zignoruje
zgdania synchronizacji wysytane poza przedziatem czasu przeznaczonym na
synchronizacje. Synchronizacja czasu jest dozwolona nawet w przypadku zablokowane;j
mozliwosci ustawiania czasu poprzez tagcze Modbus-RTU.

Do ustawiania czasu lub synchronizacji wielu licznikow mozna wykorzysta¢ adres
rozgtoszeniowy (0x00).

3 Kodowanie U2 (uzupetnienie do dwdch)
4 Przy adresie rejestru Modbus podawane jest, ktéra potdwka 16-bitowego rejestru jest zajmowana
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5.5. Odczyt profilu obcigzenia (mocy)

Licznik rejestruje profil obcigzenia, tj. rejestruje wartos¢ mocy (czynnej pobér, czynne;j
oddawanie, biernej Q+, biernej Q-) usrednionej w interwatach 15, 30, 60 minutowych
(w zalezno$ci od konfiguracji licznika). Rejestracja odbywa sie z uzyciem bufora
okreznego o pojemnosci 33600 wpisow.

Dostep do 125 najswiezszych wpisow profilu obcigzenia mozliwy jest poprzez odczyt
rejestréw z przestrzeni adreséw 35001-36000 (jeden wpis zajmuje 8 rejestrow Modbus).

Dostep do petnego profilu obcigzenia (33600 wpiséw) przez interfejs Modbus-RTU
odbywa sie z uzyciem ramki o kodzie funkcji 0x14 (odczyt danych pamieci masowej).

Jednemu rekordowi Modbus odpowiada jeden wpis profilowy. Poszczegdlne wpisy
profilowe rozlokowane sg w czterech plikach zgodnie z ponizszg tabela.

Numer pliku Indeksy wpiséw profilowych
0-9999

10000-19999

20000-29999

30000-33599

AW N~

Indeks (numer rekordu) najswiezszego (ostatniego zarejestrowanego) wpisu profilowego
dostepny jest w rejestrze tylko do odczytu o adresie 30033 (nazwa rejestru: indeks profilu).
Kolejnym wpisom profilowym nadawane sg indeksy o rosngcych numerach (wyjatkiem jest
indeks 33599 — kolejny wpis bedzie oznaczony indeksem 0).

Implementacja protokotu Modbus-RTU licznika obstuguje ramki o kodzie funkcji 0x14
posiadajgce tylko jedno podzapytanie. W polu liczba rejestrow ramki nalezy podac liczbe
rejestrow wpisu profilowego (8 rejestréw) lub wielokrotno$c¢ tej liczby.

Mozliwy jest odczyt pojedynczym zapytaniem wiecej niz jednego wpisu profilowego (do 15
wpisow). W polu liczba rejestréw ramki zapytania nalezy wtedy wprowadzi¢ wartos¢
bedaca wielokrotnoscia liczby rejestréw pojedynczego wpisu profilowego (n * 8 rejestrow).
Odczytane zostang nastepujace wpisy profilowe: wskazany oraz te o kolejnych numerach
rekordow.
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Protokot transmisji Modbus-RTU w liczniku sEAB

: Adres Skala .
Nazwa rejestru ) Format | Jednostka Uwagi
rejestru Bezposr. | Pétposr.| Posr.
Numer seryjny — prefix 30001 u16 523-0015036 (podkreslona czes$¢ nr seryjnego)
Numer seryjny — czes¢ gtéwna 30002 u32 523-0015036 (podkreslona czes¢ nr seryjnego)
Typ licznika 30004 ch[8] Osiem znakoéw ASCII (niewykorzystane miejsca
wypetnione zerami); SEA
Napiecie nominalne 30008 U16 Vv 1 1 230, 100, 58°
Prad maksymalny 30009 u16 A 1 1 6, 10, 60°
Wersja wykonania 30010 U16 0 — ustréj bezposredni
1 — ustréj potposredni
2 — ustréj posredni-aron
3 — ustréj posredni
Numer firmware — cze$¢ starsza 30011 (Hi) |U08 05.01
Numer firmware — cze$¢ mtodsza 30011 (Lo) |UO8 05.01
Suma kontrolna firmware 30012 u16
Konto odbiorcy 30013 ch[10]
Hasp 30018 ch[8]
Biezaca data — rok 30022 U16 rok 2014-05-09
Biezgca data — miesiac 30023 u16 miesigce 2014-05-09
Biezaca data — dzieh 30024 U16 dni 2014-05-09
Biezacy czas — godzina 30025 u16 godziny 10:26:07
Biezacy czas — minuta 30026 u16 minuty 10:26:07

5 W zaleznosci od wersji wykonania licznika
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: Adres Skala _
Nazwa rejestru - Format | Jednostka Uwagi
rejestru Bezposr. Pétposr.| Posr.

Biezacy czas — sekunda 30027 U16 S 10:26:07

Czas letni 30028 u16 1 — w okresie obowigzywania czasu letniego
0 — poza okresem obowigzywania czasu letniego

Biezacy czas 30029 T32 S

Biezacy czas — offset czasu urzedowego 30031 U16 s 3600 — w okresie obowigzywania czasu letniego
0 — poza okresem obowigzywania czasu letniego

Aktualna strefa taryfowa 30032 U16 0-T1,1-T2,2—->T3,3>T4

Indeks profilu 30033 u16 Wartos¢ z zakresu 0—33599. Indeks wskazujacy
najswiezszy wpis profilowy w buforze okreznym.

Licznik wytaczen 30051 u16

Czas ostatniego wytaczenia 30052 T32 s

Czas ostatniego wytgczenia — offset czasu | 30054 U16 S

urzedowego

Czas zataczenia 30055 T32 s

Czas zataczenia — offset czasu 30057 Uu16 s

urzedowego

Licznik wej$¢ w tryb programowania 30058 U16

Czas ostatniego wejscia w tryb 30059 T32 s

programowania

Czas ostatniego wejscia w tryb 30061 u16 s

programowania — offset czasu urzedowego

Detektor pola magnetycznego 30062 U16 Detekcja ingerenciji silnym polem magnetycznym:

0 — nie wykryto
1 — wykryto

Strona 11 z 28



TK/2004/046/001

Protokot transmisji Modbus-RTU w liczniku sEAB

: Adres Skala _
Nazwa rejestru - Format | Jednostka Uwagi
rejestru Bezposr. Pétposr.| Posr.

Licznik zamknieé okresow 30063 U16 Zakres: 0-9999

obrachunkowych

Biezacy czas 30101 T32 S Alias rejestru 30029

Biezacy czas — offset czasu urzedowego 30103 U16 S Alias rejestru 30031
3600 — w okresie obowigzywania czasu letniego
0 — poza okresem obowigzywania czasu letniego

Aktualna minuta cyklu usredniania mocy 30104 U16 minuta 0-14 — dla 15-minutowego cyklu usredniania
0—29 — dla 30-minutowego cyklu usredniania
0-59 — dla 60-minutowego cyklu usredniania

Moc narastajaca P+ 30105 u32 w 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30602

Moc narastajgca P— 30107 u32 w 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30602

Moc narastajgca Q+ 30109 u32 var 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30602

Moc narastajgca Q— 30111 u32 var 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30602

Chwilowa moc czynna — faza L1 30113 S16 w 10 1 1 Znak liczby okresla kierunek przeptywu mocy
czynnej: plus — pobodr; minus — oddawanie
Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30604

Chwilowa moc czynna — faza L2 30114 S16 w 10 1 1 Znak liczby okresla kierunek przeptywu mocy
czynnej: plus — pobdr; minus — oddawanie
Wspotczynnik skalujgcy w rejestrze 30604

Chwilowa moc czynna — faza L3 30115 S16 w 10 1 1 Znak liczby okresla kierunek przeptywu mocy
czynnej: plus — pobdr; minus — oddawanie
Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30604

Chwilowa moc czynna — bilans L1, L2 i L3 |30116 S16 w 10 1 1 Znak liczby okresla kierunek przeptywu mocy

czynnej: plus — pobdr; minus — oddawanie
Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30604

Strona 12 z 28



TK/2004/046/001

Protokot transmisji Modbus-RTU w liczniku sEAB

Adres Skala .
Nazwa rejestru - Format | Jednostka Uwagi
rejestru Bezposr. Pétposr.| Posr.

Chwilowa moc bierna — faza L1 30117 S16 var 10 1 1 Znak liczby okresla rodzaj mocy biernej: Q+, Q—
Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30604

Chwilowa moc bierna — faza L2 30118 S16 var 10 1 1 Znak liczby okresla rodzaj mocy biernej: Q+, Q-
Wspotczynnik skalujgcy w rejestrze 30604

Chwilowa moc bierna — faza L3 30119 S16 var 10 1 1 Znak liczby okresla rodzaj mocy biernej: Q+, Q-
Wspotczynnik skalujgcy w rejestrze 30604

Chwilowa moc bierna — bilans L1, L2iL3 |30120 S16 var 10 1 1 Znak liczby okresla rodzaj mocy biernej: Q+, Q-
Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30604

Czestotliwos¢ napiecia sieciowego 30121 u16 Hz 0,01 0,01 0,01 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30607

Detekcja napie¢ poszczegdlnych faz, 30122 U16 Pola bitowe (kolejno od najmtodszego bitu):

kolejnos¢ wirowania L1, L2, L3, wirowanie zgodne; pozostate bity
sg zarezerwowane

Napiecie skuteczne L1 30123 u16 V 0,01 0,01 0,01 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30605

Napiecie skuteczne L2 30124 u16 V 0,01 0,01 0,01 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30605

Napiecie skuteczne L3 30125 u16 V 0,01 0,01 0,01 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30605

Prad skuteczny L1 30126 u16 A 0,01 0,01 0,01 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30606

Prad skuteczny L2 30127 u16 A 0,01 0,01 0,01 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30606

Prad skuteczny L3 30128 u16 A 0,01 0,01 0,01 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30606

Moc usredniona P+ (poprzedni cykl) 30129 u32 w 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujgcy w rejestrze 30602

Moc usredniona P— (poprzedni cykl) 30131 u32 w 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30602

Moc usredniona Q+ (poprzedni cykl) 30133 u32 var 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujgcy w rejestrze 30602

Moc usredniona Q- (poprzedni cykl) 30135 u32 var 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30602

Biezacy czas 30201 T32 S Alias rejestru 30029
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TK/2004/046/001

Protokot transmisji Modbus-RTU w liczniku sEAB

: Adres Skala _
Nazwa rejestru - Format | Jednostka Uwagi
rejestru Bezposr. | Polposr.| Posr.
Biezacy czas — offset czasu urzedowego 30203 U16 S Alias rejestru 30031
3600 — w okresie obowigzywania czasu letniego
0 — poza okresem obowigzywania czasu letniego

Liczydto energii EP+ (T1+T2+T3+T4) 30204 u32 Wh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Liczydto energii EP— (T1+T2+T3+T4) 30206 u32 Wh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Liczydto energii EQ+ (T1+T2+T3+T4) 30208 u32 varh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Liczydto energii EQ— (T1+T2+T3+T4) 30210 u32 varh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujgcy w rejestrze 30601
Liczydto energii EP+, strefa T1 30212 u32 Wh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Liczydto energii EP+, strefa T2 30214 u32 Wh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Liczydto energii EP+, strefa T3 30216 u32 Wh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Liczydto energii EP+, strefa T4 30218 u32 Wh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Liczydto energii EP—, strefa T1 30220 u32 Wh 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujgcy w rejestrze 30601
Liczydto energii EP—, strefa T2 30222 u32 Wh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Liczydto energii EP—, strefa T3 30224 u32 Wh 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujgcy w rejestrze 30601
Liczydto energii EP—, strefa T4 30226 u32 Wh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Liczydto energii EQ+, strefa T1 30228 u32 var 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Liczydto energii EQ+, strefa T2 30230 u32 var 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujgcy w rejestrze 30601
Liczydto energii EQ+, strefa T3 30232 u32 var 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Liczydto energii EQ+, strefa T4 30234 u32 var 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujgcy w rejestrze 30601
Liczydto energii EQ—, strefa T1 30236 u32 var 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Liczydto energii EQ—, strefa T2 30238 u32 var 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Liczydto energii EQ—, strefa T3 30240 u32 var 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
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Protokot transmisji Modbus-RTU w liczniku sEAB

. Adres Skala .
Nazwa rejestru . Format | Jednostka . . Uwagi
rejestru Bezposr. | Potposr.| Posr.
Liczydto energii EQ-, strefa T4 30242 u32 var 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Licznik przekroczeh mocy zamdéwionej 30244 U16
Suma nadwyzek mocy czynne;j 30245 u32 w 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30602
Ponadumowny pobédr (nadwyzka) energii | 30247 u32 varh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
bierne;j
Liczydto energii czynnej przy obecnosci 30249 u32 Wh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujgcy w rejestrze 30601
ingerencji silnym polem magnetycznym
1. moc maksymalna P+, wartos¢ 30301 u16 w 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30602
1. moc maksymalna P+, znacznik czasu 30302 T32 s
1. moc maksymalna P+, offset czasu 30304 u16 s
urzedowego
2. moc maksymalna P+, wartos¢ 30305 u16 w 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30602
2. moc maksymalna P+, znacznik czasu 30306 T32 S
2. moc maksymalna P+, offset czasu 30308 U16 s
urzedowego
3. moc maksymalna P+, warto$¢ 30309 u16 w 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30602
3. moc maksymalna P+, znacznik czasu 30310 T32 S
3. moc maksymalna P+, offset czasu 30312 U16 s
urzedowego
1. moc maksymalna P—, wartos¢ 30313 u16 w 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30602
1. moc maksymalna P—, znacznik czasu 30314 T32 s
1. moc maksymalna P—, offset czasu 30316 u16 s
urzedowego
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Protokot transmisji Modbus-RTU w liczniku sEAB

Nazwa rejestru A_dres Format | Jednostka Skala Uwagi
rejestru Bezposr. | Polposr.| Posr.

2. moc maksymalna P—, wartosé 30317 u16 w 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30602
2. moc maksymalna P—, znacznik czasu 30318 T32 s
2. moc maksymalna P—-, offset czasu 30320 U16 S
urzedowego
3. moc maksymalna P—, wartosé 30321 u16 w 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30602
3. moc maksymalna P—, znacznik czasu 30322 T32 S
3. moc maksymalna P—-, offset czasu 30324 u16 s
urzedowego
Czas usredniania cyklu profilowego 30401 U16 minuta
Czas usredniania cyklu mocowego 30402 u16 minuta
Tangens neutralny 30403 u16 0,01 0,01 0,01 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30608
Moc zamdwiona P+ 30404 u16 W 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30602
Stowo konfiguracji 0 30411 U16
Stowo konfiguraciji 1 30412 u16
Stowo konfiguracji 2 30413 u16
Stowo konfiguracji 3 30414 u16
Stowo konfiguracji 4 30415 u16
Stowo konfiguracji 5 30416 u16
Stowo konfiguracji 6 30417 u16
Stowo konfiguracji 7 30418 u16
Stowo konfiguracji 8 30419 u16
Stowo konfiguracji 9 30420 u16
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Protokot transmisji Modbus-RTU w liczniku sEAB

: Adres Skala _
Nazwa rejestru ] Format | Jednostka Uwagi
rejestru Bezposr. | Potposr.| Posr.
Mapa podziatu doby na strefy dla dni 30501 36 * U16 Kazdej godzinie w dobie odpowiadajg dwa bity
roboczych w poszczegdlnych miesigcach w ktérych zapisano numer strefy (0-3)
Mapa podziatu doby na strefy dla dni 30537 36 *U16 Kazdej godzinie w dobie odpowiadajg dwa bity
wolnych w poszczegdélnych miesigcach w ktérych zapisano numer strefy (0-3)
Mapa stref doby dla sob6t 30573 3*U16 Kazdej godzinie w dobie odpowiadajg dwa bity
w ktérych zapisano numer strefy (0-3)
Wspotczynnik skalujacy — liczydta energii | 30601 S16 -1 — 0,1 (posr.)
0 — 1 (potposr.)
1 — 10 (bezposr.)
Wspdtczynnik skalujgcy — moce zwigzane | 30602 S16 -1 — 0,1 (posr.)
z cyklem mocowym 0 — 1 (potposr.)
1 — 10 (bezposr.)
Wspotczynnik skalujgcy — moce 30603 S16 -1 — 0,1 (posr.)
rejestrowane w profilu obcigzenia 0 — 1 (potposr.)
1 — 10 (bezposr.)
Wspotczynnik skalujacy — moce chwilowe | 30604 S16 0 — 1 (posr., potposr.)
1 — 10 (bezposr.)
Wspodtczynnik skalujgcy — napiecia 30605 S16 -2 — 0,01 (bezposr., posr., potposr.)
Wspotczynnik skalujacy — prady 30606 S16 —2 — 0,01 (bezposr., posr., potposr.)
Wspotczynnik skalujgcy — czestotliwose 30607 S16 —2 — 0,01 (bezposr., posr., potposr.)
Wspdtczynnik skalujgcy — tangens 30608 S16 -2 — 0,01 (bezposr., posr., potposr.)
neutralny
Archiwum 1 (najmtodsze) 31001 Adres bazowy archiwum;
opis pél archiwum — patrz dalej
Archiwum 2 31101 j-w.
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: Adres Skala _
Nazwa rejestru - Format | Jednostka Uwagi
rejestru Bezposr. | Polposr.| Posr.

Archiwum 3 31201 j-w.
Archiwum 4 31301 j-w.
Archiwum 5 31401 j-w.
Archiwum 6 31501 j-w.
Archiwum 7 31601 j-w.
Archiwum 8 31701 j-w.
Archiwum 9 31801 j-w.
Archiwum 10 31901 j-w.
Archiwum 11 32001 j-w.
Archiwum 12 (najstarsze) 32101 j-w.
Numer archiwum baza + 0 U16 Zakres zmiennosci: 0000-9999
Znacznik czasu archiwum baza + 1 T32 S
Offset czasu urzedowego baza + 3 u16 s
Archiwalne liczydto energii EP+, strefa T1 |baza + 4 u32 Wh 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Archiwalne liczydto energii EP+, strefa T2 |baza + 6 u32 Wh 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Archiwalne liczydto energii EP+, strefa T3 |baza + 8 u32 Wh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Archiwalne liczydto energii EP+, strefa T4 |baza + 10 |U32 Wh 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Archiwalne liczydto energii EP—, strefa T1 | baza + 12 |U32 Wh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Archiwalne liczydto energii EP—, strefa T2 | baza + 14 |U32 Wh 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Archiwalne liczydto energii EP—, strefa T3 |baza + 16 |U32 Wh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Archiwalne liczydto energii EP—, strefa T4 | baza+ 18 |U32 Wh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Archiwalne liczydto energii EQ+, strefa T1 |baza +20 |U32 varh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
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: Adres Skala _
Nazwa rejestru - Format | Jednostka . Uwagi
rejestru Bezposr. | Polposr.| Posr.

Archiwalne liczydto energii EQ+, strefa T2 |baza +22 |U32 varh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Archiwalne liczydio energii EQ+, strefa T3 |baza +24 |U32 varh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Archiwalne liczydto energii EQ+, strefa T4 |baza +26 |U32 varh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Archiwalne liczydto energii EQ+, strefa T1 |baza + 28 |U32 varh 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Archiwalne liczydio energii EQ—, strefa T2 |baza + 30 |U32 varh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Archiwalne liczydto energii EQ—, strefa T3 |baza + 32 |U32 varh 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujgcy w rejestrze 30601
Archiwalne liczydio energii EQ—, strefa T4 |baza + 34 |U32 varh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
Archiwalna nadwyzka mocy czynnej baza + 36 |U32 W 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30602
Archiwalny ponadumowny pobér baza + 38 |U32 varh 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30601
(nadwyzka) energii bierne;j
Archiwalny licznik przekroczen mocy baza +40 |U16
zamowionej
Archiwalna 1. moc maksymailna P+, baza +41 |U16 w 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30602
wartos$¢
Archiwalna 1. moc maksymalna P+, baza +42 |T32 s
znacznik czasu
Archiwalna 1. moc maksymalna P+, offset |baza +44 |U16 S
czasu urzedowego
Archiwalna 2. moc maksymailna P+, baza +45 |U16 w 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30602
wartos¢
Archiwalna 2. moc maksymalna P+, baza +46 |T32 S
znacznik czasu
Archiwalna 2. moc maksymalna P+, offset |baza +48 |U16 s
czasu urzedowego
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Protokot transmisji Modbus-RTU w liczniku sEAB

. Adres Skala .
Nazwa rejestru . Format | Jednostka . . Uwagi
rejestru Bezposr. | Pétposr.| Posr.
Archiwalna 3. moc maksymalna P+, baza +49 |U16 w 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30602
wartosé
Archiwalna 3. moc maksymailna P+, baza +50 |T32 s
znacznik czasu
Archiwalna 3. moc maksymalna P+ — offset \baza + 52 |U16 s
czasu urzedowego
Archiwalna 1. moc maksymalna P—, baza + 53 |U16 w 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30602
wartosé
Archiwalna 1. moc maksymalna P—, baza +54 |T32 s
znacznik czasu
Archiwalna 1. moc maksymalna P—, offset |baza +56 |U16 S
czasu urzedowego
Archiwalna 2. moc maksymalna P—, baza + 57 |U16 w 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30602
wartosc¢
Archiwalna 2. moc maksymalna P—, baza + 58 |T32 s
znacznik czasu
Archiwalna 2. moc maksymalna P—, offset |baza + 60 |U16 S
czasu urzedowego
Archiwalna 3. moc maksymalna P—, baza +61 |U16 W 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30602
wartoscé
Archiwalna 3. moc maksymalna P—, baza + 62 |T32 S
znacznik czasu
Archiwalna 3. moc maksymalna P—, offset baza +64 |U16 S
czasu urzedowego
Tryb zamkniecia okresu rozliczeniowego baza +65 |U16 1 — z zerowaniem

2 — bez zerowania
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Nazwa rejestru

Adres
rejestru

Format

Jednostka

Skala

Bezposr.

Pétposr.

Posr.

Uwagi

Algorytm wyznaczania mocy
maksymalnych

baza + 66

u16

0 — po kazdym cyklu
1 — jeden z godziny

Profil obcigzenia (mocy)

35001+8*N

Przestrzen rejestrow 35001-36000 zawiera 125
wpisow profilu obcigzenia (mocy) w kolejnosci od
najswiezszego (N = 0 oznacza najswiezszy wpis)
N =0..124;

opis pél wpisu profilu obcigzenia — patrz dale;;
petny profil obcigzenia (33600 wpiséw) dostepny
jest przy uzyciu ramki o kodzie funkcji 0x14 (odczyt
danych pamieci masowej) — patrz rozdziat 5.5

Stempel czasu wpisu profilowego

baza+ 0

T32

(2]

moc czynna P+, kierunek pobér

baza + 2

u16

=

10

0,1

Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30603

moc czynna P—, kierunek oddawanie

baza + 3

u16

10

0,1

Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30603

moc bierna Q+

baza + 4

u16

var

10

0,1

Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30603

moc bierna Q-

baza + 5

u16

var

10

[ G R U I O =N

0,1

Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30603

Status

baza + 6

u16

Pole bitowe (od najmfodszego bitu):
« zanik napiecia L1
*  zanik napiecia L2
* zanik napiecia L3
« detekcja ustawiania czasu
» zamkniecie okresu rozliczeniowego
» obowigzujgca strefa doby (2 bity)
*  zmiana konfiguracji licznika
* zarezerwowane (2 bity)
* detekcja ingerencji silnym polem
magnetycznym

Wypetnienie

baza +7

u16

Wartos¢ 0; pole do przysztego wykorzystania
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7. Mapa pamieci Modbus — rejestry modyfikowalne

TK/2004/046/001

Protokot transmisji Modbus-RTU w liczniku sEAB

: Adres Skala .
Nazwa rejestru . Format | Jednostka Uwagi
rejestru Bezposr. | Pétposr.| Posr.

Rejestr odblokowujgacy ustawianie czasu 40001 u16 Warto$¢ odblokowujaca: OxCAFE

Rejestr ustawiania czasu 40002 T32 s

Rejestr odblokowujgcy ustawianie adresu | 40004 u16 Wartos¢ odblokowujaca: OxBABE

Modbus licznika

Rejestr ustawiania adresu Modbus licznika |40005 U16 Dopuszczalny zakres adresow: 1-247
Wprowadzenie wartosci 0 powoduje, Zze adres
Modbus bedzie wyznaczony na podstawie dwdch
najmniej znaczacych cyfr numeru licznika

Rejestr odblokowujgacy ustawianie 40006 u16 Warto$¢ odblokowujaca: OXBEEF

parametréw fgcza RS485/Modbus-RTU

Rejestr ustawiania predkosci facza 40007 u16 0 — 300 bitow/s

RS485/Modbus-RTU 1 — 600 bitow/s
2 — 1200 bitow/s
3 — 2400 bitow/s
4 — 4800 bitow/s
5 — 9600 bitow/s
6 — 19200 bitéw/s

Rejestr ustawiania typu parzystosci ramki | 40008 U16 0 — Even, ramka 8E1

tacza RS485/Modbus-RTU (typ ramki)

1 — Odd, ramka 801
2 — Mark, ramka 8M1 lub 8N2
3 — Space, ramka 8S1
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8. Mapa pamieci rekordu pliku

Skala
Nazwa rejestru Offset Format | Jednostka - — - Uwagi
Bezposr. | Pétposr.| Posr.

Stempel czasu wpisu profilowego 00 T32 s
moc czynna P+, kierunek pobér 02 u16 w 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30603
moc czynna P—, kierunek oddawanie 03 u16 w 10 1 0,1 Wspdtczynnik skalujacy w rejestrze 30603
moc bierna Q+ 04 u16 var 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30603
moc bierna Q— 05 u16 var 10 1 0,1 Wspotczynnik skalujacy w rejestrze 30603
Status 06 u16 - Pole bitowe (od najmiodszego bitu):

» zanik napiecia L1

* zanik napiecia L2

* zanik napiecia L3

* detekcja ustawiania czasu

* zamkniecie okresu rozliczeniowego

* obowigzujaca strefa doby (2 bity)

* zmiana konfiguraciji licznika

» zarezerwowane (2 bity)

* detekcja ingerencji silnym polem

magnetycznym

Wypetnienie 07 u16 - Wartos¢ 0; pole do przysztego wykorzystania
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9. Przykiady
9.1. Odczyt liczydet sumarycznych

Zadanie wystane przez urzadzenie Master do licznika o adresie Modbus 0x02 — odczyt
liczydet sumarycznych EP+, EP—, EQ+, EQ—, tj. odczyt czterech wielkosci U32
(8 rejestrow Modbus) poczawszy od adresu 30201.

Wystany ciag bajtow:

02 04 00 (C8 00 08 70 01

Bajty
przyktadowego | Typ Objasnienie
zadania

02 U08 | Adres urzadzenia Slave (licznika)

04 U08 | Kod funkcji — odczytaj rejestr tylko do odczytu (pula: 30001-39999)

00 C8 U16 adres pierwszego rejestru Modbus do odczytania (30201 — rejestr energii); offset
wzgledem wartosci 30001; tj. 30201 — 30001 = 200 = 0x00C8

00 083 U16 liczba rejestrow Modbus do odczytania;
tj. cztery wielkosci U32 — 8 rejestréw Modbus

70 o1 U16 |CRC

Przyktadowa odpowiedz licznika:

Wystany przez licznik cigg bajtow:
02 04 10 01 38 1E BA 00 2B AF 40 01 oD 5C BB 00 5B 3E 20 4C BA

Bajty
przyktadowego | Typ Objasnienie
zadania
02 UO08 | Adres urzadzenia Slave (licznika)
04 U08 | Kod funkcji — odczytaj rejestr tylko do odczytu (pula: 30001-39999)
10 uo8 Liczba bajtow przesytanych w tym pakiecie rejestréw
0x10 — 16 bajtéw — 8 rejestrow Modbus — 4 wielkosci U32
Adres: 30201 (liczydto energii czynnej dla kierunku pobér EP+)
01 38 1E BA | U32 |1y 01381EBA * 10 = 204550980 [Wh] = 204550,98 [KWh]
Adres: 30203 (liczydto energii czynnej dla kierunku oddawanie EP-)
00 2B AF 40 | U32 |1 002BAF40 * 10 = 28629120 [Wh] = 28629.12 [kWh]
Adres: 30205 (liczydto energii biernej EQ+)
61 @D 5C BB | U32 |5 010D5CBB * 10 = 176529230 [varh] = 176529,23 [kvarh]
Adres: 30207 (liczydto energii biernej EQ-)
90 5B 38 26| U321 4,005B3E20 * 10 = 59796800 [varh] = 59796,80 [kvarh]
4C BA U16 |CRC
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9.2. Ustawianie czasu licznika

Zadanie wystane przez urzadzenie Master do licznika o adresie Modbus 0x0D —
ustawienie czasu licznika, tj. zapis wartosci odblokowujgcej (OXCAFE) pod adres 40001
oraz warto$ci nowego czasu do ustawienia (T32) pod adres 40002.

Wystany cigg bajtow:
0D 10 00 00 00 03 06 CA FE 1B 1E C2 AE 79 oC

Bajty
przyktadowego | Typ Objasnienie
zadania

oD U08 |Adres urzadzenia Slave (licznika)

10 U08 |Kod funkcji — zapis grupy rejestréow (pula: 40001-49999)

00 00 U16 Adres pierwszego rejestru Modbus do zapisania (40001 — rejestr odblokowania
zapisu czasu); offset wzgledem wartosci 40001; tj. 40001 — 40001 = 0x0000

00 03 U16 Liczba rejestrow Modbus do zapisania; tj. jeden rejestr U16 + jedna wartos¢
T32 = 3 rejestry Modbus

06 UO8 | Liczba bajtéw danych

CA FE U16 | Wpis wartosci odblokowujacej

1B 1E C2 AE T32 Nowy czas do ustawienia wyrazony jako liczba sekund od 00:00:00 01.01.2000;
podany przyktad odpowiada 2014.06.02 06:05:50 (czas letni)

79 ocC U16 |CRC

Przyktadowa odpowiedz licznika (sukces zapisu):

0D 10 00 00 00 03 80 C4

9.3. Synchronizacja czasu licznika

Zadanie wystane przez urzadzenie Master do licznika o adresie Modbus 0x0D —
synchronizacja czasu licznika, tj. zapis wartosci odblokowujacej (0xCAFE) pod adres
40001 oraz wartosci 0x00000000 pod adres 40002.

Wystany cigg bajtow:
0D 10 00 00 00 O3 06 CA FE 00 00 00 00 CF 32
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Bajty
przyktadowego | Typ Objasnienie
zadania

oD U08 |Adres urzadzenia Slave (licznika)

10 U08 | Kod funkcji — zapis grupy rejestrow (pula: 40001—49999)

00 00 U16 Adres pierwszego rejestru Modbus do zapisania (40001 — rejestr odblokowania
zapisu czasu); offset wzgledem wartosci 40001; tj. 40001 — 40001 = 0x0000

00 03 U16 Liczba rejestréw Modbus do zapisania; tj. jeden rejestr U16 + jedna wartosc
T32 = 3 rejestry Modbus

06 U08 |Liczba bajtéw danych

CA FE U16 | Wpis wartosci odblokowujacej

00 00 00 00 T32 Wohis wartosci 0 powoduje synchronizacje czasu do godziny 12:00:00,
przy ograniczeniu w oknie czasowym od 11:59 do 12:01

CF 32 U16 |CRC

Przyktadowa odpowiedz licznika (sukces zapisu):
0D 10 00 00 00 03 80 C4

9.4. Odczyt wpisu profilu obcigzenia

Przyktad dotyczy dostepu do jednego wpisu profilu obcigzenia o indeksie 648. Wpis
znajduje sie w pliku o numerze 1 (przechowuje wpisy o indeksach 0—-9999) pod rekordem
0 numerze 648.

Zadanie wysytane przez urzadzenie Master do licznika o adresie Modbus 0x0D — odczyt
rekordu wskazanego pliku.

Wystany ciag bajtow:
0D 14 07 06 00 901 02 88 Q0 08 84 8F

Bajty
przyktadowego | Typ Objasnienie
zadania

oD U08 |Adres urzadzenia Slave (licznika)

14 U08 | Kod funkcji — odczyt rekordu wskazanego pliku

07 U08 Liczba bajtéw pola (pdl) podzapytan (zawsze wartos¢ 7 — licznik akceptuje tylko
jedno podzapytanie)

06 U08 | Typ podzapytania; zawsze 0x06

00 01 U16 |Numer pliku (1)

02 88 U16 | Numer rekordu (648)

00 08 U16 | Dlugosé rekordu (8 stow Modbus)

84 8F U16 |CRC
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Przyktadowa odpowiedz licznika:
0D 14 12 11 06 1B 1E C4 D4 00 00 00 00 00 0O 00 00 00 67 VO 00 6E CF

Baijty
przyktadowego | Typ Objasnienie
zadania
oD U08 |Adres urzadzenia Slave (licznika)
14 U08 | Kod funkcji — odczyt rekordu wskazanego pliku
12 U08 |taczna dtugosc odpowiedzi na podzapytania (w bajtach)
11 U08 | Dlugos¢ odpowiedzi na podzapytanie (w bajtach)
06 U08 | Typ podzapytania; zawsze 0x06
1B 1E C4 D4 T32 |Znacznik czasu (liczba sekund od 2000.01.01 00:00:00)
07 D4 U16 | moc czynna P+, kierunek pobor
00 00 U16 |moc czynna P—, kierunek oddawanie
00 1E U16 |moc bierna Q+
00 00 U16 |moc bierna Q—
00 67 U1e |Status
00 00 u1e | Wypetienie
6E CF U16 |CRC
9.5. Zmiana adresu Modbus

Zadanie wystane przez urzadzenie Master do licznika o adresie Modbus 0x0D — nadanie
nowego adresu Modbus licznika (nowa wartos¢ 102), tj. zapis warto$ci odblokowujgcej
(OXBABE) pod adres 40004 oraz wartosci nowego adresu do ustawienia pod adres 40005.

Wystany cigg bajtow:

0D 10 00 03 00 02 04 BA BE 00 66 49 FC

Bajty
przyktadowego | Typ Objasnienie
zadania
oD U08 |Adres urzadzenia Slave (licznika)
10 U08 | Kod funkcji — zapis grupy rejestrow (pula: 40001—49999)
00 03 U16 Adres pierwszego rejestru Modbus do zapisania (40004 — rejestr wartosSci
odblokowujacej); offset wzgledem wartosci 40001; tj. 40004 — 40001 = 0x0003
00 02 U16 |Liczba rejestréw Modbus do zapisania; tj. dwa rejestry U16
04 U08 |Liczba bajtéw danych
BA BE U16 | Wpis wartosci odblokowujgcej OXBABE
00 66 U16 |Nowy adres Modbus (102)
49 FC U16 |CRC
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Przyktadowa odpowiedz licznika (sukces zapisu):

0D 10 00 03 00 02 Bl 94

9.6. Zmiana predkosci tacza oraz typu parzystosci

Zadanie wystane przez urzadzenie Master na adres rozgtoszeniowy 0x00 (wszystkie
urzadzenia podtgczone do magistrali) — zmiana predkosci oraz typu parzystosci (nowe
ustawienia: 19200 bitow/s, typ parzystosci: Mark), tj. zapis wartosci odblokowujgce;j
(OXBEEF) rejestru o adresie 40006, wartosci nowej predkosci do rejestru o adresie 40007
oraz typu parzystosci do rejestru o adresie 40008.

Wystany cigg bajtow:

00 10 00 05 00 03 06 BE EF 00 06 00 02 5B 18

Bajty
przyktadowego | Typ Objasnienie
zadania
00 UO8 | Adres urzadzenia Slave (adres rozgtoszeniowy 0)
10 U08 | Kod funkcji — zapis grupy rejestrow (pula: 40001-49999)
00 05 u16 Adres pierv_vsze_go rejestru Modbus do za}p_isania (4Q006 — rejestr wartosci
odblokowujacej); offset wzgledem wartosci 40001; tj. 40006 — 40001 = 0x0005
00 03 U16 |Liczba rejestréw Modbus do zapisania; tj. trzy rejestry U16
06 UO8 | Liczba bajtéw danych
BE EF U16 | Wpis wartosci odblokowujacej OXBEEF
00 06 U16 | Predkos¢ — wartosci 6 odpowiada predkosé 19200 bitéw/s
00 02 uU16 | Typ parzystosci — wartosci 2 odpowiada parzysto$¢ ,Mark” (ramka 8M1)
5B 18 uU16 |CRC
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