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1 Ogoblne cechy transmisji danych
Licznik serii SEAB posiada dwa tacza komunikacyjne:
* {acze 1 (podstawowe) — tacze optyczne zgodne z standardem PN-EN 62056-21;

* {gcze 2 (dodatkowe/opcjonalne) — CLO (petla pradowa) lub RS485 — separowane
galwanicznie.

Licznik moze komunikowa¢é sie na obu fgczach jednoczesnie.

2 tacza komunikacyjne licznika

2.1 tacze 1 -tacze optyczne zgodne z standardem PN-EN 62056-21
Parametry transmis;ji:
* predko$¢ poczatkowa: 300 bit/s;
* liczba bitoéw danych: 7;
* liczba bitéow stopu: 1;
* Kkontrola parzystosci: ,even”.
Protokot transmisji — tekstowy spetniajgcy zalecenia normy PN-EN 62056-21 (patrz rozdziat 3).

Uwaga: Predko$¢ poczatkowa transmisji na fgczu 1 moze by¢ zmieniona na wyzszg po nawigzaniu
komunikacji pomiedzy licznikiem a urzgdzeniem odczytowym.

2.2 tacze 2 - petla pradowa CLO, tacze szeregowe RS485
Parametry transmis;ji:

» predkos$¢: ustalona na etapie konfigurowania licznika, dostepne opcje: 300, 600, 1200,
2400, 4800, 9600, 19200;

* liczba bitow danych: 7;
* liczba bitéow stopu: 1;
* kontrola parzystosci: ,even”.
Protokot transmisji — tekstowy spetniajgcy zalecenia normy PN-EN 62056-21 (patrz rozdziat 3).

Uwaga: Predko$¢ transmisji na tgczu 2 jest stata i nie ma mozliwosci zmiany jej po nawigzaniu
komunikacji pomiedzy licznikiem a urzadzeniem odczytowym.
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3 Protokét transmisji

3.1 Obliczanie sumy kontrolnej
Suma kontrolna liczona jest wedtug wzoru:
BCC = BCC xor znak

Gdzie:

znak kod ASCII przesytanego znaku.
Xor  oznacza operacje: bitowa suma ,exclusive-or”.

Poczatkowa wartos¢ BCC wynosi 0.

Jezeli w sekwencji danych wystepuje znak [SOH], to suma kontrolna liczona jest od nastepujacego
po nim znaku; w przeciwnym wypadku od pierwszego znaku po [STX]. Ostatnim znakiem
wliczanym do sumy jest [ETX].

W dalszej czesci tego dokumentu znak oznaczany symbolem [BCC] jest znakiem o kodzie ASCII
obliczonym wg powyzszego algorytmu.

3.2 Nawiagzanie transmisji

3.2.1 Podczas komunikacji na taczu 2 (RS485 lub CLO)

Inicjalizacja transmisji na taczu 2 (RS485 lub CLO) nastepuje po wystaniu, przez urzgdzenie
odczytowe, sekwencji z adresem licznika tj. sekwencja (S7). Licznik po stwierdzeniu, ze przystana
sekwencja zawiera jego numer fabryczny (adres) odpowiada sekwencjg (S2). Dalej transmisja
odbywa sie identycznie jak w przypadku komunikacji po taczu 1 (patrz punkt 3.2.2), tj. urzadzenie
odczytowe przesyta sekwencje (S3) itd., lecz bez przetgczania predkosci transmisji. W przypadku
gdy licznik odbierze inng sekwencje znakow lub sekwencje z innym numerem fabrycznym
(adresem) licznik nie odpowiada wcale i prowadzi nastuch tgcza.

(S1) /Attt.nnnnnnn[CR][LF]
(S2) /gttt.nnnnnnn[CR][LF]
Gadzie:

ttt.nnnnnnn oznacza numer fabryczny licznika.
Licznik odpowiada takze na adres: 000 .0000000.

3.2.2 Podczas komunikacji na taczu 1 (lacze optyczne)

Prowadzenie transmisji na taczu 1 wymaga nawigzania fgcznosci na predkosci poczatkowej

(tj. 300 bitéw/s) poprzez wystanie sekwencji (S3) lub (S4). Licznik w odpowiedzi przesyta
sekwencje (S5), zawierajacg oznaczenie producenta, identyfikator predkosci, oznaczenie produktu
(nr seryjny) oraz nr wersji urzagdzenia.

Nawigzanie transmisji z licznikiem nastepuje po wystaniu do licznika polecenia:
(S3) /?V1[CR][LF]

lub
(S4) /CI[CR][LF]
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Licznik odpowiada sekwencja:

(S5) /POZBnazwa-ttt.nnnnnnn-VPvv.vv*[CR][LF]
Gdzie:
POZ skrétowe oznaczenie producenta — POZYTON
B identyfikator predkosci, zgodny z wymaganiami normy PN-EN 62056-21
nazwa oznaczenie produktu (sEA)
ttt.nnnnnnn numer fabryczny licznika
VV.VV oznaczenie wers;ji
Przyktadowa odpowiedz:
(S6) /POZ5SEA-523.1234567-VP01.01*[CR][LF]

Jezeli transmisja byta nawigzana poprzez wystanie sekwencji (S4), licznik zamyka okres
obrachunkowy. Wystepujacy w sekwencji (S5) identyfikator predko$ci B oznacza proponowang
przez licznik predkos¢ dalszej transmisji, zgodnie z tabelg 1:

Tabela 1

Predkos¢ transmisji (bitow/s)

300

600

1200

2400

4800

9600

19200

7 38400 (dostepna na tagczu 1 w trybie odczytu standardowego zestawu danych)

O Al WOIN~ O @

Wartosci od 0 do 6 sg jednoznacznie zdefiniowane przez norme PN-EN 62056-21; dopuszcza ona
dodatkowo uzycie innych cyfr bez szczegdtowej specyfikacji ich znaczenia.

W kolejnym kroku licznik oczekuje na sekwencje ustalenia trybu pracy (patrz punkt 3.3).

3.3 Oczekiwanie na sekwencje ustalenia trybu pracy

W kroku tym urzadzenie odczytowe przesyta sekwencje ustalenia trybu pracy — ustala ona tryb
pracy tacza komunikacyjnego (oraz jego predkosc¢, w przypadku fgcza 1).

Jesli urzadzenie odczytowe w ciggu 8 sekund (od odebrania przez urzadzenie odczytowe
sekwenciji (S5)) nie przesle sekwencji ustalenia trybu pracy, to nastapi zerwanie potaczenia
(zerwanie potgczenia licznik sygnalizuje poprzez wystanie znaku [NAK]; po zerwaniu potgczenia
procedure potaczenia nalezy przeprowadzi¢ od poczatku).

Réwniez w przypadku, jezeli sekwencja ustalenia trybu pracy zostanie zdekodowane przez licznik
jako niepoprawna, nastepuje zerwanie potaczenia (w taki przypadku zerwanie transmisji nie bedzie
sygnalizowane znakiem [NAK]).

Mozliwe sg dwa tryby pracy tacza komunikacyjnego:
* tryb odczytu standardowego zestawu danych (patrz punkt 3.3.1);
» tryb rejestrowy (patrz punkt 3.3.2).
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3.3.1 Wybor trybu odczytu standardowego zestawu danych
Urzadzenie odczytowe przesyta sekwencje ustalenia trybu pracy:

(S7) [ACK]OBO[CR][LF]
lub

(S8) [ACK]@B3[CR][LF]
lub

(S9) [ACK]OB4[CR][LF]
lub

(S10) [ACK]@B5[CR][LF]

Dla facza 1, po odebraniu sekwencji ustalenia trybu pracy licznik zmienia predkos$¢ na wynikajacg
z identyfikatora predkosci B (patrz Tabela 1) i przechodzi do wybranego trybu przesytu danych.
Dla tgcza 2, identyfikator predkosci jest ignorowany.

Licznik po odebraniu sekwencji ustalenia trybu pracy wprowadza zwtoke o czasie trwania 1000 ms
przed przejsciem do trybu przesytu danych — urzadzenie odczytowe powinno w tym czasie
dokonac¢ ewentualnej zmiany predkos¢ transmisji.

Wyboru zestawu wysytanych przez licznik danych dokonuje sie przez wybor odpowiednigj
sekwencji ustalenia trybu pracy zgodnie z opisem w punkcie 3.4 (Tabela 2).

3.3.2 Wybor trybu rejestrowego
Urzadzenie odczytowe przesyta sekwencje ustalenia trybu pracy:.
(S11) [ACK]@B1[CR][LF]

Dla fgcza 1, po odebraniu sekwencji ustalenia trybu pracy licznik zmienia predkos¢ na wynikajacg
z identyfikatora predkosci B (patrz Tabela 1). Dla fgcza 2, identyfikator predkosci jest ignorowany.
Nastepnie licznik odmierza zwtoke o czasie trwania 1000 ms — urzgdzenie odczytowe powinno

w tym czasie dokona¢ ewentualnej zmiany predkosci transmisji.

Po odmierzeniu zwioki, licznik wysyta sekwencje zadania autoryzacyjnego (S1712):
(S12) [SOH]PO[STX](0000)[ETX][BCC]
Urzadzenie odczytowe odpowiada sekwencjg (tylko tacze 1, dla tgcza 2 patrz (S14)):

(S13) [SOH]P1[STX] (yyyyyyyyyy) [ETX][BCC]
Gdzie:

yyyyyyyyyy hasto zabezpieczajace.
Jezeli licznik prawidtowo zdekoduje sekwencje i zaakceptuje hasto, odpowiada znakiem [ACK].
Na wys$wietlaczu licznika sygnalizowany jest rowniez stan zezwolenia na zmiang parametrow
licznika (,programowanie licznika”) — pulsowanie na ekranie napisu: PPPPPPPP.

W przypadku podania niepoprawnego hasta licznik odpowiada znakiem [NAK] i zrywa potgczenie.
Mozliwe jest rowniez podanie odpowiedzi bez hasta (tacze 1 i tacze 2):
(S14) [SOH]P1[STX]()[ETX][BCC]
Nie jest jednak wowczas mozliwe programowanie licznika — rozkazy zapisu sg ignorowane.
Jezeli licznik prawidtowo zdekoduje sekwencje odpowiada znakiem [ACK].
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Licznik po wystaniu znaku [ACK] gotowy jest na przyjecie rozkazéw trybu rejestrowego. Rozkazy
trybu rejestrowego opisane sg w rozdziale 3.5 .

3.4 Odczyt standardowego zestawu danych

Zestaw danych wysytany przez licznik, uzalezniony jest od sekwencji ustalenia trybu pracy
przystanej z urzadzenia odczytowego (patrz rozdziat 3.3.1).

Wyboru zestawu danych nalezy dokona¢ zgodnie z tabelg 2:
Tabela 2

Sekwencja ustalenia

trybu pracy Przesytane dane

tak jak przy sekwencji (S8) dodatkowo z najmtodszym blokiem cykli profilu
(S7)  [ACK]@BO[CR][LF] . .
(ostatnie 3360 cykli)

tak jak przy sekwenciji (S9) dodatkowo z petnym archiwum okreséw
(S8)  [ACK]@B3[CR][LF] obrachunkowych (12 okreséw obrachunkowych)

standardowy zestaw danych obejmuje rejestry z nastepujacych grup: dane
(S9) [ACK]OB4[CR][LF] podstawowe, biezgcy okres obrachunkowy, wartosci chwilowe i wartosci
konfiguracyjne

tak jak przy sekwenciji (S8), ale z petnym profilem mocy
(S70)  [ACK]@BS[CRILLF] | (/s ystkie bloki profilowe f. 13440 lub 26880 Iub 53760 cykli)

Wysytka kazdego zestawu danych rozpoczyna sie znakiem [STX] i konczy sekwencjg znakéw:
(S15) I[CR][LF][ETX][BCC]
Opis przesytanych danych znajduje sie w rozdziale 4 .

3.5 Tryb rejestrowy

3.5.1 Ogdlna postac¢ rozkazow trybu rejestrowego
Urzadzenie odczytowe przesyta do rozkaz odczytowy:
(S16) [SOH]R1[STX]kod_rozkazul[ETX]
Gdzie:
kod_rozkazu kod okreslajgcy rozkaz odczytowy oraz opcjonalne dane lub adres.
Jezeli rozkaz odczytowy zostanie zdekodowane poprawnie, to licznik odpowiada sekwencja;
(S17) [STX]dane[ETX][BCC]
Gdzie:

dane dane lub potwierdzenia przesytane przez licznik.

Jezeli licznik zaakceptuje i wykona rozkaz programujacy lub rozkaz wykonawczy, to odpowiada
znakiem [ACK].

Jezeli licznik nie zdekoduje poprawnie rozkazu, to odpowiada znakiem [NAK] i pozostaje w trybie
rejestrowym (na faczu drugim licznik nie odpowiada i zrywa transmisje). Identycznie zachowa

sie przy rozkazie zawierajgcym nieprawidtowe parametry lub gdy rozkaz jest niedozwolony
w biezacym trybie.
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3.5.2 Zakonczenie potaczenia trybu rejestrowego
Zakonczenie potaczenia trybu rejestrowego nastepuje po odebraniu przez licznik sekwencji:
(S18) [SOH]BO[ETX][BCC]

Licznik wysyta znak potwierdzenia [ACK] i zakancza (zrywa) potaczenie. Zakohczenie potaczenia
nastepuje rowniez automatycznie, jezeli przez czas 8 sekund licznik nie odbierze zadnego znaku.

3.6 Rozkazy trybu rejestrowego
3.6.1 Wielkosci podstawowe

3.6.1.1 Typ licznika
Rozkaz odczytowy R1:

(S19) VI()
Odpowiedz licznika:

(S20) 27.(p;u;1)[CR][LF]

Gdzie:
p wspotczynnik profilu w W lub var (mozliwe wartosci: 1Q®ezeosredni) - 4 (polposredni)
0 1(poéredni)).
u napiecie nominalne licznika (mozliwe wartos$ci: 58(osredn 4 QQposredniAron)
230(pélpoéredni, bezpoéredni)).
1 prad maksymalny licznika (mozliwe wartosci: 1(Q(®dtosredni posredni) - g g(bezposredni))

3.6.1.2 Data i czas

Rozkaz odczytowy R1:
(S21) T()

Odpowiedz licznika:
(S22) 28.(hh:nn:ss)[CR][LF]
(S23) 29.(dd-mm-yy)[CR][LF]

Gdzie:
yy rok
mm miesigc
dd dzien
hh godzina
nn minuta
ss sekunda

3.6.1.3 Konto odbiorcy
Rozkaz odczytowy R1:
(S24) K()
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Odpowiedz licznika:
(S25) 0.0.0(abcdefghij)[CR][LF]

Gdzie:
abcdefghij konto odbiorcy — 10 znakéw o kodach ASCII z zakresu 0x20 + Ox7F.
3.6.1.4 Slad programowania licznika
Rozkaz odczytowy R1:
(S26) LW()

Odpowiedz licznika:
(S27) 90(gg:mm dd-mm-rr;xxxxx)[CR][LF]

Gdzie:

gg:mm godzina ostatniego wejscia do trybu programowania;
dd-mm-rr data ostatniego wejscia do trybu programowania;
xxxxx licznik wejs¢ do trybu programowania.

3.6.2 Wielkosci konfiguracyjne

3.6.2.1 Podziat doby na strefy
Rozkaz odczytowy R1:

(S28) Z(xx)
Odpowiedz licznika:

(S29) 28.1.xx(aaa...a)[CR][LF]

Gdzie:

XX numer miesigca — akceptowane wartosci od 01 do 25, wartosci od 01 do 12
odnoszg sie do stref dla dni roboczych w poszczegdlinych miesigcach, wartosci
od 13 do 24 odnoszg sie do stref dla dni wolnych w poszczegdlnych miesigcach,
a wartos¢ 25 — osobna tabela stref dla sob6ét;

aaa...a 24 cyfry opisujace przyporzadkowanie poszczegolnych godzin w ciggu doby
do stref taryfowych (okreslajg mape podziatu doby na strefy w miesigcu xx);
akceptowane cyfry: 1 do 4.

3.6.2.2 Konfiguracja automatu zamykania okresu rozliczeniowego
Rozkaz odczytowy R1:
(S30) on()

Odpowiedz licznika:
(S31) 112.n(dd-hh;a)[CR][LF]
Gdzie:

n numer wpisu konfiguracyjnego (1...5);
dd-hh odpowiednio: dzien miesigca (01...31) i godzina (00...23), przy ktérych zostanie
automatycznie zamkniety okres obrachunkowy;
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a tryb zamkniecia okresu obrachunkowego:
0 — wpis konfiguracyjny nr n nie jest aktywny (nie nastgpi zamkniecie okresu
obrachunkowego);
1 —licznik zamyka okres obrachunkowy w czasie okreslonym przez parametry dd,
hh; nastepuje zerowanie rejestréw przekroczeniowych mocy;
2 —jak dla 1, ale bez zerowania.

3.6.2.3 Konfiguracja dodatkowych dni wolnych i dodatkowych dni roboczych
Rozkaz odczytowy R1:

(S32) Dm(x)
Odpowiedz licznika:

(S33) 14y .x(aaaa) [CR][LF]

Gdzie:
m rodzaj dnia (W — dodatkowe dni wolne, R — dodatkowe dni robocze);
y rodzaj dnia (0 — dodatkowe dni wolne, 1 — dodatkowe dni robocze);
X numer wpisu konfiguracyjnego (dopuszczalne sg wartosci od 0 do 7);
aaaa warto$¢ szesnastkowa reprezentujgca dzien ktérego dotyczy dany wpis
konfiguracyjny; dzienh jest okreslany przez wyznaczenie liczby dni wzgledem dnia
01.01.1993 (dla tej daty warto$¢ wynosi 0001).
Przykfad:
Data 03.12.1998: liczba dni wzgledem 01.01.1993, to 2163 — po przekodowaniu
do systemu szesnastkowego otrzymujemy warto$¢é: 0873.
3.6.24 Moc zaméwiona (moc umowna) dla P+ (kierunek pobér)
Rozkaz odczytowy R1:
(S34) PU()

Odpowiedz licznika:
(S35) 103.2(ppp.pp)[CR][LF] — bezposredni
(S36) 103.2(pp.ppp) [CR][LF] — potposredni
(S37) 103.2(p.pppp) [CR][LF] — posredni

Gdzie:
ppp.pp, pp.ppp, p.pppp warto$¢ mocy zamowionej w [KW].

3.6.2.5 Tangens neutralny
Rozkaz odczytowy R1:

(S38) TF()
Odpowiedz licznika:

(S39) 103.3(f.ff)[CR][LF]

Gdzie:
f.ff wartosé tangensa neutralnego.
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3.6.2.6 Konfiguracja odczytu profilu
Rozkaz odczytowy R1:

(S40) TP(x)
Odpowiedz licznika:

(S41) 232.x(abcdefgh) [CR][LF]

Gdzie:

X rodzaj zestawu danych odczytowych (patrz rozdziat 3.3.1 ), warto$¢ '1' oznacza
zestaw zawierajgcy 3360 ostatnich cykli profilowych wybierany sekwencjg (S7),
a '2' — zestaw z wszystkimi cyklami profilu wybierany sekwencjg (S10).
abcdefgh bity konfigurujgce odczyt profilu:
a — moc czynna, kierunek pobér (P+)
b — moc czynna, kierunek oddawanie (P-)
¢ — moc bierna, kierunek pobodr (Q+)
d — moc bierna, kierunek oddawanie (Q-)
e — energia czynna, kierunek pobdr (EP+)
f — energia czynna, kierunek oddawanie (EP-)
g — energia bierna, kierunek poboér (EQ+)
h — energia bierna, kierunek oddawanie (EQ-).

3.6.3 Odczyt wielkosci pomiarowych

3.6.3.1 Liczydta energii:
Rozkaz odczytowy R1:

(S42) Eezx()
Odpowiedz licznika:

(S43) y.8.x(nnnnnn.nn) [CR][LF] — bezposredni
(S44) y.8.x(nnnnn.nnn) [CR][LF] — poétposredni
(S45) y.8.x(nnnn.nnnn) [CR][LF] — posredni
Gdzie:
e energia: P — czynna, Q — bierna;
z kierunek przeptywu energii: P — dodatni (pobor), M — ujemny (oddawanie);
X numer strefy:
0 — liczydto sumaryczne,
1 — strefa 1,
2 — strefa 2,
3 —strefa 3,
4 — strefa 4;
y rodzaj energii i kierunek:

0 — P+ (czynna, kierunek pobor),

1 — P- (czynna, kierunek oddawanie),

2 — Q+ (bierna, kierunek pobor),

3 — Q- (bierna, kierunek oddawanie);
nn...n wartos¢ energii w kWh lub kvarh.
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3.6.3.2 Liczydto nadwyzki energii biernej

Rozkaz odczytowy R1:
(S46) EQ()
Odpowiedz licznika:
(S47) 2.2.1(nnnnnn.nn) [CR][LF] — bezposredni
(S48) 2.2.1(nnnnn.nnn) [CR][LF] — potposredni
(S49) 2.2.1(nnnn.nnnn) [CR][LF] — posredni
Gdzie:
nn...n wartos¢ energii w kvarh.

3.6.3.3 Czestotliwos¢
Rozkaz odczytowy R1:

(S50) FO)
Odpowiedz z licznika:

(S51) 97.6.0(ff. ff) [CRI[LF]

Gdzie:
ff.ff warto$¢ biezacej czestotliwosci (w Hz).

3.6.34 Biezaca moc czynna
Rozkaz odczytowy R1:
(S52) PO)
Odpowiedzi licznika:
(S53) 107(zppp.p;zppp.p;zppp.p;zppp.p) [CRI[LF] —bezposredni
(S54) 107(zpppp; zpppp; zpppp; zpppp) [CR][LF] — potposredni, posredni
Gdzie:
z kierunek przeptywu energii:
.  (spacja) — kierunek pobér,
.,— — kierunek oddawanie;

ppp.p warto$¢ biezacej mocy czynnej w kW — kolejno dla L1, L2, L3 i sumaryczna,
pppp wartos¢ biezacej mocy czynnej w W — kolejno dla L1, L2, L3 i sumaryczna.

3.6.3.5 Biezaca moc bierna
Rozkaz odczytowy R1:

(S59) Q()
Odpowiedz licznika:

(S56) 109(z999.9;2999.45;2949q9.9;29949.qG) [CR][LF] — bezposredni
(S57) 109(z9999; 2994945299995 29999 ) [CR][LF] — potposredni, posredni
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z kierunek przeptywu energii:

»  (spacja) — kierunek pobbr,

,— — kierunek oddawanie;
gqq.q wartos¢ biezacej mocy biernej w kvar — kolejno dla L1, L2, L3 i sumaryczna,
gqqq wartosc biezgcej mocy biernej w var — kolejno dla L1, L2, L3 i sumaryczna.

3.6.3.6 Napiecie fazowe
Rozkaz odczytowy R1:
(S58) uQ)
Odpowiedz licznika:
(S59) 97.5.6(uuu.uuzuuu.uu;uuU. uu;s;s;s;w)[CR][LF]
Gdzie:
uuu. uu wartos¢ napiecia fazowego w V (kolejno L1, L2, L3);
s sygnalizacja przekroczenia progu obecnosci fazy (kolejno L1, L2, L3):
1 — napiecie fazowe wyzsze od zadanego progu,
0 — napiecie fazowe nizsze od zadanego progu;
w sygnalizacja kolejnosci wirowania faz:
1 — kolejnos¢ faz prawidtowa,

0 — kolejnos¢ faz nieprawidtowa,
X — nie mozna ustali¢ kolejnosci faz.

3.6.3.7 Prad w fazach
Rozkaz odczytowy R1:
(S60) I()
Odpowiedz licznika:
(S61) 97.4.4(i1.11;11.11;11.11) [CR][LF]
i1.11 warto$¢ pradu w A (kolejno L1, L2, L3).

3.6.3.8 ,Moce narastajace”
Rozkaz odczytowy R1:
(S62) PN()

Odpowiedz licznika:
(S63) 0.4.(mm:ppp.pp;rrr.rr;qqq.qq;sss.ss)[CR][LF] — bezposredni
(S64) 0.4.(mm:pp.ppp;rr.rrr;qq.qqq;ss.sss)[CR][LF] — potposredni
(S65) 0.4.(mm:p.pppp;r.rrrr;q.qqqq;s.ssss)[CR][LF] — posredni

Gdzie:
mm minuta cyklu usredniania mocy;
pp...p wartos¢ ,mocy narastajgcej” P+ w kW,
rr...r warto$¢ ,mocy narastajgcej” P— w kW,
gq...q warto$¢ ,mocy narastajgcej” Q+ w kvar;
ss...s wartos¢ ,mocy narastajgcej” Q— w kvar.
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3.6.3.9 Moce z poprzedniego cyklu

Rozkaz odczytowy R1:
(S66) PO()

Odpowiedz licznika:
(S67) 0.4.1(mm:ppp.pp;rrr.rr;qqq.qq;sss.ss)[CR][LF] — bezposredni
(S68) 0.4.1(mm:pp.ppp;rr.rrr;qq.qqq;ss.sss)[CR][LF] - poétposredni
(S69) 0.4.1(mm:p.pppp;r.rrrr;gq.qqqq;s.ssss)[CR][LF] - posredni

Gdzie:
pp...p wartos¢ mocy Sredniej P+ z poprzedniego cyklu w kW,
rr...r warto$¢ mocy sredniej P— z poprzedniego cyklu w kW;
qq. ..q warto$¢ mocy sredniej Q+ z poprzedniego cyklu w kvar;
ss...s wartos¢ mocy Sredniej Q- z poprzedniego cyklu w kvar.

3.6.3.10 Liczydto energii P+ naliczonej w obecnosci silnego pola
magnetycznego

Rozkaz odczytowy R1:
(S70) ENP()
Odpowiedzi z licznika:

(S71) 99.8.0(eeceeee.ee)[CR][LF] — bezposredni
(S72) 99.8.0(eeeee.eee)[CR][LF] — poétposredni
(S73) 99.8.0(eeee.eeee) [CR][LF] — posredni
Gdzie:
ee...e wartos¢ energii w kWh.
3.6.3.11 Informacja o ingerencji na licznik silnym polem magnetycznym

Rozkaz odczytowy R1:

(S74) FM()
Odpowiedz licznika:

(S75) 199(x) [CR][LF]
Gdzie:

X 0 — nie ingerowano,
1 — ingerowano na licznik silnym polem magnetycznym.

3.6.3.12 Odczyt profilu
Rozkaz odczytowy:

(S76) QI(yxxxx;n) lub QI(yxxxx;nn) lub
QI(yxxxx;n;abcdefgh) lub QI(yxxxx;nn;abcdefgh)
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Gdzie:
xxxx indeks cyklu od ktérego poczgwszy chcemy odczytac profil; zakres: 0+3359
(liczba dziesietna)
0 — najstarszy cykl w bloku, 3359 — najmiodszy cykl w bloku;
n, nn liczba komorek profilu do odczytania 0+F lub 0+FF (liczba szesnastkowa, 0 bedzie
traktowane jako 1);

vy numer (zapis szesnastkowy) bloku profilowego od ktérego rozpoczynamy
odczyt — wartos¢ z zakresu 0+F, gdzie 0 — najmiodszy blok profilu, a F — najstarszy
blok profilu;

abcdefgh bity konfigurujgce odczyt profilu interpretacja identyczna jak w punkcie
3.6.2.6 , w przypadku braku parametréw profil wysytany jest w porzadku ustalonym
dla zestawu danych zawierajgcym 3360 ostatnich cykli.

Odpowiedz licznika:

(S77) 232.0(abcdefgh)
3.4.0.1(YYNNNN ;PPPP ; pppp;Q0000;GGGq5 « « e e e e e e e e eeeeennnaaaneannnnnns
............................ PPPPPPPP; pppppppp ; Q000000Q;3q999qqqq ; SSSS)
(YYNNNN ; PPPP ; pppp ;QQQQ; qqq ; PPPPPPPP ; pppppppp ; QQQQ00QQ; 99999994 ; SSSS)

(YYNNNN; PPPP; pppp ; QQQQ; Gqqq ; PPPPPPPP ; pppppppp ; Q00000005 9Gqqqqq ; SSSS)

abcdefgh bity informujgce o porzadku wysytanych danych w cyklu profilowym,
interpretacja identyczna jak w punkcie 3.6.2.6 ;
Yy rok — zapis dziesietny (ostatnie dwie cyfry);
NNNN  numer kwadransa w roku (zapis szesnastkowy; warto$¢ 0001 oznacza pierwszy
kwadrans w roku tj. przedziat czasu od 0:00:00 do 0:15:00 dnia 1 stycznia);
PPPP wartos$¢ przyrostu energii P+ (zapis szesnastkowy);
pppp wartos¢ przyrostu energii P— (zapis szesnastkowy)
QQQQ wartos¢ przyrostu energii Q+ (zapis szesnastkowy);
gqqq wartos$¢ przyrostu energii Q- (zapis szesnastkowy);
Warto$¢ mocy prezentowana jest jako wielokrotnosé: 10 W (var) — bezposredni,
1 W (var) — potposredni, 0.1 W (var) — posredni;
Patrz réwniez rozkaz VI() — wspétczynnik profilu, szczegoty punkt 3.6.1.1 .
PPPPPPPP warto$¢ sumarycznego liczydta energii EP+ (zapis szesnastkowy);
ppppPpPPPP wartos¢ sumarycznego liczydta energii EP—- (zapis szesnastkowy);
QQQQEQEQEQQ wartos¢ sumarycznego liczydta energii EQ+ (zapis szesnastkowy);
qq99949499 wartos¢ sumarycznego liczydta energii EQ- (zapis szesnastkowy);
SSSS  status cyklu (zapis szesnastkowy), kodowany zgodnie z ponizszg tabelg;
15 (14#11) 10 | 9 | 8 | 7 6i5 4 | 3 | 2 | 1] 0
: : : : : : : :  brak fazy L1
. brak fazy L2
brak fazy L3
programowanie czasu
zamkniecie okresu obrachunkowego
obowigzujaca strefa doby:
00 — strefa I; 01 — strefa Il; 10 — strefa Ill; 11 — strefa IV.
: programowanie licznika
: czujnik wykryt zewnetrzne pole magnetyczne
zZarezerwowany

’

Uwaga: rejestr 232.0() wysytany jest tylko po odpowiednim skonfigurowaniu licznika

Zadna czes¢ tej publikacji nie moze byé reprodukowana lub kopiowana w jakiejkolwiek postaci elektronicznej St 1 5 2 4
Jak i mechanicznej wlqczajqc fotokopie oraz mikrofilm bez pisemnego zezwolenia firmy Z.E.U.P. Pozyton rona z



Protokot transmisji danych licznika sEAB
Indeks dokumentacji TK/2004/038/002

3.6.4 Rozkazy serwisowe

3.6.4.1 Numer licznika
Rozkaz odczytowy R1:
(S78) L()

Odpowiedz licznika:
(S79) 0.0.2(nnn.nnnnnnn) [CR][LF]

Gdzie:
nnn.nnnnnnn numer licznika.

3.6.4.2 Sygnatura firmware i danych kalibracyjnych licznika
Rozkaz odczytowy R1:

(S80) VC()
Odpowiedz licznika:

(S81) 0.0.1(aaaa;bbbb)[CR][LF]

Gdzie:

aaaa sygnatura firmware;
bbbb sygnatura danych kalibracyjnych.
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4 Opis rejestrow odczytowych licznika

Opis rejestru Format rejestru Uwagi

27.(10;230;60) ™M

27.(1;230;10) @
oznaczenie typu licznika
27.(0.1;58;10) ®)
27.(0.1;100;10) @
data 29.(26-02-04)
czas 28.(08:37:15)
konto odbiorcy 0.0.0(0123456789)
licznik wytaczen 101 (0098)

flagi sygnalizacji anomalii pracy
licznika — odpowiednik ekranu  |999.0(00000000)
sygnalizacji btedow

data i czas ostatniego

L . 102.1(07:15:04 01-08-05)
wytaczenia licznika

data i czas ponownego

o . 102.2(15:15:26 02-10-05)
wiaczenia licznika

data i czas ostatniego wejscia w
tryb programowania oraz licznik |90 (09:55 22-02-05;00012)
wejs¢ w tryb programowania

data i czas ostatniego

zamkniecia okresu 70.(11:44 20-09-05)

obrachunkowego
28.1.01(1111111711111111111111111) styczen
28.1.02(111111111111111111111111) luty
28.1.03(111111111111111111111111) marzec
28.1.04(111111111111111111111111) kwiecien
28.1.05(111111111111111111111111) maj

tabele stref doby dla dni 28.1.06(111111111111111111111111) czerwiec

roboczych 28.1.07(111111111111111111111111) lipiec
28.1.08(111111111111111111111111) sierpien
28.1.09(111111111111111111111111) wrzesien
28.1.10(11111111117171111111111111) pazdziernik
28.1.11(111111111111111111111111) listopad
28.1.12(111111111111111111111111) grudzien
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Opis rejestru Format rejestru Uwagi
28.1.13(111111111111111111111111) styczen
28.1.14(111111111111111111111111) luty
28.1.15(111111111111111111111111) marzec
28.1.16(111111111111111111111111) kwiecien
28.1.17(111111111111111111111111) maj

tabele stref doby dla dni 28.1.18(111111111111111111111111) czerwiec

Swigtecznych 28.1.19(111111111111111111111111) lipiec
28.1.20(111111111111111111111111) sierpien
28.1.21(111111111111111111111111) wrzesien
28.1.22(111111111111111111111111) pazdziernik
28.1.23(111111111111111111111111) listopad
28.1.24(111111111111111111111111) grudzien

tabela stref doby dla sobé6t 28.1.25(111111111111111111111111)
110.0(00)

110.1(00)
110.2(00)
110.3(00)
stowa konfiguraciji 110.4(00)
110.5(00)
110.6(00)
110.7(00)
110.8(00)

112.1(01-00;1)

112.2(31-01;2)

konfiguracja zamykania okresu |15 3 (31-02;0)

obrachunkowego
112.4(31-03;0)

112.5(31-23;0)

usrednianie cyklu mocowego 0.44.(15)

usrednianie cyklu profilowego [0.43. (01)

0.8.1(000000.00) (U]

liczydto energii P+ /strefa T1/ 0.8.1(00000.000) @
0.8.1(0000.0000) ()@
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Opis rejestru

Format rejestru

Uwagi

liczydto energii P+ /strefa T2/

0.8.2(000000.00)

0.8.2(00000.000)

0.8.2(0000.0000)

liczydto energii P+ /strefa T3/

0.8.3(000000.00)

0.8.3(00000.000)

0.8.3(0000.0000)

liczydto energii P+ /strefa T4/

0.8.4(000000.00)

0.8.4(00000.000)

0.8.4(0000.0000)

liczydto energii P— /strefa T1/

1.8.1(000000.00)

1.8.1(00000.000)

1.8.1(0000.0000)

liczydto energii P— /strefa T2/

1.8.2(000000.00)

1.8.2(00000.000)

1.8.2(0000.0000)

liczydto energii P— /strefa T3/

1.8.3(000000.00)

1.8.3(00000.000)

1.8.3(0000.0000)

liczydto energii P— /strefa T4/

1.8.4(000000.00)

1.8.4(00000.000)

1.8.4(0000.0000)

liczydto energii Q+ /strefa T1/

2.8.1(000000.00)

2.8.1(00000.000)

2.8.1(0000.0000)

liczydto energii Q+ /strefa T2/

2.8.2(000000.00)

2.8.2(00000.000)

2.8.2(0000.0000)

liczydto energii Q+ /strefa T3/

2.8.3(000000.00)

2.8.3(00000.000)

2.8.3(0000.0000)

liczydto energii Q+ /strefa T4/

2.8.4(000000.00)

2.8.4(00000.000)

2.8.4(0000.0000)
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Protokot transmisji danych licznika sEAB
Indeks dokumentacji TK/2004/038/002

Opis rejestru Format rejestru Uwagi

3.8.1(000000.00) ™M

liczydto energii Q— /strefa T1/ 3.8.1(00000.000) @)
3.8.1(0000.0000) (3)4)

3.8.2(000000.00) (U]

liczydto energii Q- /strefa T2/ |3.8.2(00000.000) @
3.8.2(0000.0000) ()
3.8.3(000000.00) O]

liczydto energii Q- /strefa T3/ |3.8.3(00000.000) @
3.8.3(0000.0000) B)4)
3.8.4(000000.00) ©)

liczydto energii Q— /strefa T4/ |3.8.4(00000.000) @
3.8.4(0000.0000) B)4)

0.8.0(000000.00) (U]

(@]
@

liczydto energii P+ /sumaryczne/ -0(00000.000) @

0.8.0(0000.0000) ©)4)

1.8.0(000000.00) ™M

liczydto energii P— /sumaryczne/|1.8.0(00000.000) @

1.8.0(0000.0000) G

2.8.0(000000.00) ™

liczydto energii Q+ /sumaryczne/|2.8.0(00000.000) @

2.8.0(0000.0000) @)

3.8.0(000000.00) m

w
[e¢]

liczydto energii Q— /sumaryczne/ -0(00000.000) @

3.8.0(0000.0000) B

99.8.0(000000.00) ™M

liczydto energii P+ w obecnosci

99.8.0(00000.000) @
pola magnetycznego

99.8.0(0000.0000) )
informacja o ingerencji na licznik 199 (0)

silnym polem magnetycznym

0.6.1(11:44 24-02-04;000.00) U

1 warto$¢ maksymalna mocy P+

0.6.1(11:44 24-02-04;00.000) @
(bezstrefowe)
0.6.1(11:44 24-02-04;0.0000) @)4)
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Protokot transmisji danych licznika sEAB
Indeks dokumentacji TK/2004/038/002

Opis rejestru Format rejestru Uwagi

0.6.4(12:44 24-02-04;000.00) U

2 warto$¢ maksymalna mocy P+

0.6.4(12:44 24-02-04;00.000 @
(bezstrefowe) ( :

0.6.4(12:44 24-02-04;0.0000) G

0.6.7(13:44 24-02-04;000.00) U

3 wartos¢ maksymalna mocy P+

0.6.7(13:44 24-02-04;00.000 @
(bezstrefowe) ( :

0.6.7(13:44 24-02-04;0.0000) ()4

1.6.1(11:44 24-02-04;000.00) ™

1 warto$¢ maksymalna mocy P—

1.6.1(11:44 24-02-04;00.000) @
(bezstrefowe)

1.6.1(11:44 24-02-04;0.0000) QS

1.6.4(12:44 24-02-04;000.00) ®

2 wartos¢ maksymalna mocy P—

1.6.4(12:44 24-02-04;00.000) @
(bezstrefowe)

1.6.4(12:44 24-02-04;0.0000) @@

1.6.7(13:44 24-02-04;000.00) U

3 wartos¢ maksymalna mocy P—

1.6.7(13:44 24-02-04;00.000) @
(bezstrefowe)

1.6.7(13:44 24-02-04;0.0000) @@

0.2.1(000000.00) (16)

0.2.1(00000.000) )(5)

0.2.1(0000.0000) (3)4)5)
suma nadwyzek mocy na P+

0.2.2(000000.00) M)

0.2.2(00000.000) ()6)

0.2.2(0000.0000) (3)(4)(6)
I . ®)
licznik przekroczen mocy 93(0000)

2.2.1(000000.00) ™

suma nadwyzek energiina Q+ [2.2.1(00000.000) @
2.2.1(0000.0000) (3)(4)
tangens neutralny 103.3(0.00)

103.2(000.00) (U]

moc zaméwiona 103.2(00.000) @

103.2(0.0000) G

0.4.(07:000.00;000.00;000.00;000.00) ™

moc narastajgca 0.4.(07:00.000;00.000;00.000;00.000) @
0.4.(07:0.0000;,0.0000;0.0000;,0.0000) G4
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Protokot transmisji danych licznika sEAB
Indeks dokumentacji TK/2004/038/002

Opis rejestru Format rejestru Uwagi

0.4.1(000.00;000.00;,000.00;000.00) U

wartos¢ z poprzedniego cyklu

0.4.1(00.000;00.000;00.000;00.000) @
mocowego

0.4.1(0.0000;0.0000;0.0000;0.0000) 0

. . _ . . (1)

moc czynna chwilowa 107( 001.0;-001.0; 002.0; 002.0) kW
(L1/L2/L3/suma) 107( 0001;-0001; 0002; 0002) W)
moc bierna chwilowa 109( 001.0;-002.0;-001.0;-002.0) kvar(
(L1/L2/L3/suma) 109( 0001;-0002;-0001;-0002) var@e
czestotliwosc 97.6.0(00.00)

napiecia fazowe (L1/L2/L3/

e - . 97.5.6(200.00;,230.00;000.00;1;1;0;0)
obecnosc/kierunek wirowania)

prady w fazach (L1/L2/L3) 97.4.4(00.90;01.00;00.40)

0.8.1.01(12:14 29-07-05;000000.00) U

liczydto energii P+ /strefa T1/
0.8.1.01(12:14 29-07-05;00000.000) @

/archiwalne/

0.8.1.01(12:14 29-07-05;0000.0000) G

0.8.2.01(12:14 29-07-05;000000.00) U

liczydto energii P+ /strefa T2/
0.8.2.01(12:14 29-07-05;00000.000) @

/archiwalne/

0.8.2.01(12:14 29-07-05;0000.0000) ®®

0.8.3.01(12:14 29-07-05;000000.00) m

liczydto energii P+ /strefa T3/
0.8.3.01(12:14 29-07-05;00000.000) @

/archiwalne/

0.8.3.01(12:14 29-07-05;0000.0000) @@

0.8.4.01(12:14 29-07-05;000000.00) )

liczydto energii P+ /strefa T4/
0.8.4.01(12:14 29-07-05;00000.000) @

/archiwalne/
0.8.4.01(12:14 29-07-05;0000.0000) @@

1.8.1.01(12:14 29-07-05;000000.00) ®

liczydto energii P— /strefa T1/
1.8.1.01(12:14 29-07-05;00000.000) @

/archiwalne/
1.8.1.01(12:14 29-07-05;0000.0000) Q)

1.8.2.01(12:14 29-07-05;000000.00) ®

liczydto energii P— /strefa T2/
1.8.2.01(12:14 29-07-05;00000.000) @

/archiwalne/
1.8.2.01(12:14 29-07-05;0000.0000) @@

1.8.3.01(12:14 29-07-05;000000.00) U

liczydto energii P— /strefa T3/

) 1.8.3.01(12:14 29-07-05;00000.000) @
farchiwalne/
1.8.3.01(12:14 29-07-05;0000.0000) @)@
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Protokot transmisji danych licznika sEAB
Indeks dokumentacji TK/2004/038/002

Opis rejestru Format rejestru Uwagi

1.8.4.01(12:14 29-07-05;000000.00) U

liczydto energii P— /strefa T4/
1.8.4.01(12:14 29-07-05;00000.000) @

/archiwalne/

1.8.4.01(12:14 29-07-05;0000.0000) @@

2.8.1.01(12:14 29-07-05;000000.00) 0

liczydto energii Q+ /strefa T1/
2.8.1.01(12:14 29-07-05;00000.000) @

/archiwalne/

2.8.1.01(12:14 29-07-05;0000.0000) G

2.8.2.01(12:14 29-07-05;000000.00) ®

liczydto energii Q+ /strefa T2/
2.8.2.01(12:14 29-07-05;00000.000) @

/archiwalne/

2.8.2.01(12:14 29-07-05;0000.0000) @)

2.8.3.01(12:14 29-07-05;000000.00) ®

liczydto energii Q+ /strefa T3/
2.8.3.01(12:14 29-07-05;00000.000) @

/archiwalne/

2.8.3.01(12:14 29-07-05;0000.0000) @)

2.8.4.01(12:14 29-07-05;000000.00) U

liczydto energii Q+ /strefa T4/
2.8.4.01(12:14 29-07-05;00000.000) @

/archiwalne/

2.8.4.01(12:14 29-07-05;0000.0000) @)

3.8.1.01(12:14 29-07-05;000000.00) U

liczydto energii Q- /strefa T1/
3.8.1.01(12:14 29-07-05;00000.000) @

/archiwalne/

3.8.1.01(12:14 29-07-05;0000.0000) G

3.8.2.01(12:14 29-07-05;000000.00) U

liczydto energii Q— /strefa T2/
3.8.2.01(12:14 29-07-05;00000.000) @

/archiwalne/
3.8.2.01(12:14 29-07-05;0000.0000) (3) )

3.8.3.01(12:14 29-07-05;000000.00) U

liczydto energii Q- /strefa T3/
3.8.3.01(12:14 29-07-05;00000.000) @

/archiwalne/
3.8.3.01(12:14 29-07-05;0000.0000) (3) @)

3.8.4.01(12:14 29-07-05;000000.00) U

liczydto energii Q- /strefa T4/
3.8.4.01(12:14 29-07-05;00000.000) @

/archiwalne/

3.8.4.01(12:14 29-07-05;0000.0000) @)@

0.6.1.01(11:44 24-02-04;000.00) 0

1 warto$¢ maksymalna mocy P+

. 0.6.1.01(11:44 24-02-04;00.000 @
(bezstrefowe) /archiwalna/ ( :

0.6.1.01(11:44 24-02-04;0.0000) G

0.6.4.01(11:44 24-02-04;000.00) ®

2 warto$¢ maksymalna mocy P+

. 0.6.4.01(11:44 24-02-04;00.000 @
(bezstrefowe) /archiwalna/ ( :
0.6.4.01(11:44 24-02-04;0.0000) @)4)
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Protokot transmisji danych licznika sEAB
Indeks dokumentacji TK/2004/038/002

Opis rejestru Format rejestru Uwagi

0.6.7.01(11:44 24-02-04;000.00) U

3 wartos¢ maksymalna mocy P+/ o 5 9 (11.44 24-02-04;00.000) @

(bezstrefowe) /archiwalna/
0.6.7.01(11:44 24-02-04;0.0000) (3)4)

1.6.1.01(11:44 24-02-04;000.00) 0

1 warto$¢ maksymalna mocy P—

. 1.6.1.01(11:44 24-02-04;00.000 @
(bezstrefowe) /archiwalna/ ( :

1.6.1.01(11:44 24-02-04;0.0000) G

1.6.4.01(11:44 24-02-04;000.00) ™

2 wartos¢ maksymalna mocy P—

. 1.6.4.01(11:44 24-02-04;00.000 @
(bezstrefowe) /archiwalna/ ( :

1.6.4.01(11:44 24-02-04;0.0000) G

1.6.7.01(11:44 24-02-04;000.00) )

3 wartos¢ maksymalna mocy P-

(bezstrefowe) /archiwalna/ 1.6.7.01(11:44 24-02-04;00.000) @
1.6.7.01(11:44 24-02-04;0.0000) G4
0.2.1.01(12:14 29-07-05;000000.00) MG
0.2.1.01(12:14 29-07-05;00000.000) @0

suma nadwyzek mocy na P+ 0.2.1.01(12:14 29-07-05;0000.0000) B)6)

/archiwalna/ 0.2.2.01(12:14 29-07-05;000000.00) (1))
0.2.2.01(12:14 29-07-05;00000.000) @)
0.2.2.01(12:14 29-07-05;0000.0000) (3)4)6)

2.2.1.01(12:14 29-07-05;000000.00) U

suma nadwyzek energii

. 2.2.1.01(12:14 29-07-05;00000.000 @
Q+ /archiwalna/ ( )

2.2.1.01(12:14 29-07-05;0000.0000) G)4)
N . ®)
licznik przekroczen mocy 93.01(0000)
zamowionej /archiwalny/ 94.01(0000) ®

232.0(11111111)

profil 3.4.0.1(0502435;0000;0000;0000;0000; . ....u....
..... 00000000;00000000;00000000;00000000;0000)

Legenda:
(1) bezposredni — 3x230/400 V 0,25-5(60) A 50 Hz
(2) potposredni — 3x230/400 V 0,05-5(6) A 50 Hz
potposredni — 3x230/400 V 0,05-5(10) A 50 Hz
(3) posredni — 3x57,7/100 V 0,05-5(6) A 50 Hz
posredni — 3x57,7/100 V 0,05-5(10) A 50 Hz
(4) posredni w uktadzie Arona — 3x100V 0,05-5(6) A 50 Hz
posredni w uktadzie Arona — 3x100V 0,05-5(10) A 50 Hz
(5) przy pracy licznika z algorytmem wyboru mocy maksymailnych ,co cykl”
(6) przy pracy licznika z algorytmem wyboru mocy maksymalnych ,jeden z godziny”
(7) rejestr 232.0() wysytany jest tylko po odpowiednim skonfigurowaniu licznika
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