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Licznik sSNAB przeznaczony jest do pomiaru energii

czynnej i biernej w sieciach o jednokierunkowym

lub dwukierunkowym przeptywie energii.

Warianty wykonania licznika:

- licznik jednofazowy

- licznik trojfazowy do pomiaru bezposredniego

- licznik tréjfazowy do pomiaru poétposredniego lub
posredniego

Licznik przeznaczony jest do montazu na szynie TH-35.

FUNKCJE PODSTAWOWE

* Wielostrefowy pomiar energii czynnej i biernej
w kierunku pobor i oddawanie
* Rejestracja:
- trzech najwyzszych wartosci usrednionych mocy
czynnych dla kierunku pobdér i oddawanie
- nadwyzki mocy czynnej dla kierunku pobdér oraz
ilosci przekroczeh mocy umowne;j
- nadwyzki energii biernej dla pierwszego kwadrantu
pomiarowego
- danych pomiarowych z 12 ostatnich zamknietych
okresow rozliczeniowych
- profilow mocy: P+, P-, Q+, Q- oraz profiléw stanow
liczydet sumarycznych energii: EP+, EP-, EQ+,EQ-
w cyklach 15, 30 lub 60 minutowych
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* Prezentacja:
- wartosci chwilowych: P, Q, I, U, f
- aktualnej narastajgcej usrednionej mocy czynnej
oraz biernej dla kierunku pobor i oddawanie
z biezgcg minutg cyklu
* Reczne lub automatyczne zamykanie okresu
rozliczeniowego
* Mozliwo$¢ zdalnej parametryzaciji

FUNKCJE SYGNALIZACYJNE

* Sygnalizacja:
- zaniku napie¢ pomiarowych
- zadziatania zewnetrznym polem magnetycznym
- odwrotnej kolejnosci wirowania faz
- jednej z ponizszych funkcji w zaleznosci od
zaprogramowania wyjscia przekaznikowego:
a) obowigzywania ustalonej programowo strefy
Czasowej
b) zaniku/obecnosci napiecia
c) zdarzen wartosci mocy okreslajgcych kierunek
przeptywu energii: P=0; P<0; P>0; Q=0;
Q<0;Q>0

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

* OPTYCZNY
* RS485 (protokét komunikacyjny zgodny z PN-EN
62056-21)

OPROGRAMOWANIE

* Lokalny odczyt danych pomiarowych (programy do
pobrania ze strony www.pozyton.com.pl):
- SOLEN WO (MS Windows)
- mSOLEN (Android)
* Lokalny oraz zdalny odczyt danych pomiarowych:
- SOLEN (MS Windows)
- SKADEN (MS Windows)

Zestawienie domys$lnych parametrow
zaprogramowanych w liczniku dostepne jest na stronie
www.pozyton.com.pl.

www.pozyton.com.pl




Licznik podlega ocenie zgodnosci wg dyrektywy UE MID i posiada Certyfikat Badania Typu UE nr TCM 221/21 - 5796.

Z.E.U.P. POZYTON zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametréw technicznych i funkcjonalnych licznika, wynikajacych z postepu technicznego.

Uktad pomiarowy

Klasa energii czynnej (P)
doktadnosci

wg norm energii biernej (Q)

Napiecie odniesienia U,

Prad odniesienia |l

Prad maksymalny I,

Prad rozruchu I/ Pragd minimalny | ;,
Prad przejscia l,,

Czestotliwos¢ odniesienia

Pobor mocy przez tor napieciowy

Pobér mocy przez tor pragdowy
llos¢ stref czasowych
Podtrzymanie pracy zegara RTC
Pole odczytowe

Pojemnos¢ liczydta

Stata impulsowania wyjscia
kontrolnego

Interfejsy komunikacyjne
Wejscie synchronizacji czasu

Wyjscie przekaznikowe

Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna
Obudowa

Okreslony zakres pracy
(wg PN-EN 60721-3-3)

Wymiary

Masa

Przyktadowy schemat podtaczenia licznika

Licznik jednofazowy Licznik tréjfazowy

bezposredni

B - PN-EN 50470-3
1- PN-EN 62053-21

2 - PN-EN 62053-23 oraz 1 - ZN/LB/T/08/11

potposredni i posredni
B lub C - PN-EN 50470-3

230V 3 x 230/400 V 3x 57,7100 V ... 3 x 230/400 V
5A
65 A 6A 10A
20 mA/ 250 mA 5 mA/ 50 mA
0,5A 0,25 A
50 Hz

<1,8VAi<09W

<54VAi<27W
na faze

<0,9VAi<0,6Wnafaze

<0,02 VA < 0,02 VA nafaze

4
Bateria litowa: 10 lat pracy
Wyswietlacz LCD, 23x79 mm
999999,99

2 400 imp./kWh 800 imp./kWh
(imp./kvarh) (imp./kvarh)

OPTYCZNY (wg PN-EN 62056-21),
RS485 wg PN-EN 62056-21

Transoptorowe, impuls negatywny lub pozytywny o czasie trwania 50 ms
u.=24VDC,U,_=38VDC,I, =10 mA,I_ =20 mA

Obcigzalnos¢ zestykéw max. 30 VA
Warto$¢ nap. zewn. max. 280 V AC, 24V DC

99999,999
4 000 imp./kWh (imp./kvarh)

nom max

Zgodnie z normami PN-EN 61000-4 i PN-EN 50470-1
ABS, klasa ochronnosci: Il, IP 51
-40 °C ... + 70 °C (klasa 3K7) — wyswietlacz -35°C ... + 70 °C

122,5 x 123,0 x 75,0 mm [szer./wys./gt.]
~0,6 kg

3x 57,7100 V ... 3 x 230/400V, 5 A

1- PN-EN 62053-21 lub 0,5 S - PN-EN 62053-22

Transmisja danych do systemu odczytowego
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wejécie Interfejs wyjscie
synchronizacji RS485 przekaznikowe
czasu

Przy sktadaniu zaméwien nalezy poda¢: napiecie i prad uktadu pomiarowego, taryfe, czas usredniania mocy, czas usredniania rejestracii profiléw, sposéb zamykania okresu

rozliczeniowego.

Zaktad Elektronicznych Urzadzen Pomiarowych POZYTON Sp. z o.0.
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Tel.: +48 34 366 44 95; +48 34 361 38 32
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