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Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

1 BEZPIECZENSTWO EKSPLOATACJI

Podczas eksploataciji licznika sSNAB zawsze nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad bezpieczenstwa:

e przed przystgpieniem do czynnosci montazowych sprawdzi¢ obecnosé napigcia w obwodzie uktadu
pomiarowego;

* wszystkie prace montazowe wykonywa¢ po wytgczeniu napiecia pomiarowego;

¢ w ukfadach potposrednich i posrednich nalezy zewrze¢ obwody wtérne przekfadnikdw pradowych poprzez
zwarcie mostkéw w skrzynce SKa;

* podigczenia licznika dokonywaé zgodnie z instrukcjg obstugi i schematem potgczen;

* po zakonczeniu prac montazowych zatgczy¢ napiecia, a w uktadach pétposrednich i posrednich zatgczyé
obwody prgdowe poprzez rozwarcie mostkow w skrzynce SKa;

¢ wszystkie prace w uktadzie pomiarowym muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany technicznie
i odpowiednio przeszkolony personel, zgodnie z przepisami BHP.

2 UTYLIZACJA

Licznik energii elektrycznej jest urzadzeniem elektronicznym, po zakohczeniu jego eksploataciji, nie wolno
wyrzucaé go razem z odpadami gospodarczymi. Urzadzenie nalezy przekaza¢ do wyspecjalizowanego punktu
zbiorki. Szczegdtowe informacje o najblizszym punkcie zbidrki mozna uzyskac u wtadz lokalnych. Ponadto produkt
mozna oddac¢ lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urzadzenia o podobnych witasciwosciach.

Nieprawidfowa utylizacja odpadoéw zagrozona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Wersja instrukcji: TK/3001/054/001 Strona 3z 48



Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

3 INFORMACJE PODSTAWOWE

Elektroniczny licznik typu sNAB stuzy do pomiaru energii czynnej i biernej w sieciach o jednokierunkowym lub
dwukierunkowym przeptywie energii.

Wersje wykonania licznika:

. . . Wersja
Rodzaj pomiar
Zaj pomiaru Specyfikacja firmware
Licznik . .
jednofazowy | PeZPosredni 230 V, 0,25-5(65) A, 50 Hz | v 01.01
bezposredni 3 x 230/400 V, 0,25-5(65) A, 50 Hz v 01.01
Licznik
rojfazowy 3% 57,7100 V ... 3 x 230/400 V, 0,05-5(10) A, 50 Hz
potposredni/posredni v 01.02
3 x 57,7100 V ... 3 x 230/400 V, 0,05-5(6) A, 50 Hz

sNAB jest licznikiem wielotaryfowym z przetgczaniem stref czasowych wewnetrznym zegarem czasu
rzeczywistego (RTC). Licznik posiada nieulotng pamiec¢, w ktorej rejestrowane sg zmierzone wielkosci, nastawy
i parametry. Wielko$ci pomiarowe mierzone i rejestrowane przez licznik prezentowane sg na dedykowanym
wyswietlaczu LCD.

Licznik sNAB rejestruje profil mocy, obejmujgcy srednie moce czynne i bierne dla kierunkéw pobor
i oddawanie, wraz ze znacznikami daty i czasu. Licznik dodatkowo rejestruje w pamieci stany sumaryczne liczydet
energii czynnej i biernej dla kierunkéw pobdr i oddawanie wraz ze znacznikami daty i czasu — tzw. profil energii.
Rejestracja profilu mocy i energii moze odbywac sie w cyklach usredniania 15 lub 30 lub 60-minutowych.

Licznik sNAB wyposazony jest w interfejs komunikacyjny OPTO (interfejs optyczny zgodny ze standardem
PN-EN 62056-21) oraz interfejs RS485 (protokét komunikacyjny zgodny ze standardem PN-EN 62056-21).

Licznik sSNAB wykonany jest w obudowie, przeznaczonej do zabudowy na szynie TH-35.

Licznik sNAB spetnia wymogi norm zharmonizowanych z dyrektywa MID i standardéw branzowych.
Posiada certyfikat badania typu UE nr TCM 221/21-5796 oraz oznakowanie C€.

3.1 Podstawowe funkcje licznika sNAB
3.1.1 Pomiar i rejestracja energii

e Pomiar energii elektrycznej jednofazowej lub trojfazowej, czynnej i biernej w czterech strefach czasowych dla
kierunkéw pobor i oddawanie, zgodnie z rocznym programem podziatu doby na strefy czasowe.

e Pomiar energii elektrycznej jednofazowej lub tréjfazowej, czynnej i biernej sumarycznej dla kierunkéw pobér
i oddawanie.

¢ Rejestracja strefowych stanéw liczydet energii czynnej i biernej dla kierunkéw pobdr i oddawanie
z 12 ostatnich okresow rozliczeniowych.

¢ Rejestracja nadwyzki energii biernej dla pierwszego kwadrantu (patrz punkt 7.5 ).

¢ Rejestracja nadwyzki energii biernej dla pierwszego kwadrantu z 12 ostatnich okresow rozliczeniowych.

3.1.2 Pomiar i rejestracja mocy

¢ Rejestracja trzech najwyzszych srednich mocy czynnych 15 lub 30 lub 60 minutowych, (tzw. mocy
maksymalnych) ze znacznikiem daty i czasu dla kierunkdw pobdr i oddawanie, niezaleznie od rejestracji profilu
mocy.

¢ Rejestracja tzw. nadwyzki mocy czynnej dla kierunku pobor.

¢ Rejestracja iloci przekroczerh mocy umownej czynnej dla kierunku pobor.

¢ Rejestracja trzech najwyzszych wartosci srednich mocy czynnych dla kierunkdéw pobdér i oddawanie, z podaniem
daty i czasu ich wystgpienia dla kazdego z 12 ostatnich okreséw rozliczeniowych.

¢ Rejestracja nadwyzki mocy czynnej dla kierunku pobdér dla kazdego z 12 ostatnich okreséw rozliczeniowych.

¢ Rejestracja iloci przekroczehh mocy umownej czynnej dla kierunku pobor dla kazdego z 12 ostatnich okreséw
rozliczeniowych.

e Prezentacja na LCD aktualnej narastajgcej sredniej mocy czynnej dla kierunku pobdr z biezgcg minutg cyklu.
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Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

e Prezentacja na LCD aktualnej narastajgcej sredniej mocy czynnej dla kierunku oddawanie z biezgcg minutg
cyklu.

e Prezentacja na LCD aktualnej narastajgcej sredniej mocy biernej dla kierunku pobdr z biezgcg minutg cyklu.

e Prezentacja na LCD aktualnej narastajgcej sredniej mocy biernej dla kierunku oddawanie z biezgcg minutg
cyklu.

e Prezentacja na LCD chwilowych wartosci mocy czynnych i biernych dla poszczegélnych faz.

e Prezentacja na LCD chwilowych wartosci mocy czynnych i biernych sumarycznych.

3.1.3 Rejestracja profilu mocy i energii

Licznik sNAB umozliwia zarejestrowanie: 13440 warto$ci mocy srednich: P+, P-, Q+, Q- i stanéw
sumarycznych liczydet energii: EP+, EP-, EQ+, EQ-. Wartosci te zapisywane sg do nieulotnej pamieci wraz
z danymi statusowymi zdarzen dla kazdego cyklu. Dane statusowe zdarzen obejmujg informacje o:
- wystgpieniu zaniku napiecia pomiarowego w fazie L1, L2, L3;
- obowigzujgcej w danym cyklu strefie czasowej T1, T2, T3 lub T4;
- zamknieciu okresu rozliczeniowego;
- dziataniu silnego zewnetrznego pola magnetycznego;
- stanach programowania i parametryzacji;
- ustawianiu czasu (zrédiem tego zdarzenia mogg by¢: procesy ustawiania czasu przez jeden z interfejsow
komunikacyjnych lub wystgpienie impulsu synchronizacji).

3.1.4 Prady i napiecia

Licznik sSNAB realizuje pomiar wartosci chwilowych pragdow i napie¢ fazowych. Wielkosci te prezentowane sa
na ekranie LCD licznika. Obecnos$¢ napieé¢ fazowych sygnalizowana jest na wyswietlaczu za pomocag symboli:

- 'L1", dla licznika do pomiaru jednofazowego;

- L1, 'L2", 'L3', dla licznika do pomiaru tréjfazowego.
W przypadku spadku napigcia fazowego ponizej zaprogramowanego progu, licznik wyswietla na ekranie LCD
komunikat: ,Error U”.

3.1.5 Podziat doby na strefy czasowe

Licznik sNAB umozliwia zapis do pamieci rocznego programu podziatu doby na strefy czasowe:
- dla dni roboczych;

- dla dni wolnych;

- dla sobot.

Licznik sNAB posiada bezobstugowy kalendarz dni wolnych, dajgcy mozliwosé selektywnego rozpoznawania
dni roboczych, wolnych (niedziel i $wigt — w tym ruchomych) i sobét oraz wprowadzania ewentualnych zmian.
Edycja oraz programowanie dodatkowych dni wolnych i roboczych w liczniku odbywa sie za pomocg programu
narzedziowego SOLEN (produkt ZEUP POZYTON) oraz gtowicy optyczne;.

3.1.6 Okresy rozliczeniowe i ich obstuga

Licznik sSNAB zapewnia archiwizacje danych rozliczeniowych z 12 ostatnich okreséw rozliczeniowych
w nieulotnej pamieci. Okresy rozliczeniowe mogg by¢ zamykane:

e automatycznie — w zaleznosci od wymogow taryfowych spétki dystrybucyjnej — do pieciu razy w ciggu
miesigca, w definiowanych przez uzytkownika dniach miesigca i godzinach, z zerowaniem lub bez
zerowania rejestrow biezacego okresu rozliczeniowego (patrz punkt 10.3.7).

e recznie — przez operatora, za posrednictwem interfejsu komunikacyjnego OPTO z wykorzystaniem
programu narzedziowego SOLEN.

3.1.7 Pomiar czasu

Pomiar czasu w liczniku sNAB realizowany jest za pomocg wewnetrznego zegara czasu rzeczywistego (RTC).
W normalnych warunkach pracy licznika zegar zasilany jest z napiecia pomiarowego. W przypadku braku napie¢
pomiarowych zegar zasilany jest z wewnetrznej baterii o czasie eksploatacji min. 10 lat. Zegar czasu rzeczywistego
jest urzadzeniem bezobstugowym. Zapewnia automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i zimowego na letni.
Do edycji czasu zegara RTC stuzy program narzedziowy SOLEN. W przypadku instalacji licznika w rozproszonych
systemach pomiarowych i uktadach pomiarowo-rozliczeniowych zegar RTC licznika moze by¢ synchronizowany
z zewnetrznych urzgdzen za posrednictwem wejscia synchronizaciji lub zdalnie, wykorzystujac funkcjonalnosé
systemu SKADEN (produkt ZEUP POZYTON) za posrednictwem interfejsu komunikacyjnego RS485.

Wersja instrukcji: TK/3001/054/001 Strona 5z 48
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3.1.8 Obstuga wyswietlacza LCD

Licznik wyposazony jest w dedykowany wyswietlacz LCD, ktéry umozliwia przeglgdanie mierzonych
i zarejestrowanych wielko$ci pomiarowych. Przewijanie ekranéw moze odbywac sie recznie lub automatycznie
wykorzystujgc funkcje tzw. ekranéw dynamicznych. Reczne przewijanie ekrandw odbywa sie za pomocg dwoch
dotykowych przetgcznikdw umieszczonych jeden pod drugim z prawej strony wyswietlacza LCD.

Do definiowania parametréw pracy ekranu LCD w liczniku w trybach recznym i automatycznym stuzy program
narzedziowy SOLEN. Korzystajgc z jego odpowiednich opcji konfiguracyjnych uzytkownik ma mozliwos¢
definiowania:

- zawarto$ci oraz kolejnosci ekrandw;

- czasu ich wyswietlania;

- czasu powrotu licznika z trybu wyswietlania ekrandw statycznych do trybu automatycznego przewijania
ekranéw dynamicznych.

3.1.9 Inne funkcje

e Dwukierunkowa komunikacja z predkoscig do 19200 bit/s, poprzez podstawowy interfejs komunikacyjny
(optyczny, zgodny ze standardem PN-EN 62056-21), umozliwiajgcy programowanie wybranych funkgciji
i parametrow oraz odczyt danych zarejestrowanych przez licznik.

e Komunikacja z urzgdzeniami transmisyjnymi za pomocg interfejséw komunikacyjnych: podstawowego
i dodatkowego.

e Pomiar z zachowaniem klasy doktadnosci przy przebiegach odksztatconych pradu i napiecia.

e Zapewnienie galwanicznej izolacji pomiedzy uktadem pomiarowym licznika a wszystkimi mozliwymi,
podtgczanymi do niego urzgdzeniami.

e Mozliwos¢ pracy w rozproszonym systemie pomiardw i rozliczenh energii elektryczne;.

o Wykrywanie i sygnalizacja ingerencji na licznik silnym polem magnetycznym.

¢ Rejestracja zuzycia energii elektrycznej w wydzielonym rejestrze, podczas dziatania na licznik silnym polem
magnetycznym (szczegotowy opis — patrz rozdziat 8).

e Dowolna pozycja pracy, szeroki zakres temperatur pracy oraz odpornosé na wstrzgsy.

3.1.10 Wyposazenie podstawowe

¢ Optyczne wyjscia kontrolne — diody LED impulsujgce z okreslong statg (tzw. stata impulsowa) wyrazong
w imp./kWh oraz w imp./kvarh.
Dwa dotykowe przetgczniki ekranu stuzgce do sterowania pracg wyswietlacza licznika.
Osmiopozycyjny wyswietlacz pozwalajgcy na wyswietlanie rejestrowanych stanow i wielkosci.
Optyczny interfejs komunikacyjny (podstawowy) zgodny z normg PN-EN 62056-21.
Dodatkowy interfejs komunikacyjny RS485.
Wejscie synchronizacji czasu.
Wyjscie przekaznikowe do sterowania urzadzeniami zewnetrznymi. W zalezno$ci od zaprogramowanego trybu
pracy przekaznik moze realizowac jedng z nizej wymienionych wyprowadzonych funkcji sygnatowych:
- obowigzywania ustalonej programowo strefy czasowej;
- zaniku/obecnosci napiecia na ustalonej fazie;
- ustalonej wartosci mocy (P=0; P<0;P>0;Q=0; Q< 0; Q>0).

3.2 Zasada pomiaru

Pomiar energii w liczniku sNAB realizowany jest za pomocg przetwornika analogowo-cyfrowego. Zmierzone
wielkosci napiecia i pradu przekazywane sg do cyfrowego procesora sygnatowego, ktory wylicza energie i przesyta
wynik do mikrokontrolera. Mikrokontroler przetwarza otrzymany wynik i zapisuje dane do pamigci.
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Dzielnik
napiecia
u1 Wyijscia
. kontrolne |  |Optyczne) RS485| [wyswietlac
Przekiadnik (LED) Interfejsylkomurlﬂkacyjne g I\_NCID i
pradow
A A
s o—{[X]
o »  RTC
Dzielnik -
napiecia ~ 7
U2
Przektadnik > Dl
pradowy 5| ADC »  DSP » CPU (= » FRAM
|
2 o—>{ [X \
Dzielnik > » FLASH
napiecia
u3
Przekladnik Y
Wyijscie Wejscie
JradOWy przekgjinikowe syr{chr.
s o X
U1®—— Ochrona .
2@— przeciw- . Zasilacz ——» Zasilanie elektroniki
v o impulsowy
Be przepieciowa
Rysunek 1 Schemat blokowy licznika sSNAB
4 DANE TECHNICZNE LICZNIKA sNAB
Licznik Licznik
jednofazowy tréjfazowy
Pomiar bezposredni Pomiar pétposredni i posredni
) _ | czynnej AlubBwg PN-EN 50470-3 Blub Cwg PN-EN 50470-3
Klasa pomiaru energii — :
biernej 1wg ZN/LB/T/08/11 oraz 2 wg PN-EN 62053-23
Napiecie odniesienia U, 230V 3 x 230/400 V 3x57,7/100V ... 3 x230/400 V
Napiecie pracy 09..11U,
Graniczne napiecie pracy 0,8...1,15U,
Prad odniesienia I 5A
Prad maksymalny Imax 65A 6A 10A
Prad przejscia Iy 0,5A 0,25A
Prad rozruchu ls / Prad minimalny Inin 20 mA /250 mA 5 mA/50 mA
Prad zwarciowy zgodnie z normg PN-EN 50470-3
Czestotliwos¢ odniesienia 50 Hz
Zakres czestotliwosci pracy 49 Hz + 51 Hz
<54 VA <18 VA
Pobdr mocy przez tor napieciowy i <0,9VAi<0,6 W na faze
<09W
<2, 7W
na faze
Pobdr mocy przez tor prgdowy <0,02 VA < 0,02 VA na faze
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Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

Wyijscia kontrolne

Pomiar bezposredni ‘ Pomiar potposredni i posredni

Typ wyjscia kontrolnego

Diody LED umieszczone na ptycie czotowej licznika

Stata impulsowa wyjscia kontrolnego

2400 | 800

4000 imp./kWh (imp./kvarh)
imp./kWh (imp./kvarh)

Wejscia

Pomiar bezposredni ‘ Pomiar potposredni i posredni

Wejscie synchronizacji czasu

Typ: Transoptorowe
Napigcie maksymalne Unmax: 38 V DC / Prad maksymalny lmax: 20 mA
Napigcie nominalne Uqom: 24 V DC / Prad nominalny lhom: 10 mA
Polaryzacja impulsu (ustalana na zamowienie):

- pozytywna (przeptyw pradu)

- negatywna (przerwa w przeptywie pradu, konfiguracja domysina)
Czas trwania impulsu: 50 ms

Wyjscia

Pomiar bezposredni Pomiar potposredni i posredni

Wyjscie przekaznikowe

Funkcje:
- sygnalizacja obowigzywania ustalonej strefy doby,
- sygnalizacja zaniku / spadku napiecia pomiarowego,
- sygnalizacja kierunku przeptywu energii.
Obcigzalnosé zestykow przekaznika: maksymalnie 30 VA
Wartos¢ napiecia zewnetrznego: maksymalnie 280 VAC /24 V DC

Interfejsy komunikacyjne

Pomiar bezposredni Pomiar pétposredni i posredni

Interfejs komunikacyjny optyczny
zgodny z PN-EN-62056-21

Funkcje: odczyt danych pomiarowych, zamykanie okresu rozliczeniowego,

parametryzacja, ustawianie daty i czasu

Interfejs do transmisji szeregowej
RS485 (protokét komunikacyjny
zgodny z PN-EN 62056-21)

Funkcje: odczyt danych pomiarowych, ustawianie daty i czasu,
programowanie (patrz rozdziat 10.2)

Pole odczytowe — wyswietlacz

Pomiar bezposredni Pomiar pétposredni i posredni

Typ wyswietlacza

LCD dedykowany

Wymiary

23 X 79 mm

Zegar czasu rzeczywistego

Pomiar bezposredni Pomiar pétposredni i posredni

Dokfadnos$¢ pracy zegara RTC

Lepsza niz 0,5 s/dobe

Podtrzymanie pracy zegara RTC

Bateria litowa: 10 lat gwarancji nieprzerwanej pracy

Ustawianie daty i czasu

Programowe:
- przez interfejs optyczny
- przez interfejs RS485

Wersja instrukcji: TK/3001/054/001

Strona 8 z 48




Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

Parametry mechaniczne obudowy

Pomiar bezposredni Pomiar potposredni i posredni

ABS wysokoudarowy, trudnopalny, samogasnacy,

Materiat obudowy powtdrnie przetwarzalny wg normy DIN 43 857

Klasa ochronnosci Il

Ochrona przed wnikaniem pytu i wody IP51 wg PN-EN 60529

Masa ~0,6 kg

Zakresy temperaturowe

Pomiar bezposredni ‘ Pomiar potposredni i posredni
Okreslony zakres pracy o o - ° o
(PN—EN 60721-3-3) -40 °C ... +70 °C (klasa 3K7) — wyswietlacz -35 °C ... +70 °C
Graniczny zakres temperatury pracy -40 °C ... +70 °C (klasa 3K7) — wyswietlacz -35 °C ... +70 °C

(PN-EN 60721-3-3)

Graniczny zakres skladowania

(PN_EN 60721-3-1) -40 °C ... +70 °C (Klasa 1K5)

Graniczny zakres transportu o °
(PN—EN 60721-3-2) -40 °C ... +70 °C (klasa 2K4)

Warunki pracy

Pomiar bezposredni ‘ Pomiar potposredni i posredni
Wilgotnosc¢ 95 % przy +25 °C ... +40 °C, bez kondensacji
Srodowisko mechaniczne M1
Srodowisko elektromagnetyczne E2

Stabilnos¢ elektryczna

Pomiar bezposredni Pomiar pétposredni i posredni
Test izolacji wg PN-EN 50470-1
Test udarowy wg PN-EN 50470-1

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Pomiar bezposredni Pomiar pétposredni i posredni

Zgodnie z normami PN—-EN 61000-4 i PN-EN 50470-1

Normalna pozycja pracy

Pomiar bezposredni Pomiar pétposredni i posredni

Pionowa

Przewody przytagczeniowe

Pomiar bezposredni Pomiar pétposredni i posredni

Maksymalna $rednica przewoddw przytgczeniowych bez izolaciji

Dla toréw pradowych

(Swiatto otworu zacisku) 5555 mm

Dla toréw napigciowych

($rednica otworu zacisku) @ 3,0 mm
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Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

Dla zaciskdw pomocniczych
(8rednica otworu zacisku)

@ 2,5mm

Maksymalna dtugos¢ koncéwek przewoddw przytgczeniowych bez izolacji

Dla toréw pradowych

(gtebokos¢ otworu zacisku) 10,0 mm
Dla toréw napieciowych
(gtebokos¢ otworu zacisku) 7,0 mm
Dla zacis’k,éw pomocnipzych 6.0 mm
(gtebokosc¢ otworu zacisku)

Taryfikacja

Pomiar bezposredni Pomiar potposredni i posredni

Strefy czasowe

4 strefy czasowe programowalne z rozdzielczoscig do 1 godziny
12 miesiecznych tabel dla dni roboczych,12 miesiecznych tabel dla dni
wolnych, 1 tabela roczna dla sobét

Czas usredniania cyklu pomiaru mocy

15, 30, lub 60 minut

Kalendarz dni wolnych

Automatyczny z mozliwoscig korekty

Zamykanie okresu rozliczeniowego

Automatycznie (do 5 razy w miesigcu w wyznaczonych programowo
dniach i godzinach) lub przez operatora

Rejestracja profilu

Pomiar bezposredni | Pomiar potposredni i posredni

Czas usredniania cyklu profilowego

15, 30, lub 60 minut

Rejestrowane wielkosci

P+, P—, Q+, Q-, EP+, EP—, EQ+, EQ-

Pojemnos$¢ pamieci dla cyklu:

15 minut — 140 dni
30 minut — 280 dni
60 minut — 560 dni

Formaty danych prezentowanych w polu odczytowym oraz
odczytywanych przez interfejsy komunikacyjne

Pomiar bezposredni Pomiar pétposredni i posredni

Liczydta energii / jednostka

000000.00 kWh (kvarh) 00000.000 kWh (kvarh)

Moc maksymalna / jednostka 000.00 kW 00.000 kW
Nadwyzka mocy czynnej / jednostka 000000.00 kW 00000.000 kW
Licznik przekroczen mocy czynnej 0000 0000

Nadwyzka energii biernej / jednostka

000000.00 kvarh 00000.000 kvarh

Wersja instrukcji: TK/3001/054/001
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Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

Charakterystyki metrologiczne dla obcigzenia symetrycznego

1
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Charakterystyka btedu pomiaru energii czynnej w funkcji pradu przy obcigzeniu symetrycznym
dla licznika sNAB 3 x 230/400 V 0,25-5(65) A przy cos ¢ = 1
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Charakterystyka btedu pomiaru energii czynnej w funkcji pradu przy obcigzeniu symetrycznym
dla licznika sNAB 3 x 230/400 V 0,25-5(65) A przy cos ¢ = 0,5
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Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

5 BUDOWA | MONTAZ LICZNIKA sNAB
5.1 Wyglad zewnetrzny

www.pozyton.com.pl ‘i Licznik energii elektrycznej ‘ﬁ
300 Typ: sNAB ver. 014———— 300 y
imp./kWh v 3x230/400 V 0,25-5(65) A 50 Hz imp./kvarh
1

- OPTO ™ £ H A / /7,‘
10000 7100 01 01 1w h .
2 0O Fuuw 103301 / J/

L1L2 L3 @‘ (8)
Numer: 00000057 e a)
ch. nr 32500 A\ 3K7 & <l /ﬁ\x‘ A/
% = ;o:prod.:2250211 \\‘ 523@1/2\{5795 C 6144'4 ‘°<5) A A

- * > 10

L n

Rysunek 2 Widok z przodu licznika sNAB

— Numer fabryczny licznika

Interfejs optyczny zgodny z normg PN-EN 62056-21, stuzgcy do komunikaciji licznika z urzgdzeniami
— zewnetrznymi np. czytnikami danych, przeno$nymi komputerami (programowanie, odczyt danych,
zamykanie okresu rozliczeniowego)

Optyczne wyjscie kontrolne, czerwona dioda LED, ktéra impulsuje zgodnie ze statg podang na
tabliczce znamionowej licznika w imp./kWh

— Pole odczytowe, wyswietlacz LCD do wizualizacji danych zarejestrowanych przez licznik

— Oznaczenie opisujgce wersje wyposazenia sprzetowego licznika

Optyczne wyjscie kontrolne, czerwona dioda LED, ktéra impulsuje zgodnie ze statg podang na
tabliczce znamionowej licznika w imp./kvarh

Dotykowe przetgczniki ekrandw, przetgczanie informacji prezentowanych na wyswietlaczu

— Symbol aktywnej ,synchronizacji czasu”

Oznaczenie roku, w ktérym przeprowadzono ocene zgodnosci MID wg modutu D (dwie ostatnie cyfry
roku)

— Numer certyfikatu badania typu UE

PQPEWERAPV®E® ® ©®

— Numer jednostki notyfikowanej do oceny zgodnosci MID wg modutu D
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Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

5.2 Wymiary
122.5

4

Aww pozyton.com.p) Licznik energii elektrycznej
ﬁ Typ: sNAB ver. 01
imp./kWh 3x230/400 V 0,25-5(65)A 50 Hz imp.kvarh
,lj
_— _— -
LT T 0
R Y T i i | 19
L1L2 L3 @
Numer: 00000057

Sch. nr 325001 o @Y c €1444 (@)

Rok prod.: 2021 TCM 221/21 - 5796

OPTO T

45

O

O
T
(|

o0 7k\/\/ h

-
.‘

gmax. 5.5 (20 mm’) Z _// /ﬂmax. 3.0 (6 mm’)

Rysunek 3 Wymiary licznika SNAB

5.3 Montaz licznika

Wszelkie prace montazowe przy liczniku sNAB sg niebezpieczne, z uwagi na mozliwos¢ porazenia prgdem
elektrycznym. Zalecamy ich wykonanie przez wykwalifikowanego elektryka.

Licznik sSNAB wykonany jest w obudowie umozliwiajgcej jego montaz na szynie TH-35 (element o na
Rysunek 4) wykorzystujgc zaczepy umiejscowione w tylnej czesci obudowy. Zaczepiamy gorng krawedz wpustu
znajdujgcego sie w tylnej czesci obudowy o goérng krawedz szyny TH-35 (pozycja o Rysunek 4) a nastepnie
przyciskamy do szyny dolng czes$¢ obudowy (pozycja 9 Rysunek 4) do momentu zatrzasniecia zaczepéw. W celu
ufatwienia montazu dolne zaczepy mozna przesung¢ w dot wkretakiem (pozycja 9 Rysunek 4) W zaleznosci od
rodzaju uktadu pomiarowego, tj. bezposredniego, pétposredniego lub posredniego do licznika podtgczamy
przewody zgodnie ze schematami przedstawionymi w rozdziale 5.4.
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Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

Www.poz "’” domp! Licznik energii elektrycznej
300 Typ: sNAB ver. 01 Dm,
imp./kWh 3x230/400 V 0,25-5(65)A 50 Hz imp./kvarh

OPTO T1 /_L— 7 @
L 1T 1T 1T T LT LT T

oo +UL THES T
171213 @

Numer: 00000057

ch. nr 325001 JK7 C @ 2
5
Rok prod.: 2021 TCM 221/ 21 5796 7444 Q/

-~

SZYNA TH-35

I

Rysunek 4 Sposéb montazu licznika sSNAB
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Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

5.4 Skrzynka zaciskowa — schematy potgczenia licznika sNAB

a) schemat podtaczenia licznika jednofazowego

| |
i v Rs485)| [ |
| + ||+~ |
| |
L”T Hziel g %ﬁszﬂeﬁimﬂy}éﬁ—z ***** Opis wyprowadzen wyposazenia:
N | _%_ SHCE  RS48 prcker. 21-23 — wejscie synchronizacji czasu
24-26 — interfejs komunikacyjny RS485

30-32 — wyjscie przekaznikowe

Sch. nr 125001

Podczas eksploatacji licznika wkret zacisku nr 22 powinien by¢ dokrecony

Rysunek 5 Schemat podtgczenia licznika 230 V, 0,25-5(65) A

Uwaga:
Wykrecenie wkretu 22 powoduje przerwe w obwodzie napieciowym i brak pomiaru,
stosowane jest to tylko w warunkach kalibracji i oceny zgodnosci

b) schemat podtaczenia licznika tréjfazowego do pomiaru bezposredniego

[sNAB T
o =
! RS485 :
| 28l [ b |
| — —| |
[ 1123 415]|6 4 8|9 10[11|12 ___ P 2324 2630 Bz ! . , A .
Vil neres - Wycio Opis wyprowadzen wyposazenia:
synchr. RS485 rzekazn. vr . .
czasu ’ 21-23 — wejscie synchronizacji czasu
L1 24-26 — interfejs komunikacyjny RS485
L2 30-32 — wyjscie przekaznikowe
L3
N Sch. nr 325001
Podczas eksploatac;ji licznika wkrety zaciskow nr: 22,25,28 powinny by¢ dokrecone

Rysunek 6 Schemat podigczenia licznika 3x230/400 V, 0,25-5(65) A

Uwaga:
Wykrecenie wkretow 22, 25, 28 powoduje przerwe w obwodzie napieciowym i brak pomiaru,
stosowane jest to tylko w warunkach kalibracji i oceny zgodnosci

c) schemat podtaczenia licznika trojfazowego do pomiaru pétposredniego lub posredniego

sNAB

;_5(5_7,7_/1_00_ v_ILusl_siz?oﬁtﬁ V'i =1 e

: I [ I |_€ AR

| | | (12 BT31sTeT7 o [PRA3 o7 ool Bood ol | ' o

| ] I 1] e Reas s, | Opis wyprowadzen wyposazenia:

= : IFlr 21-23 — wejscie synchronizaciji czasu
T 3 24-26 — interfejs komunikacyjny RS485
| it I 30-32 — wyjscie przekaznikowe
|

Uwaga: licznik jest przystosowany do pracy przy napieciu 3x57,7/100 V lub 3x230/400 V Sch. nr 325002

Rysunek 7 Schemat podfgczenia licznika 3x57,7/100 V ... 3x230/400 V,
0,05-5(6) A/ 0,05-5(10) A
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Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

6 POLE ODCZYTOWE LICZNIKA sNAB
6.1 Charakterystyka pola odczytowego

Polem odczytowym licznika sNAB jest dedykowany wyswietlacz ciektokrystaliczny, umieszczony na stronie
czotowej. Stuzy on do wyswietlania informacji o stanie pracy i pomiarach.

' T T

M K7 max. : tgp THD
T1 7 ’/-\’mlonm arch.| date time cvarh
T, \__/ T, T, T, T, \__/ \__/ 2
T2 000 000 00 00-000 00 00 0 glkvA h
T3 R0 0, 0.0, 000 0 0.0 00, 1.
T4 L1 L2 L3 (e nm. A | <_¢_»

Q-

® © 9

Rysunek 8 Wyswietlacz licznika sSNAB

Symbol @

W obszarze pola odczytowego znajdujg sie segmenty 'T1°, 'T2', "T3" lub 'T4' sygnalizujgce pomiar energii
w danej strefie czasowej, zgodnie z wprowadzonymi do pamieci licznika tabelami podziatu doby na strefy czasowe
oraz zgodnie z aktualnym czasem zegara RTC:

— 'T1", jezeli aktualnie obowigzujgcy strefg czasowg jest strefa 1;

— 'T2', jezeli aktualnie obowigzujgcy strefg czasowg jest strefa 2;

— 'T3', jezeli aktualnie obowigzujgcg strefg czasowg jest strefa 3;

— 'T4", jezeli aktualnie obowigzujgcy strefg czasowg jest strefa 4;
W przypadku przeglgdania danych biezgcego lub archiwalnego okresu rozliczeniowego zapalony symbol 'T1', 'T2',
'T3' lub 'T4' przyporzadkowuje wyswietlang warto$¢ rozliczeniowg do odpowiedniej strefy czasowe;j.

Symbol (2)
W obszarze pola odczytowego znajdujg sie znaki "+' lub =" do prezentacji wyswietlanej wielkosci (np. dla
rozroznienia kierunku przeptywu energii: pobdr, oddawanie).

Symbol @

W obszarze pola odczytowego znajdujg sie segmenty stuzgce do oznaczenia aktualnie wyswietlanej wielkosci,
np.:

— liczydto energii czynnej;

— pierwsza najwyzsza moc czynna w biezgcym okresie rozliczeniowym;

— moc czynna chwilowa dla fazy pierwsze;.

Znacznik "arch.' sygnalizuje przeglagdanie danych archiwalnych.

Symbol &)
W obszarze pola odczytowego znajdujg sie symbole wyswietlane w przypadku:
— prezentacji czasu systemowego licznika;
— prezentacji daty systemowej licznika;
— przy wys$wietlaniu znacznikéw daty i czasu wystgpienia np. mocy najwyzsze;.

Symbol (5)
W obszarze pola odczytowego znajduje sie osmiocyfrowe pole gtdwne wyswietlacza, na ktérym wyswietlane sg
wartosci wielkosci rozliczeniowych oraz dodatkowe informacje z nimi zwigzane.
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Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

Symbol (6)
W obszarze pola odczytowego znajdujg sie symbole jednostek pomiarowych prezentowanych wielkos$ci.

Symbol @

W obszarze pola odczytowego znajdujg sie symbole 'L1', 'L2", 'L3' informujgce o obecnosci napie¢ fazowych
oraz sygnalizujgce odwrotng kolejnosé wirowania faz w przypadku licznika tréjfazowego. Odwrotna kolejno$c¢
wirowania faz sygnalizowana jest przez impulsowg prezentacje elementéw graficznych 'L1', 'L2", 'L3".

Symbol
W obszarze pola odczytowego, impulsowa prezentacja symbolu '—-----—' sygnalizuje ingerencje na licznik
silnym zewnetrznym polem magnetycznym.
Symbol @
W obszarze pola odczytowego znajdujg sie symbole:
,i, — informuje o wysterowaniu jednego z przetgcznikéw ekranéw
[ - informuje o aktywnosci na jednym z interfejsow komunikacyjnych (podstawowym lub dodatkowym)
Symbol
W obszarze pola odczytowego znajdujg sie symbole wyswietlacza prezentujgce kwadranty pomiarowe:
Q+
f_ﬁe Kwadrant 1 _;+ Kwadrant 1 lub 4
(P+)>0 (P-)=0 (Q+)>0 (Q-)=0 (P+)>0 (P-)=0 (Q+)=0 (Q-)=0
Q+ Q+
Pi_f Kwadrant 2 f Kwadrant 1 lub 2
(P+)=0 (P-)>0 (Q+)>0 (Q-)=0 (P+)=0 (P-)=0 (Q+)>0 (Q-)=0
P- Kwadrant 3 P- Kwadrant 2 lub 3
‘j (P+)=0 (P-)>0 (Q+)=0 (Q-)>0 « (P+)=0 (P-)>0 (Q+)=0 (Q-)=0
o
_;+ Kwadrant 4 Kwadrant 3 lub 4
‘ (P+)>0 (P-)=0 (Q+)=0 (Q-)>0 * (P+)=0 (P-)=0 (Q+)=0 (Q-)>0
o- Q-

W przypadku gdy nie zapalony jest zaden z symboli: brak zdefiniowanego kwadrantu — (P+)=0, (P-)=0,
(Q+)=0, (Q-)=0.

kolor EZA Pobor
kolor B Oddawanie

6.2 Praca pola odczytowego
Istnieje mozliwo$¢ konfiguracji pracy wyswietlacza w dwdch niezaleznych trybach:
* fryb statyczny — ekrany konfigurowane, co do ilosci oraz kolejnosci ich prezentowania w polu odczytowym,
wywotywane przez wysterowanie jednego z przetacznikéw ekranéw (Rysunek 2, symbole 7);
¢ tryb automatyczny — ekrany konfigurowane, co do ilosci oraz kolejnoéci ich prezentowania w polu
odczytowym, zmieniajgce sie samoczynnie — zgodnie z ustalonym na etapie konfiguracji czasem.
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6.2.1 Reczne przegladanie ekranéw

Zmiana prezentowanego ekranu odbywa sie przy uzyciu jednego z dwéch dotykowych przetgcznikéw
umieszczonych z prawej strony wyswietlacza LCD (Rysunek 2, symbole 7). Po nacisnieciu gérnego przetgcznika
wyswietlony zostanie ekran zapisany w tabeli za obecnie prezentowanym (porzadek przeglgdania przedstawia
Rysunek 9a), natomiast w przypadku nacisniecia przetgcznika dolnego wyswietlony zostanie ekran zapisany
w tabeli przed obecnie prezentowanym (porzadek przegladania przedstawia Rysunek 9b).

4]

’—N ekran 1 }3{ ekran 2 } 3 ekran 3 }——®{ekran n-1}¥{ ekrann }—

v]

—{ ekran 1 }&—{ ekran 2}« ekran 3 }&—ekran n-1 }«&—{ ekran n K—‘

a)

b)

Rysunek 9 Reczne przegladanie ekranow

6.2.2 Tryb statyczny
W trybie statycznym, ekrany mozna podzieli¢ na grupy:
a) ekrany state — nie podlegajace konfiguracji, prezentowane zawsze na LCD;
b) ekrany biezgcego okresu rozliczeniowego — podlegajace konfiguracji (kolejnos¢ oraz ilosc);
c) ekrany wielkosci chwilowych i informacyjnych — podlegajace konfiguracji (kolejnos¢ oraz ilosc¢);
d) ekrany ostatnio zamknietego okresu rozliczeniowego — podlegajgce konfiguracji (kolejno$¢ oraz ilosc¢);
e) ekrany wielkosci archiwalnych;
f) ekrany serwisowe — nie podlegajgce konfiguracji za wyjgtkiem ekranu tytutowego bloku danych
archiwalnych ,Arch.” oraz ekrandw informacyjnych dotyczacych zamykania okresu rozliczeniowego.
Istnieje mozliwos¢ skonfigurowania sposobu zachowania pola odczytowego po zakonczeniu recznego
przewijania ekranéw. Pole odczytowe w trybie statycznym moze pracowaé w dwdch podtrybach:
a) z powrotem do ekranu gtdéwnego (patrz punkt 6.4) — po uptywie ustalonego na etapie konfiguracji czasu
(patrz 6.2.4 podpunkt ,a”) pole odczytowe wraca do wyswietlania ekranu gtéwnego;
b) bez powrotu do ekranu giéwnego — pole odczytowe caty czas wyswietla ekran, na ktérym uzytkownik
zakonczyt reczne przewijanie ekranéw.

6.2.3 Tryb automatyczny
W trybie automatycznym, ekrany mozna podzieli¢ na grupy:
a) ekrany biezgcego okresu rozliczeniowego — podlegajgce konfiguracji (kolejnos¢ oraz ilosc¢);
b) ekrany wielkosci chwilowych i informacyjnych — podlegajgce konfiguracji (kolejnos¢ oraz ilos¢);
c) ekrany ostatnio zamknietego okresu rozliczeniowego — podlegajace konfiguracji (kolejnos$¢ oraz ilosc).

6.2.4 Parametry do konfiguracji sterowania pracg wyswietlanych ekranéw na LCD

a) czas powrotu — czasu powrotu z trybu statycznego do trybu dynamicznego (automatycznego) lub

przy braku skonfigurowanego trybu automatycznego do ekranu gtéwnego w zakresie od 1 do 999 sekund;
b) czas wyswietlania ekranu w trybie automatycznym — konfiguracja czasu prezentacji ekranu (wielkosci)

w zakresie od 1 do 999 sekund.

6.2.5 Jednorazowy automatyczny przeglad ekranéw skonfigurowanych w trybie statycznym
Licznik automatycznie jednorazowo wys$wietla kolejne zaprogramowane ekrany w trybie statycznym z krokiem
ustalonym programowo (czas z zakresu od 1 do 999 sekund — czas wy$wietlania jednego ekranu). Aby rozpoczg¢
jednorazowy, automatyczny przeglad ekranéw nalezy wysterowac jeden z przetgcznikéw ekrandéw (Rysunek 2,
symbole 7) przez czas ok. 8 sekund, az do momentu ciggtego wyswietlenia symbolu ,L W przypadku nacisniecia
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gornego przycisku ekrany zostang wyswietlone w kolejnosci od pierwszego do ostatniego ekranu zapisanego
w tabeli trybu statycznego, a po nacisnieciu dolnego przetgcznika kolejnos¢ wyswietlania bedzie od ostatniego
do pierwszego ekranu z tej tabeli.

6.3 Diagram ekranow z danymi prezentowanymi na wyswietlaczu licznika
Blok

ekranéw tytutowych Blok
X y danych archiwalnych
danych archiwalnych .
okreséw

okresow
rozliczeniowych

rozliczeniowych

\ 4
,Arch01.” — —p»{ Dane ,Arch1.”
]
Blok + v
o} ” | »
—> ekranow stalych ,Arch02. P Dane ,,,:\rchz.
v ¥
,Arch03.” — — P Dane ,Arch3.”
|
v v V
,Arch04.” — — | Dane ,Arch4.”
|
Blok + v
danych biezacego _Arch05.” — —p| Dane Arch5.
okresu

rozliczeniowego

v

,Arch06.” — —pp| Dane ,Arch6.”
1

4_
<.

e e e e e e e e e e e e e e e e e -
|

<

<

,Arch07.” — —pp| Dane ,Arch7.”
]
Blok wielkosci + v — — P
chwilowych »,Arch08.” Dane ,Arch8.”
i informacyjnych ]
v v
,Arch09.” — —pp| Dane ,Arch9.”
v vV V¥ |
,Arch10.” — — P Dane ,Arch10.
Ekran tytutowy T
bloku danych + v
archiwalnych = Arch11” [~ —W{ Dane ,Arch11.”
okresow |
rozliczeniowych +
LArch.” v
LArch12.” — — P Dane ,Arch12.”

v v y

Powyzszy diagram przedstawia sposob poruszania sie po ekranach licznika w celu odczytu wybranych danych.
Strzalki prezentujg kierunek przegladania oraz czas wysterowania przetgcznika ekrandw w celu wyswietlenia
na wyswietlaczu wybranych danych.
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Uwagi oraz znaczenie strzatek:

czas wysterowania przetgcznika ekranéw zawartych w kazdym bloku danych wynosi < 1 s;
—> informuje, ze czas wysterowania przetgcznika ekranéw wynosi < 1 s;
— > informuje, ze czas wysterowania przetgcznika ekrandéw wynosi ok. 5 s.

6.4 Ekran gtéwny

Jest to ekran prezentujgcy stan liczydta energii P+ w aktualnie obowigzujgcej strefie czasowej ustalonej
na podstawie wprowadzonych do pamieci licznika tabel podziatu doby na strefy czasowe oraz na podstawie
aktualnego czasu zegara RTC licznika.

Na ekranie tym przedstawiona jest:
— warto$¢ naliczonej energii w aktualnie obowigzujgcej strefie czasowej;
— symbol: 'T1", jezeli aktualnie obowigzujaca strefg czasows jest strefa 1;
'T2' , jezeli aktualnie obowigzujgcy strefg czasowg jest strefa 2;
'T3', jezeli aktualnie obowigzujgcy strefg czasowg jest strefa 3;
'T4' | jezeli aktualnie obowigzujgcy strefg czasowg jest strefa 4;
— jednostka pomiarowa 'kWh'.

6.5 Bloki danych

Dane pomiarowe prezentowane przez licznik na wyswietlaczu LCD zostaty pogrupowane w tzw. bloki danych,
szczegobtowo opisane w ponizszych podrozdziatach.

6.5.1 Blok ekranéw statych

¢ ekran testowy — wywotanie tego ekranu stuzy do kontroli poprawnosci pracy ekranu LCD;
* numer wersji oprogramowania licznika;

* sygnatura programu;

¢ stan liczydta sumarycznego energii czynnej pobranej EP+;

¢ stan liczydta sumarycznego energii czynnej oddanej EP-;

¢ stan liczydta sumarycznego energii biernej pobranej EQ+;

¢ stan liczydta sumarycznego energii biernej oddanej EQ-.

6.5.2 Blok danych biezacego okresu rozliczeniowego

* stan liczydta energii czynnej pobranej EP+ w 1 strefie czasowej;
¢ stan liczydta energii czynnej pobranej EP+ w 2 strefie czasowej;
¢ stan liczydta energii czynnej pobranej EP+ w 3 strefie czasowej;
¢ stan liczydta energii czynnej pobranej EP+ w 4 strefie czasowej;
* stan liczydta energii czynnej oddanej EP— w 1 strefie czasowej;
¢ stan liczydta energii czynnej oddanej EP— w 2 strefie czasowej;
¢ stan liczydta energii czynnej oddanej EP— w 3 strefie czasowej;
¢ stan liczydta energii czynnej oddanej EP— w 4 strefie czasowej;
* stan liczydta energii biernej pobranej EQ+ w 1 strefie czasowej;
¢ stan liczydta energii biernej pobranej EQ+ w 2 strefie czasowej;
* stan liczydta energii biernej pobranej EQ+ w 3 strefie czasowej;
¢ stan liczydta energii biernej pobranej EQ+ w 4 strefie czasowej;
¢ stan liczydta energii biernej oddanej EQ— w 1 strefie czasowe;j;
¢ stan liczydta energii biernej oddanej EQ- w 2 strefie czasowej;
* stan liczydta energii biernej oddanej EQ- w 3 strefie czasowej;
¢ stan liczydta energii biernej oddanej EQ- w 4 strefie czasowej;
¢ stan liczydta sumarycznego energii czynnej pobranej EP+;

¢ stan liczydta sumarycznego energii czynnej oddanej EP-;

¢ stan liczydta sumarycznego energii biernej pobranej EQ+;
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¢ stan liczydta sumarycznego energii biernej oddanej EQ-;

* wartos¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej;

¢ data wystgpienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej;

* godzina wystgpienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej;

¢ wartos¢ drugiej najwyzszej mocy czynnej pobranej;

* data wystgpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej pobranej;

* godzina wystgpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej pobranej;

¢ wartos¢ trzeciej najwyzszej mocy czynnej pobranej;

* data wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej pobranej;

* godzina wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej pobrane;;

* wartos¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej oddanej;

¢ data wystgpienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej oddanej;

* godzina wystgpienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej oddane;;

¢ wartos¢ drugiej najwyzszej mocy czynnej oddanej;

¢ data wystgpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej oddanej;

* godzina wystgpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej oddanej;

* wartos¢ trzeciej najwyzszej mocy czynnej oddanej;

¢ data wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej oddanej;

* godzina wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej oddanej;

* ilos¢ przekroczen mocy czynnej pobranej umownej;

* warto$¢ nadwyzek mocy czynnej pobranej P+ (suma réznic pomiedzy zmierzonymi mocami usrednionymi,
a wprowadzong do pamieci licznika mocg umowng);

¢ stan liczydta nadwyzki energii biernej dla pierwszego kwadrantu;

¢ warto$¢ wprowadzonej do pamieci licznika mocy umowne;;

* warto$¢ wprowadzonego do pamieci licznika umownego wspotczynnika mocy tggo (neutralnego).

6.5.3 Blok wielkosci chwilowych i informacyjnych

* biezgca data odczytana z zegara wewnetrznego licznika;

* biezgca godzina, minuta i sekunda odczytane z zegara wewnetrznego licznika;

¢ wartos$¢ narastajgcej mocy czynnej pobieranej P+ z aktualng minutg cyklu pomiarowego;
¢ warto$¢ narastajgcej mocy czynnej oddawanej P— z aktualng minutg cyklu pomiarowego;
* wartos¢ narastajgcej mocy biernej pobieranej Q+ z aktualng minutg cyklu pomiarowego;

* wartos¢ narastajgcej mocy biernej oddawanej Q- z aktualng minutg cyklu pomiarowego;
* warto$¢ mocy chwilowej czynnej faza L1;

¢ warto$¢ mocy chwilowej czynnej faza L2 (dotyczy licznika do pomiaru trojfazowego);

* wartos¢ mocy chwilowej czynnej faza L3 (dotyczy licznika do pomiaru tréjfazowego);

¢ wartos¢ mocy chwilowej czynnej sumarycznej;

* warto$¢ mocy chwilowej biernej faza L1;

¢ wartos¢ mocy chwilowej biernej faza L2 (dotyczy licznika do pomiaru tréjfazowego);

* wartos¢ mocy chwilowej biernej faza L3 (dotyczy licznika do pomiaru tréjfazowego);

¢ wartos¢ mocy chwilowej biernej sumarycznej;

* wartos$¢ napiecia faza L1;

* warto$¢ napiecia faza L2 (dotyczy licznika do pomiaru trojfazowego);

* wartos¢ napiecia faza L3 (dotyczy licznika do pomiaru trojfazowego);

* wartos¢ pradu faza L1;

* wartos¢ pradu faza L2 (dotyczy licznika do pomiaru trojfazowego);

¢ wartos¢ pradu faza L3 (dotyczy licznika do pomiaru tréjfazowego);
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¢ warto$¢ chwilowa czestotliwosci;

* czas usredniania mocy;

* czas usredniania profilu mocy;

* numer wersji oprogramowania licznika;

¢ ekran komunikatu o btedach;

* blok ekranéw archiwalnych najmtodszego okresu rozliczeniowego.

6.5.4 Ekran tytutowy bloku danych archiwalnych okreséw rozliczeniowych
Jest to gtdéwny ekran tytutowy blokéw danych archiwalnych.

6.5.5 Blok ekranow tytutowych danych archiwalnych okresow rozliczeniowych
S3a to gtéwne ekrany tytutowe poszczegdlnych blokéw danych archiwalnych.

6.5.6 Zawartos¢ kazdego bloku danych archiwalnych okresow rozliczeniowych
Blok danych archiwalnych okreséw rozliczeniowych zawiera nastepujgce wielkosci i parametry:

¢ data zamknigecia okresu rozliczeniowego;

* czas zamkniecia okresu rozliczeniowego;

¢ stan liczydta energii czynnej pobranej w 1 strefie czasowej;

* stan liczydta energii czynnej pobranej w 2 strefie czasowej;

¢ stan liczydta energii czynnej pobranej w 3 strefie czasowej;

¢ stan liczydta energii czynnej pobranej w 4 strefie czasowej;

¢ stan liczydta energii czynnej oddanej w 1 strefie czasowej;

* stan liczydta energii czynnej oddanej w 2 strefie czasowej;

¢ stan liczydta energii czynnej oddanej w 3 strefie czasowej;

¢ stan liczydta energii czynnej oddanej w 4 strefie czasowej;

¢ stan liczydta energii biernej pobranej w 1 strefie czasowej;

* stan liczydta energii biernej pobranej w 2 strefie czasowej;

* stan liczydta energii biernej pobranej w 3 strefie czasowej;

¢ stan liczydta energii biernej pobranej w 4 strefie czasowej;

¢ stan liczydta energii biernej oddanej w 1 strefie czasowe;;

* stan liczydta energii biernej oddanej w 2 strefie czasowej;

¢ stan liczydta energii biernej oddanej w 3 strefie czasowej;

e stan liczydta energii biernej oddanej w 4 strefie czasowe;;

* wartos¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej P+;

¢ data wystgpienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej P+;

* godzina wystgpienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej P+;

¢ wartos¢ drugiej najwyzszej mocy czynnej pobranej P+;

* data wystgpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej pobranej P+;

* godzina wystgpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej pobranej P+;

¢ wartos¢ trzeciej najwyzszej mocy czynnej pobranej P+;

* data wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej pobranej P+;

* godzina wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej pobranej P+;

* wartos¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej oddanej P—;

¢ data wystgpienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej oddanej P-;

* godzina wystgpienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej oddanej P-;

* wartos¢ drugiej najwyzszej mocy czynnej oddanej P-;

¢ data wystgpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej oddanej P-;

* godzina wystgpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej oddanej P-;
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¢ wartos¢ trzeciej najwyzszej mocy czynnej oddanej P-;

* data wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej oddanej P—;

* godzina wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej oddanej P-;

* ilos¢ przekroczen mocy czynnej pobranej umownej;

* wartos¢ nadwyzek mocy czynnej pobranej P+ (suma réznic pomiedzy zmierzonymi mocami usrednionymi
a wprowadzong do pamieci licznika mocg umowng);

¢ stan liczydta nadwyzki energii biernej dla pierwszego kwadrantu.

6.5.7 Ekrany serwisowe

* ekran tytutowy archiwalnych okresow rozliczeniowych 'Arch’;

¢ ekrany tytutowe archiwalnych okreséw rozliczeniowych "Arch.xx' (gdzie xx to numer archiwalnego okresu
rozliczeniowego 01...12);

* ekran informacyjny — wejscie w tryb programowania '‘PPPPPPPP’;
* ekran informacyjny — sposéb zamykania okresu rozliczeniowego (‘rec' — reczny / ‘aut' — automatyczny);

* pie¢ ekrandéw informujgcych o dacie, godzinie oraz trybie automatycznego zamykania okresu
rozliczeniowego.

6.6 Opis ekranow licznika sNAB
6.6.1 Wielkosci (informacje) biezacego okresu rozliczeniowego

Opis wielkosci wyswietlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Biezgcy stan liczydta energii czynnej pobranej EP+ w pierwszej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T1" oraz symbol 'EP’; =
Biezacy stan liczydta energii - symbol "+ T —

czynnej pobranej EP+ w strefie — jednostka pomiarowa 'kWh'; -Z I I 0001 TIkw
czasowej 1 —  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; a0l 000 0 fQ*m
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. L-1 L2-L3- - = -

Biezacy stan liczydta energii czynnej pobranej EP+ w drugiej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T2' oraz symbol 'EP";

—  symbol "+

— jednostka pomiarowa 'kWh";

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Biezacy stan liczydta energii
czynnej pobranej EP+ w strefie
czasowej 2

Biezacy stan liczydta energii czynnej pobranej EP+ w trzeciej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T3' oraz symbol 'EP";

—  symbol "+

— jednostka pomiarowa 'kWh";

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Biezacy stan liczydta energii
czynnej pobranej EP+ w strefie
czasowej 3

Biezacy stan liczydta energii czynnej pobranej EP+ w czwartej strefie czasowej, ponadto wyswietlone s3a:
— symbol 'T4' oraz symbol 'EP";

—  symbol '+

jednostka pomiarowa 'kWh';

Biezacy stan liczydta energii
czynnej pobranej EP+ w strefie

czasowej 4 —  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
Biezgcy stan liczydta energii czynnej oddanej EP- w pierwszej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
—  symbol 'T1' oraz symbol 'EP"; el
Biezacy stan liczydta energii —  symbol "= T - F‘
czynnej oddanej EP- w strefie — jednostka pomiarowa 'kWh'; 0001 100001 TIkw
czasowej 1 - wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; _'.‘ A ] ‘-" :'_ :‘ ] ?Q*Fu
—

sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. 1112 L3

Biezgcy stan liczydta energii czynnej oddanej EP- w drugiej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T2' oraz symbol 'EP’";

- symbol -

jednostka pomiarowa 'kWh';

wskazniki obecnosci napie¢ fazowych

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Biezacy stan liczydta energii
czynnej oddanej EP- w strefie
czasowej 2
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Opis wielkosci wyswietlanej

Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Biezacy stan liczydta energii
czynnej oddanej EP- w strefie
czasowej 3

Biezgcy stan liczydta energii czynnej oddanej EP- w trzeciej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T3' oraz symbol 'EP’;

—  symbol -

— jednostka pomiarowa 'kWh";

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Biezacy stan liczydta energii
czynnej oddanej EP- w strefie
czasowej 4

Biezacy stan liczydta energii czynnej oddanej EP- w czwartej strefie czasowej, ponadto wyswietlone s3a:
— symbol 'T4' oraz symbol 'EP’;

—  symbol -

jednostka pomiarowa 'kWh';

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

—  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Biezacy stan liczydta energii
biernej pobranej EQ+ w strefie
czasowe;j 1

Biezacy stan liczydta energii biernej pobranej EQ+ w pierwszej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sg:
—  symbol 'T1' oraz symbol 'EQ"; =

—  symbol +% ™ CW kvarh
— jednostka pomiarowa 'kvarh’; . 17 "' ." "' " " " "'

—  wskazniki obecnosci napiec¢ fazowych; T'-. (AN AA] ':‘ '_,: ':' ffﬁm
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. L1L2 L3 —>

Biezacy stan liczydta energii
biernej pobranej EQ+ w strefie
czasowej 2

Biezacy stan liczydta energii biernej pobranej EQ+ w drugiej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T2' oraz symbol 'EQ";

— symbol '+

— jednostka pomiarowa 'kvarh’;

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Biezacy stan liczydta energii
biernej pobranej EQ+ w strefie
czasowej 3

Biezgcy stan liczydta energii biernej pobranej EQ+ w trzeciej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T3' oraz symbol 'EQ";

—  symbol '+

— jednostka pomiarowa 'kvarh’;

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Biezacy stan liczydta energii
biernej pobranej EQ+ w strefie
czasowej 4

Biezacy stan liczydta energii biernej pobranej EQ+ w czwartej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T4' oraz symbol 'EQ";

— symbol '+

— jednostka pomiarowa 'kvarh’;

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Biezacy stan liczydta energii
biernej oddanej EQ- w strefie
czasowe;j 1

Biezacy stan liczydta energii biernej oddanej EQ- w pierwszej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T1' oraz symbol 'EQ"; Sl

~  symbol *-* ™ W kvarh
— jednostka pomiarowa 'kvarh'; "' "' "‘ "' " " " "'

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; _'-‘ oo ‘3 '.': ':' ?Wm
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. 1112 L3 —>

Biezacy stan liczydta energii
biernej oddanej EQ- w strefie
czasowej 2

Biezgcy stan liczydta energii biernej oddanej EQ- w drugiej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T2' oraz symbol 'EQ";

- symbol -

— jednostka pomiarowa 'kvarh’;

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Biezacy stan liczydta energii
biernej oddanej EQ- w strefie
czasowej 3

Biezacy stan liczydta energii biernej oddanej EQ- w trzeciej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
—  symbol 'T3' oraz symbol 'EQ";

- symbol -

— jednostka pomiarowa 'kvarh’;

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Biezacy stan liczydta energii
biernej oddanej EQ- w strefie
czasowej 4

Biezacy stan liczydta energii biernej oddanej EQ- w czwartej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T4' oraz symbol 'EQ’;

—  symbol "=

— jednostka pomiarowa 'kvarh’;

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
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Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

Opis wielkosci wyswietlanej

Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Suma wartosci energii czynnej pobranej EP+ nal|czonej w czterech strefach czasowych,

ponadto wyswietlone s3a:

Biezgcy stan liczydta — symbole 'T1', 'T2', 'T3', 'T4' oraz symbol 'EP"; [T1 !’: }U
sumarycznego energii czynnej —  symbol "+, T2 ™7 ™1 ™1 ™% - ™ kKW h
pobranej EP+ — jednostka pomiarowa 'kWh"; T3+:: :.‘ :: ": : "‘ "“ ". TQ+P+
- wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; T4 I_.1 L2-L3- - - - —
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. L )
Suma wartosci energii czynnej oddanej EP- nallczonej w czterech strefach czasowych,
ponadto wyswietlone s3a: el
Biezacy stan liczydta — symbole 'T1", 'T2', 'T3', 'T4' oraz symbol 'EP"; [T1 -
sumarycznego energii czynnej - symbol "= " "' ." "' [} " K] " kW h
oddanej EP- — jednostka pomiarowa 'kWh'; TS_L' A :' ] ': " " fﬁ*m
— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; T4 1112 L3 " - —>
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
Suma wartosci energii biernej pobranej EQ+ nal|czoneJ w czterech strefach czasowych,
ponadto wyswietlone sa: =
Biezacy stan liczydta — symbole 'T1", 'T2', 'T3', 'T4' oraz symbol 'EQ"; [T1 A} kvarh
sumarycznego energii biernej — symbol '+ T2 , "' " ". " [} " K] "
pobranej EQ+ — jednostka pomiarowa 'kvarh’; T3T| 000 0 " ] " " " ?QL
- wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; T4 I_-1 L2-L3- - - - —
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
Suma wartosci energii biernej oddanej EQ- nallczonej w czterech strefach czasowych,
ponadto wyswietlone s3a: =
Biezacy stan liczydta — symbole 'T1', 'T2', 'T3', 'T4' oraz symbol 'EQ’; T1 A kvarh
sumarycznego energii biernej - symbol "= ™7 1™ ™1 ™ b’ -
oddanej EQ- — jednostka pomiarowa 'kvarh?; _:: ": :" "| " "‘ ": "‘ ?Q*m
—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; T4 L-1 L2-L3- - - - —

sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

L

J

Warto$¢ pierwszej najwyzszej
mocy czynnej pobranej P+

Wartos$¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej ktora zostata zarejestrowana w biezgcym okre3|e

rozliczeniowym, ponadto wySW|etIone sq:
symbol 'P1" z indeksem "'max.’
jednostka pomiarowa 'kW';

symbol '+';

wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

"_‘ /: max.

ke o
' U P B |
L1123

Data wystagpienia pierwszej
najwyzszej mocy czynnej
pobranej P+

Data (rok.miesigc.dzien) w formacie RRRR.MM.DD wystagpienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej
pobranej w biezagcym okresie rozhczenlowym ponadto wyswietlone s3a:

symbol 'P1' z indeksem 'max.’
komentarz 'date’;
symbol '+';
wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

HoAT date

Jannirnn a0
FoOLw oo dC
L1L2 L3

Czas wystgpienia pierwszej
najwyzszej mocy czynnej
pobranej P+

Czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystapienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej
w biezgcym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

symbol 'P1' z indeksem 'max.";
komentarz ‘time",

symbol "+';

wskazniki obecnosci napig¢ fazowych;
sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

,’j "’max' time
e 0000
' I LI I |

L1L2 L3

Wartos$¢ drugiej najwyzszej mocy
czynnej pobranej P+

Warto$¢ drugiej najwyzszej mocy czynnej pobranej, ktéra zostata zarejestrowana w biezgcym okresie

rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:
symbol 'P2' z indeksem 'max.";
jednostka pomiarowa 'kW';

symbol '+';

wskazniki obecnosci napig¢ fazowych;
sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
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Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

Opis wielkosci wyswietlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Data (rok.miesigc.dzien) w formacie RRRR.MM.DD wystagpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej
pobranej w biezacym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone s3a:

Data wystapienia drugiej — symbol 'P2' z indeksem "'max.";
najwyzszej mocy czynnej — komentarz 'date’;
pobranej P+ —  symbol "+

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystapienia drugiej najwyzszej mocy czynnej pobranej
w biezgcym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

Czas wystgpienia drugiej — symbol 'P2' z indeksem 'max.";
najwyzszej mocy czynnej — komentarz 'time";
pobranej P+ —  symbol '+

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Wartos¢ trzeciej najwyzszej mocy czynnej pobranej, ktéra zostata zarejestrowana w biezgcym okresie
rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

— symbol 'P3' z indeksem "'max.";

— jednostka pomiarowa 'kW";

—  symbol "+

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Warto$¢ trzeciej najwyzszej mocy
czynnej pobranej P+

Data (rok.miesigc.dzien) w formacie RRRR.MM.DD wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynne;j
pobranej w biezacym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sg:

Data wystapienia trzeciej — symbol 'P3' z indeksem 'max.";
najwyzszej mocy czynnej — komentarz ‘date’;
pobranej P+ —  symbol "+

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej pobranej
w biezacym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

Czas wystgpienia trzeciej — symbol 'P3' z indeksem 'max.";
najwyzszej mocy czynnej — komentarz 'time";
pobranej P+ — symbol '+

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Wartos¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej oddanej, ktora zostata zarejestrowana w biezgcym okreS|e
rozliczeniowym, ponadto wySW|etIone sg:

Iz qmex
Wartos¢ pierwszej najwyzszej ~  symbol 'P1*z indeksem ‘max." =
mocy czynnej oddanej P- : Jedngs;tlfflpom|arowa kW', —_ Vs 0w o
O i nanied fasomch: U T B I A
wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; L1012 L3

—  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

L J

Data (rok.miesigc.dzien) w formacie RRRR.MM.DD wystapienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej
oddanej w biezgcym okresie rozllczenlowym ponadto wyswietlone sa:

Lo . — symbol 'P1' z indeksem 'max.’ o gmax.
Data wystapienia pierwszej - komentarz 'date"; — date
gajwyiszej mocy czynnej oddanej | _ symbol =" -' '-' '-' -' '-' -‘ -‘ '-
- - wskazniki obecnosci napieé fazowych; _|: U N N e I e (] A%
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. L1L2 L3 -

Czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystgpienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej oddanej
w biezacym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

N . — symbol 'P1' z indeksem 'max."; o gmax .
Czas wystgpienia pierwszej —  komentarz 'time" | ! time
najwyzszej mocy czynnej oddanej | symbol =" ’ ' .' Y
- - wskazniki obecnoéci napig¢ fazowych; - ] :'. | " ?Wm
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. L1L2 L3 -

Wersja instrukcji: TK/3001/054/001 Strona 26 z 48



Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

Opis wielkosci wyswietlanej

Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Wartos¢ drugiej najwyzszej mocy
czynnej oddanej P-

Wartos¢ drugiej najwyzszej mocy czynnej oddanej, ktéra zostata zarejestrowana w biezgcym okresie
rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

— symbol 'P2' z indeksem 'max.";

— jednostka pomiarowa 'kW";

—  symbol -

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Data wystagpienia drugiej
najwyzszej mocy czynnej oddanej
P_

Data (rok.miesigc.dzien) w formacie RRRR.MM.DD wystapienia drugiej najwyzszej mocy czynnej oddanej
w biezgcym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sg:

— symbol 'P2' z indeksem 'max.";

— komentarz 'date’;

—  symbol -

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Czas wystgpienia drugiej
najwyzszej mocy czynnej oddanej

Czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystgpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej oddanej
w biezgcym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

— symbol 'P2' z indeksem 'max.";

— komentarz 'time";

-  symbol "=

- wskazniki obecnos’ci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Wartos¢ trzeciej najwyzszej mocy
czynnej oddanej P-

Wartos$¢ trzeciej najwyzszej mocy czynnej oddanej, ktéra zostata zarejestrowana w biezgcym okresie
rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

— symbol 'P3' z indeksem 'max.";

— jednostka pomiarowa 'kW";

—  symbol -

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Data wystapienia trzeciej
najwyzszej mocy czynnej oddanej

Data (rok.miesigc.dzien) w formacie RRRR.MM.DD wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej oddanej
w biezgcym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

— symbol 'P3' z indeksem 'max.";

— komentarz 'date’;

- symbol -

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Czas wystgpienia trzeciej
najwyzszej mocy czynnej oddanej
P_

Czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystapienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej oddanej
w biezgcym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

— symbol 'P3' z indeksem 'max.";

— komentarz 'time";

- symbol -

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

—  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Warto$¢ nadwyzki mocy czynnej pobranej, ponadto wysmetlone sg:
— symbol "ZP";

. v
Warto$é nadwyzki mocy czynnej |~ symbol *+% - — L] o e e e e e -
pobranej P+ ~  jednostka pomiarowa 'kW", o O N N O N A
— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; 0000 0.0 0.0 0.0 0.0 00 00 fQ*m
—  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. L-1 L2-L3- - i
llo$¢ przekroczerh mocy umownej, ponadto wySW|etIone sg:
—  symbol 'IP’; (1
llo$¢ przekroczen mocy umownej | —  symbol "+'; ( F‘
(rejestracja przy przeptywie —  wskazniki obecnosci napiec¢ fazowych; . "' "‘ "‘ "‘
energii czynnej pobieranej EP+) | -  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. - 00000 A
-’ -’ -’ - _;
L1L2 L3
Warto$¢ nadwyzki energii biernej naliczonej w plerwszym kwadrancie, ponadto wyswietlone sa:
—  symbol 'ZQ"; T
Warto$¢ nadwyzki energii biernej : Zy;:]EZ![k; omiarowa 'kvarh': L J- - e - kvarh
w pierwszym kwadrancie ) ,..p - e . _L""“““l"l" o
— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; 0000 0.0 0.0 0.0 0.0 00 00 f o
—  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. L-1 L2-L3- - i
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Wartos¢ wprowadzonej do
pamigci licznika mocy umownej

Wartos¢ wprowadzonej do pamieci licznika mocy umownej, ponadto wyswietlone sg:
—  symbol 'PU"; (

Wartos¢ umownego
wspotczynnika mocy tg@o
(neutralnego)

)
— jednostka pomiarowa 'kW"; !-‘ !_:
—  wskazniki obecnosci napiec¢ fazowych; 1 0071071 Tkw
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. L‘ |_'-' L‘ '-' ?i;»*
L1L2 L3
Warto$¢ wprowadzonego do pamieci licznika umownego wspétczynnika mocy tggo (neutralnego), ponadto
wyswietlone sa: ( Y 190 )
- symbol 'tg®"; —

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

N
|
|

\— e
-

\— ey
g

—
L1L2 L3
6.6.2 Wielkosci (informacje) chwilowe
Opis wielkosci wyswietlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Data w formacie RRRR.MM.DD, ponadto wyswietlone sa:
— komentarz 'date’;
— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; date
Biezgca data zegara licznika - sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. J000 I J0C .
NG N R N R e Y
L1L2 L3
Czas w formacie GG:MM.SS, ponadto wyswietlone s3:
—  komentarz 'time", -
L ) ) — wskazniki obecnosci napig¢ fazowych; time
Biezaca godzina, minuta, - sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. I N el ]
sekunda zegara licznika 00 I Tm
- ‘= o:i'as’ - P+
_>
L1L2 L3
Warto$¢ mocy narastajgcej czynnej pobieranej, ponadto wyswietlone sa:
- symbol 'P";
— symbol 'T1" lub 'T2' lub 'T3' lub 'T4' w zalezno$ci od aktualnej strefy czasowej;
— jednostka pomiarowa 'kW";
Warto$¢ mocy narastajacej - m|nut'a pyklu poml'arpwego'poprzedzona znakiem "+';
czynnej pobieranej P+ —  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; ',j
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. ™ - - - - -
- 111 oo pw
R A | o g f_p;
L1L2 L3
Warto$¢ mocy narastajgcej czynnej oddawanej, ponadto wyswietlone s3a:
- symbol 'P%;
. L — symbol "T1" lub 'T2" lub 'T3' lub 'T4' w zalezno$ci od aktualnej strefy czasowej;
Wartos¢ mocy narastajgce;j . } g
. . — jednostka pomiarowa 'kW';
czynnej oddawanej P- . . S
— minuta cyklu pomiarowego poprzedzona znakiem =",
— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
Wartos¢ mocy narastajgcej biernej pobieranej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'Q";
— symbol "T1" lub "T2" lub 'T3' lub 'T4' w zaleznos$ci od aktualnej strefy czasowej;
—  jednostka pomiarowa 'kvar’;
Warto$¢ mocy narastajacej - minutta (.:}{klu pomi'elrpwego'poprzedzona znakiem "+';
biernej pobieranej Q+ —  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; W
- sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. LA kvar
200 e e
LN U R i N A
L1L2 L3
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Opis wielkosci wyswietlanej

Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Wartos¢ mocy narastajgce;j
biernej oddawanej Q-

Wartos¢ mocy narastajgcej biernej oddawanej, ponadto wyswietlone sg:

— symbol 'Q";

— symbol 'T1" lub 'T2' lub 'T3" lub 'T4" w zaleznosci od aktualnej strefy czasowej;
— jednostka pomiarowa 'kvar’;

— minuta cyklu pomiarowego poprzedzona znakiem '=*;

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

—  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Warto$¢ mocy chwilowej czynne;j
w fazie L1

Warto$¢ mocy chwilowej czynnej w fazie L1, ponadto wyswietlone sa:

— symbol 'P1' z indeksem 'mom.";

—  jednostka pomiarowa 'W' lub '’kW' w zaleznosci od typu licznika;

— zaleznie od kierunku przeptywu energii czynnej w fazie L1 wyswietlany jest znak: '-' oddawanie
energii, brak znaku "-' pobieranie energii lub moc 0 W);

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; T Amom
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. Fot
CCow
U
L1L2 L3 -

Warto$¢ mocy chwilowej czynne;j
w fazie L2 (dotyczy licznika do
pomiaru trojfazowego)

Warto$¢é mocy chwilowej czynnej w fazie L2, ponadto wys$wietlone sa:

— symbol 'P2' z indeksem 'mom.";

— jednostka pomiarowa 'W' lub '’kW' w zaleznosci od typu licznika;

— zaleznie od kierunku przeptywu energii czynnej w fazie L2 wyswietlany jest znak: '-' oddawanie
energii, brak znaku "-' pobieranie energii lub moc 0 W);

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Wartos¢ mocy chwilowej czynne;j
w fazie L3 (dotyczy licznika do
pomiaru tréjfazowego)

Wartos¢ mocy chwilowej czynnej w fazie L3, ponadto wyswietlone sa:

— symbol 'P3' z indeksem 'mom.";

— jednostka pomiarowa 'W' lub '’kW" w zalezno$ci od typu licznika;

— zaleznie od kierunku przeptywu energii czynnej w fazie L3 wyswietlany jest znak: '-' oddawanie
energii, brak znaku '=' pobieranie energii lub moc 0 W);

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Warto$¢ mocy chwilowej czynne;j

Warto$¢ mocy chwilowej czynnej sumarycznej, ponadto wyswietlone sa:

— symbol 'ZP' z indeksem 'mom.’;

— jednostka pomiarowa 'W' lub '’kW' w zaleznosci od typu licznika,

— zaleznie od kierunku przeptywu energii czynnej sumarycznej wyswietlany jest znak: '-' oddawanie
energii, brak znaku "-' pobieranie energii lub moc 0 W);

sumarycznej - wskair_ﬂki gbecnoéci napigé _fazowych; v Pmom.
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. L
oo e w
I B B %
L1L2 L3
Warto$¢ mocy chwilowej biernej w fazie L1, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'Q1' z indeksem 'mom.";
— jednostka pomiarowa 'var' lub 'kvar' w zaleznosci od typu licznika;
—  zaleznie od kierunku przeptywu energii biernej w fazie L1 wys$wietlany jest znak: '-* oddawanie
P . S . energii, brak znaku "-' pobieranie energii lub moc 0 var);
Warto$¢ mocy chwilowej biernej AT . . .
w fazie L1 — wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; T Amom
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. AU var
2 C
'- -' Ti;‘
L1L2 L3

Warto$¢ mocy chwilowej biernej
w fazie L2 (dotyczy licznika do
pomiaru trojfazowego)

Wartos¢é mocy chwilowej biernej w fazie L2, ponadto wyswietlone sa:

— symbol 'Q2' z indeksem 'mom.";

— jednostka pomiarowa 'var' lub 'kvar' w zaleznosci od typu licznika;

—  zaleznie od kierunku przeptywu energii biernej w fazie L2 wys$wietlany jest znak: '-* oddawanie
energii, brak znaku "-' pobieranie energii lub moc 0 var);

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
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Warto$¢ mocy chwilowej biernej w fazie L3, ponadto wys$wietlone sa:
— symbol 'Q3' z indeksem 'mom.";
Wartos¢ mocy chwilowej biernej — jednostka pomiarowa 'var' lub 'kvar' w zaleznosci od typu licznika;
w fazie L3 (dotyczy licznika do — zaleznie od kierunku przeptywu energii biernej w fazie L3 wyswietlany jest znak: '-' oddawanie
pomiaru trojfazowego) energii, brak znaku "=' pobieranie energii lub moc 0 var);
—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
Warto$¢ mocy chwilowej biernej sumarycznej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'ZQ' z indeksem 'mom.’;
— jednostka pomiarowa 'var' lub 'kvar' w zaleznosci od typu licznika;
— zaleznie od kierunku przeptywu energii biernej sumarycznej wyswietlany jest znak: '-' oddawanie
Wartosé mocy chwilowej biernej energ’n,.b.rak znakl’J - po‘blleranle energn lub moc 0 var);
sumar : — wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; iy
yczne) . . . mom.
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. Ly var
co
DO
L1L2 L3
Wartos$¢ chwilowa napigcia w fazie L1, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'U1" z indeksem 'mom."; ( V(A
o o - jednostka pomiarowa 'V"; L gmem
w?;?chﬁhW'lowa napiecia - wskazniki obecnosci napieé fazowych; <TI0
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. [ WX fi*?
L1L2 L3
Warto$¢ chwilowa napiecia w fazie L2, ponadto wyswietlone sa:
Warto$¢ chwilowa napigcia — symbol 'U2' z indeksem 'mom.";
w fazie L2 (dotyczy licznika do — jednostka pomiarowa 'V";
pomiaru trojfazowego) —  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
Wartos$¢ chwilowa napigcia w fazie L3, ponadto wyswietlone sa:
Warto$¢ chwilowa napiecia — symbol 'U3' z indeksem 'mom.’;
w fazie L3 (dotyczy licznika do — jednostka pomiarowa 'V";
pomiaru tréjfazowego) — wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
—  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
Warto$¢ chwilowa pradu w fazie L1, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'I1" z indeksem 'mom."; (A
W <6 chwil — jednostka pomiarowa 'A"; {gmem
?rto_sclj wilowa pradu — wskazniki obecnosci napig¢ fazowych; 01T A
wiazie —  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. 200000 fQ*P
457 = e’ - _’*
L1L2 L3
Wartos$¢ chwilowa pradu w fazie L2, ponadto wyswietlone sa:
Warto$¢ chwilowa pradu — symbol 'I2' z indeksem 'mom.";
w fazie L2 (dotyczy licznika do — jednostka pomiarowa 'A";
pomiaru tréjfazowego) — wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
—  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
Warto$¢ chwilowa pradu w fazie L3, ponadto wyswietlone sa:
Warto$¢ chwilowa pradu — symbol 'I3' z indeksem 'mom.";
w fazie L3 (dotyczy licznika do — jednostka pomiarowa 'A";
pomiaru tréjfazowego) —  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
Wartosé chwilowa czestotliwosci, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'HZ' z indeksem 'mom.”; V(7
- wskazniki obecnosci napieé fazowych; !_{ L mem
Warto$¢ chwilowa czestotliwosci | —  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. " ." "' "'
Juag 1
L1L2 L3
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Data zamkniecia okresu rozliczeniowego (rok. mlestac dzien) w formacie RRRR.MM.DD,
ponadto wyswietlone s3a:

Dat Kriecia ok —  komentarz ‘arch.' i 'date"; arch. date
ata zamknigcla okresu - wskazniki obecnosci napigé fazowych; - 1 ™1 1
rozliczeniowego _ P piec ! yen, .‘ i '-‘ i .‘ i '-' Q-
sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. ottt i f ;
- - -’ -’  "an’ 47 » '’ -’ _’*
L1L2 L3
Czas zamkniecia okresu rozliczeniowego (godzina: m/nuta) w formacie GG:MM,
ponadto wyswietlone sa: )
o - komentarz ‘arch." i 'time’; arch. time
Czas zamknigcia okresu - wskazniki obecnosci napieé fazowych; 000" 0
rozliczeniowego _ o . ! Y ' .
sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. (R (] TQP
-’ -’ _;
L1L2 L3
Stan liczydta energii czynnej pobranej EP+ w pierwszej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T1" oraz symbol 'EP’; ( = o h
Stan liczydta energii czynnej - komentarz 'arch."; ™ H aren.
pobranej EP+ - symbol '+ LT 000 1 1T kwon
w strefie czasowej 1 — jednostka pomiarowa 'kWh'; TN 100 1 D ?Q*FH
- wskazniki obecnosci napieé fazowych; L-1 L2-L3- - - —
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Stan liczydfa energii czynnej pobranej EP+ w drugiej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T2' oraz symbol 'EP’;

Stan liczydta energii czynnej — komentarz 'arch.’;
pobranej EP+ —  symbol "+
w strefie czasowej 2 — jednostka pomiarowa 'kWh";

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Stan liczydta energii czynnej pobranej EP+ w trzeciej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T3' oraz symbol 'EP’;

Stan liczydta energii czynnej — komentarz 'arch.’;
pobranej EP+ —  symbol "+
w strefie czasowej 3 — jednostka pomiarowa 'kWh';

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Stan liczydta energii czynnej pobranej EP+ w czwartej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sg:
— symbol 'T4' oraz symbol 'EP’;

Stan liczydta energii czynnej — komentarz ‘arch.’;
pobranej EP+ — symbol '+
w strefie czasowej 4 —  jednostka pomiarowa 'kWh';

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Stan liczydfa energii czynnej oddanej EP- w pierwszej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sg:
— symbol 'T1" oraz symbol 'EP’;

—
Stan liczydta energii czynnej —  komentarz ‘arch.’ T CJ arch.
oddanej EP- w strefie czasowej 1 | ~ symbol =%, I P00 e, 0 kwh
— jednostka pomiarowa 'kWh"; sl 1 3010 1 ?Q .
- wskazniki obecnosci napieé fazowych; L-1 L2-L3- - - —

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Stan liczydta energii czynnej oddanej EP- w drugiej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T2' oraz symbol 'EP’;

— komentarz "arch.’;

- symbol -

— jednostka pomiarowa 'kWh";

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Stan liczydta energii czynnej
oddanej EP- w strefie czasowej 2
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Stan liczydta energii czynnej oddanej EP- w trzeciej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T3"' oraz symbol ‘EP’;

— komentarz ‘arch.’;

—  symbol -

jednostka pomiarowa 'kWh';

wskazniki obecnosci napig¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Stan liczydta energii czynnej
oddanej EP- w strefie czasowej 3

Stan liczydta energii czynnej oddanej EP- w czwartej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T4' oraz symbol 'EP’;

— komentarz ‘arch.’;

- symbol -

— jednostka pomiarowa 'kWh";

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Stan liczydta energii czynnej
oddanej EP- w strefie czasowej 4

Stan liczydta energii biernej pobranej EQ+ w pierwszej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T1" oraz symbol 'EQ"; dln -
Stan liczydta energii biernej —  komentarz 'arch.’; T1 IR arch. kvarh

pobranej EQ+ —  symbol '+ e 1101 I i
w strefie czasowej 1 — jednostka pomiarowa 'kvarh'; AR RN e I ] fQL
— wskaznik obecnosci napigé fazowych; L-1 L2-L3- - o= - -

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Stan liczydta energii biernej pobranej EQ+ w drugiej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T2' oraz symbol 'EQ";

Stan liczydta energii biernej — komentarz ‘arch.’;
pobranej EQ+ —  symbol "+
w strefie czasowej 2 — jednostka pomiarowa 'kvarh’;

— wskaznik obecnosci napigé fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Stan liczydta energii biernej pobranej EQ+ w trzeciej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T3' oraz symbol 'EQ";

Stan liczydta energii biernej — komentarz ‘arch.’;
pobranej EQ+ — symbol '+
w strefie czasowej 3 — jednostka pomiarowa 'kvarh’;

— wskaznik obecnosci napie¢ fazowych;
—  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Stan liczydta energii biernej pobranej EQ+ w czwartej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
—  symbol 'T4' oraz symbol 'EQ";

Stan liczydta energii biernej — komentarz ‘arch.’;
pobranej EQ+ —  symbol "+
w strefie czasowej 4 — jednostka pomiarowa 'kvarh’;

— wskaznik obecnosci napigé fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Stan liczydta energii biernej oddanej EQ- w pierwszej strefie czasowej, ponadto wyswietlone s3:
— symbol 'T1' oraz symbol 'EQ";

—
gl arch.

Stan liczydta energii biernej - koment?r?. arch.; m - - e w e - - kvarh
- i j1| symbol =% (RN RN N )
oddanej EQ- w strefie czasowej 1 ; . . . — - - .
— jednostka pomiarowa 'kvarh'; (AN AN I 1 0 TQ o
- wskaznik obecnosci napie¢ fazowych; L.1 L2- L3- - == « —

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Stan liczydta energii biernej oddanej EQ- w drugiej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T2' oraz symbol 'EQ";

— komentarz ‘arch.’;

- symbol -

jednostka pomiarowa 'kvarh’;

— wskaznik obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Stan liczydta energii biernej
oddanej EQ- w strefie czasowej 2

Stan liczydta energii biernej oddanej EQ- w trzeciej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'T3' oraz symbol 'EQ";

— komentarz "arch.’;

—  symbol -

jednostka pomiarowa 'kvarh’;

wskaznik obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Stan liczydta energii biernej
oddanej EQ- w strefie czasowej 3
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Stan liczydta energii biernej oddanej EQ— w czwartej strefie czasowej, ponadto wyswietlone sa:
—  symbol 'T4' oraz symbol 'EQ";

— komentarz ‘arch.’;

—  symbol -

— jednostka pomiarowa 'kvarh’;

— wskaznik obecnosci napigé fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Stan liczydta energii biernej
oddanej EQ- w strefie czasowej 4

Wartos¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej, ktéra zostata zarejestrowana w archiwalnym
okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone s3:

P17 ' : T 4™ arch

— symbol 'P1' z indeksem 'max."; ~ .
Wartosé pierwszej najvyyzszej - koment?r?. arch.’; " '.' :' ..‘ ':' ': KW +
mocy czynnej pobranej P+ - symbol "+; ' R e I R
— jednostka pomiarowa 'kW"; L1L2 L3 - ' wm - - 5

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Data (rok.miesigc.dzien) w formacie RRRR.MM.DD wystagpienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej
pobranej w archiwalnym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone s3:

— symbol 'P1' z indeksem 'max."; 0 qmex.

— komentarz 'date’ i ‘arch.’; [ arch. date

Data wystgpienia
pierwszej najwyzszej

! i —  symbol 4% e O o o O e O
mocy czynnej pobranej P+ - wskazniki obecnosci napigé fazowych; U T I e N I B
—  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. 1112 L3 -

Czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystapienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

c tapien — symbol 'P1' z indeksem 'max’; o qmax. h i
pizz:\ilsv?g r?gjl\(:/glzaszej — komentarz 'time' i 'arch.’; = aren. ime
' j P+ ~  symbol +% - 0l 00
mocy czynnej pobranej —  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; i -0 TQ*FM
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. 1112 L3 -

Wartos¢ drugiej najwyzszej mocy czynnej pobranej, ktora zostata zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym, ponadto wyswietlone s3:

— symbol 'P2' z indeksem 'max.";

Wartos$¢ drugiej najwyzszej mocy |[—  komentarz ‘arch.’;

czynnej pobranej P+ —  symbol "+

— jednostka pomiarowa 'kW";

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Data (rok.miesigc.dzien) w formacie RRRR.MM.DD wystagpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej
pobranej w archiwalnym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone s3a:

Data wystapienia — symbol 'P2' z indeksem 'max.";
drugiej najwyzszej — komentarz 'date’ i ‘arch.’;
mocy czynnej pobranej P+ —  symbol '+

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystgpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

Czas wystgpienia — symbol 'P2' z indeksem 'max’;
drugiej najwyzszej — komentarz 'time' i ‘arch.’;
mocy czynnej pobranej P+ —  symbol '+

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Wartos¢ trzeciej najwyzszej mocy czynnej pobranej, ktéra zostata zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym, ponadto wyswietlone s3a:

— symbol 'P3' z indeksem 'max.";

Wartos¢ trzeciej najwyzszej mocy [—  komentarz ‘arch.’;

czynnej pobranej P+ —  symbol "+

— jednostka pomiarowa 'kW";

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
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Data wystgpienia
trzeciej najwyzszej
mocy czynnej pobranej P+

Data (rok.miesigc.dzien) w formacie RRRR.MM.DD wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej
pobranej w archiwalnym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone s3:

— symbol 'P3' z indeksem 'max.";

— komentarz 'date’ i ‘arch.’;

— symbol '+

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Czas wystgpienia
trzeciej najwyzszej mocy
czynnej pobranej P+

Czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystapienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

— symbol 'P3' z indeksem 'max’;

— komentarz 'time' i ‘arch.’;

—  symbol "+

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Warto$¢ pierwszej najwyzszej
mocy czynnej oddanej P-

Wartos$¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej oddanej, ktéra zostata zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa: o Amex.

—  symbol 'P1' z indeksem "'max."; — arch.

—  komentarz ‘arch.’; 1 00T 000 T kw

~ symbol™ U e
— jednostka pomiarowa 'kW";

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

5

L1L2 L3

Data wystapienia
pierwszej najwyzszej

Data (rok.miesigc.dzien) w formacie RRRR.MM.DD wystapienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej
oddanej w archiwalnym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

— symbol 'P1' z indeksem 'max."; o qmax.

— komentarz ‘'date’ i ‘arch.’; !_‘ ( arch. date

- i p- ~  symbol =% Jnnoann
dd P - - . —-— - - "
mocy czynnej oddane] — wskazniki obecnosci napig¢ fazowych; 00 00 00 0. fQ o
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. L1L2 L3 -
Czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystgpienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:
- — symbol 'P1' z indeksem "'max’; o qmax. )
;Z?\i/své}é?tr?gjﬁglzaszej mocy — komentarz ‘time’ i ‘arch."; !—‘ ( arch. time
czynnej oddanej P- ~  symbol =% f— o0 00
ynnej ) M - L -
— wskazniki obecnosci napig¢ fazowych; -0 f o
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. L1L2 L3 -

Warto$¢ drugiej najwyzszej mocy
czynnej oddanej P-

Warto$¢ drugiej najwyzszej mocy czynnej oddanej, ktora zostata zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

— symbol 'P2' z indeksem "'max.";

— komentarz "arch.’;

—  symbol -

— jednostka pomiarowa 'kW';

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Data wystgpienia
drugiej najwyzszej mocy
czynnej oddanej P-

Data (rok.miesigc.dzien) w formacie RRRR.MM.DD wystgpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej oddane;j
w archiwalnym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

— symbol 'P2' z indeksem 'max.";

— komentarz 'date’ i 'arch.’;

—  symbol -

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Czas wystgpienia
drugiej najwyzszej mocy
czynnej oddanej P-

Czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystapienia drugiej najwyzszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

— symbol 'P2' z indeksem 'max’;

— komentarz 'time' i 'arch.’;

—  symbol -

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;

— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Wersja instrukcji: TK/3001/054/001

Strona 34 z 48




Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

Opis wielkosci wyswietlanej

Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Wartos$¢ trzeciej najwyzszej mocy
czynnej oddanej P-

Warto$¢ trzeciej najwyzszej mocy czynnej oddanej, ktéra zostata zarejestrowana w archiwalnym okresie

rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

symbol 'P3' z indeksem 'max.";
komentarz "arch.’;

symbol '=";

jednostka pomiarowa 'kW';

wskazniki obecnosci napig¢ fazowych;
sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Data wystgpienia
trzeciej najwyzszej mocy
czynnej oddanej P-

Data (rok.miesigc.dzien) w formacie RRRR.MM.DD wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

symbol 'P3' z indeksem 'max.";
komentarz 'date' i "arch.";
symbol '-";

wskazniki obecnoéci napig¢ fazowych;
sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Czas wystgpienia
trzeciej najwyzszej mocy
czynnej oddanej P-

Czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystapienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym, ponadto wyswietlone sa:

symbol 'P3' z indeksem 'max’;
komentarz 'time' i "arch.";
symbol '=";

wskazniki obecnos’ci napie¢ fazowych;
sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Warto$¢ nadwyzki mocy czynnej pobranej P+, ponadto wyswietlone sa:

— symbol "ZP’, v o
Warto$é nadwyzki — komentarz "arch.’; L arch.
mocy czynnej pobranej P+ - §ymbol + . é‘ (HENARER AR RN
~ jednostka pomiarowa "kW'; L0 L Ly
- wskazniki obecnosci napieé fazowych; L-1 L2-L3- - mrm = —
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
llo$¢ przekroczerh mocy umownej, ponadto wyswuetlone sg:
- symbol 'IP"; (o
llo$¢ przekroczerh mocy umownej | — komentarz ‘arch.’; [ arch.
(rejestracja przy przeptywie — wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; "‘ "‘ ." "‘
energii czynnej pobieranej EP+) | -  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. N N
- -’ - -’ _‘
L1L2 L3
Warto$¢ nadwyzki energii biernej naliczonej w plerwszym kwadrancie, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'ZQ"; arch
Warto$¢ nadwyzki energii biernej | _ komgnlt?ﬁ ‘arch.’ 6”- I
w pierwszym kwadrancie Symbol =+, . é".""'.""“‘
p y . ' "
— jednostka pomiarowa 'kvarh'; TR0 00 00 00 00 0t fl o
— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; L-1 L2-L3- - mrm = -
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
6.6.4 Wielkosci informacyjne i serwisowe
Opis wielkosci wyswietlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Ekran testowy — wyswietla wszystkie segmenty wyswietlacza.
T1 ,Eggm?sﬁq arch. date time tkg\ng
Test wyswietlacza I O O O B O O I
Q+
O R R O O
T4 L1 |_2 L3 NN E_ <_¢:>
Prezentowane sa:
— napis 'Arch. ’;
Ekran tytutowy archiwalnych — wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; l:l - - |_
okresow rozliczeniowych - sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. ey 0, fQ}H
—
L1L2 L3
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Opis wielkosci wyswietlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Prezentowane sa:
— napis 'Arch. XX, gdzie XX — numer archiwalnego okresu rozliczeniowego (01..12);

—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
Ekran tytutowy archiwalnego — sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
okresu rozliczeniowego " ] ." ]
B N O I PR R | ﬁ*&
L1L2 L3
Prezentowane sa: )
— osiem symboli 'P".
Ekran informacyjny |-| L‘ '.' ’-j L‘ L' '_‘ |-|
wejscie w tryb programowania [ B B B )
Prezentuje sposéb zamykania okresu rozliczeniowego: tryb reczny. Wyswietlone sa:
— symbol 'rEC"; (
Ekran informacyjny — wskazniki obecnosci napig¢ fazowych;
recznego zamykania — sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. " "
okresu rozliczeniowego »© |: L ?Q*m
L1L2 L3
Prezentuje sposéb zamykania okresu rozliczeniowego: tryb automatyczny. Wyswietlone sa:
— symbol 'AUt'; (
Ekran informacyjny —  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
automatycznego zamykania — sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. 101010
okresu rozliczeniowego 1 r ?Q*P
- —
L1L2 L3

Prezentuje date, godzine oraz tryb automatycznego zamykania okresu rozliczeniowego (znacznik nr 1).
Wyswietlone sa:
— symbol 'Z1";
— komentarz 'date’ i 'time";
— drugi i trzeci segment gtéwny — numer dnia miesigca — w zakresie 01..31;
— czwarty segment gtéwny — znak rozdzielajgcy '-";
—  pigty i szésty segment gtdwny — godzina — w zakresie 00..23;
— pomiedzy széstym a siddmym segmentem gtéwnym — znak rozdzielajgcy 'kropka’;
— siédmy segment gtéwny — tryb zamknigcia:
0 — zamykanie nieaktywne,
1 — zamkniecie z zerowaniem (Tryb 1 — patrz Rozdziat 10.3.7),
2 — zamkniecie bez zerowania (Tryb 2 — patrz Rozdziat 10.3.7);
—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; 7 A

Ekran informacyjny konfiguraciji
zamknigcia okresu
rozliczeniowego

o . date time
—  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. L '- - -
e _ o
USCR  O W | S
L1L2 L3

Prezentuje date, godzine oraz tryb automatycznego zamykania okresu rozliczeniowego (znacznik nr 2).
Wyswietlone sa:

- symbol 'Z22";

— komentarz ‘date’ i 'time";

— drugi i trzeci segment gtéwny — numer dnia miesigca — w zakresie 01..31;

— czwarty segment gtéwny — znak rozdzielajacy '-";

— piaty i szésty segment gtéwny — godzina — w zakresie 00..23;

—  pomiedzy széstym a siddmym segmentem gtéwnym — znak rozdzielajacy 'kropka';
Ekran informacyjny - zamknigcie |- siédmy segment gtéwny — tryb zamkniecia:

okresu rozliczeniowego 0 — zamykanie nieaktywne,

1 — zamknigcie z zerowaniem (Tryb 1 — patrz Rozdziat 10.3.7),

2 — zamkniecie bez zerowania (Tryb 2 — patrz Rozdziat 10.3.7);

— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; 73 date time
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. L '-- - - o
J0r_
Lo ?_,
L1L2 L3
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Opis wielkosci wyswietlanej

Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Ekran informacyjny — zamknigcie
okresu rozliczeniowego

Prezentuje date, godzine oraz tryb automatycznego zamykania okresu rozliczeniowego (znacznik nr 3).
Wyswietlone sa:
- symbol 'Z3";
— komentarz 'date’ i 'time";
— drugi i trzeci segment gtéwny — numer dnia miesigca — w zakresie 01..31;
— czwarty segment gtdwny — znak rozdzielajgcy '-";
— piaty i szosty segment gtéwny — godzina — w zakresie 00..23;
—  pomiedzy széstym a siddmym segmentem gtéwnym — znak rozdzielajacy 'kropka';
—  siodmy segment gtowny — tryb zamknigecia:
0 — zamykanie nieaktywne,
1 — zamkniecie z zerowaniem (Tryb 1 — patrz Rozdziat 10.3.7),
2 — zamknigcie bez zerowania (Tryb 2 — patrz Rozdziat 10.3.7);
— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Ekran informacyjny — zamknigcie
okresu rozliczeniowego

Prezentuje date, godzine oraz tryb automatycznego zamykania okresu rozliczeniowego (znacznik nr 4).
Wyswietlone sa:
— symbol 'Z4';
— komentarz 'date’ i 'time";
— drugi i trzeci segment gtéwny — numer dnia miesigca — w zakresie 01..31;
— czwarty segment gtéwny — znak rozdzielajgcy '-";
—  piaty i szésty segment gtdwny — godzina — w zakresie 00..23;
— pomiedzy széstym a siddmym segmentem gtébwnym — znak rozdzielajacy 'kropka';
— siédmy segment gtéwny — tryb zamknigcia:
0 — zamykanie nieaktywne,
1 — zamkniecie z zerowaniem (Tryb 1 — patrz Rozdziat 10.3.7),
2 — zamkniecie bez zerowania (Tryb 2 — patrz Rozdziat 10.3.7);
—  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
—  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Ekran informacyjny — zamkniecie
okresu rozliczeniowego

Prezentuje date, godzine oraz tryb automatycznego zamykania okresu rozliczeniowego (znacznik nr 5).
Wyswietlone sa:
—  symbol 'Z5";
— komentarz 'date’ i 'time";
— drugi i trzeci segment gtéwny — numer dnia miesigca — w zakresie 01..31;
— czwarty segment gtéwny — znak rozdzielajgcy '-';
— pigty i szésty segment gtdwny — godzina — w zakresie 00..23;
— pomiedzy széstym a siddmym segmentem gtéwnym — znak rozdzielajgcy 'kropka’;
—  siédmy segment gtéwny — tryb zamkniecia:
0 — zamykanie nieaktywne,
1 — zamkniecie z zerowaniem (Tryb 1 — patrz Rozdziat 10.3.7),
2 — zamkniecie bez zerowania (Tryb 2 — patrz Rozdziat 10.3.7);
— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
—  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.

Prezentuje dtugos$¢ cyklu mocowego w minutach, ponadto wyswietlone sg:

— symbol 'CU"; = -
—  komentarz 'time"; A time
Dtugos¢ cyklu mocowego —  wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; [] "
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. ] " ?Q*P
-
L1L2 L3
Prezentuje dtugosc¢ cyklu profilowego w minutach, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'CP"; el -
— komentarz 'time"; _ IJ time
Diugos¢ cyklu profilowego — wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; -
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. [] " ?Q*P
- —
L1L2 L3
Prezentuje numer wersji oprogramowania licznika, ponadto wyswietlone sa:
—  symbol 'FW';
— wskazniki obecnosci napie¢ fazowych;
— sygnalizacja kwadrantu pomiarowego.
Numer wersji oprogramowania Przyktadowy ekran licznika: =
licznika A
o .
oo 5
L1L2 L3
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Opis wielkosci wyswietlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Prezentuje sygnature oprogramowania licznika, ponadto wy$wietlone sg:
— symbol 'FC"; ( el
— wskazniki obecnosci napig¢ fazowych; o
Sygnatura programu -  sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. g e G ol ne n i g
[N N RO B B B B ﬁ}.‘
L1L2 L3
Prezentuje komunikat o bfedach, ponadto wyswietlone sa:
— symbol 'ER"; ( o
. — wskazniki obecnosci napie¢ fazowych; — N
Ekran kpmunlka}tuob’;edach — sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. eI e
(dla celow serwisowych) 000 0 0t Tm
- e ‘- e e e e’ ‘- P+

Ekran ten prezentowany jest, gdy na co najmniej jednej fazie wystapi spadek napiecia ponizej
konfigurowalnego progu. Wyswietlone sa: (
— Napis 'Error U’

Ekran informacyjny — spadek - wskair_ﬂki gbecnoéci napigé _fazowych; g K]
napiecia zasilania — sygnalizacja kwadrantu pomiarowego. ': - ':' "~ 1] fQ*m
—
L1L2

Uwaga: Ekran mozna dezaktywowac poprzez
odpowiednig konfiguracje licznika

7 REJESTRACJA WIELKOSCI ROZLICZENIOWYCH
(TARYFIKACJA) ORAZ INNYCH WIELKOSCI POMOCNICZYCH

7.1 Rejestracja energii
Licznik sSNAB moze mierzyC i rejestrowac energie czynng i bierng dla kierunku pobdr i oddawanie w czterech
strefach czasowych, przy czym aktywna jest w danej chwili tylko jedna strefa. Rozrézniamy dwa typy liczydet
strefowe i sumaryczne, przy czym naliczanie energii odbywa sie jednocze$nie na odpowiednim liczydle strefowym
i sumarycznym. Licznik rejestruje energie czynng w 10 rejestrach:
- 4 rejestry strefowe dla energii czynnej w kierunku pobor;
- 1 rejestr sumaryczny dla energii czynnej w kierunku pobdér;
- 4 rejestry strefowe dla energii czynnej w kierunku oddawanie;
- 1 rejestr sumaryczny dla energii czynnej w kierunku oddawanie;
oraz energie bierng takze w 10 rejestrach:
- 4 rejestry strefowe dla energii biernej w kierunku pobdr;
- 1 rejestr sumaryczny dla energii biernej w kierunku pobér;
- 4 rejestry strefowe dla energii biernej w kierunku oddawanie;
- 1 rejestr sumaryczny dla energii biernej w kierunku oddawanie.
Rejestry strefowe posiadajg odpowiedniki w rejestrach archiwalnych, dla 12 ostatnich zamknietych okresow
rozliczeniowych.

7.2 Pomiar i rejestracja najwyzszej mocy usSrednionej

Licznik sSNAB realizuje pomiar i rejestracje najwyzszych mocy usrednionych wg ponizszych punktow:

— w pamieci licznika rejestrowane sg trzy najwyzsze moce P+ (moc czynna kierunek pobor) oraz trzy
najwyzsze moce P- (moc czynna kierunek oddawanie) w danym okresie rozliczeniowym niezaleznie
od obowigzujgcej strefy czasowej;

— rejestracja najwyzszych mocy usrednionych realizowana jest w programowo ustalanych cyklach
pomiarowych 15 lub 30 lub 60 minutowych;

— kazda zarejestrowana warto$¢ mocy posiada znacznik daty i czasu wystgpienia;

— zarejestrowane wartosci posiadajg odpowiedniki w rejestrach archiwalnych dla 12 ostatnich zamknietych
okresow rozliczeniowych.

Pomiar i rejestracja najwyzszych mocy usrednionych moze by¢ realizowany wg dwéch ustalanych

w konfiguracji licznika algorytméw: ,co cykl” (Algorytm 1) lub ,najwyzszy z godziny” (Algorytm 2).
Odpowiednig konfiguracje mozna wykonaé programem narzedziowym SOLEN.
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7.2.1 Algorytm 1— ,,co cykl”

— w pamieci licznika rejestrowane sg po trzy najwyzsze moce (P+ i P—) w danym okresie rozliczeniowym
niezaleznie od obowigzujacej strefy czasowej;

— rejestracja najwyzszych mocy usrednionych realizowana jest w programowo ustalanych cyklach
pomiarowych 15 lub 30 lub 60 minutowych;

— kazda zarejestrowana warto$¢ mocy posiada znacznik daty i czasu wystgpienia.

7.2.2 Algorytm 2 — ,,najwyzszy z godziny”
— do rejestrow najwyzszych mocy wybierana jest jedna warto$¢ z godziny zegarowej;
— w pamieci licznika rejestrowane sg po trzy najwyzsze moce (P+ i P—) w danym okresie rozliczeniowym
niezaleznie od obowigzujacej strefy czasowej;
— rejestracja najwyzszych mocy usrednionych realizowana jest w programowo ustalanych cyklach
pomiarowych 15 lub 30 lub 60 minutowych;
— kazda zarejestrowana warto$¢ mocy posiada znacznik daty i czasu wystgpienia.

7.3 Rejestracja nadwyzki mocy

Do rejestru nadwyzki mocy dodawana jest réznica pomiedzy wartoscig mocy najwyzszej (wybieranej zgodnie
z algorytmem rejestracji najwyzszych mocy usrednionych ,co cykl” lub ,najwyzszy z godziny”), a wartoscig
wprowadzonej do pamieci mocy umowne;j.
Warto$¢ nadwyzki mocy czynnej pobranej P+ wynika ze wzoréw:

P,=P_—P, przywarunku P > P, ;

P,=0 przywarunku P_<P, ;

P,=P+P,

Gdzie:
Pcp — wartos¢ mocy usredniania w cyklu pomiaru mocy;
P, —warto$¢ wprowadzonej do pamieci licznika mocy umownej;
P, —nadwyzka mocy wynikajgca z réznicy P, oraz P, ;
P —warto$¢ biezgca nadwyzki mocy;
P, —nowa warto$¢ nadwyzki mocy;

UWAGA:

rejestracja nadwyzki mocy realizowana jest w zalezno$ci od ustalonego algorytmu — patrz punkt 7.2.

7.4 Rejestracja iloSci przekroczenn mocy umownej

Rejestr ilosci przekroczenn mocy umownej zwiekszany jest o 1 w przypadku, gdy warto$¢ najwyzszej mocy
usrednionej jest wieksza od wprowadzonej do pamieci licznika mocy umowne;:

Jezeli P, >P, to [, =1+1

Gdzie:
PL,p — wartos¢ mocy w cyklu pomiarowym ustalonym programowo 15 lub 30 lub 60 min;
P, —warto$¢ wprowadzonej do pamieci licznika mocy umownej;
1 , —wartos¢ biezaca ilosci przekroczen mocy umownej;
1 m —howa warto$¢ ilosci przekroczen mocy umownej;
UWAGA:

rejestracja iloSci przekroczen mocy realizowana jest w zaleznosci od ustalonego algorytmu — patrz punkt 7.2

7.5 Rejestracja nadwyzki energii biernej
Licznik sNAB rejestruje nadwyzke energii biernej pobieranej ponad warto§¢ umowng odpowiadajgcg wartosci
wspotczynnika tggpe. Ponadumowny pobdr energii biernej okreslony jest jako nadwyzka tej energii ponad ilo$¢
odpowiadajgcg wartosci wspotczynnika tgpe, gdy tge > tgo.
gdzie:
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tgpo — umowny wspotczynnik mocy (neutralny),

tgp — wspotczynnik mocy wynikajgcy z pobranej energii biernej.
Rejestracja nadwyzki energii biernej wykonywana jest:
* na podstawie jednosekundowych pomiaréw energii wykonanych przez przetwornik pomiarowy;
* wylgcznie przy pracy licznika w pierwszym kwadrancie pomiarowym.

Licznik umozliwia wprowadzenie do jego pamieci wartosci umownego wspétczynnika mocy tg@. (neutralnego)
w zakresie od 0,00 do 9,99. Nadwyzka energii biernej rejestrowana jest w kvarh. Wartos¢ nadwyzki energii biernej
zapisywana jest w pamieci danych archiwalnych kazdorazowo w momencie zamknigcia okresu rozliczeniowego
wraz z wielkosciami rozliczeniowymi.

7.6 Rejestracja profilu mocy usrednionej i energii
Pamiec licznika sNAB pozwala na rejestracje 13440 cykli profilowych 15, 30 lub 60 minutowych. Kazdy cykl
profilowy wraz ze znacznikiem daty i czasu zawiera usrednione wartosci mocy czynne;j i biernej dla kierunku pobér
i oddawanie, stany sumarycznych liczydet energii czynnej i biernej dla kierunku pobér i oddawanie oraz status
zdarzen. Status cyklu profilowego sktada sie ze znacznikéw dotyczacych:

* obecnosci napie¢ pomiarowych (przekroczenie zadanego progu);

* programowania licznika oraz ustawiania daty i czasu;

e zamkniecia okresu rozliczeniowego;

* aktywnej strefy doby;

* wykrycia zewnetrznego silnego pola magnetycznego.

8 REJESTRACJA INFORMACJI O ODDZIALYWANIU SILNYM
POLEM MAGNETYCZNYM

Licznik sNAB posiada sprzetowe i programowe wyposazenie, umozliwiajgce sygnalizacije i rejestracje
informacji o oddziatywaniu silnym zewnetrznym polem magnetycznym.

8.1 Dodatkowy rejestr energii
Licznik posiada dodatkowy rejestr energii, uruchamiany w momencie ingerencji na licznik silnym zewnetrznym
polem magnetycznym. Rejestr ten posiada nastepujace cechy:
- rejestrowana jest tylko energia czynna (kWh) w kierunku pobor; rejestracja energii w tym rejestrze odbywa
sie przez caly czas, gdy licznik pozostaje pod wptywem silnego pola magnetycznego;
- rejestracja energii w tym rejestrze odbywa sie réwnolegle z rejestracjg w rejestrach podstawowych
(rejestry energii stref doby i bezstrefowe);
- ,Zzerowanie” powyzszego rejestru przeprowadza sie specjalnym programem narzedziowym ,Magneton”
z zachowaniem wszystkich zabezpieczen programowych;
- rejestr ten nie posiada rejestréw archiwalnych i nie jest prezentowany na wyswietlaczu LCD.

8.2 Status profilowy

Informacje o oddziatywaniu na licznik silnym polem magnetycznym wprowadzane sg automatycznie
do statusu profilowego.

8.3 Informacja na wyswietlaczu LCD
Oddziatywanie na licznik silnym polem magnetycznym powoduje uruchomienie pulsowania ,sygnalizatora
ingerencji silnym polem magnetycznym” (patrz Rysunek 8, symbol nr 8). Informacja ta jest:
- wyswietlana na kazdym z ekrandw;
- obecna do czasu ,zerowania” specjalnym programem narzedziowym ,Magneton” z zachowaniem
wszystkich zabezpieczen programowych.
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9 ODCZYT DANYCH POMIAROWYCH

Sposdéb odczytu danych pomiarowych mozna podzieli¢ na dwie grupy:
* odczyt tablic danych;
* odczyt rejestrowy.

9.1 Odczyt tablicowy

Licznik posiada 4 tablice danych o statej, okreslonej zawartosci, umozliwiajgce odczyt nastepujgcych danych:

Tablica 1:
v dane z biezgcego okresu rozliczeniowego;
v dane z archiwalnych okresow rozliczeniowych;
v profil zawierajgcy 3360 ostatnich zarejestrowanych cykli profilowych;
Tablica 2:
v dane z biezgcego okresu rozliczeniowego;
v dane z archiwalnych okresow rozliczeniowych;
Tablica 3:
v dane z biezgcego okresu rozliczeniowego;
Tablica 4:

v dane z biezgcego okresu rozliczeniowego;
v dane z archiwalnych okresow rozliczeniowych;
v profil zawierajacy wszystkie zarejestrowane cykle profilowe;

9.2 Odczyt rejestrowy

Odczyt rejestrowy umozliwia uzyskanie okreslonej wielkosci lub grupy wielkosci, przez programowe zapytanie
0 odpowiednim parametrze.

10 ZMIANA NASTAW | PARAMETROW

Sprzetowe interfejsy komunikacyjne licznika sNAB, oprocz funkcji odczytu danych umozliwiajg takze
dokonanie niezbednych zmian nastaw i parametréw posrednio lub bezposrednio wptywajgcych na sposéb
taryfikacji czyli rozliczania. Zmiane nastaw i parametréw licznika umozliwia oprogramowanie komputerowe
~SOLEN". Szczegodtowe informacje na temat dziatania i zastosowania w/w oprogramowania zawarte sg w jego
instrukcji obstugi.

10.1 Programowanie licznika za posrednictwem gfowicy optycznej

W celu zaprogramowania licznika urzgdzenie odczytowe nawigzuje potgczenie z licznikiem w trybie
rejestrowym z wymiang hasta zabezpieczajgcego. Licznik pracuje wtedy w trybie programowania, na wyswietlaczu
widoczny jest ekran informacyjny trybu programowania prezentowany statycznie (patrz punkt 6.6.4).

Po zakonczonym procesie zmiany nastaw i parametréw licznika urzgdzenie odczytowe zrywa potgczenie
z licznikiem, wyswietlacz licznika wraca do prezentacji wielkosci pomiarowych w ustalonym trybie pracy.

10.2 Programowanie licznika za posrednictwem interfejsu RS485

W licznku sNAB mozliwe jest programowanie daty i czasu za posrednictwem interfejsu RS485.
Programowanie pozostatych parametréw poprzez interfejs RS485 zalezne jest od odblokowania/zablokowania
funkcji zdalnego programowania licznika, za pomocg programu narzedziowego SOLEN (domysinie ustawienie
zdalnego programowania - aktywne).
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10.3 Opis nastaw i parametrow
10.3.1 Data i czas

Ustawianie daty i czasu wewnetrznego zegara RTC w liczniku sSNAB mozliwe jest poprzez podstawowy
optyczny interfejs komunikacyjny.
Uwaga:
Mozliwe jest rowniez ustawienie (synchronizowanie) daty i czasu wewnetrznego zegara RTC licznika SNAB
poprzez dodatkowy interfejs szeregowy RS485.

10.3.2 Podziaf doby na strefy

W licznikach sNAB istnieje mozliwo$¢ zadeklarowania podziatu doby na 4 strefy czasowe w trzech tabelach:
- tabela dla dni roboczych dla kazdego miesigca z doktadnos$cig do 1 godziny;

- tabela dla dni wolnych dla kazdego miesigca z doktadnoscig do 1 godziny;

- tabela dla sobét z doktadnoscig do 1 godziny dla catego roku kalendarzowego.

10.3.3 Kalendarz dni wolnych

Licznik posiada tzw. bezobstugowy kalendarz dni wolnych, ktéry automatycznie dla danego roku ustala:
— dnirobocze;

— dni wolne (niedziele, $wieta state i ruchome tj. PONIEDZIALEK WIELKANOCNY i BOZE CIALO);

— soboty.

Mozliwe sg nastepujgce operacje zwigzane z kalendarzem dni wolnych:

— zadeklarowanie dodatkowych 8 dni wolnych i dodatkowych 8 dni roboczych;

— zadeklarowanie wszystkich swigt jako dni roboczych;

— zadeklarowanie wszystkich niedziel jako dni roboczych;

— zadeklarowanie wszystkich sobét jako dni roboczych;

— zadeklarowanie wszystkich sobét jako dni wolnych.

10.3.4 Czas usredniania dla cyklu pomiaru mocy
Jest to parametr okreslajacy czas usredniania mocy rozliczeniowych. Dopuszczalne wartosci to: 15 lub 30 lub
60 minut.

10.3.5 Czas usredniania dla cyklu profilowego
Jest to parametr okreslajacy czas usredniania profilu mocy. Dopuszczalne wartosci to: 15 lub 30 lub 60 minut.

10.3.6 Wartos¢é mocy umownej

Zgodnie z wprowadzong do pamieci licznika wartoscig mocy umownej nastepuje rejestracja tzw. nadwyzKki
oraz ilosci przekroczen mocy umowne.

10.3.7 Okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy w licznikach sNAB moze by¢ zamykany:
— na zadanie przez operatora;
— automatycznie w wyznaczonym dniu i godzinie miesigca.

Zamykanie okresu rozliczeniowego na zgdanie przez operatora
Opcja zamykanie okresu rozliczeniowego na zadanie jest zawsze aktywna. Zamkniecia okresu
rozliczeniowego na zgdanie mozna dokonac przez interfejs optyczny przy uzyciu oprogramowania SOLEN.

Automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego
Opcje automatycznego zamykania okresu rozliczeniowego mozna programowo zatgczy¢ lub wytgczyc.

Licznik, w zaleznosci od wymogoéw taryfowych spétki dystrybucyjnej, umozliwia zamykanie okresu rozliczeniowego
do pieciu razy w ciggu miesigca, w definiowanych przez uzytkownika dniach (5 programowych znacznikéw
automatycznego zamykania okresu rozliczeniowego). Zamykanie okresu rozliczeniowego moze odbywac¢ sie
w nastepujacych trybach:

Tryb 1

W trakcie procesu zamykania okresu rozliczeniowego w trybie 1, licznik wykonuje nastepujgcg procedure
(zgodnie z opisem w ponizszej tabeli):
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- f . Wopis do rejestrow Zerowanie rejestréw biezacego
Opis wielkosci rejestrowanej . . .
archiwalnych okresu rozliczeniowego

Stany liczydet energii TAK NIE
Wartosci najwyzszych mocy ze TAK TAK
znacznikami daty i czasu ich wystgpienia

Wartos¢ nadwyZzki mocy TAK TAK
llosci przekroczen wartosci mocy umownej TAK TAK
NadwyZka energii biernej TAK NIE

Tryb 2
W trakcie procesu zamykania okresu rozliczeniowego w trybie 2 licznik wykonuje nastepujgcg procedure
(zgodnie z opisem w ponizszej tabeli):

Wpis do rejestrow
archiwalnych

Zerowanie rejestrow biezacego

Opis wielkosci rejestrowanej okresu rozliczeniowego

Stany liczydet energii TAK NIE

Wartosci najwyzszych mocy ze

znacznikami daty i czasu ich wystgpienia TAK NIE
Warto$¢ nadwyzki mocy TAK NIE
lloci przekroczen wartosci mocy umowne;j TAK NIE
Nadwyzka energii biernej TAK NIE

Przy zatgczonej opcji automatycznego zamykania okresu rozliczeniowego nalezy poda¢ numer dnia
miesigca i godzine oraz jeden z trybdw opisanych powyze;.
PRZYKYAD 1
automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego z zerowaniem rejestrow biezgcego okresu rozliczeniowego
na przetomie miesigca — nalezy ustawic:

dzieh: 01
godzina: 00
tryb: 1

PRZYKLAD 2
automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego w zdefiniowanych dniach miesigca

* 10 dnia miesigca o godzinie 00% bez zerowania rejestrow biezgcego okresu rozliczeniowego
* 20 dnia miesigca o godzinie 12% bez zerowania rejestrow biezgcego okresu rozliczeniowego

* na przetomie miesigca z zerowaniem rejestrow biezgcego okresu rozliczeniowego
Nalezy ustawic:

Znacznik 1: | Znacznik 2: | Znacznik 3:
dzien 10 20 01
godzina 00 12 00
tryb 2 2 1

10.3.8 Automatyczne uaktywnianie czasu letniego

Zegar licznika posiada mozliwos¢ automatycznego odpowiedniego uwzgledniania czasu letniego w okresie
jego obowigzywania {j.:

- od ostatniej niedzieli marca (przestawienie godziny z 2:00 na 3:00);

- do ostatniej niedzieli pazdziernika (przestawienie godziny z 3:00 na 2:00).

Mozliwe sg nastepujgce operacje zwigzane ze zmiang czasu na letni:

- dezaktywacja mechanizmu uwzgledniania czasu letniego;

- mozliwos¢ zaprogramowania nowych dat wprowadzenia i odwotania czasu letniego.
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10.3.9 Funkcje wyjscia przekaznikowego

* Praca przekaznika zgodnie z ustalonymi programowo tabelami podziatu doby na strefy czasowe
Licznik za pomocg stykow przekaznika umozliwia sterowanie przetgcznikami stref czasowych w innych
licznikach. Istnieje mozliwos¢ okreslenia (poprzez konfiguracje licznika) dla jakich stref czasowych wyjscie
przekaznika ma by¢ zwarte.

* Sygnalizacja na wyj$ciu przekaznikowym zaniku / zapadu wartosci napiecia pomiarowego
Licznik moze sygnalizowa¢ na wyjsciu przekaznikowym zanik/zapad wartosci napiecia pomiarowego
(na co najmniej jednej z faz) ponizej programowo ustalanej wartosci napiecia progowego — sygnalizacja
poprzez rozwarcie stykow przekaznika.

* Sygnalizacja na wyjsciu przekaznikowym wskazanych programowo zdarzen zwigzanych z kierunkiem

przeptywu energii
Licznik sSNAB moze sygnalizowa¢ na wyjsciu przekaznikowym (przez zwarcie stykdw przekaznika)

wystgpienie iloczynu logicznego wskazanych przez konfiguracje zdarzen:
a) moc chwilowa P > 0;

b) moc chwilowa P = 0;

c) moc chwilowa P < 0;

d) moc chwilowa Q > 0;

e) moc chwilowa Q = 0;

f)  moc chwilowa Q < 0.

10.3.10 Ustawianie konta odbiorcy

W liczniku istnieje mozliwos¢ wprowadzenia 10 — znakowego konta odbiorcy. Dopuszczalne znaki:
,,A”.. !!Z”! ua"-- ”z”, ,,0".. !!9”! u_”! ” ? (Spacja)'

PRZYKtAD: ,AaBbZz1209”

10.3.11 Zmiana trybu pracy wyswietlacza

Opis i kolejnos¢ ekranow prezentowanych na wyswietlaczu licznika oraz sposoby sterowania jego praca
zostaty opisane w Rozdziale 6 i 11.

10.3.12 Predkosé transmisji danych przez interfejs RS485

Licznik wyposazony jest w interfejs komunikacyjny RS485, ktéry umozliwia odczyt danych zarejestrowanych
w pamieci licznika. Predkos¢ poczatkowa transmisji danych poprzez ten interfejs jest ustalana programowo.
Dopuszczalne wartosci to: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bitéw na sekunde.

10.3.13 Polaryzacja wejscia synchronizacji

Wejscie synchronizacji moze przyjmowaé zewnetrzne impulsy synchronizujgce wewnetrzny zegar licznika.
Zakres czasu przyjmowania impulsu: od godziny 11:59:00 do 12:00:59. Przyjecie impulsu powoduje przestawienie
zegara na godzine 12:00:00.

Istnieje mozliwos¢ programowej konfiguracji polaryzacji impulsu wejsciowego — pozytywnej lub negatywne;j.
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11 ZESTAWIENIE ,,DOMYSLNYCH?” PARAMETR(')W
TARYFIKACYJNYCH | PARAMETROW FUNKCJONALNYCH
PROGRAMOWANYCH W LICZNIKU sNAB

PRZEKLADNIKOWY BEZPOSREDNI
- LICZNIK LICZNIK
L.p. Parametr LICZNIK TROJFAZOWY JEDNOFAZOWY TROJFAZOWY
3x57,7/100 V ... 3x230/400 V, 5 A 230V, 5(65) A 3x230/400 V, 5(65) A
1. Konto odbiorcy Nie zaprogramowane
2. Czas usredniania cyklu mocowego 15 min.
3. Czas usredniania cyklu profilowego 15 min.
4. Algorytm wybierania mocy maksymalnych Ze wszystkich cykli
5. Swieta zaliczane do dni wolnych TAK
6. Niedziele zaliczane do dni wolnych TAK
7. Soboty zaliczane do dni wolnych TAK
8. Osobna tabela dla sobot NIE
9. Aktywna tabela dni dodatkowych TAK
10. Dodatkowe dni wolne Nie zaprogramowane
1 Konfiguracja zamknieé okresu rozliczeniowego Zamkniecie okresu rozliczeniowego: automatyczne,
' ilos¢ zamknie¢ w miesigcu: jeden, dzien w miesigcu: pierwszy, godzina: 00, zerowanie mocy: TAK
12. Strefy doby Zgodne z taryfg C11
13. Zmiana czasu lato-zima, zima-lato Aktywna
14. | Moc umowna 7 kW \ 15 kW 45 kW
15. | Predko$¢ transmisji dla interfejsu RS485 9600 bit/s
16. | Tryb pracy ekranu Powr6t do ekranu domysinego
17. | Napigcie progowe 40V ‘ 190 V
18. Hasto do programowania licznika Nie zaprogramowane
19 Ekranv LCD Ekrany statyczne: kolejno$¢ prezentacji ekranéw zgodnie z pkt. 11.1.
’ Y Czas powrotu do ekranu domysinego 180 s. Ekrany dynamiczne: nie zaprogramowane
Ekran informacyjny — spadek napigcia zasilania
20 (,Error U”) Aktywny
21. Polaryzacja wejscia synchronizacji Negatywna
Sygnalizacja spadku / zaniku napig¢ pomiarowych
22. | Funkcja wyjscia przekaznikowego Styki przekaznika rozwarte przy zaniku
L1 lub L2 lub L3 (fazy L2 i L3 dotyczg licznika do pomiaru tréjfazowego)
23. | Umowny wspdtczynnik mocy tggo (neutralny) 0,4
Kanaty profilu aktywne w odczycie Moc: P+, P—, Q+, Q-
24 Konfiguracja z profilem mocy Stan liczydta energii: EP+, EP—
" | odczytu profilu | Kanaty profilu aktywne w odczycie Moc: P+, P—, Q+, Q-
z rozszerzonym profilem mocy Stan liczydta energii: EP+, EP—
25 Zdalna konfiguracja licznika Aktywna

11.1 Kolejnosé ,,domysinych” ekrandw licznika sNAB

Ekrany statyczne

Lp. Lp.
1 | Ekran testowy 12. | Stan liczydta energii czynnej dla kierunku pobor w trzeciej strefie czasowej
2 | Numer wersji oprogramowania licznika 13. Stan I'czyc.”a energli czynney dia kierunku pobér
w czwartej strefie czasowej
3 | Sygnatura programu 14. Sta_n I|czyd{a energii czynnej dla kierunku oddawanie
w pierwszej strefie czasowej
4 | Stan liczydta sumarycznego energii czynnej dla kierunku pobor 15. Stan Iu:_:z_yd%a energil czynnej dla Kierunku addawanie
w drugiej strefie czasowe;j
5 | Stan liczydta sumarycznego energii czynnej dla kierunku oddawanie 16. Stan I'C.ZYd'a energll czynnej dla kierunku oddawanie
w trzeciej strefie czasowej
6 | Stan liczydta sumarycznego energii biernej dla kierunku pobér 17 Stan liczydta energii czynnej dia kierunku oddawanie
4 y 9 9 ! p " | w czwartej strefie czasowe;j
7 | Stan liczydta sumarycznego energii biernej dla kierunku oddawanie 18. Sta_n I|czydl_a energll biemej _dla Kierunku pobér
w pierwszej strefie czasowej
8 | Data 19. | Stan liczydta energii biernej dla kierunku pobér w drugiej strefie czasowe;j
9 |Czas 20. | Stan liczydta energii biernej dla kierunku pobdr w trzeciej strefie czasowej
10 S‘af‘ Ilczyd{a energll czynnej dia kierunku pobér 21. | Stan liczydta energii biernej dla kierunku pobor w czwartej strefie czasowej
w pierwszej strefie czasowej
11 | Stan liczydta energii czynnej dla kierunku pobér w drugiej strefie czasowej | 22. Stah Ilczyd{a energll biermej .dla kierunku oddawanie
w pierwszej strefie czasowe;j
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Ekrany statyczne

Lp. Lp.
23, | Stan liczydta energii biernej dia kierunku oddawanie 52. | Wartos¢ chwilowa napiecia w fazie L2 (dotyczy licznika tréjfazowego)
w drugiej strefie czasowej
24. fztzgg'\;’lg’d'a energii biernej dla kierunku oddawanie w trzeciej strefie 53. | Warto$¢ chwilowa napiecia w fazie L3 (dotyczy licznika tréjfazowego)
25 Stan Ilczydla energii biernej dla kierunku oddawanie w czwartej strefie 54. | Wartos¢ chwilowa pradu w fazie L1
czasowej
26. | Stan liczydta nadwyzki energii biernej 55. | Wartos$¢ chwilowa pradu w fazie L2 (dotyczy licznika tréjfazowego)
27. | Warto$¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej 56. | Wartos¢ chwilowa pradu w fazie L3 (dotyczy licznika tréjfazowego)
28. | Data wystgpienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej pobranej 57. | Warto$¢ chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej w fazie L1
29. | Czas wystapienia pierwszei naiwvszel mocy czvnnei pobranei 58 Warto$¢ chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej w fazie L2
) ystap P ) najwy ) y czynnej p ! " | (dotyczy licznika tréjfazowego)
30 | Wartos¢ drugiej najwyzszej mocy czynnej pobranej 59. Warto$¢ c'hW|Ilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej w fazie L3
(dotyczy licznika tréjfazowego)
31. | Data wystgpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej pobrane;j 60. | Warto$¢ chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej sumarycznej
32. | Czas wystagpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej pobranej 61. | Warto$¢ chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej w fazie L1
” L . . Warto$¢ chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej w fazie L2
33. | Warto$¢ trzeciej najwyzszej mocy czynnej pobranej 62. (dotyczy licznika tréjfazowego)
- L ’ . Wartos$¢ chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej w fazie L3
34. | Data wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej pobranej 63. (dotyczy licznika tréjfazowego)
35. | Czas wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej pobranej 64. | Warto$¢ chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej sumarycznej
36. | Wartos¢ nadwyzki mocy czynnej pobranej 65. | Warto$¢ chwilowa czestotliwosci
37. | llo$¢ przekroczen wprowadzonej do licznika warto$ci mocy umownej 66. | Warto$¢ mocy umownej wprowadzonej do pamigci licznika
38. | Warto$¢ pierwszej najwyzszej mocy czynnej oddanej 67. Warto$¢ umownego WSPQIC.ZYana mocy tg@o (neutrainego)
wprowadzonego do pamieci licznika
39. | Data wystgpienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej oddanej 68. | Data zamknigcia okresu rozliczeniowego
40. | Czas wystgpienia pierwszej najwyzszej mocy czynnej oddanej 69. | Czas zamkniecia okresu rozliczeniowego
41. | Warto$¢ drugiej najwyzszej mocy czynnej oddanej 70. | Czas usredniania cyklu mocowego
42. | Data wystgpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej oddane;j 71. | Czas usredniania cyklu profilowego
43. | Czas wystgpienia drugiej najwyzszej mocy czynnej oddanej 72. | Ekran informacyjny o sposobie zamykania okresu rozliczeniowego
44. | Wartos¢ trzeciej najwyzszej mocy czynnej oddanej 73, Data pierwszego w miesigcu automatycznego zamknigcia okresu
rozliczeniowego
_— L . ) Data drugiego w miesigcu automatycznego zamknigcia okresu
45. | Data wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej oddanej 74. rozliczeniowego (domyalnie data nie zdefiniowana)
- L . . Data trzeciego w miesigcu automatycznego zamkniecia okresu
46. | Czas wystgpienia trzeciej najwyzszej mocy czynnej oddanej 75. rozliczeniowego (domysinie data nie zdefiniowana)
47 Warto$¢ narastajacej mocy czynnej pobieranej z aktualng minutg cyklu 76 Data czwartego w miesigcu automatycznego zamkniecia okresu
" | pomiarowego " | rozliczeniowego (domyslnie data nie zdefiniowana)
48 Warto$¢ narastajgcej mocy czynnej oddawanej z aktualng minutg cyklu 77 Data pigtego w miesigcu automatycznego zamknigecia okresu
" | pomiarowego " | rozliczeniowego (domyslinie data nie zdefiniowana)
49. War‘gosc narastajgcej mocy biernej pobieranej z aktualng minutg cyklu 78. | Ekran komunikatu o bledach
pomiarowego
50. Wartlosc narastajgcej mocy biernej oddawanej z aktualng minutag cyklu 79. | Wejscie do archiwum
pomiarowego
51. | Warto$¢ chwilowa napigcia w fazie L1

UWAGA: Wszelkie rejestry zapisane w pamiegci licznika przed datg jego oceny zgodnosci moga zawiera¢ niestandardowe, prébne

i testowe wartosci.
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Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

12 OBSLUGA TECHNICZNA LICZNIKA ZA POMOCA
ZEWNETRZNYCH SYSTEMOW MIKROPROCESOROWYCH

12.1 Odczyt i konfiguracja

Wykorzystujgc dowolne interfejsy komunikacyjne licznika, operator moze odczyta¢ dane zapisane w pamieci
urzadzenia, niedostepne za posrednictwem wyswietlacza. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa, licznik posiada grupe
parametréw roboczych, ktére mogg zosta¢ zmienione jedynie za posrednictwem podstawowego interfejsu
komunikacyjnego: interfejsu optycznego zgodnego ze standardem PN-EN 62056-21.
W zaleznosci od wybranego interfejsu komunikacyjnego, zalecany optymalny zestaw operatorski to:

e gtowica optyczna OPTO (produkt ZEUP Pozyton);

¢ komputer wyposazony w interfejs RS232 lub USB oraz oprogramowanie operatorskie SOLEN (produkt

ZEUP Pozyton).

12.2 Odczyt licznika za posrednictwem glowicy optycznej wg standardu PN-EN 62056-21

Przeprowadzenie prawidlowego odczytu danych z licznika wyposazonego w interfejs komunikacyjny optyczny
zgodny ze standardem PN-EN 62056-21 wymaga:

* podigczenia do gniazda komputera gtowicy optycznej firmy ZEUP Pozyton (dostepne warianty interfejsow:
RS232, USB);

*  przylozenia gtowicy optycznej OPTO O do gniazda odczytywanego licznika (przewodem skierowanym
w dét, w kierunku ostony skrzynki zaciskowej (2] Rysunek 10). Gtowica oraz interfejs w liczniku
wyposazone sg w magnesy, ktére zapewniajg prawidtowe potgczenie obu urzgdzen;

* uaktywnienia komputera wraz z dedykowanym programem uzytkowym np.: SOLEN, SKADEN;

* przystgpienia do procesu odczytywania / zapisywania danych; poprawny odczyt zostaje potwierdzony
odpowiednim komunikatem.

RS232 lub USB

Rysunek 10 Odczyt danych pomiarowych z licznika SNAB za poS$rednictwem
gfowicy optycznej OPTO
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Instrukcja obstugi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu sNAB

13 INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie aktualne informacje dotyczgce licznika SNAB mozna znalez¢ na stronie internetowej producenta:

www.pozyton.com.pl

Uwagi i pytania oraz zamoéwienia dotyczace licznika sNAB nalezy kierowaé¢ do Biura Obstugi Klienta:

e pisemnie: Zaktad Elektronicznych Urzadzen Pomiarowych POZYTON Sp. z o.0.
ul. Staszica 8, 42-202 Czestochowa, Polska

e pocztg elektroniczna: bok@pozyton.com.pl, sprzedaz@pozyton.com.pl
e telefonicznie: +48 535 791 296,

+48 34 366 44 95 +48 34 361 38 32 (wew. 22, 23, 32)
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