Wiedza i doswiadczenie od 1989
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OPROGRAMOWANIE DO ZARZADZANIA MEDIAMI
PRZEMYStLtOWYMI:

ENERGIA ELEKTRYCZNA
ENERGIA CIEPLNA
GAZEM ZIEMNYM
GAZAMI TECHNICZNYMI

CIECZAMI

Modutowa konstrukcja oraz skalowalnos¢ systemu zapewniajg efektywne wykorzystanie na wielu
poziomach zarzqdzania przedsigebiorstwa - od analizy technicznej stanu instalacji i monitorowania
danych pomiarowych w czasie rzeczywistym na poziomie stuzb utrzymania ruchu po zaawansowang
analityke i generowanie raportéw finansowych, pozwalajgcych na ocene skuteczno$ci proceséw
decyzyjnych w przedsiebiorstwie. SKADEN to doskonate narzedzie wspierajgce zarzqdzanie kosztami firmy.
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obstuga wielu medioéw
w jednym systemie
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funkcje analityczne
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OSZCZEDNOSC CzZASU
automatyczne generowanie
raportow. i eksportow
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Wiedza i doswiadczenie od 1989

MODULY FUNKCJONALNE DLA:

ENERGII ELEKTRYCZNEJ

e analityczny - obliczenia, raporty, wykresy, eksporty,

¢ obliczenia finansowe - rachunki rozliczeniowe,
eksporty do systemoéw billingowych,

¢ optata mocowa - konfiguracja oraz generowanie
raportéw z uwzglednieniem energii do optaty
mocowej,

¢ online - monitorowanie wielkosci chwilowych
z urzqdzeh z mozliwosciq alarmowania,

e straznik mocy — prognozowanie i kontrola mocy na
koniec cyklu rozliczeniowego wraz z alarmowaniem,

e straznik optaty mocowej — kontrola energii dla
potrzeb optymalizacji optaty mocowe;j,

e straznik planu - prognozowanie i kontrola zuzycia
energii na koniec godziny rozliczeniowej w stosunku
do zdefiniowanego planu godzinowego wraz
z alarmowaniem,

e monitor energii — monitorowanie online zuzycia
energii w dowolnym zakresie czasu,

* proghozowanie - prognozowanie statystycznego
zuzycia energii za pomocq 5 metod statystycznych,

» grafikowanie — sporzgdzanie grafikéw godzinowego
zapotrzebowania na energie,

¢ OSD - generowanie standardowych profili energii
na podstawie zuzy¢ ze stanéw liczydet, definiowanie
ryczattéw, rozliczanie prosumentow,

¢ SHOOK - handlowa obstuga odbiorcéw za pomocqg
cennika uproszczonego,

e diagnostyczny — odczyt danych w trybie diagno-
stycznym (kontrola napieé i rejestréw biedéw),
raporty, diagnostyka potgczefi z modutami
sieciowymi.

GAZU

analityczny — obliczenia, raporty, wykresy, eksporty,
obliczenia finansowe - rachunki rozliczeniowe,
eksporty do systemoéw billingowych,

¢ online — monitorowanie wielkosci chwilowych

z urzqdzeh z mozliwosciq alarmowania,

straznik mocy — prognozowanie i kontrola
mocy/zuzycia na koniec godziny wraz z alarmowa-
niem.

ENERGII CIEPLNEJ /| GAZOW TECHNICZNYCH [ CIECZY

¢ analityczny - obliczenia, raporty, wykresy, eksporty,
¢ online — monitorowanie wielkosci chwilowych
Z urzqdzei z mozliwosciq alarmowania.

OPOMIAROWANIE MEDIOW PRZEMYStOWYCH
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ELEKTRYCZNA CIEPLNA

ZIEMNY TECHNICZNE

PRZYKLADOWE RAPORTY:

® zuzycia godzinowe/dzienne/miesieczne oraz
za dowolnie zdefiniowany okres,

* zbiorcze,

« serializowane (generowanie raportéw
indywidualnych dla dowolnej liczby urzgdzefi
za pomocq jednej operaciji),

e rozliczeniowe,

¢ z zastosowaniem symulaciji taryfowych.

WYKONYWANIE:

¢ eksportéw do innych systemoéw,
¢ wykreséw poréwnawczych.
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UDOSTEPNIANIE:

e danych chwilowych z monitorowanych urzqdzen
w protokotach Modbus TCP i Modbus RTU,

e danych chwilowych i profilowych z wykorzystaniem
bazy Firebird.

SYSTEM UMOZLIWIA PRZEPROWADZANIE OBLICZEN
Z POJEDYNCZYCH URZADZEN, GRUP URZADZEN LUB
ICH BILANSOW.
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