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RTS-22 jest nowoczesnym, programowalnym
synchronizatorem czasu w licznikach energii
elektrycznej stosowanych w uktadach
pomiarowo-rozliczeniowych oraz w innych
urzqdzeniach przemystowych.

Moze by¢ réowniez wykorzystany do
sterowania urzgdzeniami zewnetrznymi
za posrednictwem wyjé§é przekaznikowych. .-
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PODSTAWOWE CECHY

RTS-22 wyposazony jest w wewnetrzny, kwarcowy
zegar czasu rzeczywistego, ktérego dokiadnosé
chodu synchronizowana jest za pomocq
atomowego wzorca czasu pobieranego z sateli-
tarnego systemu GPS.

Posiada trzy galwanicznie izolowane wyjscia:

* wyjscie synchronizacji (zrédto praqdowe)
» dwa wyjscia przekaznikowe

Urzgdzenie umozliwia m.in. napieciowy restart
urzqgdzehn komunikacyjnych w uktadach transmisji
danych za posrednictwem jednego z wyjs¢
przekaznikowych.

Konfiguracja urzgdzenia odbywa sie za pomocq
programu narzedziowego "KONFIGURATOR RTS-22",
zaimplementowanego w pamieci wewnetrznej
FLASH urzqgdzenia.

RTS-22

Program umozliwia zaprogramowanie parametrow
pracy poszczegélnych wyjéé urzgdzenia (rodzaj
impulsu, diugoéé oraz czas wystgpienia) i przezna-
czony jest do pracy w Srodowisku Windows.

Ochrona dostepu do konfiguraciji urzgdzenia za
pomocq hasta zapewnia odpowiedni poziom
bezpieczefistwa.

RTS-22 umotliwia synchronizacje czasu w maks.

4 licznikach energii elektrycznej produkciji Z.E.U.P.
Pozyton. W przypadku koniecznosci synchronizaciji
czasu w wiekszej ilosci licznikéw, nalezy zastosowaé
odpowiedni separator impulséw, znajdujqgcy sie

w ofercie Z.E.U.P. Pozyton.

Urzadzenie wykonane jest w matogabarytowej
obudowie, umozliwiajgcej tatwy montaz na szynie
TH-35.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RTS-22

Napiecie zasilania

50 -265V AC,70-300V DC

Maksymalny prad zasilania

100 mA

Wyjscie synchronizacji
(Zrédto pradowe)

Unom = 24 V; |1 = 50 mA
Umozliwia synchronizacje maksymalnie 4
licznikéw produkcji Z.E.U.P. Pozyton

Wyjscia przekaznikowe (P1, P2)

AC1:6 A/250V AC

DC1:6 A/24VDC

Interfejs do konfiguracji

USB / typ ztacza mini B

Parametry generowanych impulsow

Niezalezna mozliwos¢ ustawienia wyjsé
sterujgcych (P1, P2, WS):

- czas impulsu: 10 — 5000 ms

- polaryzacja: pozytywna/negatywna

- zbocze synchronizacji: narastajgce/opadajgce

Temperatura pracy

-20..+50°C

Obudowa TH-35

ABS, klasa ochronnosci: Il

Wymiary 70 x 86 x 58 mm [szer./wys./gt.]
Masa ~0,3 kg

ANTENA GPS

Temperatura pracy —20...455°C

Obudowa PS, klasa ochronnosci: I, IP 55
Standardowa dtugosc¢ przewodu 10m

Wymiary 64 x 88 x 42 mm [szer./wys./gt.]
Masa (z uchwytem i przewodem) ~0,4 kg

* Z.E.U.P. POZYTON Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametréw technicznych
i funkcjonalnych urzqdzenia, wynikajgcych z postepu technicznego.
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Nr ser.
Rok prod

Zasilanie:

50-265 V ~ 100 mA; 50 Hz
70300 V = 100 mA
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PRZYKLADOWE SCHEMATY PODtACZENIA

Schemat podtgczenia synchronizatora RTS-22 do licznikbw wyposazonych
w wejscie synchronizacji wymagajacych napiecia 24 V DC.
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ZASILANIE
50 - 265V AC
70-300V DC

Schemat podtqczenia synchronizatora RTS-22 do licznikéw wyposazonych
w wejscie synchronizacji wymagajgcych napiecia 230 V AC.
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