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Wstêp

1. Konfiguracja licznika do wspó³pracy z sieci¹ internetow¹ poprzez sieæ Wi-Fi wymaga 
pod³¹czenia licznika do sieci elektrycznej.

2. Licznik mo¿e pracowaæ opcjonalnie jako standardowy lub przedp³atowy.

Domyœlnie licznik pracuje w trybie standardowym i w trybie punktu dostêpowego sieci 
Wi-Fi (ang. Access Point).

Praca licznika w trybie przedp³atowym jest sygnalizowana wskaŸnikiem     na wyœwietlaczu 
licznika wskazuj¹cym symbol (PP).
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A. KONFIGURACJA MODU£U LICZNIKA LP-1/EP-3/WiFi ZA POMOC¥ 
KLAWIATURY LICZNIKA

1. Wciœnij na klawiaturze licznika przycisk Enter. 
Wyœwietlone zostanie g³ówne menu licznika 
Konfiguracja.

3. Za pomoc¹ przycisku strza³ki w dó³ na klawiaturze 
licznika zaznacz pozycjê LP-1/Wi-Fi 
i naciœnij przycisk Enter.

4. Otwarte zostanie menu modu³u LP-1/Wi-Fi. 
Za pomoc¹ przycisków strza³ek zaznacz pozycjê 
Po³¹cz i wciœnij przycisk Enter.

5. Wyœwietlony zostanie monit PotwierdŸ 
o wciœniêcie niebieskiego przycisku EDIT, który 
znajduje siê za uchyln¹ klawiatur¹ licznika.

6. Po zatwierdzeniu trybu konfiguracji, wyœwietlona 
zostanie Lista sieci zawieraj¹ca dostêpne sieci 
Wi-Fi. Za pomoc¹ przycisków strza³ek zaznacz 
Twoj¹ sieæ i wciœnij przycisk Enter.

7. U¿yj klawiatury licznika w celu wprowadzania 
has³a dostêpu do wybranej sieci Wi-Fi (uwaga na

    przyciski wyboru      ,     ), naciœnij przycisk Enter 
i poczekaj na zestawienie po³¹czenia.
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9. Zanotuj wyœwietlany adres IP. Jest to unikalny 
adres IP licznika.

8. Po zestawieniu po³¹czenia wyœwietlony zostanie 
Status po³¹czenia z (tryb AP) do (tryb klienta).
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10. Naciœnij przycisk Esc.

2. W pozycji Jêzyk/Language wciœnij przycisk Enter 
i za pomoc¹ przycisków strza³ek zaznacz pozycjê

polski lub angielski i wybierz przyciskiem              , 
a nastêpnie zatwierdŸ przyciskiem Enter.
Domyœlnie licznik pracuje w jêzyku polskim.

SELECT:

[/ /



11. Za pomoc¹ przycisków strza³ek zaznacz w menu 
pozycjê Token i naciœnij przycisk Enter.

12. Wyœwietlony zostanie identyfikator licznika - 
Token 
znaków, jest to unikalny adres licznika 
w serwerze SEL. 
Po prawej stronie wyœwietlony zostanie kod QR.

(np. 0C0007249B5A). Zanotuj ten ci¹g 
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13. Je¿eli licznik chcemy wprowadziæ do pracy 
w trybie przedp³atowym (PP) w menu g³ównym 
licznika Konfiguracja za pomoc¹ strza³ki w dó³ 
zaznacz pozycjê Opcje i naciœnij przycisk Enter.
Wyœwietlone zostanie menu Opcje.
Zaznacz opcjê Tryb pracy licznika i naciœnij 
przycisk Enter.

14. Wyœwietlony zostanie monit PotwierdŸ 
o wciœniêcie niebieskiego przycisku EDIT, który 
znajduje siê za uchyln¹ klawiatur¹ licznika.

15. Wyœwietlone zostan¹:
Tryb standardowy
Tryb przedp³atowy
Zaznacz i wybierz przyciskiem 
Tryb przedp³atowy, a nastêpnie zatwierdŸ 
przyciskiem Enter.

16. Symbol (PP) na tabliczce znamionowej licznika, 
sygnalizowany wskaŸnikiem       wyœwietlacza, 
potwierdza pracê licznika w trybie 
przedp³atowym.

17. Konfiguracja zakoñczona.

Dostêp do strony lokalnej licznika realizowany 
jest teraz poprzez wprowadzenie w przegl¹darce 
internetowej odczytanego w kroku 9 adresu IP 
licznika, np. . Domyœlne 
has³o logowania to admin. Has³o to mo¿na 
zmieniæ poleceniem Has³o logowania w menu 
Konfiguracja.

Po udostêpnieniu licznikowi po³¹czenia 
internetowego, rozszerzone dane pomiarowe 
licznika prezentowane bêd¹ na portalu 
www.pomiary.pozyton.com.pl, po uprzednim 
wprowadzeniu Tokena (unikalnego 
identyfikatora) licznika odczytanego w kroku 12.

http://192.168.010.007

SELECT:
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6. Wyœwietlony zostanie Status po³¹czenia 
z wyszukiwania sieci Wi-Fi w trybie WPS.

7. Aktywuj (zazwyczaj przyciskiem) tryb WPS 
w routerze i poczekaj na zestawienie po³¹czenia.

9. Zanotuj wyœwietlany adres IP. Jest to unikalny 
adres IP licznika.

8. Po wykryciu sieci i zestawieniu po³¹czenia 
wyœwietlony zostanie Status po³¹czenia z (tryb 
AP) do (tryb klienta).

10. Naciœnij przycisk Esc.

11. Za pomoc¹ przycisków strza³ek zaznacz w menu 
pozycjê Token i naciœnij przycisk Enter.

5. Wyœwietlony zostanie monit PotwierdŸ 
o wciœniêcie niebieskiego przycisku EDIT, który 
znajduje siê za uchyln¹ klawiatur¹ licznika.
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4. Otwarte zostanie menu modu³u LP-1/Wi-Fi, 
zaznacz za pomoc¹ przycisków strza³ek pozycjê 
Tryb WPS i wciœnij przycisk Enter.

B. KONFIGURACJA MODU£U LICZNIKA  W TRYBIE 
WPS BEZ UJAWNIANIA HAS£A (Dotyczy routerów oraz urz¹dzeñ dostêpu do 
sieci wyposa¿onych w funkcjê WPS)

LP-1/EP-3/WiFi

1. Wciœnij na klawiaturze licznika przycisk Enter. 
Wyœwietlone zostanie g³ówne menu licznika 
Konfiguracja.

3. Za pomoc¹ przycisku strza³ki w dó³ na klawiaturze 
licznika zaznacz pozycjê LP-1/Wi-Fi 
i naciœnij przycisk Enter.

2. W pozycji Jêzyk/Language wciœnij przycisk Enter 
i za pomoc¹ przycisków strza³ek zaznacz pozycjê

polski lub angielski i wybierz przyciskiem              ,  
a nastêpnie zatwierdŸ przyciskiem Enter.
Domyœlnie licznik pracuje w jêzyku polskim.

SELECT:

[/ /
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12. 
Token (np. 0C0007249B5A). Zanotuj ten ci¹g 
znaków, jest to unikalny adres licznika 
w serwerze SEL. 
Po prawej stronie wyœwietlony zostanie kod QR.

Wyœwietlony zostanie identyfikator licznika - 

13. Je¿eli licznik chcemy wprowadziæ do pracy 
w trybie przedp³atowym (PP) w menu g³ównym 
licznika Konfiguracja za pomoc¹ strza³ki w dó³ 
zaznacz pozycjê Opcje i naciœnij przycisk Enter.
Wyœwietlone zostanie menu Opcje.
Zaznacz opcjê Tryb pracy licznika i naciœnij 
przycisk Enter.

14. Wyœwietlony zostanie monit PotwierdŸ 
o wciœniêcie niebieskiego przycisku EDIT, który 
znajduje siê za uchyln¹ klawiatur¹ licznika.

15. Wyœwietlone zostan¹:
Tryb standardowy
Tryb przedp³atowy
Zaznacz i wybierz przyciskiem 
Tryb przedp³atowy, a nastêpnie zatwierdŸ 
przyciskiem Enter.

16. Symbol (PP) na tabliczce znamionowej licznika, 
sygnalizowany wskaŸnikiem       wyœwietlacza, 
potwierdza pracê licznika w trybie 
przedp³atowym.

17. Konfiguracja zakoñczona.

Dostêp do strony lokalnej licznika realizowany 
jest teraz poprzez wprowadzenie w przegl¹darce 
internetowej odczytanego w kroku 9 adresu IP 
licznika, np. . Domyœlne 
has³o logowania to admin. 
zmieniæ poleceniem Has³o logowania w menu 
Konfiguracja.

Po udostêpnieniu licznikowi po³¹czenia 
internetowego, rozszerzone dane pomiarowe 
licznika prezentowane bêd¹ na portalu 
www.pomiary.pozyton.com.pl, po uprzednim 
wprowadzeniu Tokena (unikalnego 
identyfikatora) licznika odczytanego w kroku 12.

http://192.168.010.007
Has³o to mo¿na 

SELECT:
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1. Z poziomu komputera wyposa¿onego 
w bezprzewodow¹ kartê sieciow¹, zaznacz sieæ 
Wi-Fi o nazwie LP-1_xxxxxxxxxxxx 
np. LP-1_F8F005F0B452 i po³¹cz siê z t¹ sieci¹ 
klikaj¹c przycisk Po³¹cz.

Po uzyskaniu po³¹czenia z sieci¹ wpisz 
w przegl¹darce internetowej  adres 

 (jest to domyœlny adres IP 
licznika pracuj¹cego w trybie punktu dostêpowego 
sieci Wi-Fi).
Zalecane przegl¹darki do obs³ugi strony www to: 
Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Edge.

http://192.168.111.111

C. KONFIGURACJA W TRYBIE BEZPOŒREDNIEGO  
PO£¥CZENIA KOMPUTERA Z LICZNIKIEM W ZASIÊGU SIECI Wi-Fi

LOKALNEGO

2. Zaloguj siê na stronê www licznika za pomoc¹ 
has³a logowania (domyœlne has³o to admin).
Has³o to mo¿na zmieniæ poleceniem Has³o 
logowania w menu Konfiguracja.

3. Z menu g³ównego strony www licznika uzyskuje 
siê dostêp do danych pomiarowych:

    - wartoœci chwilowe,
    - stany liczyde³ energii bezstrefowej,
    - stany liczyde³ energii czynnej w strefach,
    - stany liczyde³ energii biernej w strefach,
    - zapisz dane pomiarowe licznika.
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4. Konfiguracja zakoñczona.



1. Z poziomu komputera wyposa¿onego 
w bezprzewodow¹ kartê sieciow¹, zaznacz sieæ 
Wi-Fi o nazwie LP-1_xxxxxxxxxxxx 
np. LP-1_F8F005F0B452 i po³¹cz siê z t¹ sieci¹ 
klikaj¹c przycisk Po³¹cz.

Po uzyskaniu po³¹czenia z sieci¹ wpisz 
w przegl¹darce internetowej  adres 

 (jest to domyœlny adres IP 
licznika pracuj¹cego w trybie punktu dostêpowego 
sieci Wi-Fi).
Zalecane przegl¹darki do obs³ugi strony www to: 
Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Edge.

http://192.168.111.111

D. KONFIGURACJA MODU£U LICZNIKA  POPRZEZ 
STRONÊ WWW

LP-1/EP-3/WiFi

2. Zaloguj siê na stronê www licznika za pomoc¹ 
has³a logowania (domyœlne has³o to admin).
Has³o to mo¿na zmieniæ poleceniem Has³o 
logowania w menu Konfiguracja.

3. Z menu g³ównego strony www licznika wybierz 
pozycjê Po³¹cz.
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4. Z listy dostêpnych sieci zaznacz ¿¹dan¹ sieæ, do 
której ma siê logowaæ licznik i kliknij przycisk 
Wybierz.

5. WprowadŸ has³o dostêpu do wybranej sieci Wi-Fi 
i kliknij przycisk Po³¹cz.

6. Wprowadzenie parametrów jest potwierdzane 
komunikatem.
 
Poczekaj, a¿ licznik po³¹czy siê z sieci¹.
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7. Wciœnij na klawiaturze licznika przycisk Enter. 
Wyœwietlone zostanie g³ówne menu licznika 
Konfiguracja.

8. Za pomoc¹ przycisku strza³ki w dó³ na klawiaturze 
licznika zaznacz pozycjê LP-1/Wi-Fi 
i naciœnij przycisk Enter.

9. Wyœwietlone zostanie menu modu³u Wi-Fi, za 
pomoc¹ przycisków strza³ek zaznacz pozycjê 
Status po³¹czenia i naciœnij przycisk Enter. 
Wyœwietlony zostanie Status po³¹czenia. Zanotuj 
wyœwietlany adres IP. Jest to unikalny adres IP 
licznika.



10. Naciœnij przycisk Esc.

11. Za pomoc¹ przycisków strza³ek zaznacz w menu 
pozycjê Token i naciœnij przycisk Enter.

12. 
Token (np. 0C0007249B5A). Zanotuj ten ci¹g 
znaków, jest to unikalny adres licznika 
w serwerze SEL. 
Po prawej stronie wyœwietlony zostanie kod QR.

Wyœwietlony zostanie identyfikator licznika - 
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13. Je¿eli licznik chcemy wprowadziæ do pracy 
w trybie przedp³atowym (PP) w menu g³ównym 
licznika Konfiguracja za pomoc¹ strza³ki w dó³ 
zaznacz pozycjê Opcje i naciœnij przycisk Enter.
Wyœwietlone zostanie menu Opcje.
Zaznacz opcjê Tryb pracy licznika i naciœnij 
przycisk Enter.

14. Wyœwietlony zostanie monit PotwierdŸ 
o wciœniêcie niebieskiego przycisku EDIT, który 
znajduje siê za uchyln¹ klawiatur¹ licznika.

15. Wyœwietlone zostan¹:
Tryb standardowy
Tryb przedp³atowy
Zaznacz i wybierz przyciskiem 
Tryb przedp³atowy, a nastêpnie zatwierdŸ 
przyciskiem Enter.

16. Symbol (PP) na tabliczce znamionowej licznika, 
sygnalizowany wskaŸnikiem       wyœwietlacza, 
potwierdza pracê licznika w trybie 
przedp³atowym.

17. Konfiguracja zakoñczona.

Dostêp do strony lokalnej licznika realizowany 
jest teraz poprzez wprowadzenie w przegl¹darce 
internetowej odczytanego w kroku 9 adresu IP 
licznika, np. . Domyœlne 
has³o logowania to admin. 
zmieniæ poleceniem Has³o logowania w menu 
Konfiguracja. 

Po udostêpnieniu licznikowi po³¹czenia 
internetowego, rozszerzone dane pomiarowe 
licznika prezentowane bêd¹ na portalu 
www.pomiary.pozyton.com.pl, po uprzednim 
wprowadzeniu Tokena (unikalnego 
identyfikatora) licznika odczytanego w kroku 12.

http://192.168.010.007
Has³o to mo¿na 

SELECT:

[/ /



1. Je¿eli licznik jest skonfigurowany jako 
przedp³atowy (PP) - patrz pkt A (13÷16), wpisz 
w przegl¹darce stron internetowych adres IP 
licznika. Konfiguracja i odczyt adresu IP licznika 
zosta³y opisane w punkcie A (1÷9) lub D (1÷9) 
niniejszej instrukcji.

E. DO£ADOWANIE ŒRODKÓW PIENIÊ¯NYCH 
DO LICZNIKA LP-1 ZA POMOC¥ STRONY WWW

2. Zaloguj siê na stronê www za pomoc¹ has³a 
logowania (domyœlne has³o logowania to admin).
Has³o to mo¿na zmieniæ poleceniem Has³o 
logowania w menu Konfiguracja.

3. Z menu g³ównego wybierz pozycjê 
Kod do³adowania.
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4. WprowadŸ kod do³adowania (uzyskany od 
sprzedawcy energii) w pola edycyjne i kliknij 
przycisk WprowadŸ.



5. Wyœwietlony zostanie komunikat o wys³aniu kodu 
do licznika. Kliknij odnoœnik menu.

6. Wyœwietlona zostanie strona wprowadzania kodu 
z punktu 4, ale rozszerzona o status operacji 
wprowadzania kodu do licznika.

Uwaga: 
Przy ka¿dej kolejnej wizycie, strona bêdzie zawieraæ 
(w polu statusu) datê i czas ostatniego poprawnie 
wprowadzonego kodu do³adowania oraz ostatni kod 
do³adowania. 
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7. Do³adowanie zakoñczone.



F. DO£ADOWANIE ŒRODKÓW PIENIÊ¯NYCH 
DO LICZNIKA LP-1 ZA POMOC¥ KLAWIATURY 
LICZNIKA 

1. Je¿eli licznik jest skonfigurowany jako 
przedp³atowy (PP) - patrz pkt A (13÷16), wciœnij na 
klawiaturze licznika przycisk Enter. Wyœwietlone 
zostanie g³ówne menu licznika Konfiguracja.

5. Po wprowadzeniu poprawnego kodu do³adowania 
wyœwietlona zostanie Informacja o tym, ¿e kod 
zosta³ zaakceptowany.
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2. Za pomoc¹ przycisku strza³ki w dó³ na klawiaturze 
licznika zaznacz pozycjê Opcje 
i naciœnij przycisk Enter.

4. U¿yj klawiatury licznika w celu wprowadzenia kodu 

    do³adowania (uwaga na przyciski wyboru      ,     )
    i naciœnij przycisk Enter. Kod do³adowania 

udostêpnia sprzedawca energii.

3. Otwarte zostanie menu Opcje, zaznacz za 
pomoc¹ przycisków strza³ek pozycjê Kod 
do³adowania i wciœnij przycisk Enter.

.?123
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6. Do³adowanie zakoñczone.



G. DO£ADOWANIE ŒRODKÓW PIENIÊ¯NYCH 
DO LICZNIKA LP-1 ZA POMOC¥ KARTY 
ZBLI¯ENIOWEJ 

1. 
przedp³atowy (PP) - patrz pkt A (13÷16), przy³ó¿ 
kartê zbli¿eniow¹ (do³adowan¹ przez sprzedawcê 
energii) do klawiatury licznika i przytrzymaj, 
a¿ us³yszysz sygna³ dŸwiêkowy z licznika.

Je¿eli licznik jest skonfigurowany jako 

2. Po wprowadzeniu poprawnego kodu do³adowania 
wyœwietlona zostanie Informacja o tym, ¿e kod 
zosta³ zaakceptowany.
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3. Do³adowanie zakoñczone.

Uwagi:

1. Zmiana trybu pracy licznika z przedp³atowego na standardowy i odwrotnie odbywa siê tylko 
w trybie konfiguracji za pomoc¹ klawiatury licznika - patrz pkt A (13÷16) lub poprzez z³¹cze 
OPTO programem SOLEN.

2. Licznik do konfiguracji przedp³atowej (PP) wymaga kluczy szyfruj¹cych systemu SPEL.

3. Wiêcej informacji na temat strony www modu³u Wi-Fi oraz portalu www.pomiary.pozyton.com.pl 
zosta³o zawartych w instrukcji licznika LP-1.

4. Brak po³¹czenia ze stron¹ www licznika w niektórych przypadkach mo¿e wymagaæ pominiêcia 
pocz¹tkowych cyfr „zero” w poszczególnych blokach adresu IP licznika np. zamiast: 

 mo¿na wpisaæ: .

5. Skonfigurowany licznik LP-1 jest dostêpny globalnie z ka¿dego punktu sieci internetowej.

 

192.168.010.007 192.168.10.7
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1. ARCHITEKTURA SYSTEMU AKWIZYCJI DANYCH SEL 
DO OBS£UGI LICZNIKÓW LP-1 W TRYBIE STANDARDOWYM
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2. ARCHITEKTURA SYSTEMU PRZEDP£ATOWEGO SPEL
DO OBS£UGI LICZNIKÓW LP-1 W TRYBIE PRZEDP£ATOWYM
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