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ZESTAWIENIE STANDARDOWYCH (DOMYŚLNYCH) PARAMETRÓW 
TARYFIKACJI I PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH 
PROGRAMOWANYCH W LICZNIKACH TYPU sQAB v. 01.03, 01.04, 
02.01 i 02.02 
 

L.p. Parametr PRZEKŁADNIKOWY BEZPOŚREDNI 

LICZNIK TRÓJFAZOWY LICZNIK 
JEDNOFAZOWY 

LICZNIK 
TRÓJFAZOWY 

3x57,7/100 V … 3x230/400 V, 5 A 230 V, 5(65) A 3x230/400 V, 5(65) A 

1 Konto odbiorcy Nie zaprogramowane 

2 Czas uśredniania cyklu mocowego 15 min. 

3 Czas 
rejestracji 
cyklu 
profilowego 
(profilu 
obciążenia) 

w licznikach, w wykonaniu 
standardowym  

15 min. 

w licznikach, w wykonaniu 
specjalnym  
z profilem energii  
1-minutowych 

1 min. 

4 Święta zaliczane do dni wolnych TAK 

5 Niedziele zaliczane do dni wolnych TAK 

6 Soboty zaliczane do dni wolnych TAK 

7 Osobna tabela dla sobót NIE 

8 Dni świąteczne 1 i 6 stycznia, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, 1 i 3 maja, 
Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia 

9 Konfiguracja zamknięć okresu 
rozliczeniowego 

automatyczne zamknięcie okresu rozliczeniowego: aktywne, 
dzień w miesiącu: pierwszy, godzina: 00 

10 Strefy doby Zgodne z taryfą C11 

11 Zmiana czasu lato-zima, zima-lato Aktywna 

12 Interfejs 
dodatkowy 

RS485 
(wersje 
01.03  
i 01.04) 

protokół transmisji: 
zgodny z PN-EN 
62056-21 

prędkość transmisji: 9600 bitów/sekundę 

protokół transmisji: 
Modbus RTU 

prędkość transmisji: 9600 bitów/sekundę, format ramki: 8E1, adres Modbus: 100 

M-Bus (wersje 02.01 i 02.02) prędkość transmisji: 9600 bitów/sekundę 
adres podstawowy: 0 / adres rozszerzony: numer seryjny licznika 

domyślna tabela danych: tabela podstawowa 

13 Tryb pracy ekranu Powrót do ekranu domyślnego 

14 Napięcie 
progowe 

Próg obecności napięć (LCD, 
przekaźnik, rejestr) 

40 V 
(dotyczy układu pośredniego)* 

190 V 

Próg zaników napięć (profil) 10 V 
(dotyczy układu pośredniego)* 

10 V 

Próg obniżek napięć (profil) 52 V 
(dotyczy układu pośredniego)* 

207 V 

Próg nadwyżek napięć (profil) 
– Przesunięcie 

195 V 
(dotyczy układu półpośredniego; 

dla licznika przekładnikowego 
przesunięcie w odniesieniu do 

58 V)** 

23 V 
(dla licznika bezpośredniego przesunięcie 

w odniesieniu do 230 V) 

15 Hasło do programowania licznika Nie zaprogramowane 

16 Ekrany LCD Ekrany statyczne: kolejność prezentacji ekranów zgodnie z pkt. 1. 
Czas powrotu do ekranu domyślnego 180 s.  
Ekrany dynamiczne: nie zaprogramowane 

17 Ekran informacyjny – spadek napięcia 
zasilania („Error U”) 

Aktywny 

18 Polaryzacja wejścia synchronizacji Negatywna 

19 Funkcja wyjścia przekaźnikowego Sygnalizacja spadku / zaniku napięć pomiarowych 
Styki przekaźnika rozwarte przy zaniku 

L1 lub L2 lub L3 (fazy L2 i L3 dotyczą licznika do pomiaru trójfazowego) 

20 Umowny współczynnik mocy tgφ0  (neutralny) 0,4 

21 Zdalna konfiguracja licznika Aktywna 

22 Metoda pomiaru i rejestracji energii (dotyczy 
liczników trójfazowych) 

Wektorowa 

 

* W przypadku instalacji licznika sQAB w układzie pomiarowym półpośrednim progi napięć należy zaprogramować wg poniższych wartości: 

• próg obecności napięć (LCD, przekaźnik, rejestr): 190 V 

• próg zaników napięć (profil): 10 V 

• próg obniżek napięć (profil): 207 V 

** W przypadku instalacji licznika sQAB w układzie pomiarowym pośrednim próg nadwyżek napięć należy zaprogramować wg poniższej wartości: 

• próg nadwyżek napięć (profil) – Przesunięcie: 6 V  (przesunięcie w odniesieniu do 58 V)  



 

Strona 2 z 3 
 

Wersja 1.19 – Edycja 04.2023 
 

1. Kolejność „domyślnych” ekranów statycznych licznika sQAB v. 01.03, 01.04, 

02.01 i 02.02 

 

Ekrany statyczne 

Lp. 
 

Lp. 
 

1 Ekran testowy 
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31 Stan liczydła energii biernej dla kwadrantu 3 w trzeciej strefie 

czasowej 

2 Numer wersji oprogramowania licznika 32 Stan liczydła energii biernej dla kwadrantu 3 w czwartej strefie 

czasowej 

3 Sygnatura programu 33 Stan liczydła energii biernej dla kwadrantu 4 w pierwszej strefie 

czasowej 

4 Stan liczydła sumarycznego energii czynnej dla kierunku 

pobór 

34 Stan liczydła energii biernej dla kwadrantu 4 w drugiej strefie 

czasowej 

5 Stan liczydła sumarycznego energii czynnej dla kierunku 

oddawanie 

35 Stan liczydła energii biernej dla kwadrantu 4 w trzeciej strefie 

czasowej 

6 Stan liczydła sumarycznego energii biernej dla 

kwadrantu 1 

36 Stan liczydła energii biernej dla kwadrantu 4 w czwartej strefie 

czasowej 

7 Stan liczydła sumarycznego energii biernej dla 

kwadrantu 2 

37 Stan liczydła nadwyżki energii biernej 

8 Stan liczydła sumarycznego energii biernej dla 

kwadrantu 3 

38 Wartość najwyższej mocy czynnej pobranej 

9 Stan liczydła sumarycznego energii biernej dla 

kwadrantu 4 

39 Data wystąpienia najwyższej mocy czynnej pobranej 

10 Data 40 Czas wystąpienia najwyższej mocy czynnej pobranej 

11 Czas 41 Wartość najwyższej mocy czynnej oddanej 

12 Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór 

w pierwszej strefie czasowej 

42 Data wystąpienia najwyższej mocy czynnej oddanej 

13 Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór w drugiej strefie 

czasowej 

43 Czas wystąpienia najwyższej mocy czynnej oddanej 

14 Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór w trzeciej 

strefie czasowej 

44 Wartość narastającej mocy czynnej pobieranej 

z aktualną minutą cyklu pomiarowego 

15 Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór w czwartej 

strefie czasowej 

45 Wartość narastającej mocy czynnej oddawanej 

z aktualną minutą cyklu pomiarowego 

16 Stan dodatkowego testowego liczydła energii czynnej pobranej 46 Wartość narastającej mocy biernej dla kwadrantu 1 

z aktualną minutą cyklu pomiarowego 

17 Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie 

w pierwszej strefie czasowej 

47 Wartość narastającej mocy biernej dla kwadrantu 2 

z aktualną minutą cyklu pomiarowego 

18 Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie 

w drugiej strefie czasowej 

48 Wartość narastającej mocy biernej dla kwadrantu 3 

z aktualną minutą cyklu pomiarowego 

19 Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie 

w trzeciej strefie czasowej 

49 Wartość narastającej mocy biernej dla kwadrantu 4 

z aktualną minutą cyklu pomiarowego 

20 Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie 

w czwartej strefie czasowej 

50 Wartość chwilowa napięcia w fazie L1 

21 Stan liczydła energii biernej dla kwadrantu 1 w pierwszej strefie 

czasowej 

51 Wartość chwilowa napięcia w fazie L2 (dotyczy licznika 

trójfazowego) 

22 Stan liczydła energii biernej dla kwadrantu 1 w drugiej strefie 

czasowej 

52 Wartość chwilowa napięcia w fazie L3 (dotyczy licznika 

trójfazowego) 

23 Stan liczydła energii biernej dla kwadrantu 1 w trzeciej strefie 

czasowej 

53 Wartość chwilowa prądu w fazie L1 

24 Stan liczydła energii biernej dla kwadrantu 1 w czwartej strefie 

czasowej 

54 Wartość chwilowa prądu w fazie L2 (dotyczy licznika 

trójfazowego) 

25 Stan liczydła energii biernej dla kwadrantu 2 w pierwszej strefie 

czasowej 

55 Wartość chwilowa prądu w fazie L3 (dotyczy licznika 

trójfazowego) 

26 Stan liczydła energii biernej dla kwadrantu 2 w drugiej strefie 

czasowej 

56 Wartość chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej w fazie 

L1 

27 Stan liczydła energii biernej dla kwadrantu 2 w trzeciej strefie 

czasowej 

57 Wartość chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej w fazie 

L2 (dotyczy licznika trójfazowego) 

28 Stan liczydła energii biernej dla kwadrantu 2 w czwartej strefie 

czasowej 

58 Wartość chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej w fazie 

L3 (dotyczy licznika trójfazowego) 

29 Stan liczydła energii biernej dla kwadrantu 3 w pierwszej strefie 

czasowej 

59 Wartość chwilowa mocy czynnej pobieranej sumarycznej 

30 Stan liczydła energii biernej dla kwadrantu 3 w drugiej strefie 

czasowej 

60 Wartość chwilowa mocy czynnej oddawanej sumarycznej 
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61 Wartość chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej w fazie 

L1 

71 Czas uśredniania cyklu mocowego 

62 Wartość chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej w fazie 

L2 (dotyczy licznika trójfazowego) 

72 Czas rejestracji cyklu profilowego (profilu obciążenia) 

63 Wartość chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej w fazie 

L3 (dotyczy licznika trójfazowego) 

73 Ekran informacyjny o sposobie zamykania okresu 

rozliczeniowego 

64 Wartość chwilowa mocy biernej pobieranej sumarycznej 74 Dzień i godzina automatycznego zamknięcia okresu 

rozliczeniowego 

65 Wartość chwilowa mocy biernej oddawanej sumarycznej 75 Parametry interfejsu dodatkowego 

66 Wartość chwilowa częstotliwości 76 Licznik czasu pracy 

67 Wartość chwilowa tangensa sumarycznego 77 Numer seryjny licznika 

68 Wartość umownego współczynnika mocy tgφ0 (neutralnego) 

wprowadzonego do pamięci licznika 

78 Ekran komunikatu o błędach 

69 Data zamknięcia okresu rozliczeniowego 79 Wejście do archiwum 

70 Czas zamknięcia okresu rozliczeniowego   

 

 


