LICZNIK ROZLICZENIOWY

EQABP wg MID, kl. P-C / Q-1, 3x57,7/100 V... 3x230/400 V, 5 A
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Zastosowac antene

kierunkowa GSM
TRANSMISJA DANYCH DO OSD
MODUL GSM/GPRS
GTm-sa Antena
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SYNCHRONIZACJA CZASU W LICZNIKU

Antene GPS nalezy
umiesci¢ na zewnatrz

Przewody od listwy pomiarowej do licznika wykonac :

Obwody pradowe DY 2,5mm?

Obwody napigciowe DY 1,5mm?

Kolorystyka przewodow

Kolorystyka przewodow

1\ 1

U1|U2/U3| N

L1 czerwony L1 czerwony

L2 zielony L2 zielony

L3 czarny L3 czarny
N niebieski

Przewody od przekiadnikéw do listwy pomiarowej wykonac :

Obwody pradowe 6xDY 2,5mm?

Obwody napigciowe 4xDY 1,5mm?

Kolorystyka przewodow

Kolorystyka przewodow

S1 czarny L1 czarny
L S2 czarny L2 zielony
S1 Zzielony L3 brazowy
L2 s Zielony N niebieski
S1 brazowy
L3 S2 brazowy

X1

Listwa z zaciskami sprezynowymi
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