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RS485

50÷265 V AC

MODUŁ GSM/GPRS

GTm-sa

Antena

GSM
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Złącze

SMA

TRANSMISJA DANYCH DO OSD

Wyjście 

synchr. 

czasu (SO)
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LICZNIK ROZLICZENIOWY - PRZYŁĄCZE I

Gniazdo 

serwisowe

230 V AC

Zastosować antenę kierunkową GSM) Antenę GPS należy umieścić na zewnątrz

S301

B16A

1

2

S301

B10A

1

2

X1

Listwa z zaciskami 

sprężynowymi

L N PE

Zasilanie 230 V AC

Obwody prądowe DY 2,5mm2 Obwody napięciowe DY 1,5mm2

Kolorystyka przewodów Kolorystyka przewodów

L1 czerwony

L2 zielony

L3 czarny

Przewody od listwy pomiarowej do licznika wykonać : 

L1 czerwony

L2 zielony

L3 czarny

N niebieski

Obwody prądowe 6xDY 2,5mm2 Obwody napięciowe 4xDY 1,5mm2

Kolorystyka przewodów Kolorystyka przewodów

S1 czarny

Przewody od przekładników do listwy pomiarowej wykonać : 

L1 czarny

L2 zielony

L3 brązowy

N niebieski

S2
L1

czarny

S1 zielony

S2
L2

zielony

S1 brązowy

S2
L3

brązowy

SE

EQABP wg MID, kl. P-C / Q-1, 3x57,7/100 V# 3x230/400 V, 5 A

RS485
DC

AC
RS485

+ - + - + -+ +-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 18 15 13 33 17 19 20 21 22 23 14 16
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Zasilanie

SYNCHRONIZATOR RTS-22

P1 P2

Unom = 24 V  

Imax = 50 mA 

WYJ. SYNCH. Mini 

USB

Typ „B”

RJ9

Antena

GPS

USB109

50÷265 V AC 50 Hz

70÷300 V DC

SYNCHRONIZACJA CZASU W LICZNIKU

1 2 3 4

P1 P1' P2 P2' WS - WS +


